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wewnatrz uzytkowanego budynku, remont, przebudowa budynku z wytgczeniem
przegrod zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych



1. Usytuowanie obiektu budowlanego.
Przedmiotowy budynek Szkolny Podstawowej, w ktérym znajduja sie pomieszczenia podlegajgce zmianie

sposobu uzytkowania, zlokalizowany jest w miejscowosci Brzezno, gm. Krzymow, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 549/18./.

Teren, na ktérym znajduje sie dziatka zabudowany jest obiektami szkolnymi. Teren uzbrojony jest
w niezbedng infrastrukture w postaci instalacji elektroenergetycznej, wodociggowej, hydrantowej,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz posiada dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem.

Najblizej od przedmiotowego budynku szkolnego zlokalizowanym obiektem jest znajdujgcy sie na tej
samej dziatce drugi budynek Patac w odlegtosci 9,15 m. Najblizej zlokalizowanym budynkiem na dziatce
sgsiedniej jest budynek gospodarczy usytuowany w odlegtosci 18,30m. Najblizszy budynek mieszkalny

usytuowany jest w odlegtosci 24,00m.

Wzajemne usytuowanie obiektéw wraz z odlegtosciami okreslono na zatagczonej mapie informacyjne;.
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3. Opis techniczny.

Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest okreslenie charakterystyki oraz podstawowych parametrow technicznych
pomieszczen w budynku szkolnym, dla ktérych planuje sie zmiane sposobu uzytkowania lecz w ramach
obecnej funkcji obiektu. Zmiana przeznaczenia dotyczy potozonych na parterze obiektu pomieszczen

administracyjnych oraz dyzurki. Zmiana ma na celu stworzenie oddziatu przedszkolnego.

Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem ustug edukacyjnych, w ktérym prowadzona jest szkota podstawowa.
Organem prowadzacym jest Urzad Gminy w Krzymowie z siedzibg w Krzymowie, ulica Koscielna 2.

W budynku zlokalizowane sg sale lekcyjne wraz z towarzyszgcymi pomieszczeniami administracyjno-
socjalnymi, komunikacja z weztami sanitarnymi i szatniami. Uzupetnieniem programu funkcjonalnego sg

oddziaty przedszkolne oraz sala gimnastyczna.

Charakterystyka obiektu budowlanego

Budynek szkoty na rzucie zblizony w formie do litery ,L”. Budynek jest obiektem o trzech petnych
kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym (strychem). Budynek niepodpiwniczony. Obiekt
przykryty jest dachem wielospadowym o pokryciu wykonanym z dachowki. Wiezba dachu oddzielona jest
od nizszych kondygnacji uzytkowych stropem zelbetowym oraz drzwiami ognioodpornymi.

Do podstawowej bryty budynku szkoty od strony zachodniej przylega jednokondygnacyjny budynek sala
gimnastycznej z antresolg i zapleczem sanitarno-szatniowym.

Do budynku prowadzi pig¢ par drzwi — gtéwne, tylne oraz od strony sali gimnastycznej i niezalezne od
strony oddziatéw przedszkolnych.

Budynek, w tym przedmiotowe pomieszczenia wyposazone sg w niezbedne instalacje wewnetrzne
centralnego ogrzewania, elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Pomieszczenia wyposazone w wentylacje

grawitacyjna.

Podstawowe dane techniczno-uzytkowe pomieszczen

Charakterystyczne parametry techniczne pomieszczen objetych opracowaniem:

e powierzchnia uzytkowa przed przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania: 179,7 m?
* powierzchnia uzytkowa po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania: 180,6 m?
*  wysokos$¢ pomieszczen 3,1m

Konstrukcja obiektu

Budynek, w ktérym znajdujg sie przedmiotowe pomieszczenia wzniesiony jest w technologii tradycyjne;j.
Sciany murowane sg z pustakéw ceramicznych z zastosowaniem elementéw konstrukcji zelbetowych
wykonanych na mokro — stupy, wience oraz zelbetowych prefabrykowanych — nadproza typu L19, stropy
kanatowe zeranskie. Wigzba dachu drewniana krokwiowo-jetkowa z podwdjng $ciang stolcowa. Pokrycie
wykonane z dachdwki ceramiczne;.



Konstrukcje budynku stanowig murowane zewnetrzne $ciany obwodowe oraz wewnetrzne $ciany. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na tawie zelbetowe;.

Obcigzenia zewnetrzne, uzytkowe oraz ciezar wtasny konstrukcji przenoszony jest przez sciany nosne,
podciagi i stupy za pomocg stop i taw fundamentowych na grunt.

Uktad obcigzen wystepujacy w stanie obecnym i majgcy bezposredni wptyw na konstrukcje budynku nie

ulegnie zmianie. Nie przewiduje sie zadnych dodatkowych obcigzen.

Zmiany zwigzane z nowym przeznaczeniem pomieszczen

Po zmianie przeznaczenia pomieszczenia administracyjno-socjalne stuzy¢ beda jako nowy oddziat
przedszkolny. Bedzie to czwarty oddziat zlokalizowany w przedmiotowym budynku. Oddziat przedszkolny
wydzielony zostanie od pozostatej czesci budynku. Do oddziatu prowadzi wejscie zapewniajgce dostep
do pomieszczen bezposrednio z komunikacji og6lnej budynku.

Na potrzeby oddziatu przebudowaniu podlega istniejgcy uktad pomieszczen objetych opracowaniem.
Planowany oddziat sktada sie z sali zaje¢ i przylegtego do niej wydzielonego pomieszczenia sanitarnego
dostosowanego dla dzieci. Sanitariat wyposaza sie w dwie kabiny ustepowe.

Na potrzeby oddzialu przedszkolnego wyznacza sie istniejagce na terenie szkoty odpowiednio
wyposazone pomieszczenie porzgdkowe dostepne z komunikacji ogoinej budynku.

Oddziat prowadzony bedzie w petnym wymiarze godzin. Positki dostarczane bedg jako gotowe — catering.
Porcjowanie i spozywanie positkbw odbywac sie bedzie na sali zaje¢. Oddziat przewiduje sie dla
maksymalnie 22 dzieci, przyjmujac 2,5 m® na kazde dziecko. Oddziat dla dzieci 5-6 letnich.

W ramach dostosowania pomieszczen do nowych funkcji przewiduje sie przeprowadzenie prac
budowlanych w zakresie $cian dziatowych oraz ogélnych prac remontowych wraz z dostosowaniem
wewnetrznych instalacji.

Prace polegaé bedg na demontazu wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyburzeniu
istniejacych scian dzialowych. Zamurowac¢ nalezy czesci otworéw oraz wznies¢ Sciany dziatowe nowego
uktadu pomieszczen.

Powierzchnie nowo wzniesionych sciany otynkowaé. W pomieszczeniu sanitariatu wykona¢ oktadziny
z ptytek ceramicznych. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach malowanie scian i sufitbw. Okna
wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowne.

Oddziat przedszkolny nalezy doposazy¢ w niezbedne umeblowanie, we tym meble, szatki odziezowe,
wyktadziny i ewentualnie dywany.

Przedmiotowe roboty zwolnione sg z koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, konieczne

jest natomiast zgtoszenie ich wykonania.

Bezpieczenstwo pozarowe wydzielonej czesci obiektu

Budynek szkolny jako uzytecznosci publicznej zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll,
Ewakuacja z pomieszczenia wydzielanego oddziatu przedszkolnego spetnia wymogi jak dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il. Z pomieszczenia prowadza drzwi na droge ewakuacyjng o szerokosci w swietle
oscieznicy 90 cm a dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwéch dojsciach nie przekracza 40 m dla

dojscia najkrétszego prowadzacego na zewnatrz budynku. Kierunki ewakuacji posiadajg wspoiny



poczatkowy przebieg nie wiekszy niz 2 m. Przewiduje sie montaz drzwi prowadzacych do oddziatu
wykonanych w klasie EI60 z samozamykaczem.

Z pomieszczen mozliwa jest réwniez ewakuacja bezposrednio na zewnatrz przez okno umozliwiajgce
wyprowadzenie dzieci na przestrzen otwarta.

Lokal, w ktérym prowadzony bedzie oddziat przedszkolny wyposazony bedzie w gasnice o skutecznosci
gasniczej co najmniej 21A. Wyposazenie i wystrdj lokalu, w tym wyktadziny podtogowe co najmniej trudno
zapalne.

Wysokos¢ budynku okreslona zgodnie z §6 warunkéw technicznych wynosi 10,70m. Klase odpornosci
pozarowej obiektu dla oddziatu przedszkolnego (ZL II) zalicza sie jako ,B a dla reszty obiektu ,C”.

Klase odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku okresla sie nastepujgco:

gtéwna konstrukcja nosna strop Sciana zewnetrzna Sciana wewnetrzna
R 120 RE 160 E160 E130

z tym, ze wewnetrzne elementy bedace gtéwng konstrukcjg nosng posiadajg klase REI120

Dla potrzeb budynku wykorzystuje sie istniejgca instalacje hydrantowg. Obiekt wyposazony w gtéwny
pozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt wykonany z elementéw budowlanych nierozprzestrzeniajgcych ogien (NRO)

Whioski

* Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Nowe
przeznaczenie pomieszczen nie wigze sie z duzym zwiekszeniem zuzycia wody oraz produkcjag
sciekdéw bytowo-gospodarczych. Brak $ciekéw technologicznych ani zanieczyszczen gazowych
i pytowych.
Planowany sposéb uzytkowania pomieszczen, nie bedzie generowac hatasu, ktérego parametry

przekrocza wymagany dla sgsiednich terenéw zabudowy jednorodzinnej poziom 45 dB.

o Zakres rob6t objetych opracowaniem wykonywany jest w istniejgcym uzytkowanym budynku Szkoty
Podstawowej. Roboty wykonywane bedg w $rodku budynku i nie ingerujg w jego konstrukcje ani
elewacje. Przedmiotowe prace budowlane nie zmieniajg w istotny sposob istniejgcych obcigzen
konstrukcyjnych i uzytkowych. Funkcja wydzielonych nowych pomieszczeh jest kontynuacjg funkcji
budynku.

* Planowany sposéb uzytkowania pomieszczen nie kwalifikuje sie do mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

« Teren na ktérym planuje sie przedsiewziecie lezy na Ztotogérskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,

lecz poza obszarem Natura 2000. Brak negatywnego wptywu na obszary chronione.

» Budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej ustanowionej dla

Zespotu Patacowego w tym dla parku. W zwigzku z planowanym zakresem robét budowlanych nie



dotyczacych elewacji a obejmujacych wytgcznie wnetrze budynku, kitéry nie jest wpisany do rejestrow
zabytkOw oraz trescig art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz 282 z pdzn. zm.) uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora

zabytkOw na prowadzenie przedmiotowego zakresu robét nie jest wymagane.

Zakres planowanych robét budowlanych wymieniony jest w art. 29 ust. 1, pkt. 27 i art. 29 ust. 2 pkt. 1
i pkt. 1aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) i nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lecz na podstawie art. 30 ust. 1 z zastrzezeniem art. 29
ust. 4 wyzej wymienionej ustawy z uwagi na lokalizacje na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw

wymaga dokonania zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zmiana przeznaczenia pomieszczen jest kontynuacjg istniejgcych funkcji zlokalizowanych
w przedmiotowym budynku. Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze brak jakichkolwiek
przeciwwskazan dla planowanej zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh administracyjno-
socjalnych na oddziat przedszkolny w budynku szkolnym.



4. Ekspertyza techniczna.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw istniejgcego budynku szkolnego
pod katem mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania jego pomieszczen administracyjno-socjalnych na

oddziat przedszkolny.

Lokalizacja.
Obiekt ktérego dotyczy niniejsza ekspertyza zlokalizowany jest w miejscowosci Brzezno, gm. Krzymow,
dziatka 549/18.

Opis ogolny, przeznaczenie pomieszczen.

Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane sg na najnizszej kondygnacji (parter) budynku szkolnego.
Jest to obiekt 3-kondtgnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt przykryty jest
dachem wielospadowym o pokryciu wykonanym z dachowki. Gtéwna bryta budynku na rzucie zblizonym
w formie do litery ,L”, Od strony zachodniej przylega bezposrednio jednokondygnacyjny budynek z salg
gimnastyczna z antresolg i zapleczem szatniowo-sanitarnym. Do budynku prowadzi pie¢ par drzwi, kazde
do innej czesci obiektu.

Budynek, w tym przedmiotowe pomieszczenia wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania,

elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Pomieszczenia wentylowane przez wentylacje grawitacyjna.

Opis podstawowych elementéw budynku.
Ekspertyzie technicznej poddano te elementy budynku, ktére sg istotne ze wzgledu na zamierzong
zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen, a wiec zewnetrzne i wewnetrzne $ciany nosne, strop,

stolarke okienng i drzwiowa, wyposazenie techniczne.

Sciany no$ne, konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 25 i 44 cm, wykonane z pustakéw
ceramicznych. Sciany stabilne, bez zarysowan, peknigé i innych widocznych zmian o charakterze
wytrzymatosciowym. Sciany bez widocznych oznak zawilgocenia.

Sciany wzniesione na $cianie fundamentowej z bloczkéw betonowych. Zastosowano izolacje pozioma.

Stan $cian konstrukcyjnych bardzo dobry.

Strop
Strop zelbetowy prefabrykowany. W konstrukcji zastosowano ptyty kanatowe. Strop zwigzany

wiencem. Brak widocznych ugiec i zarysowan, ktére mogg mie¢ wptyw na nosnosc¢ i stabilnosé.

Stan stropu bardzo dobry.

Oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach, dla ktérych planowana jest zmiana przeznaczenia wystepujg oktadziny $cienne
i sufitowe w postaci tynkéw cementowych. Sciany i sufity wykonczone poprzez malowanie. Stan

oktadzin dobry.



Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana

ptycinowa osadzona w oscieznicach stalowych. Stan stolarki okiennej i drzwiowej dobry.

Wyposazenie techniczne

Przedmiotowe pomieszczenia wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania, elekiryczng

i wodno-kanalizacyjng. W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna. Instalacje w stanie dobrym.

Whnioski koncowe.

Elementy konstrukcyjne budynku sg w bardzo dobrym stanie technicznym, a zamierzona zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczeh w przedmiotowym budynku szkolnym nie narusza konstrukcji
budynku.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie wptywa niekorzystnie na stan konstrukcji budynku i jest
dla niego neutralna w skutkach. Obcigzenia konstrukcji pozostajg bez zmian. Nie ma przeciwwskazan dla
zmiany funkcji pomieszczen. Konieczne natomiast sg do wykonania roboty remontowe majgce na celu
poprawe komfortu uzytkowania.



5. Czes¢ rysunkowa.

Spis rysunkow:
1. Rzut parteru. Stan istniejgcy.

2. Fragment rzutu parteru. Przebudowa pomieszczen.
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Zakres robot do wykonania

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na oddziat przedszkolny konieczne jest
wykonanie robo6t budowlanych obejmujacych prace rozbiérkowe, murarskie, tynkarskie oraz
wykonczeniowe.

Przebudowie podlega rowniez wewnetrzna instalacja elekitryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych

oraz wodno-kanalizacyjna w zakresie podejsé do przyrzgdéw sanitarnych.

Roboty rozbiorkowe

Demontazowi podlega wyposazenie instalacyjne, tym rozdzielnia elektryczna przeznaczona do
przebudowy, okna wewnetrzne pomieszczenia dyzurki, drzwi wewnetrzne, wyktadziny podtogowe,
Scianki dziatowe aktualnego uktadu funkcjonalnego pomieszczen. Okno dyzurki zostanie ponownie
wykorzystane i nalezy przy demontazu zadbac o nie uszkodzenie ramy okienne;.

Rozbiérce podlega rowniez fragment posadzki w celu poprowadzenia wody oraz utozenia odptywow
kanalizacji sanitarne;.

Wycig¢ nalezy rowniez bruzdy w oktadzinie z ptytek w pomieszczeniu korytarza w miejscu przysziej
lokalizacji scianki wydzielajgcej nowe pomieszczenie dyzurki.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ przy uzyciu elektronarzedzi. Linie ciecia scian i posadzek

wykonac¢ za pomoca pity tarczowe;.

Roboty murowe

Roboty murowe obejmujg zamurowanie otworéw okiennych dyzurki oraz utworzenie otworu
drzwiowego w S$cianie gr. 25 cm poprzez czesciowe przemurowanie istniejgcego przejscia.
Wymurowac nalezy Scianki dziatowe wydzielajgce nowe pomieszczenie sanitarne.

Do rob6t murowych wykorzystac bloczki betonu komdrkowego. Bloczki murowane na zaprawie
systemowej, cienkowarstwowej, klejowej za wyjgtkiem pierwszego szeregu bloczkow, ktéry utozyé
nalezy na warstwie zaprawy cementowej o gr. ok 2 cm. Pierwszg warstwe wypoziomowac
i pozostawi¢ do wyschniecia a nastepnie przystapi¢ do murowania pozostatych warstw. W scianach
dziatowych nadproza prefabrykowane typu SBN. Pod oparcie nadproza wymurowaé dwie warstwy
cegty petnej kl. 150 lub wykonac¢ poduszke betonowg gr. 10 cm.

Nowe Sciany w warstwie spoiny poziomej potaczy¢ z istniejgcymi murami za pomocg stalowych blach
systemowych, co najmniej co trzecig warstwe i nie mniej niz trzy na catej wysokosci sciany.

W wyznaczonych miejscach, zgodnie z rysunkiem nalezy osadzi¢ nowe oscieznice stalowe. Istniejace

i pozostajace otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ do wymaganej szerokosci dla nowej stolarki.

Roboty tynkarskie

Stare tynki nalezy zmy¢ a powierzchnie $cian zagruntowaé. W miejscu bruzd, odkué¢ tynku oraz na
nowych $cianach i o$ciezach tynki cementowo-wapienne kategorii Il. Na wszystkich sufitach oraz
Scianach, poza miejscem przewidzianym pod okfadziny z ptytek, gtadz gipsowa.

Obudowe kanatéw wentylacyjnych umieszczonych na styku sciany i sufitu wykona¢ z ptyty gipsowo-

kartonowej na podkonstrukcji z profili metalowych.



Miejsca potaczenia nowego tynku i tynku istniejgcego wykonac za pomocg tasmy/siatki zbrojacej.

Roboty wykonczeniowe

W pomieszczeniu zaplecza sanitarnego nalezy wykona¢ okfadziny scian do minimalnej wysokosci
2 metrow z ptytek ceramicznych. W pozostatych pomieszczeniach objetych opracowaniem $ciany
wymagajg malowania. Sufity réwniez malowane.

Kabiny sanitarne prefabrykowane, wykonane z ptyty wiérowej laminowanej. Kabina podwojna sktada
sie ze scianki srodkowej oraz Scianki frontowej z dwojkg drzwi. Drzwi dwuskrzydtowe. Przegrody
(Scianki) wysokosci 1,5 m.

Calos¢ posadzki oczyscic i przygotowac do wykonania nowych podiég. Nowe wyktadziny rulonowe
utozy¢ na warstwie masy samopoziomujgcej. Wyktadziny klejone do posadzki oraz zgrzewane w
miejscach tgczen. Wyktadziny wywingé na sciany do wysokosci ok 10 cm. W miejscu potgczenia
wyktadzin z ptytkami zatozyé aluminiowe listwy progowe. W sanitariacie, pomieszczeniu serwera oraz
technicznym posadzka z ptytek ceramicznych gresowych uktadanych na klej i fugowanych.

Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem odmalowac¢ w kolorach jasnych. Podstawowy kolor

sufitéw biaty.

Stolarka drzwiowa i okienna

W miejscu istniejacych oraz projektowanych otworéw przewiduje sie nowa stolarke drzwiowa
wewnetrzng D1 i D2 metalowg oraz D3 i D4 drewniang. Stolarka jednoskrzydtowa, gtadka, bez
przettoczen i aplikacji.

Drzwi drewniane montowane w oscieznicy metalowej kgtowej osadzonej w wykonczonej Scianie.
Skrzydta drzwiowe z ptyty wiérowej otworowanej i okleinie CPL 0,7 mm.

Skrzydta drzwiowe D1 o klasie odpornosci ogniowej El 60 drewniane i osadzone w dedykowane;j
oscieznicy wchodzgcej w skad zestawu.

Wszystkie skrzydta wyposazone w zamki patentowe. Skrzydta drzwiowe oraz oscieznice wykonczone

fabrycznie. Kolorystyka drzwi i osciezy dostosowana do istniejgcej stolarki w obiekcie.

Prace instalacyjne
W ramach robét instalacyjnych konieczna jest przebudowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowych
odcinkéw instalacji zimnej i cieptej wody, przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz

przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w zakresie przeniesienia i dotozenia nowego grzejnika.

Instalacja wodociggowa

Demontazowi podlega jedna umywalka. Podejscia wody po likwidowanej umywalce uszczelnic¢
i zakorkowac. Podejscia ukryte zostang w posadzce lub bruzdzie sciennej i otynkowane.

Instalacja doprowadzona bedzie do nowych punktéw czerpalnych. Przewody doprowadzajgce wode
wykonane z rur wielowarstwowych tgczonych za pomocg ztaczek zaciskowych. Instalacje nalezy
prowadzi¢ po czesci w istniejacym kanale technologicznym w obrebie korytarza, w posadzce oraz na
Scianach we wczesniej wykonanych bruzdach. Rury zimnej i cieptej wody nalezy zaizolowaé otulinami
z pianki PU. Na instalacji zabudowac¢ termostatyczny mieszacz wody z nastawg 35-38°C.



W miejscu wigczenia baterii umywalkowej przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Przed zatynkowaniem przeprowadzona zostanie préba szczelnosci na cisnienie 1,5
raza wieksze od cisnienia roboczego.

Wysokos¢ montazu przyboréw oraz ich wymiary nalezy dostosowaé dla potrzeb dzieci z nich
korzystajgcych. Do zamontowania trzy umywalki oraz dwa podejscia z zaworem sptuczki i jeden zawor

czerpalny.

Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych

W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen nalezy dostosowac istniejgcg instalacje elektryczng
odwietleniowg i gniazd wtykowych. Zdemontowac¢ nalezy istniejgcy osprzet wraz z tablicg rozdzielcza
TR a obwody z niej zasilane przenies¢ do nowej rozdzielni. Przeniesieniu na druga strone $ciany do
pomieszczenia serwera podlegajg w catosci rozdzielnica TS oraz centrala alarmowa CA.

Wiaczniki sterujgce obwodami oswietleniowymi komunikacji ogolnej, oswietlenia nocnego oraz
instalacji dzwonkowej przenies¢ do nowego pomieszczenia dyzurki.

Do zasilania opraw o$wietleniowych nalezy uzyé przewodéw typu YDYzo 4x1,5 mm? Osprzet —
wigczniki montowaé na wysokoséci 130 — 150 cm od podtoza.

Obwody gniazd wtykowych wykonane przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm?  Gniazda
w pomieszczeniach montowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi. Stosowaé osprzet z bolcem
ochronnym.

Na potrzeby centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ niezalezny obwdd zasilajgcy zgodnie ze
specyfikacjg producenta centrali. Pozostawi¢ zapas przewodu ok 3 m.

Nowe fragmenty instalacji elekirycznej w obrebie pomieszczen oddziatu przedszkolnego winny by¢
wykonane pod tynkiem w bruzdach $ciennych i sufitowych oraz w obrebie korytarza przewody
prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

Zastosowane beda kable i przewody miedziane typu YDY o napieciu izolacji 750V.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptyw kanalizacyjny po demontazu starej umywalki uszczelni¢ i zaslepi¢ oraz zabudowac¢ ponizej
poziomu posadzki.

Kanalizacja doprowadzona zostanie do misek ustepowych, wpustu poditogowego oraz umywalek
i wigczona w istniejgcy uktad kanalizacji sanitarnej za pomoca ksztattek instalacyjnych. Instalacja
kanalizacyjna wykonana z rur i ksztaltek PVC. Podejscia nalezy wykonac¢ z rur systemu kanalizacji
wewnetrznej w bruzdach sciennych natomiast odcinki instalacji podposadzkowe z rur do kanalizaciji
zewnetrznej.

Poziome odcinki rur kanalizacyjnych nalezy zamocowaé trwale do konstrukcji budynku, tak aby
niezmiennie zachowywaty spadek 5%.

W instalacji kanalizacji sanitarnej zabudowac¢ podtynkowo piony zakonczone pod sufitem zaworami
napowietrzajgcymi. Zawory obudowac¢ skrzynkg z drzwiczkami rewizyjnymi.

Wysoko$¢ montazu przyborow oraz ich wymiary nalezy dostosowaé dla potrzeb dzieci z nich
korzystajgcych. Do zamontowania 2 sedesy ze sptuczkg (miska ustepowa lejowa z odptywem

poziomym, w komplecie z deskg sedesowg 0 metalowych zawiasach, wys. 33cm).



Projektowang instalacje kanalizacji nalezy witaczyé w istniejgcy uktad. Przewiduje sie posadowienie
dodatkowej studni na przebiegajacej wzdluz budynku rurze kanalizacji sanitarnej. Studnia
lokalizowana bedzie w obrebie terenéw zielonych. Zastosowaé nalezy studnie inspekcyjna,
niewtazowa @425 wykonang z tworzywa sztucznego PP.

Po odkryciu istniejgcego uzbrojenia, na dnie wykopu wykona¢ podsypke o grubosci warstwy co
najmniej 10 cm z piasku lub piasku gliniastego. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane aby dno
studni spoczywato stabilnie catg powierzchnig na podsypce.

Studnia skiada sie z kinety z wyprofilowanym dnem wykonanej z polipropylenu oraz nasadzonej na
kinete karbowanej rury trzonowej z PVC. Studnie zamknaé pokrywg z PP typu lekkiego A15. Jesli
konieczna bedzie zmiana lokalizacji studni, konieczne bedzie dostosowanie klasy pokrywy do typu
nawierzchni.

Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych z budynku wykonane bedzie przez przykanalik wykonany
z rur kanalizacyjnych kanatowych do kanalizacji zewnetrznej PCW160 kl. SN8 tgczonych na kielichy
z uszczelkg gumowag. Na dnie wykopu pod przewody podsypka o wysokosci co najmniej 10cm
z piasku lub piasku gliniastego. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rury spoczywaty na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. Do wykonania obsypki nalezy wykorzystaé grunt o podobnych
wiasnosciach, co podtoze. Obsypka powinna siega¢ ok 30cm ponad wierzch rury po zageszczeniu, a

jej wykonanie nie moze powodowac przemieszczania przewodu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W sanitariacie wymagana jest wentylacja grawitacyjna sprzezona z oswietleniem. Na kanale nalezy
osadzi¢ wentylator osiowy tazienkowy z funkcjg podtrzymania pracy po wytaczeniu oswietlenia.

W pomieszczeniu sali zaje¢ z uwagi na konieczng ilos¢ wymian powietrza projektuj sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Wydajno$¢ centrali na poziomie minimalnym
480 m*h. Kompaktowa centrala zamontowana bedzie w pomieszczeniu technicznym z dostepem
montazowym i serwisowym od strony pomieszczenia sanitarnego. Sterowanie pracg przez zewnetrzny
sterownik umieszczony w pomieszczeni sali zaje¢, na wysokosci poza dostepem dzieci.

Do centrali doprowadzi¢ Swieze powietrze z zewnatrz poprzez umieszczong w $cianie czerpnie
zabezpieczong kratkg. Powietrze wywiewane odprowadzane istniejgcym niezaleznym murowanym
z ksztattek wentylacyjnych przewodem do wyrzutni ponad dachem.

Przewody nawiewne oraz wywiewne projektuje sie z rur okragtych typu Spiro @200, na ktérych

osadzone bedg kratki prostokgtne. Przewody zabudowac pod sufitem i obudowac ptyta g-k na ruszcie.

Instalacja centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wykonywana jest wytagcznie w obrebie nowej
lokalizacji dyzurki. Z uwagi na kolizje $ciany z grzejnikiem nalezy przesuna¢ istniejacy grzejnik na
sgsiednig sciane a w dyzurce zamontowac¢ nowy grzejnik.

W miegjscu istniejgcego zasilania i powrotu grzejnika osadzi¢ trojniki i od nich poprowadzi¢ przewody
do nowych lokalizacji grzejnikbw. Zastosowac rury PEX, ktére nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Przez zabetonowaniem i zatynkowaniem przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg a nastepnie

zaizolowac ksztattkami z pianki PE zgodnie z wymaganiami izolacji cieplnej przewodow.



Projektuje sie nowy grzejnik ptytowy stalowy z zaworem termostatycznym. Przed grzejnikami

zamontowac zawory odcinajgce.

Dodatkowe wyposazenie

W uzgodnieniu w Zamawiajgcym dodatkowo nalezy zamontowaé naktadke sedesowg (2 szt.), podest

dzieciecy (5 szt.), lustro plastikowe (3 szt.), dozownik mydta 0,5L (3 szt.), dozownik na reczniki

jednorazowe w listkach (3 szt.).

Zestawienie rysunkoéw

1.

© N o O bk~ D

Rzut parteru. Stan istniejacy.

Fragment rzutu parteru.
Fragment rzutu parteru.
Fragment rzutu parteru.
Fragment rzutu parteru.
Fragment rzutu parteru.
Fragment rzutu parteru.

Zestawienie stolarki.

Przebudowa pomieszczen.

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjne;.
Przebudowa instalacji c.o.

Przebudowa instalacji gniazd wtykowych.
Przebudowa instalacji oswietleniowej.

Instalacja wentylacji.
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LOKALIZACJA
skala 1:500
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LEGENDA

rura warstwowa PEX - zimna woda - w kanale
rura warstwowa PEX - zimna woda - na $cianach
————— rura warstwowa PEX - ciepta woda - w kanale
rura warstwowa PEX - ciepta woda - na $cianach
zawor czerpalny - zimna woda

bateria umywalkowa - zimna i ciepta woda

rura kanalizacyjna PVC-U SN8

wpust $ciekowy posadzkowy

centralny termostatyczny mieszacz cieptej wody z nastawg 35-38°C

_ Pion @75
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eM.FORM.

BﬁJRO PROJEKTOWE

62-513 Krzymow, Brzezno
A ul. Swierkowa 16
tel. 0606 110 786 0 602 608 480

M

OBIEKT : Budynek Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzeznie | Nr rysunku :
Brzezno, ul. Kwiatowa 20a
obreb Brzezno, jedn. ewid Krzymoéw, dziatka nr ewid 549/18 3
TEMAT : Fragment rzutu parteru Skala :
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych 1:100
INWESTOR : Gmina Krzyméw Data :
ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymoéw 05.2020
Imig i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak WP-OIA/OKK/UpB/7i200y

Architektoniczna




Istn. piony c.o.

~1| 16/16

16/16

0.1a Dyzurka
7.9 m*

LOKALIZACJA

skala 1:500

LEGENDA

projektowany grzejnik ptytowy
grzejnik ptytowy do przeniesienia
grzejnik ptytowy do demontazu

rura warstwowa PEX - zasilanie i powrét

62-513 Krzyméw, Brzezno
eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M 7/
BIURO PROJEKTOWE :
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 I —
OBIEKT : Budynek Szkoty P j im. Marii K ickiej w Brzeznie | Nr rysunku :
Brzezno, ul. Kwiatowa 20a
obreb Brzezno, jedn. ewid Krzymoéw, dziatka nr ewid 549/18 4
TEMAT : Fragment rzutu parteru Skala :
Przebudowa instalacji c.o. 1:100
INWESTOR : Gmina Krzyméw Data:
ul. Koscielna 2, 62-513 Krzyméw 05.2020
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak WP-OIAIOKKIUpB/7/200f

Architektoniczna




Nowa lokalizacja serwera
‘ (poza opracowaniemy)
0.4WC
9,0 m? —

\AAA|
O YW

Sterownik H
wentylacji T

|

|

‘ K

‘ |_h\ 8@O§ 0.5 P(;)?. techn.
AY |\ 8m

‘ —

|

L ————
\ ¥Pozostawi(: zapas przewodu
[|HP2s

‘ ] 0.3 Sala zaje¢
I 55,2 m?

L
P 4
c33 ]
,APrzeniesienie obwodow
TR 1] ) -
z wymiang obudowy rozdzielni
(rozdzielnia metalowa)

LEGENDA

K gniazdo wtykowe 2P+Z 10A
KK gniazdo wtykowe 2P+Z 16A

B nowa tablica rozdzielcza elektryczna

¥ tablica rozdzielcza do przeniesienia

{_"71 tablica do likwidacji, obwody do przeniesienia

TS tablica serwera

CA centrala alarmowa

TR tablica rozdzielcza

Nowe obwody instalacji zasilajace oraz gniazd
wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2.5 mm?

S
N
S
0
S

‘ 62-513 Krzymow, Brzezno
‘ eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M IM’
BIURO PROJEKTOWE .
L - tel. 0606 110 786 0 602 608 480 I —
‘ l l OBIEKT : Budynek Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzeznie | Nr rysunku :
Brzezno, ul. Kwiatowa 20a
‘ obreb Brzezno, jedn. ewid Krzymoéw, dziatka nr ewid 549/18 5
—n TEMAT : Fragment rzutu parteru Skala :
#‘4 L:“| Przebudowa instalacji gniazd wtykowych 1:100
INWESTOR : Gmina Krzyméw Data :
ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymoéw 05.2020
‘ Imig i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :

WP-OIA/OKK/UpB/7/200f

PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Architektoniczna




Nowa lokalizacja serwera
‘ (poza opracowaniem)
0.4 WC
‘ 9,0 m? —
Al D% 7 i

\AAA|

[@lZ:E i h 0.5 Pom. techn.
D 0,8 m?
WentylatorJ \J

[|HP2s

A A ] 0.3 Sala zajec
\—/55*“" LEGENDA

A A o wigcznik 1-biegunowy

" wigcznik 2-biegunowy

. B nowa tablica rozdzielcza elektryczna
A A
B tablica rozdzielcza do przeniesienia
] TS tablica serwera
TR l: A A CA centrala alarmowa
! TR tablica rozdzielcza
1
E L H
! Nowe obwody instalacji oswietleniowej wykona¢
i przewodem YDYzo 4x1.5 mm?
L =

A oprawa natynkowa LED 48W,

obudowa ze stali malowanej proszkowo,
H pleksa mleczna, 4000K, klasa A, 4050Im,
korpus biaty, IP44, IKO7, Ra>80

Istn. obwody wiacznikéw
oswietlenia i dzwonka B oprawa natynkowa LED 18W,
przeniesé do nowej dyi”'rki—\ obudowa ze stali malowanej proszkowo,
pleksa mleczna, 4000K, klasa A, 1350Im,
korpus biaty, IP44, IKO7, Ra>80

C oprawa natynkowa LED 18W,
obudowa z tworzywa ABS,
4000K, klasa A, 1800Im, korpus biaty, IP65,

IK10, Ra>80
D oprawa natynkowa LED 12W,
obudowa z tworzywa ABS,
4000K, klasa A, 1240Im, korpus biaty, IP65,
IK10, Ra>80
62-513 Krzymow, Brzezno
eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M IM’
BIURO PROJEKTOWE .
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 I —
OBIEKT : Budynek Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzeznie | Nr rysunku :
Brzezno, ul. Kwiatowa 20a
obreb Brzezno, jedn. ewid Krzymoéw, dziatka nr ewid 549/18 6
—n TEMAT : Fragment rzutu parteru Skala :
b:l Przebudowa instalacji o$wietleniowej 1:100
‘ INWESTOR : Gmina Krzyméw Data :
ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymoéw 05.2020
‘ Imig i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak VVP-;):{:\:‘Ciile(kl(tI;Jn;}?zlzlaZOOV
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62-513 Krzyméw, Brzezno
eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M /A4
BIURO PROJEKTOWE "
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 o a—
OBIEKT : Budynek Szkoty P j im. Marii K ickiej w Brzeznie | Nr rysunku :
Brzezno, ul. Kwiatowa 20a
obreb Brzezno, jedn. ewid Krzymoéw, dziatka nr ewid 549/18 7
TEMAT : Fragment rzutu parteru Skala :
Instalacja wentylacji 1:100
INWESTOR : Gmina Krzyméw Data :
ul. Koscielna 2, 62-513 Krzyméw 05.2020
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
WP-OIA/OKK/UpB/7/200f
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak 2@‘39“?“‘}“/";




OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR
W SWIETLE
OSCIEZNICY

WYMIAR
W SWIETLE
OSCIEZY

P/L

OPIS

D1

90/200

105/210

-11

drewniane EI60, skrzydto z
warstwowej ptyty wiérowa z
doklejka z drewna iglastego
obtozona obustronnie ptytami
HDF, o$cieznica malowana,
fornirowana, oklejona
laminatem CPL 0,15 mm,
zamek patentowy

D2

90/200

104/207

-11

metalowe, wykonane z
obustronnie ocynkowanej
blachy stalowej o grubosci
0,7-1,0mm, taczonej bez
spawania, malowane
proszkowo,izolacja z wetny
mineralnej, o$cieznica katowa
metalowa, zamek patentowy

D3

IERRRS

90/200

100/207

1/-

drewniane, petne, ptaskie,
wypetnienie z ptyty wiérowej
otwiorowej oraz ptyty HDF,
okleina CPL 0,7mm,
oscieznica metalowa,
malowana proszkowo, zamek
patentowy, otwory
wentylacyjne o pow 0.022 m?

D4

90/200

100/207

-1

drewniane, petne, ptaskie,
wypetnienie z ptyty wiérowej
otworowej oraz ptyty HDF,
okleina CPL 0,7mm,
oscieznica metalowa,
malowana proszkowo, zamek
patentowy

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Kolorystyke stolarki uzgodnic z Inwestorem.

WYMIAR
SCHEMAT e | wswieTLe OPIS
SCIAN
103 /Q 103 WC wewnegtrzne -
A $cianka systemowa ptyty

w laminacie HPL z

szerokosc przeswitem 15 cm nad
B 8 I I 90/135 208 podtoga, drzwi
o 2-skrzydtowe, kolor w
= uzgodnieniu z Inwestorem

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem $cianki, w szczegdlnosci wymiar
w Swietle $cian po utozeniu wszystkich oktadzin.

62-513 Krzyméw, Brzezno
eM.FORMA Swi py///A4
BIURO PROJEKTOWE ul. Swierkowa 16
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 i a—
OBIEKT : Budynek Szkoty P j im. Marii K iej w Brzeznie | Ny rysunku :
Brzezno, ul. Kwiatowa 20a

obreb Brzezno, jedn. ewid Krzymoéw, dziatka nr ewid 549/18 8
TEMAT : Zestawienie stolarki Skala :
INWESTOR : Gmina Krzyméw Data :

ul. Koscielna 2, 62-513 Krzyméw 05.2020
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :

PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak VVP-gIr;:{‘(i)tI:'I((tl;Jn;}SlegOOV




