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w odpowiednie]j specjalnosci wraz z kopig zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich
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2. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
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Inne informacje i dane
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt miejsca rekreacji w Gotartowie. W ramach zadania
zmianie ulegnie zagospodarowanie dziatki 7/9 k.m.5. Na dziatce w miejscu dawnego boiska
LZS powstanie boisko do mini pitki noznej, boisko do siatkéwki, integracyjne urzgdzenia
sitowni zewnetrznej, urzadzenie street workout, skatepark, bulodrom, integracyjny plac
zabaw, wielofunkcyjne urzgdzenie zabawowe PSZCZOtA oraz utwardzenia liczne nasadzenia
drzew i krzewdw owocowych. Teren zostanie doswietlony przez 3 lampy solarne o wysokosci
stupa 6m i 6 lamp solarnych o wysokosci 3m.

Lokalizacja:  Gotartéw
Obreb: Kluczbork — obszar wiejski
dz. nr: 7/9 k.m. 5

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Dziatki nr 7/9 k.m.5 sg uzytkowane zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu ustug sportu i rekreacji (US-2).

Teren jest wykorzystywany jako teren rekreacyjny zielony. Kiedys wykorzystywany byt jako
boisko miejscowego LZS, a potudniowy fragment dziatki wykorzystywany jest jako teren z
urzadzeniami zabawowymi dla dzieci. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy plac zabaw,
na ktory sktadajg sie urzadzenia zabawowe dla mniejszych dzieci, boisko do streetball i
pitkarzyki.

Wozdtuz pétnocnej krawedzi dziatki nasadzenia wysokie. Plac zabaw oddzielony od boiska
zywoptotem. Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych nasadzen.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Strefa sportowa (boiska)

Na strefg sportowg sktadajg sie dwa boiska tj. do mini pitki noznej i do siatkdwki. Boiska bedg
miaty nawierzchnie trawiastg. Boisko do pitki noznej o wymiarach 50x26m wyposazone bedzie
w dwie bramki koszowe o wym. 3x2m. Boisko do siatkowki wyposazone w dwa stupki do
rozpiecia siatki z naciggiem bedzie mogto stuzy¢ réwniez do gry w badmintona.

3.2. Strefa placu zabaw i sitowni zewnetrznej

W strefie projektowanego placu zabaw znajdzie sie urzadzenie wielofunkcyjne w ksztatcie
PSZCZOtY, piaskownica o podwyziszonej konstrukcji, karuzela integracyjna, trampolina
integracyjna, 6 urzgdzen sitowni zewnetrznej integracyjne rozmieszczone w 3 stanowiskach
oraz urzadzenie sprawnosciowe street workout. Pod urzadzenie wielunkcyjne PSZCZOtA
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bedzie piaskowa nawierzchnia bezpieczna o gr. 35cm z piasku ptukanego ujeta w obrzeza
betonowe. Pozostate urzagdzenia zabawowe i sprawnosciowe zostang umieszone na terenie z
mata przerostowa, ktdra zabezpieczy przed upadkiem, ale jednoczesnie umozliwi korzystanie
z urzadzen osob niepetnosprawnym. Uzupetnieniem urzgdzen bedzie utwardzenie z kostki
brukowej bezfazowej prowadzgce do placu zabaw z naniesionymi grami z masy
termoplastycznej/termoutwardzalne;.

3.3. Skatepark

Skatepark o nawierzchni z kostki brukowej zlokalizowany zostanie od strony drogi dojazdowej
do Gotartowa. Bedzie miaft on wymiary 20,7x10,8m. Zostanie zainstalowanych kilka urzadzen
stuzgcych do ,wyczynowej” jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach czy rowerze.

3.4. Lampy solarne

Teren zostanie oswietlony przy uzyciu 3 opraw solarnych o mocy Swietlnej maksymalnej
68,9W wyposazonych w panel fotowoltaiczny 2x310Wp i podwdjny akumulator litowo-
jonowy zelowy 2x150Ah. Oprawy zostang zamontowane na 6m stupach osadzonych
w prefabrykowanych fundamentach.

Dodatkowo teren spacerowo-edukacyjny zostanie doswietlony 6 oprawami solarnymi o mocy
Swietlnej 3W wyposazonych w panel fotowoltaiczny i akumulator litowo-jonowy
o0 pojemnosci 28Wh. Oprawy zostang zamontowane na 4 m stupach przeznaczonych do
wkopania (oprawa 3m nad poziomem terenu)

3.5. Bulodrom

Miedzy placem zabaw a boiskiem do mini pitki noznej zostanie zlokalizowany bulodrom
o wymiarach 4x15m o nawierzchni z ttucznia granitowego 0-6mm

3.6. Mata architektura

Teren zostanie uzupetniony tawkami betonowymi z siedziskiem drewnianym oraz koszami na
Smieci rowniez betonowymi z wktadem w formie metalowego wiadra. W pétnocnej czesci
ustawione zostang tablice edukacyjne (5szt.) poswiecone ogrodnictwu i pszczelarstwu. Przy
alejce zostanie réwniez zamontowany ul edukacyjny stuzgcy do prezentacji budowy ula.
Miedzy placem zabaw a alejkg spacerowg zostanie zamontowana drewniana pergola
z hustawka. Miedzy tagka kwietng a krzewami owocowymi powstanie ,klasa” na swiezym
powietrzu. Na utwardzonym placyku zamontowane zostang pienki stuzgce do siedzenia oraz
lado-tablica stuzgca do przeprowadzania zaje¢ edukacyjnych. Po drugiej stronie terenu
z krzewami owocowymi znajdowac sie bedg wyniesione grzadki stuzgce uprawie warzyw lub
ziot.



3.7. Utwardzenia

Dostep do wszystkich atrakcji bedzie mozliwy poprzez projektowany cigg pieszy o szerokosci
4m z kostki betonowej bezfazowej. Dodatkowo w poétnocnej czesci dziatki powstang alejki
o nawierzchni mineralnej. Przy alejkach powstang placyki z granitu tupanego, na ktdrych
zostang ustawione tawki, kosze na smieci i tablice edukacyjne.

3.8. taka kwietna

Miedzy alejkami o nawierzchni mineralnej zostanie wykonana tgka kwietna z kwitngcych roslin
miododajnych o niewielkich wymaganiach.

3.9. Nasadzenia.

Wzdtuz pétnocnej czesci alejki spacerowej powstang nasadzenia z drzew owocowych réznych
gatunkdw tj. jabton, grusza, sliwa, pigwa, wisnia, brzoskwinia (tgcznie 38szt.). Miedzy ,klasg”
na swiezym powietrzu, a skrzyniami do uprawy roslin zasadzone zostang krzewy owocowe
boréwka amerykanska, jagoda kamczacka, porzeczna czarna i czerwona, maliny i agrest
(tacznie 40szt.). Uzupetnieniem catosci bedg 3 lipy drobnolistne.

4. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatki nr 7/9 k.m 5 posiada dostep do drogi wewnetrznej, a przez nig dostep do drogi
publicznej krajowej (DK11). Dziatka posiada istniejacy zjazd na droge gminng, ktéry nie bedzie
przebudowywany.

5. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejacg infrastrukture techniczng,
projektowane elementy nie wymagajg wykonania nowych czy tez ingerencji w istniejgce
przyfacza i sieci.

Projektowane oswietlenie jest oSwietleniem autonomicznym solarnym, ktére nie jest
podtgczone do sieci energetyczne;j.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych bedzie odbywato sie tak jak dotychczas
tj. zanikowo po terenie wtasnym, nieutwardzonym dziatek w sposéb niemajgcy negatywnego
wptywu na gospodarke wodng terendw sgsiednich.

6. Uksztattowanie terenu

Na dziatkach powstang niewielkie zmiany zwigzane z realizacjg projektowanych obiektow,
dotyczy¢ beda niewielkiej niwelacji terenu w obrebie lokalizacji urzadzen i stupdéw
oswietleniowych.



Projektowane uksztattowanie terenu ma charakter znikomy i nie wptynie na zwiekszenie
ucigzliwosci i ograniczen dla dziatek sgsiednich.

7. Zielen

Po zakonczeniu montazu urzgdzen i budowie utwardzen, przewiduje sie odtworzenie
nawierzchni trawiastej w miejscu jej uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac oraz
zasadzenie licznych drzew i krzewdw owocowych.

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Rodzaj powierzchni powierzchnia | jedn.
taczna powierzchnia dziatki: 9031 m?

- powierzchnia dziatki 7/9 k.m.5 podlegajaca opracowaniu 7150 m?

- powierzchnia dziatki 7/9 k.m.5 bez zmian 1881 m?
Powierzchnia utwardzona: 1162,75 m?

- dojscia (kostka betonowa) 166,48 m?

- alejki (nawierzchnia mineralna) 386,71 m?

- plac zabaw (nawierzchnia piaskowa i mata przerostowa) 386 m?

- skatepark 223,56

Pow. biologicznie czynna (zielona) 7868,25 m?

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. dziatki 7/9 k.m.5 - 0,871

9. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ewentualnych innych
formach ochrony

Zgodnie z miejscowym planem obszar objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie jest objety ochrona konserwatorska.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg inne formy ochrony obszaru.

Dziatka nie znajduje sie w obszarze zagrozonym ruchami osuwiskowymi, nie znajdujg sie
w strefie sanitarnej uje¢ wody.

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze objetym wptywami eksploatacji
gorniczej, nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

11. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Inwestycja nie znajduje sie na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, omawiana inwestycja nie znajduje sie rowniez na liscie inwestycji moggcych
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znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dlatego nie zachodzi
koniecznos¢ sporzadzania karty informacyjnej przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie obszaru Natura 2000 i przedsiewziecie nie
wptynie negatywnie na ten obszar ani na niego nie oddziatuje.

Realizacja projektowanej inwestycji, zastosowane rozwigzania projektowe i materiatowe nie
wpltyng na zwiekszenie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Oddziatywanie
inwestycji na teren, wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze atmosferyczne, gospodarke
odpadami, oddziatywanie hatasem nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie przekraczajagcym dopuszczalne przepisami szczegdétowymi parametry i normy.
Projektowana inwestycja nie wptynie takze na walory przyrodnicze i krajobrazu, a takze walory
dziedzictwa kulturowego. Projektowana inwestycja nie bedzie naruszata intereséw osob
trzecich.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Analizujac zakres oddziatywania planowanej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage przede
wszystkim art. 5 ust 1 ustawy Prawo budowlane. W zwigzku z nim nalezy przeanalizowac
wszelkie przepisy majgce na celu poszanowanie uzasadnionych intereséw osdb trzecich.
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na aspekty zwigzanie z nastonecznieniem, usytuowaniem
projektowanych obiektéw wzgledem granic oraz budynkéw sgsiednich, odprowadzaniem waéd
opadowych.

Niniejszy projekt spetnia warunki Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w zakresie nastepujacych elementow:

e (Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang,

e Nastonecznienie placow zabaw,

e Zakaz zmiany naturalnego sptywu wad,

e Wszelkie ucigzliwosci, w tym: promieniowanie, hatas, drgania, zanieczyszczenie
powietrza, wody i gruntu.

W zwiazku z powyzszym, obszar oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych
miesci sie w granicy dziatki 7/9 k.m.5
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Oznaczenie zakresu opracowania Bmvi e ===

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktérych brak informacji
wynikajgcych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgtoszenia do
inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne - z 17.05.1989 r. Dz. U. z 2010
Nr 193 poz. 1287)

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GG-PODGIK.6640.1.964.2023

Organ stuzby geodezyjnej, kt6ry otrzymat

zgloszenie STAROSTA KLUCZBORSKI

Wykonawca prac geodezyjnych PG-K "GEODEZJA" s.c. Kluczbork

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokot nr: 1
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzagdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

3. Uktfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

5. Charakterystyczne parametry

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby o
szczegoblnych potrzebach

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
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Stadium:

Obiekt:

Kategoria obiektu:
Adres:

Inwestor:

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny
Utworzenie miejsca rekreacji w Gotartowie
Kategoria VIlI

dz. 7/9 k.m. 5 Gotartéw

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany j/w zostat opracowany w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi na dzierh opracowywania projektu (Prawo budowlane

Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967 z pdzn. zmianami).

Zakres Petniona
opracowania funkcja
projektowa

Imie i nazwisko Data
Specjalnos¢ opracowania
Nr uprawnien

Podpis

ARCHITEKTURA | Projektant

mgr inz. arch. Andrzej Tatarek
architektonicznej do projektowania | 24.10.2023
bez ograniczen - 321/08/DUW

KONSTRUKCJA | Projektant

mgr inz. Tomasz Ogrodowiak
Konstrukcyjno-budowlana do
projektowania bez ograniczen -
OPL/0528/POOK/09

24.10.2023
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt miejsca rekreacji w Gotartowie na dziatce, na ktérej
zlokalizowane byto boisko LZS. W ramach zadania zmianie ulegnie zagospodarowanie dziatki
7/9 km.5. Oprécz boiska do mini pitki noznej i boiska do siatkdwki na terenie znajdzie sie
rowniez skatepark, plac zabaw, bulodrom oraz utwardzone dojscia, alejki prakowe, a takze
tgka kwietna i liczne nasadzenia. Teren zostanie oswietlony lampami solarnymi - powstang
stupy oswietleniowe z fundamentami prefabrykowanymi.

Zamierzenie budowlane kwalifikuje sie w catosci do kategorii VIII, poniewaz projektowane
boiska nie majg charakteru przeznaczonego do profesjonalnego uprawiania sporu a jedynie
zabawe dla dzieci i mtodziezy o czym swiadczg ich wymiary.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Teren dziatek 7/9 k.m. 5 bedzie tworzyt strefe rekreacyjng. Przeznaczenie jest zgodne
z zapisami w MPZP. ,Pszczele ogrody — Integracja, Rekreacja i Edukacja” to strefa, ktéra bedzie
taczy¢ edukacje, rekreacje i integracje spoteczng w kontekscie przyrody, ogrodnictwa
i znaczenia pszczot dla srodowiska. Stworzona zostanie tu strefa integracji z osobami
o niepetnosprawnosci ruchowej m.in. ogrdod hortiterapeutycznego, czyli taki, ktéry umozliwia
osobom poruszajgcym sie na woézkach inwalidzkich wykonywanie pracy fizycznej zwigzanej
z uprawg roslin (wyniesione grzadki). Drugim celem powstania terenu jest stworzenie
spotecznosci, ktora wspadlnie pielegnowataby ogrdd i dzielita odpowiedzialnosc¢ za jego rozwa;.

Teren bedzie stuzyt mieszkaricom miejscowosci i wszystkim uzytkownikom bez wzgledu na
wiek czy stopien sprawnosci.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Teren rekreacji bedzie podzielony na:

e boisko do mini pitki noznej 26x50m

e boisko do siatkdwki 9x18m

e bulodrom 4x15m

e skatepark 20,6x10,7m

e plac zabaw i sitownia zewnetrzna o pow. ok. 386m?

e utwardzone dojscia o zréznicowanej nawierzchni ok. 553m?
e tgka kwietna ok. 550m?
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Nawierzchnia placu zabaw i sitowni zewnetrznej bedzie wykonana jako bezpieczna
nawierzchnia piaskowa dla urzadzen, w ktérych wysokos¢ upadku swobodnego jest wieksza
niz 60cm na catej powierzchni zderzenia (urzgdzenie wielofunkcyjne PSZCZOtA) oraz mata
przerostowa dla pozostatego terenu. Grubos$¢ warstwy piasku bedzie wynosi¢ 35cm. Frakcja
uziarnienia miedzy 0,2-2mm. Piasek powinien by¢ wysokiej jakosci, ptukany, bez zawartosci
gliny i itu oraz innych zwigzkdow pylastych. W celu zapewniania odpowiedniej higieny i zdrowia
uzytkownikéw piasek powinien by¢ okresowo wymieniany. Mata przerostowa zabezpieczy
uzytkownika przy ewentualnym upadku, nie zmniejszy obszaru zielonego i jednoczesnie
umozliwi dostep do urzagdzen osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.

Teren skateparku jak i dojscie do terenu projektuje sie jako brukowane z kostki betonowej
bezfazowej ujetej w obrzeza betonowe.

Bulodrom bedzie miat nawierzchnie z ttucznia granitowego o uziarnieniu 0-6mm ujetego
w obrzeza betonowe.

Boisko do mini pitki noznej i do siatkowki bedzie miato nawierzchnie trawiasta.

Alejki spacerowe bedg wykonane w nawierzchni mineralnej ujetej w ,,obrzeza” z tupanego
granitu. Teren bedzie uzupetniony placykami utwardzonymi tupanym granitem na ktérych
zostang ustawione, tawki, kosze, tablice edukacyjne przy ul pokazowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa teren zostanie oswietlony przy uzyciu 9 opraw solarnych
wyposazonych w akumulatory i panele fotowoltaiczne.

4. Szczegétowe rozwigzania projektowe i charakterystyczne parametry obiektow
budowlanych

4.1. Boisko do mini pitki noznej

Projektuje sie boisko do mini pitki noznej o wymiarach 26x50m z liniami segregacyjnymi
malowanymi na murawie boiska. Z uwagi na fakt, ze boisko zlokalizowane bedzie na czesci
ktora stuzyta za boisko nie ma koniecznosci wykonywania nowej nawierzchni. Nalezy
zdemontowaé obecne bramki poprzez ich wyciecie min. 15cm ponizej gruntu.
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Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie bramki koszowe o konstrukcji wykonanej z rur srednicy
48,3mm i 38mm o grubosci scianek odpowiednio 2,9mm i 2,6mm. Bramka ma wymiary nie
mniejsze niz 300x200cm przy gtebokosci 100cm. Siatka bramki wykonana z pretéw stalowych
o Srednicy 12 i 8mm spawanych ze sobg tworzgc siatke o oczko 200x80mm. Elementy
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Bramke nalezy osadzi¢ w gruncie
poprzez prefabrykowane fundamenty zalecane przez producenta. Bramki musza posiadac
certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 749 i PN-EN 1176.

4.2, Boisko do siatkowki

Projektuje sie boisko do siatkdwki o wymiarach 9x16m wraz z polem bezpieczernstwa min. 3m
z kazdej strony. Boisko wyznaczone za pomocg tasm z tworzywa sztucznego montowanych do
murawy za pomocg szpil. Z uwagi na fakt, ze boisko zlokalizowane bedzie na czesci ktéra
stuzyta za boisko nie ma koniecznosci wykonywania nowej nawierzchni. Nalezy dostarczy¢
tasme z tworzywa sztucznego wraz z metalowymi szpilkami do jej mocowania do podtoza do
wyznaczania pola gry.

Boisko nalezy wyposazy¢ w dwa stupki rurowe o srednicy 88mm i grubosci scianki 3,2mm. Po
zamontowaniu wysokos¢ stupka nie mniejsza niz 250cm. Urzadzenie wyposazone musi by¢
w mechanizm naciggu siatki za pomoca linki syntetycznej lub stalowej. Elementy metalowe
zabezpieczone antykorocyjnie poprzez ocynk ogniowy. Siatka o oczku nie wiekszym niz
10x10cm. Aby zapewni¢ uniwersalnos$¢ urzgdzenie ma zapewnia¢ mozliwos¢ montazu siatki
na roznej wysokosci tj. do gry w siatkdwke, badmintona i tenisa. Dostarczone urzgdzenie musi
by¢ zgodne z normami PN-EN 1271, PN-EN 1510 i PN-EN 1176. Dopuszcza sie montaz zaréwno
poprzez wykonanie zelbetowego fundamentu wylewanego lub montaz w tulejach osadzonych
z zelbetowym wylewanym fundamencie.

|

4.3. Skatepark

Projektuje sie wykonanie skateparku o wymiarach 20,6x10,7m o nawierzchni z niefazowane;j
betonowej kostki prostokatnej. Skatepark wyposazony zostanie w nastepujgce urzadzenia:

e (Quarter Pipe
e Porecz prosta
e Grindbox 1 + Grindbox 5
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e tawkal
e Grindbox 12
e regulamin

4.3.1. Quarter Pipe

Quarter pipe — element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na srodkowe przeszkody
skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez elementem, na ktérej wykonuje sie réznego
rodzaju ewolucje. Urzgdzenie to mozna tgczyé, tworzac sciane, dodatkowo wzbogacajac jg
o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem.
Quarter pipe moze rowniez stanowic element sktadowy rozbudowanych platform. Urzgdzenie
stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Gérna
warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu
zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej
ocynkowanej.

Urzadzenie ma mieé¢ wymiary 238x488x90cm.

4.3.2. Porecz prosta

Porecz prosta - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikdw. Porecze powinny znalezé
sie w kazdym skateparku, zaréowno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktory
uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy
platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Porecz prosta wykonana z stali czarnej ocynkowane]. Nie dopuszcza sie stosowania stali
nierdzewne;.

Urzgdzenie ma mieé¢ wymiary: 400x5x40cm
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4.3.3. Grindbox 1 + Grindbox 5 i Grindbox 12

Grindbox - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikédw. Grindbox powinnien znalez¢ sie
w kazdym skateparku, zarowno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktory
uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy
platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna
warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu
zwiekszenia wytrzymatosci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej
ocynkowanej. Szczegdtowa specyfikacja wykonania elementu znajduje sie w dalsze] czesci
opracowania.

Wymiary urzgdzenia: 500x172x25/40/60cm oraz 488x240x65/90

&
0dp 5y
ﬂa’gm

A2

43.4. tawkal

tawka - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikédw. tawki powinny znalez¢ sie
w kazdym skateparku, zarowno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktory
uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy
platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

tawka wykonana z stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie stosowania stali nierdzewnej.
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Wymiary urzadzenia: 250x30x40cm

4.3.5. Regulamin

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm. Tablica wykonana z ptyty HPL
10mm. Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie. W komplecie znajduje sie fundament
wykonany z betonu C25/30, utatwiajgcy montaz. Urzadzenia posiada oswiadczenie
producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczenstwa.

UWAGA:

Urzgdzenia zastosowane na skateparku muszq posiadac certyfikat zgodnosci normq PN-EN
14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke posiadajgcq akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byc
potwierdzeniem kontroli bezpieczeristwa produktu oraz obejmowac monitorowanie produkcji
przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczq. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen
technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sq one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu
z normgq. Nie dopuszcza sie stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie
do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z ofertq.

17



4.4, Bulodrom

Projekt zaktada budowe boiska o wymiarach 4mx15m do gry w bule (bulodromu) wraz
z posadowieniem tablicy informacyjnej z instrukcjg opisujgcg zasady gry. Zakres prac zwigzany
z budowg bulodromu obejmuje wykonanie koryta z jego wyréwnaniem i ubiciem, utozenie
i zageszczenie warstwy piasku rzecznego, roztozenie geowodtkniny seperacyjnej, utozenie
warstw dynamicznych ze zwiru @ 2-16 mm i warstwy nawierzchniowej z ttucznia granitowego
@ 0-6 mm. Nalezy kazdg z warstw zagesci¢ przy jej optymalnej wilgoci. Cato$¢ wyréwnaé,
zagesci¢. Warstwy nawierzchni zamkng¢ obrzezem betonowym 8x30x100 posadowionym na
tawie betonowej z betonu poétsuchego C12/15. Grubos¢ podbudowy z betonu minimum 15 cm
Tablica informacyjna o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Stupki
tablicy osadzi¢ w fundamencie betonowym 30x30x100. Beton klasy minimum C12/15.

Obok bulodromu nalezy zamontowac tablice z instrukcjg gry. Konstrukcja urzadzenia
wykonana z rury stalowej @35x2mm. Tablica wykonana z ptyty HPL 10mm. Cato$¢ urzadzenia
zabezpieczona antykorozyjnie. W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu
C25/30, utatwiajgcy montaz. Urzadzenia posiada oswiadczenie producenta o zgodnosci
wykonania z normami bezpieczenstwa.

4.5. Plac zabaw i sitownia zewnetrzna

4.5.1. Urzadzenie wielofunkcyjne PSZCZOtA

Urzadzenie wielofunkcyjne imitujagce w swoich barwach i konstrukcji pszczote. Dzieki zabawie
z wykorzystaniem tego nietuzinkowego toru przeszkdd dzieci rozwijajg socjalizacje, doskonalg
umiejetnosci wspinania, slizgania oraz balansu.
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Urzadzenie zawiera w sobie miedzy innymi $lizgawki, stopnie w ksztafcie grzybka, siatki oraz
ruchome pierscienie. Cate urzadzenie pozwala na jednoczesne uzytkowanie przez az
trzydziescioro dzieci. Jest one dedykowane dzieciom w przedziale wiekowym 3-12lat.
Konstrukcje urzgdzenia stanowig pozaginane rury o srednicy 133 mm. 350 mm to minimalny
promien giecia. Rury sg potgczone z wykorzystaniem technologii formowania wtryskowego.
Poszczegdlne elementy sg wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE. ($lizgawki
o zmiennym kierunku jazdy, stopnie w ksztatcie grzybka (ktére posiadaja antyposlizgowa
powierzchnie) oraz ruchome pierscieni). Z kolei siatki to liny polipropylenowe typu
ppmultisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Wymiary: 1007x703cm
Strefa bezpieczenstwa: 1357x996cm
Wysokos¢ catkowita: 320cm

Wysokos¢ upadku swobodnego: 207cm

Pod urzadzeniem z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokosci wiekszej niz 60cm nalezy
zastosowac nawierzchnie bezpieczng z piasku ptukanego. Nawierzchnia bezpieczna o gr. 35cm
ujeta w obrzeza betonowe o przekroju 30x8cm.

4.5.2. Karuzela integracyjna

Karuzela integracyjna to urzadzenie dla dzieci na wdzkach inwalidzkich na plac zabaw. Dzieki
takiemu rozwigzaniu maluchy petnosprawne i niepetnosprawne bede mogty po prostu by¢
razem. Model pozwala na uzytkowanie go az przez 6 uzytkownikéw. Osoba na wdzku jest
w petni bezpieczna.

Urzadzenie jest zamontowane przy samej ziemi, nie ma wiec obaw
o wyrzadzenie krzywdy. Sprzet kreci sie w dwie strony, przez co najmtodsi, bez wzgledu na
potencjalne ograniczenia, bedg sie wspdlnie, Swietnie bawic. Catos¢ zbudowana z konstrukcji
ze stali nierdzewnej. Z kolei mocne stopy aluminiowe sg sktadnikiem tgcznikow
i klamer. Karuzela integracyjna dla dzieci na woézkach inwalidzkich na plac zabaw wyposazona
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jest w Scianki oraz podesty tworzywa HPL (kolorowego). Cato$¢ o wymiarach 174 x 174 cm
i wysokosci 60 cm. Urzgdzenie jest zbudowane zgodnie z wytycznymi PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiar 174x174cm
Wymiar strefy bezpieczenstwa 574x574cm
Wysokosc¢ catkowita 60cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 60cm
Przedziat wiekowy 3-12

4.5.3. Piaskownica integracyjna

Piaskownica Integracyjna to propozycja stworzona z myslg o dzieciach poruszajgcych
sie za pomocg wozka inwalidzkiego. Piaskownica dzieki swojemu ksztattowi
i podwyzszonej konstrukcji, pozwala na bezproblemowy dojazd wodzkiem i
komfortowg, bezpieczng zabawe. Urzgdzenie przeznaczone dla uzytkownikow w
wieku od 3 do 12 lat. Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, misa
wykonana zywicy poliestrowej, elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Obwad strefy bezpieczenstwa: 15.5mb
Max wysokos¢ upadku: 0.7m
Szerokos¢ urzadzenia: 1.77m
Dtugos¢ urzadzenia: 1.89m
Wysokos¢ urzadzenia: 0.7m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4.77m
Dtugosé strefy bezpieczenstwa: 4.89m

4.5.4. Trampolina integracyjna

Trampolina ziemna to urzgdzenie o charakterze sprawnosciowym dedykowane dla
dzieci w wieku do 12. roku zycia. Trampolina jest urzgdzeniem catorocznym,
wykonanym z trwatych materiatow, odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych i przeznaczona jest do montazu na state w gruncie rodzimym lub
nawierzchni placu zabaw. Mata do skakania o wymiarach 100 x 204 cm wykonana
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z mocnych plastikowych lamelek potaczonych ocynkowanymi linkami stalowymi.
Optymalna ilo$¢ wytrzymatych sprezyn zabezpiecza przed ewentualnym
przecigzeniem, co wptywa na wiekszg trwatos¢ urzadzenia. Obudowa trampoliny
zabezpieczona zostata naktadka elastyczng z granulatu sbr w kolorze czarny
melanz.

Szerokos$é urzadzenia: 1.58m
Dtugos¢ urzadzenia: 2.62m
Szeroko$¢ strefy bezpieczedstwa: 5m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 6.04m

4.5.5. Urzadzenie street workout

Czesci sktadowe zestawu:
e drabinka pionowa — 2 szt.
e drabinka pionowa — 2 szt.
e drabinka pozioma —1 szt.
o taweczka do éwiczen — 1 szt.
e drazki do podciggania — 4 szt.
o kota gimnastyczne — 1kpl.
e rura pionowa — 1szt.

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 4,38 x 5,17 x 2,61 m

Stupy wykonane z profilu zamknietego 70x70x3mm. Drazki do ¢wiczen oraz drabinki pionowe
wykonane z rur ©33,7x2,6mm. Drabinka pozioma wykonana z rury @38x4mm oraz
©33,7x2,6mm. Kota gimnastyczne wykonane z rury ¢30x2mm oraz liny zbrojonej g16mm.
Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm. Wszystkie elementy
stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane proszkowo.

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30 stuzgce do montazu
urzadzenia.
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Obok strefy street workout nalezy zamontowac regulamin korzystania z urzadzenia.
Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm. Tablica wykonana z ptyty HPL
10mm. Catos$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie. W komplecie znajduje sie fundament
wykonany z betonu C25/30, utatwiajgcy montaz. Urzadzenia posiada oSwiadczenie
producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczenstwa.

LiLpr!

4.5.6. Urzadzenie sitowni integracyjnej trzystanowiskowe wielofunkcyjne

Urzadzenie wielofunkcyjne trzystanowiskowe to urzadzenie przeznaczone do
tworzenia sitowni plenerowych dla osdb poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich.

1
\
L

Cwiczenia na tym urzadzeniu wzmacniaja mieénie ramion, obreczy barkowej,
klatki piersiowej oraz wspomagajg prace noég. Urzadzenie przeznaczone dla
mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu. Gtéwny stup
konstrukcyjny urzgadzenia o srednicy 140 mm, grubos$¢ Scianki 3,6 mm.
W pozostatych elementach stalowych grubos¢ $cianek jest nie mniejsza niz 3 mm,
a $rednica rur stalowych w zaleznosci od rodzaju urzadzenia oraz przenoszonych
obcigzen moze wynosi¢ 140mm, 90mm, 76,1mm, 60,3mm, 48,3mm, 42,4mm,
33,7mm, 26,9mm. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego. Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Wykonano w oparciu
o norme PN-EN 16630:2015. Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
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dwukrotne malowanie proszkowe. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzgdzen w standardzie szaro-z6tta.

Szerokos$é urzadzenia: 1,41m
Dftugos¢ urzadzenia: 2,08m
Wysokos$¢ urzagdzenia: 1.55m
Szeroko$¢ strefy bezpieczedstwa: 3,7m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 5,08m

4.5.7. Urzadzenie sitowni integracyjnej dwustanowiskowe — kota tai chi +
ster

Urzgdzenie Kota Tai Chi + stup + Ster to urzadzenie przeznaczone do tworzenia
sitowni plenerowych dla osdb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich.
Cwiczenia na urzadzeniu wptywaja na rozbudowe gérnych partii ciata, wzmacniaja
miesnie klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz konczyn gdrnych. Urzgdzenie
przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Gtowny stup konstrukcyjny urzgdzenia o Srednicy 140 mm, grubos$¢ scianki 3,6
mm. W pozostatych elementach grubos¢ s$cianek jest nie mniejsza niz 3 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego. Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Wykonano w oparciu
o norme PN-EN 16630:2015.

Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie proszkowe;
rama kota wypetniona ptyta aluminiowa. Sruby ostoniete zaélepkami. Kolorystyka
urzgdzen w standardzie szaro-zé6tta.

Szeroko$¢ urzadzenia: Im
Dtugos¢ urzgdzenia: 0.88m
Wysokos¢ urzagdzenia: 1.6m
Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 4m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 4m
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4.5.8. Urzadzenie sitowni integracyjnej jednostanowiskowe — wyciskanie
siedzac

Urzadzenie Wyciskanie siedzac integracyjne to urzadzenie przeznaczone do
tworzenia sitowni plenerowych. Cwiczenia na urzadzeniu wptywaja na rozbudowe
goérnych partii ciata, wzmacniajg miesnie klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz
koAczyn gornych. Urzagdzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu. Dzieki zastosowaniu mechanizmu
sktadanego siedziska, urzadzenie przystosowane jest rdowniez dla o0sdéb
poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. Gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia
o Srednicy 90 mm grubosé¢ scianki 3,6 mm. W pozostatych elementach grubos¢
$cianek jest nie mniejsza niz 3 mm. Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 500 mm. Wykonano w oparciu
o norme PN-EN 16630:2015. Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie proszkowe; stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej
o grubosci 3 mm. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze zottym,
z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzgdzen w standardzie szaro-zé6tta.

, |
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Szeroko$¢ urzadzenia: 0,74m
Dtugos¢ urzgdzenia: 1,14m
Wysokos¢ urzgdzenia: 1.92m
Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 4,14m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 3,74m

4.5.9. Regulamin

Obok strefy placu zabaw i sitowni nalezy zamontowad regulamin korzystania z urzadzenia.
Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm. Tablica wykonana z ptyty HPL
10mm. Cato$¢é urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie. W komplecie znajduje sie fundament
wykonany z betonu C25/30, utfatwiajgcy montaz. Urzadzenia posiada oswiadczenie
producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczenstwa.

24



T m A I T

4.5.10. Gry termoutwardzalne

Gry podwdrkowe z masy termoplastycznej to zewnetrzne plansze do zabaw na swiezym
powietrzu.

Podworkowe gry dzieciece dzieki kolorowym planszom zachecajg do aktywnego spedzania
czasu na zewnatrz. Dajg mozliwo$¢ kreowania nowych, wtasnych zabaw, edukacji, ¢wiczenia
koordynacji ruchowej, rozwijania umiejetnosci pracy w grupie, integracji oraz tworzenia
niepowtarzalnej atmosfery na podwdrku. Materiat termoplastyczny jest trwaty, a zarazem
bezpieczny, cechuje go wysoka odpornosc¢ na Scieranie.

Gry podwérkowe wykonane sg z materiatu termoplastycznego ktéry cechuje sie duzig
odpornoscig na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledng i utrzymujg swojg
intensywnos¢ i zawierajg elementy antyposlizgowe. Elementy gier wykonane sg
z prefabrykowanej masy termoplastycznej. Zawierajg kolorowe pigmenty, wypetniacze,
kruszywa, kulki szklane, sSrodki pomocnicze oraz syntetyczng zywice. Materiat jest odporny na
paliwo, oleje, $nieg i mroz.

Alfabet

To unikatowa gra podwérkowa rozrywkowo - edukacyjna (dawniejslimak), ktéra w
nowatorski sposéb pomaga dziecku w przyswojeniu podstawowej i bardzo wazinej
umiejetnosci jakg jest znajomosc¢ alfabetu. Moze réwniez stuzy¢ starszym dzieciom jako
narzedzie dydaktyczne do nauki sfowotwdrstwa, zasad ortografii czy gramatyki.

Wymiar: 250x250cm
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Klasy

To jedna z najprostszych i najbardziej popularnych zabaw dla dwojga lub wiecej dzieci. Rozwija
gibkos¢, koordynacje ruchowg oraz zrecznosé. Zabawa polega na umiejetnym przejsciu oSmiu
pol grzybka.

Wymiary: 90x280cm

Chinczyk

Gra planszowa przeznaczona dla dwdch, trzech lub czterech oséb. Gra powstata na podstawie
hinduskiej gry pachisi w Niemczech.

Wymiar: 330x330cm
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4.6. Mata architektura
4.6.1. tawki

tawki o konstrukcji betonowej z betonu wibrowanego C25/30. tawki bez oparcia o dtugosci
180cm, szerokosci 45cm i wysokosci 43cm. tawka posiada siedzisko drewniane z drewna
iglastego sktadajgce sie z 4 listew. Gtebokos¢ siedziska 35cm. Drewno zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych odpowiednim impregnatem.

4.6.2. Kosze na Smieci

Kosz na $mieci z betonu wibrowanego C25/30. Kosz wyposazony w metalowe wiadro do
gromadzenia $mieci. Daszek urzadzenia wykonany z blachy z funkcja uchylania w celu
oprdznienia wiadra. Kosz wyposazony w zamek umozliwiajgcy/blokujgcy wyciggniecie wiadra.
Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane farba akrylowa.

Wysokos¢: 105cm
Srednica: 65cm
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4.6.3. Stojak na rowery

Stojak na rowery umozliwiajgcy postawienie 5 rowerdw. Konstrukcja stalowa. Konstrukcja
urzadzenia wykonana z profilu 50x30x2mm oraz preta @16mm, Cato$¢ urzadzenia
ocynkowana metoda ogniowg, W komplecie znajdujg sie fundamenty prefabrykowane do
montazu urzadzenia.

4.6.4. Pergola

Pergole nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem z krawedziakéw 16x16cm kotwionych do
fundamentéw za pomocg stalowych kotew systemowych. Ptatwie z krawedziaka 16x20cm.
Elementy konstrukcyjne tgczone za pomoca facznikéw systemowych. Elementy poziome
krawedziaki 7x7cm. Catos¢ impregnowana preparatami biobdjczymi przynajmniej dwukrotnie.
Malowana lakierobejcg w kolorze dab. W srodkowej czesci zamontowane siedzisko hustawki
na fancuchach. Pergola obsadzona winoroslag w réznych odmianach (12 sadzonek).

Proponuje sie zastosowanie odmian:

Agat Donski
Bianca,

Lidia,

New York Muscat
Fredonia,

Noah

Proponowane gatunki majg rézng pore owocowania tj. od poczatku wrzesnia do drugiej
potowy pazdziernika.
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Sadzonki w pojemniku P11.

4.6.5. Tablice edukacyjne

Wzdtuz Sciezki spacerowej zlokalizowane zostanie 5 tablic edukacyjnych poswieconych
drzewom owocowym, krzewom owocowym, tgce kwietnej oraz pszczelarstwu.

Prosty stelaz do ekspozycji tablicy informacyjno-edukacyjnej jednostronny z daszkiem.
Konstrukcja z pali nosnych o $rednicy 12/14 cm, wykonana z drewna litego-palisady
drewnianej (sosna, swierk) poddanego impregnacji cisnieniowej, odporny na niekorzystne
warunki atmosferyczne. Stelaz wyposazony w plecy tablicy (ptyta OSB). Tablica informacyjno-
edukacyjna na blasze ocynkowanej - grubosé nosnika ok. 0,55 mm, zalecana do ekspozycji
zewnetrznej - nadruk na folii, zabezpieczony laminatem UV.

4
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4.6.6. Ul pokazowy

Fizyczng konstrukcje stanowi standardowy ul wielkopolski, wykonany z litego drewna,
zaimpregnowany z daszkiem pokrytym blachg ocynkowang, zachecajacg do zajrzenia w gtab
tej skarbnicy wiedzy.

Materiat: drewno impregnowane
Typ ula - ul wielkopolski

- daszek metalowy

- ramki edukacyjne (10 szt)

Wysokos¢: 70 cm
Szeroko$é: 50 cm z daszkiem

Ul edukacyjny - wielkopolski - w srodku 10 ramek z tablicami o pszczelarstwie i
bartnictwie:

- anatomia pszczoty

- budowa plastra miodu

- budowa ula
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- ciekawostki z zycia pszczot

- jak powstaje miod

- narzedzia pszczelarskie

- drzewa nektarodajne i pytkodajne
- ochrona zapylaczy

- ogrod przyjazny pszczotom

- cykl rozwojowy pszczoty

Kazda z ramek o powierzchni 34x24 cm

e
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4.7. Donice na grzadki warzywno-ziotowe

Na placyku przy krzewach owocowych nalezy ustawié 6 donic wyniesionych do uprawy warzyw
i zi6t. Kazda z donic ma wymiary (S x D x H) 1143 x 2830 x 455 mm. Stupki narozne wykonane
z profilu stalowego 70x70x3mm. Boki skrzyni wykonane ze zbrojonego betonu klasy min.
C25/30. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana
lakierem akrylowym strukturalnym. Do urzadzenia dotgczone siedzisko mocowane na
obrzezach, utatwiajgce prace pielegnacyjne. Warzywniak mozna przeksztatci¢ w mini szklarnie
poprzez przykrecenie dodatkowego daszku.
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4.8. ,Letnia” klasa

W letniej klasie oprécz ,tablicy” (stolika dydaktycznego) znajdzie sie 25 siedzisk (pniaczkéw)
przeznaczonych dla stuchaczy. Konstrukcja wszystkich elementéw wykonana z bardzo trwatego
drewna akacjowego o $rednicy okoto 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych. Brak ostrych krawedzi. Wkrety ze stali nierdzewnej. Pniaczki/siedziska nalezy
ustawi¢ w dwdch rzedach na tukach o promieniu 1,3 i 1,9m zachowujgc miedzy nimi odlegtosé okoto
30-40cm. Stolik/tablica sktada sie z 5 bali o réznej wysokosci i deski mocowanej miedzy skrajnymi,
najnizszymi balami.

4.9. Miejsce na ognisko

Przy alejce prowadzacej do ogdrka z donicami nalezy zlokalizowa¢ okragty placyk o Srednicy
6m utwardzony kostkg brukowg ujetg w obrzeza betonowe. Na srodku placyku na okregu o
srednicy 2,2m wzniesiony nieregularny murek z polnych kamieni o wysokosci 30cm na tawie
betonowej bedacy murkiem zabezpieczajgcym miejsce do rozpalenia ogniska. Teren
ograniczony murkiem powinien zosta¢ jako nieutwardzony. Wokét miejsca na palenisko
(murka) nalezy ustawi¢ 6 tawek betonowych z drewnianym siedziskiem o dt. 1,8m. tawki
ustawi¢ w odlegtosci 2m od murka.

4.10. Lampy solarne
4.10.1. Lampy solarne 6m wysokosci

Oprawa

Moc maksymalna lampy 68,9 W. Maksymalny prad w obwodzie zasilania 1400 mA.
Temperatura barwowa 4000K. Maksymalny strumien swietlny 8170Im. Wydajnos¢ 159 Im/W
przy pradzie zasilania 350mA. Rodzaj zrodfa $wiatta diody LED. Zywotnoé¢ ponad 50 000h.
Wspotczynnik oddawania barw Ra > 70 Stopien ochrony IP 65 Obudowa ze stopow aluminium,
malowana Wymiary 375 x 190 x 45 mm.
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Stup z wysiegnikiem

Stup ze stali cynkowanej ogniowo. Cata konstrukcja malowana proszkowo. Wysokos$¢ trzonu
stupa 6m. Oprawa oéwietleniowa na wysokoéci 5,8m. Srednica wysiegnika 60mm. Dtugos¢
wysiegnika 1000mm. Regulacja kata nachylenia oprawy.

Fundament

Prefabrykowany betonowy F-150/43. Wymiary 430 x 430 x 1500mm. Waga 300 kg
Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny

Dwa moduty na jedna oprawe oswietleniowa.

Moc: 310W.

Napiecie Vmpp: 33,1 V.

Prad Impp: 9,37 A

Napiecie Voc: 40,40 V

Prad Isc: 9,91 A

Waga: 18 kg

Wymiary: 1670 x 1000 x 32 mm

Akumulator zelowy
Dwa akumulatory na jedng oprawe.

Napiecie 12 V

Pojemnos¢ C20/C5 156/129 Ah

Projektowana zywotnos$¢ 12 lat

Akumulator "bezklemowy" wyposazony w kable o dt. 2,5 m i przekroju 6 mm?
Wymiary 480 x 170 x 241 mm

Waga 43 kg

Temperatura pracy od -20 do 50°C.

Obudowa hermetyczna

Obudowa hermetyczna wraz z akumulatorem zakopana przy fundamencie. Wymiary
wewnetrzne: 480 x 245 x 240 mm

Kontroler MPPT

Mozliwos$¢ ustawienia 5 okresdéw pracy o rdznych poziomach jasnosci lampy. Automatyczne
dostosowywanie do dtugosci trwania nocy.

Maksymalny prad tadowania: 20 A

Napiecie baterii: 12/24 V (automatyczne dostosowanie)
Maksymalne napiecie modutu PV: 80 V

Napiecie wyjsciowe: od 17/29 do 60 V

Maksymalny prad wyjsciowy: 3,3 A

Sledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT)
Temperatura pracy: od -35°C do 55°C

Petna wodoszczelnos¢ - stopien ochrony IP67
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4.10.2. Lampy solarne 4m wysokosci

Solarna latarnia uliczna 15W o klasycznym, ponadczasowym designie, charakteryzuje sie
pionierskim rozwigzaniem umieszczenia panelu solarnego, baterii oraz zestawu LED
w korpusie gtowicy tworzac jedng spdjng catosé. Wyjatkowo jasne i wydaje chipy LED (SSC,
190Im/W) oswietlajgce powierzchnie 360° pod latarnia, baterie wspierajgce ciggte oswietlanie
nawet do 10 nocy.

Zastosowane technologie:

ALS —innowacyjny czujnik Swiatta, ktéry wptywa na wydtuzenie swiecenia lampy w pochmurne
dni lub w okresie zimowym.

TCS — system kontroli temperatury stworzony aby chroni¢ tadowanie i roztadowanie
akumulatora w wysokich temperaturach.

VFT — do sterowania i regulacji czestotliwosci sterownika LED w celu osiggniecia maksymalnej
mocy LED i baterii.

3 tryby pracy do wyboru:

M1: 15% mocy LED + PIR (po wykryciu ruchu zapala sie na 100% mocy LED)

M2:30% mocy LED przez 5h, nastepnie 15% mocy LED + PIR (po wykryciu ruchu zapala sie na
100% mocy LED)

M3: 35% mocy LED do $witu

Parametry wariantu

Moc lampy [W] 15

Moc 15W
Strumien Swietlny lampy [Im] | 3000 Im

Temperatura barwowa [K] 5000 K

Stopien ochrony IP IP65
Akumulator 3.7V 115.4 4WH
Panel fotowoltaiczny 18,75W
Wysokos¢ stupa 4m

4.11. Utwardzenia
4.11.1. Kostka betonowa

Utwardzenia z kostki betonowej prostoktnej, bezfazowej w kolorze szarym o grubosci 8cm
ujetej w obrzeza betonowe 8x30cm i 6x20cm. Kostke nalezy uktada¢ na warswie
wyréwnawczej piaskowo-cementowej o gr. 3cm. Ponizej podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 18cm i podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospdtka) rowniez stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.
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4.11.2. Nawierzchnia mineralna

Dla zachowania jak najwiekszej naturalnosci alejka zostanie wykonana z nawierzchnia
mineralng. Obrzeza alejki beda wykonane z granitu fupanego.

Nawierzchnia mineralna gr. 3-4cm

Warstwa wyréwnujgca kruszywo tamane 4/8mm o gr. 2cm

Warstwa nosna kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 12cm stabilizowane mechanicznie
Warstwa odsgczajgca z piasku kopanego zageszczonego mechanicznie gr. 20cm

4.11.3. Granit tupany

W miejscu ustawienia elementow matej architektury nalezy wykona¢ utwardzenia z granitu
tupanego przy zastosowaniu podbudowy jak dla kostki betonowej.

4.11.4. Mata przerostowa

Na placu zabaw (oprécz urzagdzneia wielofunkcyjnego PSZCZOtA) nalezy zastosowaé mate
przerostowga. Maty przerostowe to maty gumowe umozliwiajgce przerost trawy przez mate,
jednoczes$nie dbajgc o dzieci podczas ich zabaw, dzieki posiadanej certyfikacji HIC i PZH.
Przerostowa mata na plac zabaw i sitownie outdoor to produkt, ktéry wyrdznia sie wysoka
trwatoscig, odpornoscig na Scieranie i bezpieczenstwem stosowania (HIC 3.0 m). Wymiar
pojedynczego elementu to 150x100x2,3 cm. Maty przerostowe nie wymagajg specjalnej
podbudowy i sg bardzo proste w montazu. Azurowa struktura odprowadza ptyny i pozwala
na tatwe przerastanie trawy, dzieki czemu gumowa siatka jest prosta w utrzymaniu
i niemal niewidoczna. Mate nalezy mocowac kotkami dedykowanymi przez producenta

4.12. Zielen

4.12.1. taka kwietna

taka kwietna z mieszanki roslin miododajnych bedacych kompozycjg dtugo kwitngcych roslin
uzytkowych o niewielkich wymaganiach uprawowych. Gatunki jednoroczne wykorzystane
w mieszance dajg szybki efekt uprawy, z ktdrego owady mogg korzystac juz od wczesnego lata.
Mieszanka jest polecana na stanowiska stoneczne, z dobrze przepuszczalng, zyzng glebg
o odczynie obojetnym.

take kwietng najlepiej zaktada¢ wczesng wiosng (marzec — maj). Teren musi pozbawiony roslinnosci i
odchwaszczony. Nasiona roslin wysiewac¢ w ilosci jak nizej na 1 m2, siewem wgtebnym. tgka kwietna
nie wymaga nawozenia. Nalezy zapewni¢ wymagane nawilzenie gleby w pierwszych miesigcach po
zatozeniu taki kwietnej.

UWAGA:

take kwietng kosi sie dwa raz w roku lub rzadziej. Najlepiej jesienig. Po skoszeniu Sciete rosliny
pozostawia sie na kilka dni nie zebrane aby umozliwi¢ wysyp nasion.

Mieszanka musi zawierac 40 gatunkdw nasion roslin jednorocznych w tym:
e Reseda odorata,
e Echium vulgare,

e Dracocephalum mol. var. moldavicum,
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e Eschscholzia californica,
e Gypsophila paniculata,
e Papaver rhoeas,

e Centaurea cyanus,

e Calendula officinalis,

e Cosmos bipinnatus,

e Leucanthemum

e Helianthus annuus.

Uwaga! Nalezy wykaza¢ skuteczno$¢ mieszanki (za pomoca listy referencyjnej), ktéra
w normalnych warunkach nie rosnie wyzej niz 60 cm. Wybrany oferent musi by¢ dostawca
posiadajgcym certyfikat MPS.

4.12.2. Nasadzenia wysokie

Do nasadzen nalezy wykorzystac¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciana.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw 1,0 x 1,0 x 1,0 m (1 m3 ziemi urodzajnej). Jesli
podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spdd dotu.
Dno dotu powinno by¢ dodatkowo spulchnione na gtebokosé 20 cm.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowac¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi
ci$nieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki potaczy¢ 3 ryglami w gornej
krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikdw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykonaé misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo
i wysciotkowac catg powierzchnie misy 5 cm warstwg mielonej kory. Nadmiary ziemi z urobku nalezy
wywiez¢ poza teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

e lipa drobnolistna, obwdd pnia 16-18 cm, wys. min. 250 cm — 3szt.
e jabton ANTONOWKA ZWYKLA, wys. 120-150cm — 3szt.

e jabtor SZARA RENETA, wys. 120-150cm — 5szt.

e jabtor KOKSA POMARANCZOWA, wys. 120-150cm — 3szt.

e grusza FAWORYTKA (KLAPSA), wys. 120-150cm — 3szt.

e grusza KONFERENCJA, wys. 120-150cm — 3szt.

e wisnia tUTOWKA, wys. 120-150cm — 3szt.

e wisnia SZKLANKA, wys. 120-150cm — 3szt.

e Sliwa WEGIERKA ZWYKEA, wys. 120-150cm — 3szt.

e Sliwa RENKLODA ULENA, wys. 120-150cm — 3szt.

e brzoskwinia RAKONIEWICKA, wys. 120-150cm - 5szt.

o pigwa wielkoowocowa KONSTANTYNOPOL, wys. 120-150cm — 4szt.

4.12.3. Krzewy owocowe

Do nasadzen nalezy wykorzystac krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonujemy punktowo,
wprost w przygotowane doty z ziemig urodzajng (warstwa 30/50 cm). Przy sadzeniu nalezy zwrdcic¢
uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina
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rosta poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm rdznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa grzadki, a poziomem
przylegtego terenu, na dosypanie $ciotki z mielonej kory (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki krzewéw owocowych:

e jagoda kamczacka, pojemnik min. C1,5

e bordowka amerykanska, pojemnik min. C1,5
e porzeczka czerwona, pojemnik min. C1,5

e porzeczka czarna, pojemnik min. C1,5

e malina, pojemnik min. C1,5

e agrest pojemnik min. C1,5

4.13. Zakres prac

Zakres robot dla tej czesci inwestycji polega na:

- zdjeciu humusu,

- korytowaniu i wyznaczeniu ksztattu placu zabaw, stref sportowych i alejki

- ustabilizowaniu podtoza gruntowego,

- montazu urzadzen zabawowych, sportowych i obiektow matej architektury,

- utozeniu geowtdkniny 250g/m2,

- utozeniu warstwy piaskowej

- montazu obrzezy betonowych,

- wykonaniu podbudowy z kamienia oraz wykonaniu nawierzchni brukowanych

4.14. Montaz

Wszystkie elementy nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcja producenta zachowujgc
odpowiednie wymiary stref bezpieczenstwa, uktad urzagdzen wraz ze strefami bezpieczenstwa
rozrysowana na rysunkach szczegétowych.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami w sposob bezpieczny i zgodnie
z przepisami budowlanymi, normami i zasadami bezpieczenstwa. Urzadzenia nalezy
zamontowac bezposrednio po przywiezieniu na teren inwestycji. Przed montazem nalezy je
odpowiednio sktadowac oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Po zamontowaniu urzadzen, zwtaszcza na czas wigzania betonu w ktérym urzadzenia sg
montowane, do czasu oddania do uzytkowania nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przy
uzyciu biato-czerwonych tasm oraz tablic informujgcych o zakazie wstepu.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Poziom wody gruntowej na przedmiotowym obszarze wykryto na gtebokosci ok 1,4 m pod
poziomem terenu, znajduje sie on ponizej poziomu posadowienia prefabrykowanych stép
fundamentowych.

Na terenie inwestycji w miejscu projektowanego posadowienia stupéw dokonano wykopdéw
odkrywkowych i stwierdzono, ze na terenie wystepujg grunty rodzime w postaci glin, piaskow
i pospofki.

Biorgc pod uwage wystepowanie gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie oraz
wystepowanie zwierciadta wody podziemnej ponizej gtebokosci posadowienia fundamentow,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463), warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste. Obiekt
nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie za pomocg stop fundamentowych.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

6.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wéd opadowych

Projektowana inwestycja nie bedzie wyposazona w przytgcz wodociggowy.

Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) jako czyste, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz MPZP odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie wtasnej dziatki. Nie przewiduje
sie, w mys| art. 34 ustawy Prawo wodne, szczegblnego korzystania z wdd, w szczegdlnosci nie
zmniejsza sie naturalnej retencji wod poprzez wytgczenie wiecej niz 70% powierzchni
nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej.

Nie bedzie dochodzito do zanieczyszczenia wod powierzchniowych substancjami
ropopochodnymi i zawiesing wéd deszczowych. Odprowadzenie do ziemi czystych wod
opadowych nie stanowi ustugi wodnej w mysl art. 35 ustawy Prawo wodne, w szczegdlnosci
nie jest wprowadzeniem Sciekdw do ziemi (wody opadowe nie bedg w zaden sposéb
zanieczyszczone), wody opadowe nie bedg rowniez ujete w system kanalizacji deszczowej
i odprowadzane do wad lub do urzgdzen wodnych.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i ptynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

6.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

6.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréw

Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania nie beda powodowaé emisji ponadnormatywnego
hatasu, ani drgan czy szkodliwego promieniowania.

6.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie

37



lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Projektowana inwestycja nie zmieni aktualnego drzewostanu.
Stosunki wodne dla wdéd deszczowych (opadowo — roztopowych) nie ulegajg zmianie, ich ilos¢
zostanie w catos$ci wchionieta przez tereny biologicznie czynne.

7. Zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Teren dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych i oséb o szczegdlnych potrzebach.

8. Uwagi koncowe

8.1. Daneiinformacje dotyczace systemu ochrony od porazen

Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obudéw i oston w Il klasie
izolacji, izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewodoéw i kabli z certyfikatami ,,CE”.
Rezystancja uziemienia R<10 Ohm.

W przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety pomiedziowane. Prety
pomiedziowane wbic¢ na gtebokos¢, ktora zapewni warto$¢ sumaryczng opornosci mniejszg niz
10 Ohm

8.2. Uwagi ogodlne

* Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.

e Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja
geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw o rownowaznych
parametrach technicznych.

e Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wypoziomowanie urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia
powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci i odpowiednie certyfikaty poswiadczajace ich
zgodnos¢ z normami oraz atest higieniczny.

e Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

e Strefa bezpieczenstwa kazdego urzadzenia powinna by¢ zgodna z informacjami
zawartymi przez producenta urzagdzen w instrukcji uzytkowania.
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