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sygn. akt. MAZ/7131/637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazewieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwas:
; nadaje
Panu Bartlomiejowi Szcze$niak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 paZdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegsolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

72006 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. I rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowanmia. w tym kolejowe.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PlJ-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADEA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RGB-3J4-74Z *

Pan LEStAW JERZY GRONOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0581/05

adres zamieszkania ul. ZAWODOWA 43 M 45, 04-419 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7BX-EFX-MSU *

Pan JERZY tAJCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1382/02

adres zamieszkania ul. W. MAJEWSKIEGO 8, 05-850 OZAROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WUJ-9QG-UCS *

Pan FELIKS LESZEK CULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5572/01
adres zamieszkania MILEW 9a, 05-310 KALUSZYN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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de peZnienia szmodzielnyech funkeji technicznych w budownictwie

Na pedstawie § 4 ust.2, $ 5 ust.1; & 6 ust.1, § 7

§ 13 ust.1 Pkt 4 1it. ¢ rezperzadzenia Ministra Gospodarki

ig
Terenowej i Ochrony Srodowiskas z dnia 20 lutege 1975 r. w spraw

samodzielnych funkcji technicznych w budevnictwie /Dz,U.nr 8,
poz.46/ stwierdza sig, ze Obywatel FELIES LESZEK CULEK
insynier elektryk nrodzeny 1 paZdziermikea 1944 r, w Werszawie -
pesiada przygeﬁéwanie zawodewe upowazniajgce deo wykonywania

semodzielnej funkcji prejektanta oraz kierownika budewy i rebét

W specjalnesci instalacyjno - inéynieryjnej W zakresie instalacg]

elektrycznych,
Obywatel FELIKS 1LESZEK CULEK Jest upewasnieny do:

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowaniag nadzorowania i konmtrelowenia budowy i robdt,
nvinveh

kierowania i kenstrelowania wvitwarzanis konstrokev: A
elementdw instalacji Craz oceniania i badaniz stanu tech-

micznego w zakresie instalacji elektryczayech.
AY

Ob. Feliks 121 sy 3% Bogustow Chodavsh:
zam, MiAsk Ak 3 : : _

Otrzymuje:

e e




1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budynku straznicy dla OSP w Minsku

Mazowieckim, dz. nr ew. 1951/2, 1953/2 gm. Mifsk Mazowiecki.

Zakres prac objetych projektem:

- instalacje elektryczne wewnetrzne w calym budynku,
- rozdzielnica gléwna,

- wewnetrzna linia zasilajaca,

- instalacje w pomieszczeniach,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- ochrong przeciwprzepieciowa,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu P/POZ,

- instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych.

Projekt opracowano na podstawie:

- wytycznych inwestora,

- norm 1 przepisOw obowigzujacych w zakresie opracowania,

- Inwentaryzacji istniejacej instalacji budynku,

— Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewoddéw i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym

— PN-EN 12464-1:2004: Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé 1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

— PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



2. Rozdzial energii elektrycznej w budynkach.

Rozdzielnice glowna nalezy zainstalowaé wewnatrz budynku na parterze przy klatce
schodowej nr 0.3. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w drzwiczki metalowe o stopniu ochrony
IP 40. W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ schemat ideowy, oraz trwale oznaczy¢ aparature

zabezpieczeniowa.
Zewnetrzng czgs¢ drzwi nalezy oznakowac ,, NIE DOTYKAC URZADZENIA ELEKTRYCZNE”.

Ze wzgledow pozarowych przewidziano wylaczenie zasilania rozdzielnicy gltéwnej przy
pomocy przeciwpozarowego wylacznika pradu zlokalizowanego w zlgczu ZKPpoz przy
wejsciu gtdéwnym. Od rozdzielni gtéwnej do przycisku p/poz nalezy doprowadzié przewod
ognioodporny typu HDGs PH90 3xI1,5mm” Napiecie do przyciskow p/poz podaé¢ z
zabezpieczenia S301 B6A zasilonego z przed wyltacznikéw gléwnych, nastepnie polaczyé z
wyzwalaczem wzrostowym WW230V w rozlgczniku pozarowym w rozdzielni gltéwne;.
Uruchomienie przeciwpozarowego wylacznika pradu nastgpuje poprzez zbicie szybki i
wcisnigeie przycisku — wylacza napiecie w calym budynku. Zastosowaé przycisk p/poz z

sygnalizacja zadziatania.
Rozdzielni¢ glowna nalezy wykona¢ zgodnie z rys. technicznym.
3. Instalacja wewnetrzna.

W budynkach projektuje si¢ instalacje ukladana na korytkach kablowych w miejscach
umozliwiajgcych takie wykonanie badz podtynkowo z wykorzystaniem przewodéw typu
niepalne o izolacji 750V.

Obwody instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ przewodami typu niepalne o przekroju

2,3,4 x 1,5mm?2 o izolacji 750V.

Obwody gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami typu niepalne o przekroju
3x2,5mm?2 i niepalne o przekroju 5x2,5mm2 o izolacji 750V. W pomieszczeniach w poblizu
umywalek zatozy¢ gniazda bryzgoszczelne IP44 w zalezno$ci od potrzeb. W pozostatych
pomieszczeniach IP22. Poszczegdlne obwody gniazd zabezpieczone sa wylacznikami
roznicowoprgdowymi oraz wylacznikami nadpradowymi. Rozmieszczenie gniazd ilustruja

dotaczone schematy.

W pomieszczeniach wypusty stropowe i $cienne nalezy zakonczy¢ ztaczka.



Osprzet nalezy montowac na wysokosci od gotowej podlogi:

e lgcznik — $rodek tacznika--------------eonuv-- 1,15m

e gniazda elektryczne -------------- 0,2-0,3m
e wypustykabli..........oooo 1,5m

e wypusty o$wietleniowe...............c.oviiiiinnn. 4,5m

o KInKiety....oooooveiiiiiiiii 2,0m

W razie watpliwosci co do wysokosci osprzgtu nalezy zwrdci¢ sie do inwestora w celu

okreslenia dokladnej lokalizacji i wysokosci.

4. Instalacja oSwietleniowa:

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie podstawowe oprawami w technologii LED,
zgodnie z wymaganiami PN-EN12464 odnos$nie komfortu uzytkownikéw oraz wydajnosci
energetycznej.

- w strefach komunikacyjnych — 100 1x,

- w pomieszczeniach socjalnych — 200 1x,

- w pomieszczenia technicznych i1 wielofunkcyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi — 500 1x,

Wartosci Sredniego natezenia oSwietlenia Em
Stopien ochrony opraw: w pomieszczeniach o duzej ilosci wilgoci 1P44.

Stopien ochrony opraw: w pomieszczeniach zwyktych 1P22

5. Oswietlenie awaryjne

Do zapewnienia o$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano
oswietlenie awaryjne na oprawach oswietlenia z modutem awaryjnym lub wylacznie oprawy
ewakuacyjne o podtrzymaniu min. 1h, rozmieszczone w strefach komunikacyjnych i innych.

Oprawy te sa oznaczone na rzutach kondygnacji symbolami zgodnie z legends.
Niezaleznie od o$wietlenia awaryjnego (pelnigcego w okreslonych, krytycznych sytuacjach
réwniez funkcje ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami beda
rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i
moduly pracy awaryjnej o autonomii 1h. Oswietlenie to bedzie si¢ uruchamia¢ samoczynnie

kazdorazowo po zaniku napigcia zasilajgcego w obwodach oswietleniowych. Oprawy



ewakuacyjne powinny zapewnia¢ rOwnomierna luminancj¢ na dwustronnej tablicy (odleglos¢
wzrokowa 22m wg PN EN1838).
Natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- 11x w osi drogi ewakuacyjnej
- 5lx przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, gléwny wylacznik pradu, punkty

pierwszej pomocy.

Zaleca sie stosowanie oprzewodowania obwoddéw oswietleniowych przewodami
450/750V:

+ Przewody niepalne o przekroju 3x1,5; 4x1,5 — oswietlenie podstawowe, lub do
opraw z modutem awaryjnym.

e Przewody niepalne o 3x1,5 — o§wietlenie ewakuacyjne

6. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi zredukowanymi i lgczeniowymi, projektuje sie

na poziomie rozdzielnicy gtéwnej:

- ochronnik In=15kA; Ups <1,5 kV ( klasa C, III)

Te Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie napiecia dla ukladu TNC-S.
Maksymalny czas wylgczenia napigcia w obwodach instalacji odbiorczej w przypadku
uszkodzenia izolacji wynosi 0,4 s. W instalacji odbiorczej w/w ochrona realizowana bedzie w
oparciu o zastosowane wylgczniki nadmiarowo - pradowe, wytaczniki réznicowo-pragdowe o
pradzie wyzwolenia IA = 30mA. Wszystkie czgsci przewodzace dostgpne nalezy
przyltaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadac
zyte ochronng PE koloru zoéttozielonego polaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz
cze$ciami metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym
miejscu instalacji zabezpieczony i rozlaczany za pomoca lacznikéw. Natomiast przewdd
neutralny N nie moze by¢ uziemiony ani laczony z przewodem ochronnym PE od
miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wylaczenia napiecia w uktadzie TN-S wynoszg 0,4s

dla warunkéw normalnych oraz 0,2s dla warunkéw zwigkszonego zagrozenia porazeniem.

Przewody powinny posiada¢ izolacj¢ na napigcie 750V.



Ochronna podstawowa:
e izolacja podstawowa przewodow i kabli

e obudowa rozdzielnicy mieszkaniowe;.

Ochronna dodatkowa:

e system samoczynnego wylgczenia napiecia w ukladzie TNC-S

o wylgcznik ré6znicowo-pradowy o IA = 30mA.
e polaczenia wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary:

skutecznosci ochronny przeciwporazeniowej,

ciggtosci przewodoéw ochronnych PE,

rezystancji izolacji,

pomiar wyltgcznika réznicowo-pragdowego.

Przejscie z ukladu sieciowego TN-C na TN-S nastgpuje na poziomie rozdzielnicy
gtownej. W rozdzielnicy gtownej nalezy zabudowa¢ glowna szyne wyrdwnawczg. Szyne
wyrownawcza wykona¢ z plaskownika miedzianego o przekroju 150mm?. Nalezy przyltaczy¢
zacisk PE rozdzielni z gtéwna szyng wyrownawcza. Do gtdéwnej szyny wyrdéwnawczej beda
rowniez podtaczone wszystkie szyny PE rozdzielnic oddziatowych linkami miedzianymi. Do
gtownej szyny wyrownawczej bedzie rowniez przylaczona lokalna szyna wyréwnawcza
taczaca ze sobg,masy” metalowe wystepujace w obiekcie: konstrukcje wsporcze,
metalowe korytka kablowe, metalowe obudowy urzadzen , rury i ksztaltki wykonane z
materialow przewodzacych. Gléwna szyna uziemiajaca bedzie galwanicznie polaczona z

szyng (zaciskiem) PE w rozdzielnicy gléwnej. Rezystancja Ru < 10Q.

8. Instalacja odgromowa.

Na dachu wykona¢ siatke zwodow poziomych drutem stalowym ocynkowanym o
$rednicy 8mm. Przewody odprowadzajgce, z preta FeZn fi 8 mm , prowadzi¢ na uchwytach
dystansowych. W celu zapewnienia wlasciwe]j rezystancji uziemienia nalezy wykona¢
uziom otokowy / fundamentowy z bednarki 30x4 mm. Rezystancja uziemienia nie powinna
by¢ wigksza od 10 Q. Nad powierzchni¢ wyprowadzi¢ stalowe marki z ptaskownika FeZn

30x4 mm dla wykonania ztgcz kontrolnych i podtaczenia szyn wyréwnawczych.



Dodatkowo ze wzgledu na duza ilo$¢ wystajacych elementow, podwyzszen dachu i
komin6éw nalezy zastosowa¢ wolnostojgce maszty odgromowe o wysokosei 3,0m i zwody
pionowe o wysokosci 1,5m .Na podstawach betonowych do ktorego nalezy podlaczy¢
instalacje odgromows nalezy mocowa¢ maszty odgromowe. Pomigdzy przewodami
pionowymi a szpilkami uziomu zastosowa¢ bednarke ocynkowang 30x4mm. Wszystkie druty
przed montazem nalezy wyprostowac za pomocg urzadzenia prostujacego. Polaczenie
bednarki ocynkowanej oraz zwodu pionowego wykona¢ w puszkach odgromowych
zamontowanych na $cianach w elewacji na wysokosci od 1,15m do 1,30m.

Budynek jest potozony w terenie znajdujgcym sie powyzej szerokosci geograficznej
51030’ (jako granice uznaje sie linie aczacg Glogdw z Putawami) co pozwala na przyjecie

$redniorocznej gestosci wyladowan piorunowych. Ng=1,8 [1/km2/rok].

9. Instalacja telekomunikacyjna.

Projektuje sie gléwng szafe teletechniczng (TT) zlokalizowang na parterze w pomieszczeniu
technicznym nr 0.3. Wszystkie ostony oraz drzwi muszg by¢ wyposazone w zamek.

Szafe TT nalezy zamontowa¢ na $cianie.

Do szafy TT nalezy doprowadzi¢ niezalezny obwod elektryczny 16A z dedykowanym
zabezpieczeniem 16A z rozdzielni gtownej. Nalezy uziemi¢ szafe przewodem uziemiajacym
o przekroju zyty minimum 16mm?2.

W szafie TT nalezy zamontowa¢ urzadzenia operatora, panele krosowe, organizery
okablowania, przelaczniki sieciowe, oraz zasilacz awaryjny.

Szafa TT bedzie zasilata okablowanie strukturalne, sie¢ bezprzewodowag WiFi. Dla potrzeb
budowy sieci LAN, oraz sieci bezprzewodowej WiFi projektuje si¢ budowe okablowania
strukturalnego zrealizowanego z wykorzystaniem kabla miedzianego typu skretka kategorii Se
w wykonaniu ekranowanym FTP. Ze wzgledu na lokalizacje gniazd sieci LAN wewnatrz
budynku projektuje sie kabel do zastosowania wewnatrz, w przypadku pozostatych systemow
nalezy wykorzysta¢ kabel do stosowania zewnetrznego. Okablowanie wewnatrz nalezy
prowadzi¢ w nowo projektowanych trasach kablowych, w miejscach gdzie jest to niemozliwe
okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurach karbowanych lub rurkach PCV. Okablowanie na
zewnatrz nalezy prowadzi¢ w kanalizacji teletechnicznej. Nie dopuszcza sig prowadzenia

okablowania poza gléwnymi trasami kablowymi bez dodatkowej ostony.



9a, Zasilanie obiektu

W celu zasilenia obiektu nalezy z projektowanego ztacza ZKP (wedtug odrebnego
opracowania) wyprowadzi¢ kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x3 5mm’ do ztacza
ZKPPOZ w ktérym nalezy zamontowaé wybijak przeciwpozarowy. Z kolei od ztacza ZK do

rozdzielni gtownych nalezy poprowadzi¢ kable YnDY 5x25mm’.

W wykopie kablowym kable nalezy uklada¢ na glebokosci 0,8m na podsypce z piasku o
gruboéci warstwy 10 cm, linig falista z zapasem okoto 2% dtugosci wykopu. Nastepnie
wykonaé nasypke z piasku o gr. 10cm i 15cm gruntu rodzimego. Oznaczy¢ folig kablowa
koloru niebieskiego o grubosci 0,4mm i szerokosci 40cm, cato$¢ zasypa¢ zageszczajace
warstwami. Pozostawi¢ 0,5m zapasu eksploatacyjnego przy ztaczach kablowych. Kabel na
calej dtugosci trasy, za przepustami jak i w zlaczach nalezy oznaczy¢ za pomoca
oznacznikdéw kablowych, na ktorych musi si¢ znajdowac:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: typ kabla /1kV

- opis trasy: od zlaczanr...... do zlagczanr .....

- rok ulozenia kabla / wlasciciel sieci: 202.. / wpisa¢ dane zarzadcy sieci
Przylacze kablowe przy kolizjach z obcg infrastrukturg nalezy utozy¢ w rurach ostonowych

karbowanych o przekroju 75mm wykopem otwartym.



10. Uwagi koncowe

Wykonanie robét prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami

obowiazujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy

zachowaniu przepisow i wymogoéw BHP.

W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen, nalezy

ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem.

W miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem

istniejacym, nalezy zachowaé normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne prowadzi¢

recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczgcia

robot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych

budowli inzynierskich z istniejagcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Uszczelnienia przepustéw w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci

ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza

(ochronng masg uszczelniajacg CP 611 HILTI).

Calo$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajgcemu)

uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robét elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.
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Budowa budy znicy OSP z istniejacycm dojazdem do ul. 3-go Maja
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OZNACZENIA:

Pret FeZn 8mm
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Zasilanie jednostki zewnetrznej
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/
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Pofaczy¢ z uziomem
fundamentowym.
3 Proj. instalacia elektryczna
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Nazwa obiektu
Budowa budynk y OSP z istniejacy )t do ul. 3-go Maja
wraz 2 projektowang infrastrukturg w Mifisku Maz.
dz. nr ew. 1951/2, 1053/2
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ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minisk Maz. Yy
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Minsk Mazowiecki, listopad 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, oswiadczam jako sprawdzajacy, ze

Budowa budynku straznicy OSP z istniejacym dojazdem do ul. 3-go Maja wraz z
projektowang infrastruktura w Minisku Maz.
na dzialce polozonej

Dz nrew, 1951/2, 1053/2
ul. Konstytucji 3 Maja 9a
05-300 Minisk Mazowiecki

dla inwestora:

Ochotnicza Straz Pozarna
ul. Warszawska 120
05-300 Minsk Mazowiecki

sporzadzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych, dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazuj gcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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