TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA
~Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania:
"Przebudowa wraz z rozbudowg budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie”

Parametry wg literatury przedmiotu Par a";tlg’w";i :adaﬁ ; b’; ar; ‘ic':’r}e/]t;’; :;-‘Zpi‘?:jzc " W literatury
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2 s Modut Stan gruntu
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[N/m ] [kPa] 7 [MPa] I [%] Tepy k [m/dobe]
I 20,5 6,9 8,4 12,8 - tpl/pl 0,001+0,01
A1 21,2 26,4 15,5 26,2 - 0,65 0,001+0,01
A2 21,4 29,7 17,3 32,8 - 0,75 0,001+0,01
A3 21,6 31,5 18,3 36,9 - 0,80 0,001+0,01
11A4 21,8 35,56 20,1 48,1 - 0,90 0,001+0,01
11/} 22,0 46,9 24,1 68,8 - 0,95 0,001+0,01

Uwagi: Wartosci parametrow geotechnicznych nalezy traktowa¢ jako charakterystyczne wyprowadzone w ujeciu tresci normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne. Czes¢ .
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