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1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych dnia
02 grudnia 2023 roku. Badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych, w zwigzku z przygotowaniem programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn
"Przebudowa wraz z rozbudowg budynku Centrum ksztatcenia zawodowego i ustawicznego w
Lesznie”.

Analizowana nieruchomos$¢ zlokalizowana jest w Lesznie przy ulicy Narutowiczana i stanowi
ja dziatka o nr ewid. Gruntow 41/16.
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Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012,
poz. 463), a jej zakres pozwala na ustalenie:

e warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji,
e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,
e przydatno$ci gruntdw dla potrzeb posadowienia planowanej inwestyciji,

e stanu podtoza budowlanego i warunkéw wodnych.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu badan geotechnicznych.

3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

e Mapa do celdw projektowanych oraz rzut projektowanego obiektu otrzymana od Inwestora [1].

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodine [2];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [4];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [5];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [6];

e Szczegbtowa mapa geologiczna Polski: 579 — Leszno (M-33-10-A). PIG, H. Gizler — 1998r.

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [8];
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4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktdrych zakres uzgodniony
ze Zleceniodawca, zostat przedstawiony ponizej:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych wykonane na podstawie dostepnej
mapy i informacji przekazanych przez Zleceniodawce; jako punkt odniesienia niwelacii
technicznej przyjeto pokrywe studzienki wodociggowej o rzednej odczytanej z mapy w
serwisie geoportal.gov.pl.

e wiercenia badawcze: wykonano 3. otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m (taczny metraz
wiercen wyniost 9,0 mb);

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiar zwierciadta wody gruntowej;

e prace dokumentacyjne tj. opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatgcznikdw
graficznych do opinii: planu sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametréw
geotechnicznych, przekroju geotechnicznego, kart otworéw badawczych oraz objasnien
symboli.

Lokalizacje punktéw badawczych oraz punktu odniesienia niwelacji techniczne;

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zatgcznik 01.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji na podstawie wynikow przeprowadzonych
badan geotechnicznych, wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii
wyodrebniono warstwy gruntowe roznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i
plastycznoscig/konsystencjg). Z wydzielen pominigto przypowierzchniowg warstwe gleby
0 migzszo$ci okoto 0,3m.

Seria | - holoceriskie osady kulturowe uformowane jako nasypy niekontrolowane w postaci piaskow

gliniastych préchniczych oraz gliny piaszczystej zawierajgcej przewarstwienia piaskow
drobnych prochniczych. W obrebie tej serii wyrdzniono jedng warstwe geotechniczna;

- huclSa, sisaCl hufsa plastyczne/twardoplastyczne
PgH, Gp//PdH
Uwaga: Warstwa nasypow niekontrolowanych kwalifikowana jest jako stabono$na.
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Seria |l — plejstoceriskie osady lodowcowe zlodowacenia pdtnocnopolskiego (zlodowacenie Wisty)

I1A1

l1A2

IIA3

A4

wyksztatcone w postaci osadow drobnoziarnistych (spoistych) tj. glin piaszczystych z

domieszkami zwiru i przewarstwieniami piaskow drobnych. W obrebie tej serii wyrdzniono

cztery warstwy geotechniczne:

— grsisaCl fsa plastyczne lc=0,65[]/1.=0,35[]
Gp, +Z, //Pd
- grsisaCl fsa plastyczne/twardoplastyczne lc=0,75[-]/1.= 0,25 [];
Gp, +Z, //Pd
— grsisaCl fsa twardoplastyczne lc=0,80[-]/I.=0,20[]
Gp, +Z, //Pd
— grsisaCl fsa twardoplastyczne lc=090[-]/IL.=0,10 [];
Gp, +Z, //Pd

Seria lll - plejstocenskie osady lodowcowe zlodowacenia Srodkowopolskiego (zlodowacenie Warty)

wyksztatcone w postaci osadow drobnoziarnistych (spoistych) tj. glin piaszczystych z

domieszkami zwiru. W obrebie tej serii wyrdzniono jedng warstwe geotechniczna;

— grsisaCl twardoplastyczne lc=0,95[-]/1.=0,05[]
Gp+Z

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badan przedstawiono na przekroju

geotechnicznym — zatgcznik nr 03 oraz na kartach otworéw badawczych — zatgcznik nr 04.

5.2 Warunki wodne

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich punktach badawczych. Woda wystepowata

postaci intensywnych saczen w przewarstwieniach piaszczystych w glinach zwatowych serii Il.

Pomiary Swistawka hydrogeologiczng wykazaty stabilizacje zwierciadta na gtebokosci okoto
1,1+1,15 m p.p.t., tj. na rzednych okoto 94,97 + 95,00 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wody

gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Maksymalnych

standow nalezy sie spodziewaC w czasie Snieznych roztopow i dtugotrwatych, ulewnych deszczy,

natomiast stanow minimalnych po bez $nieznej zimie i suchych latach.
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6. WNIOSKI

1.

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Ze analizowany teren
charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku. W przypadku wykonania petnej wymiany osadow stabono$nych na nasyp
budowlany o kontrolowanych parametrach skfadu i zageszczenia i posadowienia
fundamentow powyzej poziomu stabilizacji zwierciadfa wody gruntowej warunki gruntowe
bedq kwalifikowane jako proste.

Uwzgledniajac powyzsze proponuje sie¢ przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej dla
planowanej inwestycji, ostatecznej kwalifikacji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy
wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463).

Woda gruntowa podczas wykonywanych badan (02.12.2023r.) stabilizowata sig na gtebokosci
okoto 1,1+1,15m p.p.t..

We wszystkich wykonanych punktach badawczych udokumentowano warstwe glebowg oraz
warstwe nasypow niekontrolowanych kwalifikowanych jako osady stabonos$ne nie mogace
stanowi¢ nosnego podtoza budowlanego, ktdre nalezy catkowicie usungc/wymieni¢ pod
obrysem planowanej zabudowy kubaturowe;.

Warunki gruntowe pozwalajg na posadowienia bezposrednie projektowanego obiektu. Nosne
podioze budowlane stanowig twardoplastyczne osady rodzime serii Il illl. Fundamenty —
tawy/stopy fundamentowe projektowanego obiektu nalezy posadowiC¢ ponizej gtebokosci
przemarzania, powyzej ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej w obrebie
twardoplastycznych osadéw drobnoziarnistych (spoistych) serii Il o warto$ci wskaznika
konsystencji Ic 2 0,75 [-].

Warstwe plastycznych glin (IIA1) nalezy usung¢ spod obrysu fundamentow projektowanego
obiektu i wymieni¢ jg do poziomu posadowienia na kruszywo stabilizowane hydraulicznie lub
chudy beton.

Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych i posadawianiu fundamentow ponizej stropu
glin, wszystkie obsypki/zasypki nalezy wykonywac z piasku stabilizowanego cementem lub z
gliny z domieszkg wapna, nie nalezy stosowac piaszczystych zasypek z uwagi na mozliwo$¢
bezodptywowego magazynowania w nich infiltrujgcej wody opadowej tuz przy fundamentach
budynku.
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8. Z uwagi na wystepowanie w podfozu gruntowym osadow spoistych roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem wymogéw zabezpieczenia gruntow w dnie wykopu przed
negatywnym wptywem czynnikow atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem).

9. Opinia nie stanowi podstawy do opracowania projekiu posadowienia przedmiotowej
inwestycji. Na etapie projektu budowlanego nalezy uszczegotowi¢ rozpoznanie warunkow

gruntowo-wodnych panujacych w podtozu gruntowym w obszarze projektowanej inwestycji.

Spis zatgcznikow:

1. Plan sytuacyjny (zat. 01)
2. Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych (zat. 02)
3. Przekréj geotechniczny A-A (zat. 03)
4. Karty otwordw wiertniczych (zat. 04)
5. Objasnienia symboli (zat. 05)
Opracowat:

mgr inz. Piotr Zalisz

upr. bud. WKP/0056/POOK/06
upr. bud. WKP/0063/OWOK/03
upr. geol. MS VII-1446
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