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IV.Opis programu funkcjonalno-uzytkowego

V.Rysunki
Nr rysunku [Tytut SKALA
S-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — INSTALACJE SANITARNE 1:500
S-2 RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA 1:200




IV. Opis programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie instalacji
sanitarnych, dla zadania: ,, Przebudowa wraz z rozbudowg budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Lesznie” przy ul. Narutowicza 74 w Lesznie, dziatka nr ew. 41/15, 41/16, obreb Leszno
ark. 16, Miasto Leszno.

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg;

instalacje hydrantowg

instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacje centralnego ogrzewania;

instalacje ciepta technologicznego;

instalacje wentylacji mechanicznej;

instalacje sprezonego powietrza;

przytagcza wodociggowe i kanalizacyjne;

instalacje gazowg z przebudowg przytacza
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Podstawa opracowania.

Program funkcjonalno — uzytkowy instalacji sanitarnych opracowany przez SMARTBUD FIRMA
BUDOWLANA Piotr Jaroszczuk Utanska 1A, 64-115 Swigciechowa

Obowigzujgce normy i przepisy do projektowania i sporzgdzania programu funkcjonalno-uzytkowego;
Uzgodnienia miedzybranzowe;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne zapytania ofertowego.
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3. Opis planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje sie przy ul. Narutowicza 74 w Lesznie, dziatka nr ew. 41/15, 41/16,
obreb Leszno ark. 16, Miasto Leszno.
Na zamierzenie programu funkcjonalno - uzytkowego sktada sie termomodernizacja budynku wraz z
wymiang niezbednej infrastruktury na nowg oraz budowe nowych instalacji w zwigzku z rozbudowg czesci
budynku.

4. Opis przyjetych rozwigzan programu

4.1. Instalacja hydrantéw ppoz.

Zgodnie z Dz.U. Nr 109, Poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw - przedmiotowy budynek wymaga wyposazenia w wewnetrzng
instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

Wewnetrzng ochrone przeciwpozarowg budynku stanowig istniejgce hydranty nie spetniajgce aktualnych
wymagan. Program przewiduje hydranty HP25 (zasieg 20+3=23m, 30+3=33m) zlokalizowane na
korytarzach w ciggach komunikacyjnych oraz pozostatych pomieszczeniach wymagajgcych ochrony p.poz.
Instalacja ppoz. zostata zaprojektowana na czas dziatania min. 1 godzine oraz na jednoczesnos¢ poboru
z dwéch sgsiednich hydrantéw. Stad zapotrzebowanie do wewnetrznego gaszenia pozaru wnosi¢ bedzie
2x1,0=2,0dm3/s.

41.1. Wytyczne ogdine

- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji
- Demontaz istniejgcej instalacii

- Zaprojektowanie nowej instalacji

- Wykonanie nowej instalacji



4.1.2. Roboty demontazowe
Istniejgcy instalacje hydrantowg nalezy trwale zdemontowac.

4.1.3. Zrédto zasilania.

Instalacja wewnetrzna hydrantéw ppoz. zasilana bedzie z instalacji wodociggowej uzytkowej zasilanej z
projektowanego przytgcza wodociggowego zgodnie z wytycznymi MPWiK

Uwaga: W zwigzku z tym, iz instalacja wewnetrzna hydrantéw ppoz. zasilana jest z instalacji wody
uzytkowej, przytacze wodociggowe min. 1,0m przed budynkiem nalezy wykonaé z rur niepalnych.
Dodatkowo odcinek wodociggowy do zaworu pierwszenstwa wykonaé jako niepalny — stalowy.

4.1.4. Zabezpieczenie instalacji ppoz. przed niekontrolowanym wyptywem.
Rozgatezienie na wode bytowg i pozarowg wykonaé¢ bezposrednio za gtdwnym wodomierzem w
nowoprojektowanej komorze wodomierzowej — zgodnie z wytycznymi MPWiIK.

Na odejsciu do instalacji wodociggowej wody bytowej zaprojektowaé zawér pierwszenstwa.

Na odejsciu do instalacji ppoz. zaprojektowaé zawor zwrotny typu EA oraz zawdr odcinajgcy.

4.1.5. Rodzaj szafek hydrantowych.
Zaprojektowac¢ szafki hydrantowe natynkowe i podtynkowe HP25 z wezem potsztywnym 33mm o dt. 30m
(zasieg 30+3=33m), dt. 20m (zasieg 20+3=23m).

4.1.6. Rozprowadzenie instalacji hydrantowe;.
Instalacja hydrantowa rozprowadzona bedzie do hydrantéw pod sufitem pomieszczen budynku oraz w
kanatach technologicznych. Instalacje wodociggowg ppoz. zaprojektowac, jako pierscieniowg.

41.7. Materiat.

Przewody instalacji hydrantowej oraz fragment instalacji wodociggowej bytowej od $ciany zewnetrznej
zaprojektowac z rur ze stali ocynkowanej tgczonej za pomocg ztgczek gwintowanych z zeliwa ciggliwego.
Dopuszcza sie projektowanie systemu zaciskowego posiadajgcego dopuszczenia do montazu w
instalacjach hydrantowych. Ztgcza nalezy uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowej lub nici uszczelniajgcej
do gwintéw rurowych (dopuszcza sie stosowanie pakut z uwagi na projektowane zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym EA uniemozliwiajgce skazenie wody bytowej). Mozliwe jest rowniez zastosowanie
rur stalowych nierdzewnych lub podwdjnie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.

4.1.8. Izolacja.

Przewody instalacji ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo otulinami z pianki PE pokryte folig PE
grubosci min. 6mm z uwagi na prowadzenie ich w przestrzeni ogrzewane;j.

Uwaga: lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spelniaé wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

4.1.9. Montaz hydrantéw.

Hydranty bedg zaprojektowane na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi (0$ zaworu). Nasady ttoczne
powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w
sposob umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed
hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

4.1.10. Mocowanie rurociagéw.
Przewody nalezy projektowac na scianach i sufitach w uchwytach systemowych stalowych z przektadkg
gumowg posiadajgcg certyfikat CNBOP z kotkami stalowymi.



4.1.11. Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy projektowa¢ za pomocg przepustu w tulei ochronne;.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ materiatem trwale plastycznym.

4.1.12. Przejscia ppoz.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (EIl) réwnej odpornosci ogniowej tych przegrdéd, dostosowanym do materiatu rurociggu, ktory
zabezpiecza. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadac niezbedne atesty, aprobaty
i dopuszczania.

4.1.13. Préby i odbiory.

Wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i podda¢ wodnej probie cisnienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

Na powyzsze nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalac;ji.

Wszystkie szafki hydrantowe muszg mie¢ wykonane badania cisnienia i wydajnosci, ktére nalezy
potwierdzi¢ protokotem. Czynnosci te nalezy powtarza¢ min. raz w roku. Co 5 lat nalezy dodatkowo
dokonac¢ kontroli wezy hydrantowych. Powyzsze badania moze dokonac firma posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

4.2. Instalacja wodociggowa.

Zrodtem wody dla istniejgcego budynku jest istniejgce przylagcze wodociggowe w ul. Narutowicza.
Przytacze wodociggowe ze wzgledu na brak inwentaryzacji na mapach oraz zty stan techniczny wymaga
likwidacji. Instalacje wodociggowg obliczy¢é na podstawie normy PN-92/B-01706. Projektowane
rozwigzania muszg przewidywaé doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) do
wszystkich przyboréw sanitarnych przedstawionych na podktadzie architektoniczno- budowlanym oraz w
pozostatych wytycznych programu.

4.21. Wytyczne ogdine

- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji

- Demontaz istniejgcej instalacji w obrebie budynku oraz w gruncie dla odcinka do budynku stacji kontroli
pojazdéw.

- Zaprojektowanie nowej instalacji z uwzglednieniem przylegtych budynkoéw

- Wykonanie nowej instalacji

4.2.2. Roboty demontazowe
Przewiduje sie kompletny demontaz armatury wyptywowej oraz przewodoéw wodociggowych w obrebie
catego budynku, wraz z instalacjami prowadzonymi w kanatach ( w obrebie fundamentéw budynku).

4.2.3. Instalacja wody zimnej
Woda zimna na potrzeby socjalno — bytowe projektowanych toalet zostanie doprowadzona z
nowoprojektowanego przytacza wodociggowego.

4231. Zestaw wodomierzowy.
Zestaw wodomierzowy nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi MPWiK

4.2.3.2. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.
Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi MPWIK



4.2.4. Instalacja wody cieptej.

4.2.41. Zrédio wody cieplej.

Zrodtem wody cieptej dla projektowanej instalacji bedzie istniejgcy uktad przygotowywania cwu w
pomieszczeniu wymiennikowni, wraz z nowymi miejscowymi podgrzewaczami elektrycznymi. Ze wzgledu
na ekonomie nalezy zaprojektowaé ukfad instalacji cieptej wody wraz z uktadem cyrkulacji, w obrebie
projektowanego ukfadu cieptej wody podtgczy¢ do instalacji urzgdzenia wyptywowe. Pozostate urzadzenia
oddalone w znacznym stopniu od projektowanej instalacji nalezy wykonac jako urzadzenia z miejscowym
elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody.

4.24.2. Instalacja wody cieplej

Przewidywana temperatura wody cieptej na wyjsciu z zasobnika 60°C.

Projektowana temperatura na zaworze czerpalnym w pomieszczeniach ma wynosi¢ 55°C.
Przewidzie¢ przegrzew w temperaturze 70°C, nie przekraczajgc 75st.C.

Rozwigzanie projektowe produkciji CWU:

Ciepta woda produkowana za posrednictwem wezta cieptowniczego — bez zmian.

4.24.3. Instalacja wody cyrkulacyjnej
Dla utrzymania temperatury w przewodach cieptej wody zaprojektowac instalacje cyrkulacji.
Obieg wody cyrkulacyjnej ma by¢ wytwarzany przez pompe, dla kazdego obiegu cyrkulacyjnego osobno.

Uwaga: Projektowane przewody cyrkulacji CWU zapewni¢ maja staly obieg wody dla wszystkich
odcinkéw przewodéw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3,0dm3, tj. podejscia cieptej wody
prowadzace do punktéw czerpalnych.

Regulacja instalacji cyrkulacii:
Nalezy zaprojektowa¢ ukfad zbudowany z termostatycznych zaworéw regulacyjnych

Przegrzew instalacji cyrkulaciji:
Nalezy zaprojektowa¢ automatyczny uktad wykonujgcy przegrze instalacji o okreslonej godzinie i dniu.

4.2.5. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji.

4251. Gléwne rurociagi.

Projektowane rurociagi nalezy prowadzi¢ pod sufitem, w kanatach technicznych oraz w bruzdach
Sciennych.

Rurociggi poziome prowadzone pod stropem nalezy projektowac z minimalnym spadkiem 3,0%o w kierunku
pomieszczen technicznych oraz punktéw odwadniajgcych, umozliwiajgc tym samym ich odwodnienie.

4.25.2. Podejscia do przyboréw.

Dostarczenie wody zaprojektowaé bez wykorzystania rozdzielaczy oraz bez dodatkowego opomiarowania.
Rurociggi nalezy rozprowadzi¢ w systemie tréjnikowym w izolacji termicznej posadzki. Podtgczenia za
pomocg ksztattek mosieznych (przystosowane do montazu w posadzkach oraz w bruzdach sciennych).
Potaczenia nieroztgczne za pomoca zgrzewania.

4.2.6. Podejscia pod przybory sanitarne.
Bezposrednie podejscia do przybordow zaprojektowaé w sciankach G-K lub w wykutych bruzdach $ciennych
Scian murowanych, tak aby mozliwe byto potozenie glazury lub estetyczne wykonczenie Sciany.

4.27. Materiat instalacji wody zimnej, cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowaé w systemie rur z tworzywa sztucznego, z przewodow
wykonanych z PP PN 16 dla wody zimnej i PP20 stabilizowanego wtdknem szklanym dla wody cieptej,
taczonych za pomoca zgrzewania.



4.2.8. Armatura wyptywowa.

- Baterie umywalkowe: standardowe baterie umywalkowe stojgce czasowe z mozliwoscig regulacji
temperatury, wykonane z mosigdzu chromowanego, perlator wodooszczedny.

- Bateria natryskowa: podtynkowa czasowa z wylewkg punktowg podtynkowg. Doprowadzenie wody do
wylewki podtynkowo. Bateria z mozliwoscig regulacji temperatury, wykonana z mosigdzu chromowanego.
Perlator wodooszczedny.

- Bateria zlewozmywakowa: stojgca mieszaczowa z standardowym uchwytem, wykonana z mosigdzu
chromowanego

- Zawory czerpalne: 1/2" mosiezne, uchwyt rgczka powlekana tw. sztucznym, kolor zaworu chrom.

- Baterie umywalkowe dla n/s: standardowe baterie umywalkowe stojgce czasowe z fotokomoérkg z
mozliwoscig regulacji temperatury, wykonane z mosigdzu chromowanego, perlator wodooszczedny.

- Bateria natryskowa dla n/s: podtynkowa czasowa z wylewkag punktowg podtynkowg. Doprowadzenie
wody do wylewki podtynkowo. Bateria z mozliwoscig regulacji temperatury, wykonana z mosigdzu
chromowanego. Perlator wodooszczedny.

Dla baterii umywalkowych stojgcych, zlewozmywakowych stojgcych, zaprojektowa¢ zawory katowe
odcinajgce np. 1/2"x3/8”.

4.2.9. Izolacje termiczne.

Rurociggi wody zimnej.

Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych i kanatach nalezy zabezpieczyé
przeciwroszeniowo otulinami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg z zaktadka
samoprzylepng, grubosci min. 20,0mm.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjne;.

Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otulinami z
wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng, o wspoétczynniku A i
grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia 06.11.2008r.

Wewnetrzna srednica Grubosc izol. (mm) dla wspdtczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
rurociggu (mm) (dla izolacji 0 wspétczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)
Do DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40- DN100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Wszystkie rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach $ciennych oraz w
posadzkach nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong
warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia
06.11.2008r.

Uwaga: lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spelniaé wymagania
dotyczace palnosci, podane w zalgczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

4.2.10. Mocowanie przewodéw.
Przewody nalezy montowa¢ do stropu i Scian na systemowych zawiesiach i podporach.
Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.
Mocowanie podejs¢ w $ciankach murowanych zaprojektowaé za pomocag systemowych uchwytéw.
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Mocowanie podejs¢ w $cianach g-k zaprojektowaé za pomocg systemowych profili producenta, szyn
montazowych lub listew drewnianych mocowanych do ptyt g-k i profili. Mocowania muszg by¢ wykonane
na catej szerokosci pionowych profili g-k.

4.2.11. Odwodnienie i odpowietrzenie.
W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory odwadniajgce.
Odpowietrzenie instalacji nastgpi poprzez punkty czerpalne.

4.2.12. Armatura — rozmieszczenie i zabezpieczenie.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce, regulacyjne oraz zawory spustowe, w taki sposdéb, aby
umozliwi¢ odciecie i spust poszczegolnych sekcji, w razie serwisu lub awarii, bez koniecznosci oprézniania
catej instalacji. W przypadku wigkszej ilosci pionédw niz jeden, dla kazdego pionu przewidzie¢ zawory
odcinajgce, oraz spust wody — w przypadku mozliwosci odprowadzenia wody ze spustéw do kanalizacji
(odwodnienie posadzki). Armature regulacyjng, montowang w miejscach ogdélnodostepnych, nalezy
zabezpieczy¢ przed ingerencjg oséb trzecich. W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym —
przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia dostepu do armatury.

4.2.13. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaprojektowa¢ za pomocg przepustu w tulei ochronne;.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolacji).

Uwaga: Przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod scianami dzialowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

4.2.14. Przejscia przez przegrody ppoz.

Zaprojektowac przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego ktére nalezy wypetni¢ materiatem
0 odpornosci ogniowej (EIS) réwnej odpornosci ogniowej tych przegréd, dostosowanym do materiatu
rurociggu, ktéry ma by¢ chroniony.

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiada¢é niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

4.2.15. Rozliczenia zuzycia wody.
Gtowny pomiar ilosci wody zimnej zaprojektowaé w komorze wodomierzowej zgodnie z wytycznymi MPWiK

4.2.16. Préby cisnieniowe i odbiory.

W dokumentac;ji przewidzie¢ ze wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i poddaé
wodnej probie cisnienia (w razie koniecznosci — zte wyniki badania wody - przeprowadzi¢ dezynfekcje)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej obliczy¢ na podstawie normy PN-EN 12056-2.

W projekcie przewidzie¢ odprowadzenie sciekdw z planowanej inwestycji za pomocg nowej wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej (wewnatrz budynku) Zaprojektowac¢ grawitacyjne odprowadzenie sciekéw z
budynku. Zaprojektowane rozwigzania muszg przewidzie¢ odprowadzenie $ciekdw od wszystkich
przyboréw sanitarnych przedstawionych na podktadach architektoniczno-budowlanych przy wykorzystaniu
nowych podej$¢. Przybory sanitarne — wg PFU czesci architektoniczne;.

Do kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ takze wszelkie odptywy z posadzek z pom. technicznych, itp.
(wpusty, przelewy, spusty, odptywy z zawordéw czerpalnych, skropliny).

4.3.1. Wytyczne ogdine
- Inwentaryzacja istniejgcej instalacji (nie dotyczy pomieszczenia wezta cieplnego)
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- Demontaz istniejgcej instalacji w obrebie budynku oraz w gruncie dla odcinka przylegtego wzdtuz
nowoprojektowanego budynku.

- Zaprojektowanie nowej instalacji z uwzglednieniem przylegtych budynkoéw

- Wykonanie nowej instalacji

4.3.2. Roboty demontazowe

Program funkcjonalno - uzytkowy przewiduje demontaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wraz
z kanalizacjg podposadzkowg w obrebie catego budynku. Wymianie majg ulec réwniez urzgdzenia
sanitarne. Granicg wymiany kanalizacji podposadzkowej jest $ciana zewnetrzna budynku.

4.3.3. Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej.

Program przewiduje zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji kanalizacji podposadzkowej od
wszystkich urzgdzen odptywowych. Nalezy zaprojektowac¢ uktad prowadzony w warstwie podsypki i
obsypki warstw podposadzkowych budynku. Srednice, spadki oraz trasy kanatéw rurowych okresli¢ na
podstawie lokalizacji urzgdzen — zgodnie z wytycznymi pozostatej czesci programu.

4.3.4. Urzadzenia sanitarne.

Projekt przewiduje montaz urzadzenh sanitarnych porcelanowych:

- miski ustepowe wiszgce na stelazu, ceramiczne biate standardowe, przycisk WC z tw. sztucznego, kolor
zgodny z wymaganiami Inwestora.

- miski ustepowe dla N/S wiszgce na stelazu, ceramiczne biate standardowe, przycisk WC z tw.
sztucznego, kolor zgodny z wymaganiami Inwestora.

- pochwyty dla N/S kolor biaty, ze stali

- brodziki jako niecki wykonane w podtodze z ptytek ceramicznych lub jako z tworzywa sztucznego —
zgodnie z architekturg

- umywalki ceramiczne szer. 50cm z pétnogg ceramiczng

- umywalki ceramiczne dla n/s szer. 60cm z syfonem podtynkowym

- zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach gospodarczych

- kabiny natryskowe z drzwiami ze szkta hartowanego.

4.3.5. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

4.3.51. Piony

Ze wzgledu na ilos¢ obstugiwanych przyboréw sanitarnych zaprojektowaé piony kanalizacyjne.

Wszystkie podejscia nalezy wykonywac¢ zgodnie normg PN-92/B-01707 lub wykona¢ odsadzki instalacyjne

na pionach.
Uwaga: W przypadku wystgpienia w budynku s$ciekéw technologicznych o charakterze
gastronomicznym, nalezy przewidzie¢ osobny zeliwny pion odwadniajgcy — schtadzanie

ewentualnych wyciekéw z urzadzen technologicznych.

4.3.5.2. Odpowietrzenie.
Program przewiduje wykonanie nowych pionéw napowietrzajgco — odpowietrzajgcych, w miejscach nie
kolidujgcych z pozostatymi instalacjami.

4.3.5.3. Rewizje.
Na pionach zaprojektowac¢ rewizje kanalizacyjne, ok. 30cm od poziomu gotowej posadzki.

4.3.6. Materiat.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowacé i wykonac:

- poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur kanalizacyjnych PVC SN8 Litych

- gtéwne piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP-HT
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- podejscia w zakresie srednic @50 + @110, i poziomy pod stropem kondygnaciji z rur polipropylenowych
PP-HT

4.3.7. Podejscia od przyboréw do pionéw

Podejscia odptywowe od przyborow sanitarnych zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach
nalezy zaprojektowac:

- dla podtgczenia misek ustepowych — podejscia prowadzone w Sciankach instalacyjnych, spadkiem
min.2% w kierunku pionu gtéwnego.

- dla podigczenia reszty urzadzen przewidzie¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej prowadzonej w
bruzdach sciennych ($cian murowanych), nasciennie lub w sciankach instalacyjnych, ze spadkiem min.2%
w Kierunku pionu gtéwnego.

Kazdy przybdr sanitarny nalezy wigczy¢ do instalacji poprzez zasyfonowanie. Nalezy przewidzie¢
mozliwos$¢ podigczenia skroplin z klimatyzatoréw i jezeli istnieje taka konieczno$é z central wentylacyjnych
— réwniez poprzez zasyfonowanie.

4.3.8. Mocowanie.

Mocowanie rur gtéwnych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zasada;:

- rurociggi poziome podstropowe — mocowanie max. co 1,0m

- piony kanalizacyjne — na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ jedno mocowanie state i jedno
przesuwne.

Podejscia prowadzone w bruzdach lub w $ciankach g-k mocowac za pomoca systemowych profili lub szyn
montazowych. Biaty montaz w $ciankach G-K montowac¢ na specjalnych stelazach mocowanych do $cian
nosnych lub podtoza nosnego.

4.3.9. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane (poza szachtami instalacyjnymi) nalezy zaprojektowaé za pomocg
przepustu w tulei ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurociggiem, a tulejg ochronng nalezy wypetnié
materiatem trwale plastycznym.

4.3.10. Przejscia ppoz.

Projektowane przejscia przez Sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materialem o
odpornosci ogniowej (El) rownej odpornosci ogniowej tych przegrdd, dostosowanym do materiatu
rurociggu ktéry zabezpiecza. Zaprojektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadaé
niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

4.3.11. Préby i odbiory.
W dokumentac;ji projektowej przewidzie¢, ze wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukac i
poddaé wodnej probie cisnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

4.4. Instalacja kanalizacji deszczowej.

441. Budynek istniejacy.

Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji wymiane rur spustowych na nowe wraz z wykonaniem nowego
osadnika oraz wpiecie do nowego ukfadu kanalizacyjnego tuz przy $cianie zewnetrznej budynku. Piony i
poziomy wewnatrz bryty budynku wymieni¢ na nowe. Lokalizacja i typ rur spustowych — wg. wytycznych
programu funkjonalno-uzytkowego w dziale architektura. W razie koniecznoéci stosowaé podgrzewane
wpusty dachowe, wraz z podgrzewaniem rur spustowych wod opadowych.
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44.2. Budynek rozbudowywany.

Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji montaz nowych rur spustowych i osadnikéw. Lokalizacja i typ rur
spustowych — wg. wytycznych programu w dziale architektura. W razie koniecznosci stosowaé
podgrzewane wpusty dachowe, wraz z podgrzewaniem rur spustowych wéd opadowych.

4.4.3. Catos¢ kanalizacji deszczowej.

Istniejacy ukfad w obrebie parkingdw i sciezek pieszych wokét budynku CKU funkcjonuje jako system
kanalizacji ogdlnosptawnej. Nalezy zaprojektowaé rozdziat instalacji kanalizacji ogdlnosptawnej na
kanalizacje sanitarng i deszczowg uwzgledniajgc istniejgce instalacje w budynkach przylegtych. W zwigzku
z ograniczonymi zdolnosciami odbioru wéd opadowych istniejgcej sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej w
rejonie ulicy Narutowicza program przewiduje zaprojektowanie i wykonanie instalacji wéd opadowych i
roztopowych z projektowanego budynku (rozbudowy i istniejacego budynku) za pomoca odrebnej instalacji
kanalizacji deszczowej w gruncie.

4.4.31. Prowadzenie instalacji kanalizacji deszczowej.
Program przewiduje zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej od wszystkich
nowych i istniejgcych rur spustowych. Nalezy zaprojektowaé uktad prowadzony w warstwie podsypki i
obsypki na zewnatrz budynku. Srednice, spadki oraz trasy kanatéw rurowych okresli¢ na podstawie
lokalizaciji i ilosci rur spustowych z dachu.

44.3.2. Urzadzenia

Program przewiduje zaprojektowanie i wykonanie zbiornika buforowego z funkcjg retencji wody dla potrzeb
podlewania zieleni na terenie dziatki Inwestora. Program przewiduje montaz zbiornika betonowego o
pojemnosci zapewniajgcej odpowiednig zdolnos¢ buforowg wod opadowych, wraz z czescig stale
wypetniong woda, ktéra bedzie wykorzystywana dla do celéw podlewania. Przewidzie¢ nalezy
wyposazenie w postaci pompy do podlewania, 4 punkty czerpalne zlokalizowane na terenie dziatki
Inwestora, oraz zgodnie z wytycznymi MPWIK regulator przeptywu wéd opadowych odprowadzanych do
sieci. Na odcinkach kanalizacji deszczowej z parkingdbw nalezy przewidzie¢ separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem. Istniejgcy separator znajdujgcy sie w obrebie istniejgcego budynku staciji
kontroli wymienic¢ na nowy.

44.3.3. Uzgodnienia
Na etapie projektu wykonaé w MPWiK uzgodnienie dokumentac;ji projektowe;j.

4.5. Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania.

4.51. Podstawowe wytyczne

- Wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcej instalacji c.o. w obrebie budynku i przewoddéw prowadzonych do
sgsiednich budynkow.

- Dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych przewodoéw prowadzonych w kanatach do 3 sgsiednich
budynkéw: 1- szkota, 2-spawalnia, 3-stacja diagnostyczna.

- Wyznaczy¢ zapotrzebowanie na ciepto w oparciu o nowe wspotczynniki przenikania ciepta przez
przegrody dla termomodernizowanego obiektu.

- Zaprojektowac i wykona¢ nowg instalacje c.o. uwzgledniajgc podtaczenie istniejgcych budynkow.

- Gtéwne przewody c.o. prowadzone w gruncie do budynku stacji obstugi pojazdéw wymieni¢ na nowe w
technologii preizolowane;.

- Gtéwne przewody c.o. prowadzone w gruncie do budynku szkoty i spawalni wymieni¢ na nowe w
technologii preizolowane;.

4.5.2. Gtoéwne rurociagi
Gtoéwne rurociggi po wyjsciu z pomieszczenia wezta cieplnego prowadzi¢ pod stropem oraz w przestrzeni
kanatéw technologicznych.
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Rurociggi poziome prowadzone pod stropem nalezy montowaé z minimalnych spadkiem 3,0%o w kierunku
zrédia ciepta/piondéw oraz punktéw odwadniajgcych, umozliwiajgc tym samym ich odwodnienie.
Poszczegdlne sekcje instalacji nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce.

4.5.3. Podziatl instalacji

Zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe obiegi grzewcze wykorzystujgc istniejacy rozdzielacz centralnego
ogrzewania. Dokonac¢ podziatu instalacji centralnego ogrzewania na 5 obiegéw grzewczych:

1 obieg budynku stacji obstugi pojazdow

2 obieg dla budynku gtéwnego

3 obieg dla budynku spawalni

4 obieg dla ciepta technologicznego (glikol etylenowy 35%)

5 obieg dla budynku szkoty

454. Podejscia pod grzejniki.

Przed kazdym z grzejnikébw zamontowac¢ zawory termostatyczne 1/2” z gtowicg. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych zamontowaé gtowice zabezpieczone przed kradziezg i manipulacjg. Na gatgzce
powrotnej nalezy zamontowaé zawér odcinajgcy powrotny 1/2”.

4.5.5. Materiat instalacji centralnego ogrzewania.

Wszystkie rurociggi zaprojektowac¢ z rur stalowych ocynkowanych cienkosciennych o potgczeniach
zaprasowywanych. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych:

Przewody fabrycznie zabezpieczone sg warstwg cynku w zwigzku z powyzszym nie jest wymagana
dodatkowa warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego. Dla przewodéw o srednicy DN8O i wyzszych
instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowac w technologii rur stalowych czarnych tgczonych poprzez
spawanie. Instalacje zewnetrzne w technologii rur preizolowanych stalowych.

4.5.6. Izolacje termiczne.

Rurociggi w kanatach oraz prowadzone pod sufitami nalezy zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej
pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng o wspétczynniku A i grubo$ciach zgodnych z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury WT2017 z dnia 08.12.2017r.

Wewnetrzna srednica | Grubosc¢ izol. (mm) dla wspdtczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
rurociggu (mm) (dla izolacji 0 wspétczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)
Do DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40- DN100 Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Wszystkie rurociggi prowadzone w bruzdach sciennych oraz w posadzkach nalezy zaizolowaé termicznie
otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed
agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga: izolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spelniaé wymagania
dotyczace palnosci, podane w zalgczniku nr 2 WT2017 z pézniejszymi zmianami.

4.5.7. Mocowanie przewodoéw

Przewody nalezy montowa¢ do stropu i scian na systemowych zawiesiach i podporach. Odlegtosci
pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach
za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.
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4.5.8. Kompensacja wydtuzen termicznych.
Kompensacja wydtuzen przewodow realizowana bedzie poprzez:
-dla rurociggéw uktadanych pod stropem, na scianach oraz w szachtach - odpowiednie mocowanie za
pomocg punktow statych.
Rozmieszczenie punktéw statych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.5.9. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego odpowietrzana bedzie przy pomocy odpowietrznikéw manualnych
przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikach zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacji oraz pionéw zgodnie z PN-91/B-02420. W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory
odwadniajgce.

4.5.10. Armatura instalacyjna ogélna.
Na podejsciach do pionéw stosowac¢ armature odcinajgcg. W najnizszych punktach instalacji armature
odcinajgco-odwadniajgca. Potgczenia z armaturg wykonaé jako gwintowane.

Zabezpieczenie armatury.
Armature odcinajgcg oraz regulacyjng na podej$ciach do poszczegdlnych pionéw, montowang w
miejscach ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed ingerencjg oséb trzecich.

4.511. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaprojektowa¢ za pomocg przepustu w tulei ochronne;.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolacji).

Uwaga: przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod scianami dzialowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

4.5.12. Przejscia przez przegrody ppoz.

Projektowane przejscia przez Sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materialem o
odpornosci ogniowej (EIS) réwnej odpornosci ogniowej tych przegrod, dostosowanym do materiatu
rurociggu ktéry ma by¢ chroniony. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadaé
niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

4.5.13. Rozliczenie zuzycia ciepta.
Nie projektuje sie dodatkowego rozliczania ciepta.

4.5.14. Urzadzenia i armatura regulacyjna.
Grzejniki
Zaprojektowac:

- Grzejniki stalowe plytowe z podtgczeniem bocznym lub dolnym. Grzejniki wyposazy¢ w zawor
termostatyczny prosty lub katowy, odcinajgcy powrotny prosty lub katowy. W pomieszczeniach mokrych
zaprojektowac grzejniki galwanizowane.

Grzejniki montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Armatura regulacyjna:
Na przewodzie powrotnym kazdego z obiegéw projektowacé zawédr regulacyjny reczny z mozliwoscig
odciecia. Kazdy z grzejnikdw posiadac bedzie zawor termostatyczny z nastawg wstepna.

Przeponowe naczynie wzbiorcze
Przewiduje sie dobér i wykonanie nowego naczynia wzbiorczego — na etapie projektu parametry naczynia
ustali¢ z MPEC
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Zawor bezpieczenstwa
Przewiduje sie dobdr i wykonanie nowego zaworu bezpieczenstwa — na etapie projektu parametry naczynia
ustali¢ z MPEC

Pompa obiegowa
Projektuje sie dobdér i montaz nowych pomp obiegowych okreslonych na podstawie projektu
wykonawczego

Armatura odcinajgca
Przed kazdym z piondéw nalezy stosowaé armature odcinajgca w postaci zaworéw kulowych z rgczkg
wyposazone w srubunki.

4.5.15. Regulacja hydrauliczna instalacji grzewczych.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze —
Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek ci$nienia na zaworze oraz
odchyike przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulaciji hydrauliczne;.

4.5.16. Préby cisnieniowe i odbiory instalacji ogrzewcze;j.

Wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptuka¢ i podda¢ wodnej probie cisnieniowej wodne;j
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta rur.

Ogrzewanie— min. pr + 2 bary, lecz nie mniej niz 9 bar (w najnizszym punkcie instalacji). Czas trwania préby
0,5 godziny. Maksymalny spadek cisnienia na manometrze 2% wartosci cisnienia proby. Po wykonaniu
préb szczelnosci nalezy sporzagdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalaciji.

4.6. Instalacja wentylacji.
4.6.1. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Program przewiduje obnizenie zuzycia energii poprzez zastosowanie w budynku wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepfa.

4.6.2. Zalozenia ogoblne

- wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych instalacji wentylacji

- zdemontowa¢ istniejgcg instalacje wentylacyjng

- wykonac obliczenia bilansu powietrza dla wszystkich pomieszczenh

- dobrac¢ centrale wentylacyjne i wentylatory w oparciu o wytyczne:
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
- W pomieszczeniu toalet wentylacja mechaniczna wyciggowa bez odzysku
- zbiorcza centrala wentylacyjna z odzyskiem dla pomieszczen korytarzy
- indywidualne centrale wentylacyjne z odzyskiem w salach lekcyjnych
- centrale wentylacyjne bez chtodnic powietrza
- centrale wyposazone w glikolowe nagrzewnice powietrza (dotyczy wybranych central
wentylacyjnych)

4.6.3. Roboty demontazowe

Projekt przewiduje demontaz wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej w obrebie catego
budynku. Kominy wywiewne wentylacji grawitacyjnej nalezy zamurowac.
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4.6.3.1. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.

Dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen korytarzy i przylegtych pomieszczeh
techniczno — magazynowych przewidziano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta za pomoca
wymiennika obrotowego i nagrzewnicg wodng glikolowg. Centrale wentylacyjng zlokalizowaé na dachu
budynku uwzgledniajgc maksymalne obcigzenia jakie moze przenies¢ konstrukcja dachu. W innym
przypadku nalezy zlokalizowaé na poziomie terenu w obrebie budynku. Centrala wentylacyjna w wykonaniu
stojgcym na konstrukcji wsporczej z profili stalowych, ocynkowanych, mocowanych do dachu i scian —
bezposrednio do elementéw betonowych.

Parametry centrali:

a. Nagrzewnica wodna glikolowa

b.  Wymiennik obrotowy

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczen przewidziano:

- nawiew — kanaly nawiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaly wykonaé¢ z kanatéw typu Spiro.
Elementy zakonczenia instalacji — nawiewniki

- wywiew — kanaly wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw typu Spiro oraz z
blachy stalowej ocynkowanej — prostokgtne. Elementy zakohczenia instalacji — kratki wywiewne

- czerpnia powietrza — czerpnia umiejscowiona na kondygnacji dachu bezposrednio na wejsciu do
centrali

- wyrzutnia powietrza — Wyrzutnia umiejscowiona na kondygnacji dachu bezposrednio na wejsciu do
centrali

- przepustnice regulacyjne przy nawiewnikach i wywiewnikach

- otwory rewizyjne

- centrale wentylacyjng wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydajnoscig na podstawie sterownika z
wyswietlaczem pozwalajgcego ustawi¢ 3 tryby pracy, oraz realizujgcy poziom wydajnosci przy wspétpracy
z czujnikiem stezenia CO2 w powietrzu wywiewanym, umiejscowionym w kanale wywiewnym z
pomieszczen.

4.6.3.2. Wentylacja sal lekcyjnych

Dla wentylacji sal lekcyjnych przewidziano centralki wentylacyjne indywidualne wykonane w wersji
stojgcej (np. szafy wentylacyjne kanatowe lub bezkanatowe) z odzyskiem ciepta. Urzadzenia wyposazy¢
w system automatycznego sterowania oparty na podstawie stezenia CO2 w powietrzu wyciggowym z
pomieszczenia uwzgledniajacy reczne sterowanie oraz brak obecnosci uzytkownika. Centrala
wentylacyjna w wykonaniu stojgcym lub wiszgcym na konstrukcji wsporczej z profili stalowych,
ocynkowanych, mocowanych do $cian lub podtogi — bezposrednio do elementéw betonowych.
Przewidziano centrale wentylacyjng bez nagrzewnicy elektrycznej, z opcjonalng nagrzewnica glikolowa.
Zatozong wydajnos¢ centrali dokonac na podstawie bilansu powietrza wentylowanego w pomieszczeniu.

Parametry centrali:

a. Nagrzewnica wodna glikolowa (opcjonalna)

b.  Wymiennik krzyzowy

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczenh przewidziano:

- nawiew — kanaty nawiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro. Elementy zakohczenia instalacji — nawiewniki z skrzynkami rozpreznymi

- wywiew — kanaty wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykonac z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy zakonczenia instalacji — wywiewniki z skrzynkami
rozpreznymi

- W przypadku zastosowania centrali bez kanatowej dopuszcza sie nieprowadzenie przewodow
rozprowadzajgcych powietrze w pomieszczeniu.

- czerpnia powietrza — czerpnia umiejscowiona na kondygnacji dachu lub w $cianie zewnetrznej

- wyrzutnia powietrza —wyrzutnia umiejscowiona na poziomie dachu lub w $cianie zewnetrznej

- przepustnice regulacyjne przy nawiewnikach i wywiewnikach
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- otwory rewizyjne

- centrale wentylacyjng wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydajnoscig na podstawie sterownika z
wyswietlaczem pozwalajgcego ustawi¢ 3 tryby pracy, oraz realizujgcy poziom wydajnosci przy wspotpracy
z czujnikiem stezenia CO2 w powietrzu wywiewanym, umiejscowionym w kanale wywiewnym z
pomieszczen. Automatyka ma rowniez mie¢ mozliwos¢ wigczenia w tryb najnizszych obrotéw po
opuszczeniu pomieszczenia przez nauczyciela.

4.6.3.3. Wentylacja pomieszczen WC

Dla wentylacji pomieszczen toalet przewidzie¢ wentylacje mechaniczng w postaci nawiewu z centrali
wentylacyjnej i wywiewy za pomocg wentylatoréw wyciggowych sterowanych indywidualnie z kazdej
tazienki oddzielnie — za pomocg pracy statej sterowanej zegarem czasowym, lub opéznieniem wraz z
uruchomionym swiattem w pomieszczeniu. Wentylatory wykonac jako kanatowe oraz jako dachowe.

4.6.3.4. Wentylacja pomieszczen pracowni obrébek mechanicznych

Dla wentylacji pomieszczeh pracowni obrébek mechanicznych oraz pomieszczeh technicznych
przewidziano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego i nagrzewnicg
wodng glikolowa. Centrale wentylacyjng zlokalizowano na dachu ptaskim, uwzgledniajgc mase urzgdzen.
Centrala wentylacyjna w wykonaniu stojgcym na konstrukcji wsporczej z profili stalowych, ocynkowanych,
mocowanych do dachu i $cian — bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych nosnych.

W razie potrzeby zastosowac¢ uktad odciggdw miejscowych, uwzgledniajgc prawidtowy bilans powietrza
nawiewanego do pomieszczenia.

Parametry centrali:

a. Nagrzewnica wodna glikolowa

b.  Wymiennik krzyzowy

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczen przewidziano:

- nawiew — kanaty nawiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro. Elementy zakonczenia instalacji — nawiewniki

- wywiew — kanaty wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykonac¢ z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy zakonczenia instalacji — wywiewniki

- czerpnia powietrza — czerpnia umiejscowiona na kondygnacji dachu na wejsciu do centrali jako
kanatowa.

- wyrzutnia powietrza — wykonac jako bezposrednio na centrali wentylacyjnej. Wyrzutnia umiejscowiona
na poziomie centrali.

- przepustnice regulacyjne przy nawiewnikach i wywiewnikach

- otwory rewizyjne

- centrale wentylacyjng wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydajnoscig na podstawie sterownika z
wyswietlaczem pozwalajgcego ustawic 3 tryby pracy.

4.6.4. Wymagania i wytyczne dla wentylacji.

46.4.1. Materiat i potaczenia.

Kanaty prostokgtne zaprojektowac z blachy ocynkowane;:

— kotnierze z profili nabijanych na kanat (nitowanie lub zgrzewanie), lub kotnierzy luznych dla ksztattek
»hietypowych”,

— pofagczenia skrecane, uszczelniane tadmg samoprzylepng z PE.

Kanaty okragte typu SPIRO oraz ksztattki z blachy ocynkowanej zaprojektowa¢ z fabrycznie zamocowang
uszczelkg EPDM: — potgczenia mufa / nypel — rodzaje potgczen: wsuwane,

W przypadku zastosowania ksztattek bez uszczelek — potgczenia nitowane lub skrecane blachowkretami,
uszczelniane silikonem i tasma aluminiowa.

Szczelnosé przewodéw musi odpowiadaé normie:

- przewody okragte PN-EN 12237 — klasa szczelnosci min. B,
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- przewody prostokatne PN-EN 1507 — klasa szczelnosci min. B1
Przepustnice regulacyjne klasa szczelnosci min. 1 wg PN-EN 1751.
Przepustnice szczelne, klapy zamykajace klasa szczelnosci min. 3 wg PN-EN 1751.

4.6.4.2. Czyszczenie kanatéw.
Zaprojektowac¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdw poprzez zastosowanie otwordw rewizyjnych.
Kanaty okrggte:
< 200 mm - otwory rewizyjne lub jako tréjniki z zaslepkami ze Srednicg odejscia réwng Srednicy kanatu
> 200 mm - otwory rewizyjne lub jako tréjniki z zadlepkami o Srednicy odgatezienia réwnej 200 mm
Kanaty prostokatne:
Kanat o boku < 200 mm — otwér 300x100 mm
Kanat o boku >200<500 mm — otwér 400x200 mm
Kanat o boku > 500 mm — otwér 500x400 mm

4.6.4.3. Izolacja kanatéw.

Izolacje kanatéw nalezy zaprojektowaé za pomocg samoprzylepnej wetny mineralnej na zbrojonej folii

aluminiowej lub matami ze spienionego kauczuku (o zamknietej strukturze komérkowej),

- dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte gr.

40mm,

- dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty prostokgtne

gr. 40mm,

- dla kanatéw czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte i

prostokatne gr. 40mm,

- dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte i
prostokatne — gr. 80mm.

Uwaga:

1) lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, muszg réwniez spelnia¢é wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi zmianami.

2) Kanaly prowadzone na zewnatrz wykonaé w podwdjnym plaszczu - izolacja dodatkowo
zabezpieczona blachg ocynkowana gr. 0,55mm.

4.6.4.4. Zabezpieczenie ppoz. kanatow.

Projektowane przewody wentylacyjne przechodzgce miedzy strefami pozarowymi nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

4.6.4.5. Regulacja i pomiary.

Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12237 i PN-EN 12599

Po dokonaniu regulacji i pomiaréw instalacji, wszystkie elementy wentylacyjne majgce wptyw na ich
prawidtowos¢, nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg osob trzecich / nieupowaznionych.

4.6.4.6. Odbior instalacji.

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Podczas odbioru nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym przez
Inwestora projektem.

46.4.7. Uwagi koncowe.
1.  Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.
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2. Instalacje wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrze$nia 2002 r.

3. Wszelkie przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ za
pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody
budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

4.7. Instalacja chtodzenia

Zgodnie z wymaganiami Inwestora program funkcjonalno — uzytkowy nie przewiduje uktadu schtadzania
powietrza w centralach wentylacyjnych wprowadzanego do pomieszczen w budynku.

W celu zapewnienia statej temperatury latem w wybranych pomieszczeniach biurowych zaprojektowano
instalacje chtodzenia.

4.71. Stan istniejacy i roboty demontazowe
W budynku brak instalacji chtodzenia.

4.7.2. Charakterystyka projektowanej instalacji.

Zrodtem chtodu dla budynku bedzie freonowa jednostka zewnetrzna wyposazona w jednostke
wewnetrzng. Projektuje sie instalacje freonowg na ekologicznym czynniku chtodniczym w technologii
SPLIT oraz Multisplit

System wyposazony zostanie w:

- sprezarki inwerterowe typu V-scroll — sprezarki napedzane bezszczotkowym silnikiem pradu statego,

- system automatycznego wykrycia wycieku,

- funkcje odzyskiwania i ponownego wykorzystania czynnika,

- system automatycznego wznowienia pracy w przypadku awarii,

- funkcje automatycznego wykrywania btedéw potgczenh rurowych oraz linii komunikaciji.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi nastepowac bedzie za pomocg indywidualnych sterownikéw
przewodowych lub bezprzewodowych- pilotow.

4.7.3. Urzadzenia.

Zaprojektowac¢ ukfady dla wybranych pomieszczeh w budynku ( chtodzenie ).

Zewnetrzny agregat chtodniczy zlokalizowany zostanie w terenie na konstrukcji wsporczej min. 40cm nad
poziomem terenu, lub na dachu budynku, na konstrukcji wsporczej. Urzadzenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz dostepem oséb niepowotanych. Zapewnié dostep serwisowy do urzgdzen.

4.7.4. Materiat instalacji.
Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych tgczonych na ztgczki skrecane.

4.7.5. Rozprowadzenie instalacji.

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku w gruncie, prowadzi¢ w rurociggach prowadzgcych
wykonanych z rur PVC SN8 Lita o $rednicy ®160mm. Rurociggi prowadzgce prowadzi¢ na gtebokosci
min.1,0m. Gtéwne rurociggi nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku w warstwie izolacji termicznej, lub na
dachu (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi) oraz w sufitach podwieszanych pomieszczen.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przejscia przewodoéw przez
przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolacji). Przewody nalezy montowaé do stropu i $cian na systemowych zawiesiach i
podporach. Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymato$¢é oraz zapewnic
wydtuzalno$¢ rurociggow, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia.

UWAGA: Nie nalezy przekracza¢ maksymalnych réznic wysokosci oraz diugosci podejsé
dopuszczalnych przez producenta.
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4.7.6. Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej.
Program nie przewiduje dodatkowego opomiarowania systemu.

4.7.7. Podtaczenie energii elektrycznej.

Nalezy zasili¢ jednostki zewnetrzne i jednostki wewnetrzne zgodnie z wymaganiami producentéw
systeméw, nalezy doprowadzi¢ osobne zasilanie do jednostki zewnetrznej. Jednostki wewnetrzne beda
zasiane z rozdzielni przeznaczonych dla danych pomieszczeh lub z agregatu chtodniczego.

4.7.8. Izolacja przewodoéw.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego lub pianki
polietylenowej o wspoétczynniku A i grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
WT2008 z dnia 06.11.2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej ( materiat 0,035
W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz
budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
Uwaga:

Dprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Nalezy zastosowac¢ grubos¢ izolaciji:

<22mm (Srednica wewnetrzna) — 13mm

>22mm do 35 ($rednica wewnetrzna) — 19mm

>35mm (Srednica wewnetrzna) — 50% wartosci srednicy

-rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku (w gruncie, w izolacji termicznej budynku, lub na dachu) —

minimalna grubos¢ izolacji 19mm zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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4.7.9. Skropliny.
Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych odprowadza¢ przewodami z PP tgczonego przez zgrzewanie,
przewody te nalezy prowadzi¢ do najblizszych punktéw odptywu wody, podtaczyé poprzez zasyfonowanie.

Uwaga: dla urzadzeh wyposazonych w pompki skroplin nie ma koniecznosci stosowania
zasyfonowania.

4.8. Instalacja sprezonego powietrza
Zgodnie z wymaganiami Inwestora program funkcjonalno — uzytkowy przewiduje wykonanie instalacji
sprezonego powietrza dla wybranych pomieszczeh w budynku.

4.8.1. Stan istniejacy i roboty demontazowe
W budynku brak instalacji sprezonego powietrza.

4.8.2. Charakterystyka projektowanej instalacji.

Zrédtem sprezonego powietrza bedzie kompresor z zbiornikiem ci$nieniowym zlokalizowany na zewnatrz
budynku, na poziomie terenu w okolicach wejscia do wymiennikowni lub na poziomie dachu — dotyczy
pomieszczen po poétnocnej czesci budynku). Dla pomieszczen warsztatow samochodowych (strona
potudniowa) nalezy zaprojektowa¢ oddzielny uktad oparty na kompresorze z zbiornikiem cisnieniowym
Zlokalizowany wewnatrz budynku.

4.8.3. Urzadzenia.

Zaprojektowac¢ 2 uktady sprezonego powietrza dla wybranych pomieszczen w budynku, kazdy niezalezny,
kazdy w uktadzie pierscieniowym.

Agregaty sprezarkowe zlokalizowac na konstrukcji wsporczej min. 40cm nad poziomem terenu, lub na
dachu, na konstrukcji wsporczej. Urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dostepem osdb
niepowotanych. Zapewni¢ dostep serwisowy do urzgdzenh. Zaprojektowac wibroizolatory.

4.8.4. Materiat instalacji.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP igczonych przez zgrzewanie. Podejscia
zakonczy¢ zaworami kulowymi do powietrza zakonczonych koncéwkami na waz do sprezonego powietrza.

4.8.5. Rozprowadzenie instalacji.

Rurociggi prowadzi¢ po scianach oraz w sufitach podwieszanych pomieszczen.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przejsScia przewodoéw przez
przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolacji). Przewody nalezy montowaé do stropu i $cian na systemowych zawiesiach i
podporach. Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymato$¢é oraz zapewnic
wydtuzalno$¢ rurociggow, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia.

UWAGA: Nie nalezy przekracza¢ maksymalnych réznic wysokosci oraz diugosci podejsé
dopuszczalnych przez producenta.

4.8.6. Rozliczenie zuzycia energii elektryczne;j.
Program nie przewiduje dodatkowego opomiarowania systemu.

4.8.7. Podtaczenie energii elektrycznej.
Nalezy zasili¢ agregaty sprezarkowe zgodnie z wymaganiami producentéw.
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4.8.8. Izolacja przewodoéw.

Rurociggi wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ bez izolacji, na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ otulinami
termoizolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego o wspodtczynniku A i grubosciach zgodnych z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia 06.11.2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej ( materiat 0,035
W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz

budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

3 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
4izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Nalezy zastosowaé¢ grubos¢ izolac;ji:

<22mm (Srednica wewnetrzna) — 13mm

>22mm do 35 ($rednica wewnetrzna) — 19mm

>35mm (Srednica wewnetrzna) — 50% wartosci srednicy

-rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku (w gruncie, w izolacji termicznej budynku, lub na dachu) —
minimalna grubos¢ izolacji 19mm zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

4.9. Pomieszczenie wymiennikowni ciepta
Pomieszczenie wymiennikowni jest pomieszczeniem z ograniczonym dostepem - MPEC.

491. Stan istniejacy i roboty demontazowe
Aktualnie instalacje centralnego ogrzewania i zimnej wody, cieptej wody wraz z cyrkulacjg wymagajg
wymiany na nowe, oraz uporzgdkowania.

4.9.2. Charakterystyka instalacji.

Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie nowych instalacji c.0., wody cieptej i zimnej wraz z cyrkulacja w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Granicg opracowania jest istniejgcy rozdzielacz c.o. Przewidzie¢ w
projekcie wymiane niesprawnej armatury kontrolno-pomiarowej na rozdzielaczu, pozostawienie zaworéw
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3-drogowych. Wezet cieptowniczy jest wtasnoscig MPEC. Wszelkie prace, projekty uzgodni¢ z MPEC.
Powiadomi¢ MPEC o zmianie mocy zamowione;.

4.10. Sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej.
4.10.1. Stan istniejacy i roboty demontazowe

Roboty demontazowe okreslone na planie zagospodarowania nalezy wykonywaé poprzez wykonanie
wykopu metodg mechaniczng oraz reczng zgodnie z zakresem oznaczonym w cze$ci rysunkowej
opracowania, wyciggniecie na powierzchnie przewoddw kanalizacyjnych z ich utylizacja.

Ze wzgledu na niezinwentaryzowane przewody w gruncie i brak mozliwosci ich odkrycia na etapie
PFU, nalezy przyja¢, ze robota demontazowym podlegaja przewody kanalizacyjne zlokalizowane
pod modernizowanym placem parkingowym oraz ciggami_pieszymi, howoprojektowanym
budynkiem, bedace podtaczone do przebudowywanej sieci kanalizacji ogélnosptawnej 160mm.

4.10.2. Roboty ziemne

Prace ziemne mozna rozpoczgé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu,
pozostatych studni odptywowych, rzednych wejs¢ doptywdw w studniach, i lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia. Zabrania sie wykonywania dalszych prac bez wykonanej uprzednio inwentaryzacji istniejgcego
uzbrojenia na placu budowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania sieci.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-
02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,, w powigzaniu z norma:
PN-B- 02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar" i z normg
PN-B- 10736:1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Wykopy wykonaé jako ciggte o nachyleniu skarpy 1:0,75 z odktadem urobku obok wykopu w odlegtosci
minimum 0,7m i czeSciowym wywozem nadmiaru. W razie koniecznosci wykona¢ petne szalowanie
wykopu za pomocg obudéw skrzyniowych typu BOX. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi
zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE koloru biato- czerwonego. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Na ciggach pieszych wykonac¢ ktadki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach
ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed utozeniem przewodu dno wykopu wyréwnaé i
przysypac¢ warstwg podsypki piaskowej o grubosci min. 20cm.

Zasypke przewodow nalezy projektowaé w trzech etapach:

1 - Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu piaskiem drobno lub
Srednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana recznie zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami
grubosci max 25 cm - z wytgczeniem odcinkéw potaczen i armatury,

2 - Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach potgczen rurociggdéw.

3 - Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem
rodzimym - spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie™ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctorawnetrzne.
Wymagania i badania”.

4.10.3. Roboty montazowe

Zaprojektowa¢ w zakresie okreslonym na PZT przebudowe kanalizacji ogélnosptawnej majgca na celu
rozdziat istniejgcej instalacji ogdlnosptawnej na instalacje wody deszczowe i sanitarng z istniejgcych
budynkéw. Scieki deszczowe z projektowanych uktadéw odprowadzié niezalezng instalacjg do sieci
poprzez zbiornik buforowy z regulatorem przeptywu. Stosowac w razie potrzeby separatory. Przewidzieé¢
w projekcie demontaz kanatu i w jego miejsce montaz nowego wraz z nowymi prefabrykowanymi
szczelnymi studniami. Przewiduje sie odprowadzenie wdd deszczowych i sanitarnych z catego budynku
istniejgcego poprzez nowe instalacje. Na etapie robo6t nalezy zinwentaryzowaé doktadng lokalizacje
istniejgcych przewoddw kanalizacyjnych (sgsiednich budynkéw) nanies¢ na mapie powykonawczej, oraz
dokonac¢ wpie¢ do projektowanych wymienianych przewodow kanalizacji ogélnosptawne;.

Materiaty:
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- Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych klasy S o sztywnosci 8
kN/m2 o $ciance litej, przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm a nastepnie
obsypaé piaskiem na wysokos¢ 30cm. W obrebie przewodu jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan
podsypki i obsypki nalezy go wymieni¢ na odpowiedni. Zagtebienie prowadzenia przewodéw pokazano na
planie zagospodarowania (legenda). Potgczenia rur za pomocg uszczelek gumowych wargowych.

- Studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaprojektowaé¢ o srednicy 1000mm; zamontowac
studnie z betonu lub polimerbetonu (B45), posiadajgca petne dno z gotowg kinetg i taczone na uszczelki
gumowe; kazda studnia musi by¢ wyposazona w stopnie wtazowe, zamontowane fabrycznie, powlekane;
na zwiehczeniu studni zamontowaé witazy zeliwne typu ciezkiego z zabezpieczeniem przed kradziezg;
obudowe witazu wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej. Dokfadny typ i rodzaj wiazu ustali¢ na
etapie realizacji — zgodnie z wymaganiami Inwestora.

- Wopusty kanalizacji deszczowej zaprojektowac o srednicy 8600mm; zamontowac studnie tworzywowe
lub betonowe; na zwiehczeniu studni zamontowa¢ wpusty drogowe, z zabezpieczeniem przed kradziezg;
obudowe witazéw wykonaé zgodnie z projektem branzy drogowej. Doktadny typ i rodzaj studni oraz wtazu
okreslono w branzy drogowej opracowania dodatkowo ustali¢ na etapie realizacji —zgodnie z wymaganiami
Inwestora.

4.10.4. Uwagi ogélne:

Bezwzglednie przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé oceny stanu technicznego pozostatych
przewodow w kierunku od budynku objetego opracowaniem do gtéwnego kolektora w ulicy. Wykonaé
czyszczenie sieci w kierunku ulicy a nastepnie kamerowania, wraz z okresleniem prawidtowych spadkéw
na catej dlugosci przewodu. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wdéd kanalizacji
ogolnosptawnej ze wzgledu na zly stan techniczny dalszych odcinkéw sieci (dotyczy odcinka przytgcza)
nalezy poinformowac¢ o tym Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

5. Uwagi koncowe
l. Catos¢ robot zaprojektowaé zgodnie z programem oraz obowigzujgcymi przepisami.
Il. Catosé robot zaprojektowac wg opracowan COBRTI INSTAL Warszawa.
Il Catos¢ instalacji zaprojektowa¢ zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami montazowymi
producentow.
V. Podczas prowadzenia robét szczegdlng uwage zwroci¢ na przestrzeganie przepisow BHP.
V. Wszystkie zmiany w stosunku do programu wynikajgce z technologii rob6t i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
VI. W przypadku sprecyzowania rodzaju ustugi nalezy dokonaé¢ powtdrnego uzgodnienia rozwigzan
projektowych pod katem wymagan higieniczno-sanitarnych, BHP oraz ppoz.

Instalacje nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, normami,
rozporzadzeniami oraz ogélnymi zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszelkie zmiany w programie nalezy uzgodnié z Projektantem oraz Inwestorem. Wprowadzanie
zamian w projekcie, bez w/w uzgodnieh zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za niniejsze
opracowanie i przenosi odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

Opracowat:

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
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6. Zatacznik — wytyczne wyposazenia sanitarnego

WYPOSAZENIE
LP. NUMER umywaika | MBKA 7 ewozmywar | pisuar | KOMORA CZZf/:'j?zAOLiI?VY wPUsT WENTYLACIA KLIMATYZACIA UWAGI
POMIESZCZENIA UTEPOWA GOSPODARCZA | "\~ | PODEOGOWY
1 0/01 - - - - - - - CENTRALA WENTYLACYJNA - KURTYNA POWIETRZNA
2 0/02 1 - 1 - - - - CENTRALA WENTYLACYINA -
3 0/03 - - - - - - - CENTRALA WENTYLACYINA -
4 0/04 1 1 - - - - - WENTYLATOR WYCIAGOWY -
5 0/05 1 1 - 1 - - - WENTYLATOR WYCIAGOWY -
6 0/06 1DLAN/S | 1DLAN/S - 1 - - - WENTYLATOR WYCIAGOWY -
7 0/07 1 - - - - - - CENTRALA WENTYLACYJNA 4 POM'ESZCZEEER\QIZ\E;’\?;Q;YEO\'\‘I’VFS?;S’C'A 3/4" DLA
8 0/08 1 - - - - - - CENTRALA WENTYLACYINA - POM'ESZCZEEER:’Z\E:S;Q;YEOV\)’VFS?;S’C'A 3/4" DLA
9 0/09 - - - - - - - CENTRALA WENTYLACYJNA -
10 0/10 - - - - - - - CENTRALA WENTYLACYJNA - -
1 0/11 - - - - 1 1 10 WG. WYTYCZNYCH MPEC - POMIESZCZENIE JEST WEASNOSCIA MPEC
12 0/12 1 - - - - - - INDYWIDUALNA - -
13 0/13 1 - - - - - - INDYWIDUALNA 1 -
14 0/14 - - - - - - - INDYWIDUALNA - -
15 0/15 - - - - - - - INDYWIDUALNA 1 -
16 0/16 - - - - - - - INDYWIDUALNA 1 -
17 0/17 - - - - - - - INDYWIDUALNA - -
18 0/18 - - - - - - - CENTRALA WENTYLACYINA - -
19 0/19 2 2 - - - 1 1 WENTYLATOR WYCIAGOWY - -
20 0/20 - - - - - - - CENTRALA WENTYLACYINA - KURTYNA POWIETRZNA
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21 0/21 WENTYLATOR WYCIAGOWY -

22 0/22 WENTYLATOR WYCIAGOWY -

23 0/23 WENTYLATOR WYCIAGOWY -

24 0/24 INDYWIDUALNA WYKONAC 3 PODEJSCIA V!&I;JE:Q]KII’OD STANOWISKA MYJEK
25 0/25 INDYWIDUALNA -

26 0/26 INDYWIDUALNA -

27 0/27 WENTYLATOR WYCIAGOWY -

28 0/28 WENTYLATOR WYCIAGOWY -

29 0/29 INDYWIDUALNA -

30 0/30 INDYWIDUALNA -

31 0/31 INDYWIDUALNA POMIESZCZE h;ER\é\lz\gh?sgéYsov\\llv:’;I;;fCIA 3/4" DLA
32 0/32 INDYWIDUALNA -

33 0/33 INDYWIDUALNA -

34 0/34 INDYWIDUALNA -

35 0/35 INDYWIDUALNA -

36 0/36 INDYWIDUALNA -

37 0/37 INDYWIDUALNA WYDZIELENIE P.POZ

38 0/38 INDYWIDUALNA -

39 0/39 INDYWIDUALNA -

40 0/40 INDYWIDUALNA -

41 0/41 CENTRALA WENTYLACYJNA -

42 0/42 CENTRALA WENTYLACYJNA WYDZIELENIE P.POZ

43 0/43 INDYWIDUALNA -

44 0/44 INDYWIDUALNA -

45 0/45 CENTRALA WENTYLACYJNA 2 x KURTYNA POWIETRZNA
46 0/46 INDYWIDUALNA -
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47

0/47

INDYWIDUALNA

48

0/48

INDYWIDUALNA

WYKONAC 4 PODEJSCIA KANALIZACYJNE 110, ORAZ 4 PODEJSCIA
WODY 3/4" (REZERWA)

49

0/49

INDYWIDUALNA

50

0/50

INDYWIDUALNA

51

0/51

INDYWIDUALNA

52

0/52

INDYWIDUALNA

53

0/53

INDYWIDUALNA

54

0/54

NATURALNA

LOKALIZACJA SPREZARKI

55

0/55

INDYWIDUALNA

WYPOSAZYC W CZUJNIKI STEZENIA CO, MIEJSCOWY ODCIAG
SPALIN, POMIESZCZENIE WYKONANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
STACJI KOTROLI POJAZDOW

56

0/56

INDYWIDUALNA

WYPOSAZYC W CZUJNIKI STEZENIA CO, MIEJSCOWY ODCIAG
SPALIN, POMIESZCZENIE WYKONANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
STACJI KOTROLI POJAZDOW

57

0/57

INDYWIDUALNA

58

0/58

INDYWIDUALNA

59

0/59

INDYWIDUALNA

60

0/60

INDYWIDUALNA

61

0/61

INDYWIDUALNA

62

0/62

CENTRALA WENTYLACYJNA

63

0/63

INDYWIDUALNA
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64

0/64

INDYWIDUALNA

POMIESZCZENIE WYPOSAZYC W PODEJSCIA 3/4" DLA
SPREZONEGO POWIETRZA

65

0/65

INDYWIDUALNA

66

0/66

INDYWIDUALNA

67

0/67

INDYWIDUALNA

68

0/68

INDYWIDUALNA

69

0/69

1 DLAN/S

1 DLAN/S

WENTYLATOR WYCIAGOWY

70

0/70

INDYWIDUALNA

POMIESZCZENIE WYPOSAZYC W PODEJSCIA 3/4" DLA
SPREZONEGO POWIETRZA

71

0/71

INDYWIDUALNA

72

0/72

INDYWIDUALNA

POMIESZCZENIE WYPOSAZYC W PODEJSCIA 3/4" DLA
SPREZONEGO POWIETRZA

73

0/73

INDYWIDUALNA

POMIESZCZENIE WYPOSAZYC W PODEJSCIA 3/4" DLA
SPREZONEGO POWIETRZA

74

0/74

INDYWIDUALNA

75

0/75

INDYWIDUALNA

POMIESZCZENIE WYPOSAZYC W PODEJSCIA DLA SPREZONEGO
POWIETRZA, SPREZARKA 30BAR

76

0/76

INDYWIDUALNA
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