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I. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:
+PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWABUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LESZNIE".

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:

Leszno, ul. Narutowicza 74a.

3. Nazwe zamawiajgcego oraz jego adres:
Miasto Leszno, Ul. Kazimierza Karasial5, Leszno.

4. Imiona i nazwiska 0s6b opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy:
-mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wtodarz-Jakubowska,
-mgr inz. Piotr Jaroszczuk

5. Nazwy i kody- grup robét, klas robét, kategorii robot:
45.00.00.00-7 - roboty budowlane
45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowe
1.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne
71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.24.00.00-2- ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne
71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego (zmiana)
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II. CZESC OPISOWA - OBIEKT KUBATUROWY Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

1. Czesc opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wprowadzenie ZMIAN do opracowania programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z pracami przed projektowymi dla zadania pn.: ,Przebudowa wraz z
rozbudowa budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” przy ul
Narutowicza 74a w Lesznie, na dziatkach 41/15, 41/16 ark. m. 16, obreb Leszno. Budynek
usytuowany jest w Lesznie na dziatkach nr 41/150 pow. ok. 959 m2 i 41/16 o pow. 0k.14.636,0 m2,
obok sasiednich budynkéw szkolnych i boiska.

Obecnie na terenie dziatki znajduje sie budynek CKZiU, ktéry Zespoét Szkot Technicznych
wykorzystuje jako baze dydaktyczng umozliwiajacg praktyczng nauke dla uczniéw na kierunkach
takich jak: technik informatyk, technik mechatronik, technik spedytor, technik elektryk, technik
pojazdéw samochodowych, technik przemystu mody.

Glownym celem inwestycji jest poprawa standardu technicznego budynku poprzez jego
termomodernizacje¢ i montaz odnawialnych Zrodet energii, a takze poprawe standardéw ksztalcenia
uczniéw poprzez rozbudowe budynku o dodatkowe sale branzowe, przebudowe istniejacych sal oraz
przystosowanie budynku dla os6b niepelnosprawnych.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

Wymaganiem Zamawiajacego jest przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowejdla
zadania pn.: ,Przebudowa wraz z rozbudowa budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Lesznie” przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie, na dziatkach 41/15, 41/16 ark. m. 16,
obreb Leszno.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

— termomodernizacja budynku,

- rozbudowa budynku o dodatkowy modut sal branzowych,

— przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych,

— montaz odnawialnych Zrédet energii,

- infrastruktura techniczna: przytacza wodociggowe, sanitarne, energetyczne, teletechniczne, gazowe,
— przystosowanie budynku w zakresie montazu urzadzeri/maszyn w oparciu o uzgodnienia z
Zamawiajacym i Dyrekcja Szkoty,

— zagospodarowanie terenu elementami malej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na
rowery, itp.),

— wymiana istniejagcego ogrodzenia na nowe panelowe pomiedzy projektowanym budynkiem CKZiU
a Stacja Obstugi Samochodoéw,

— rozbidrka istniejacych elementéw infrastruktury, bedacych w kolizji z projektowanymi elementami,
— nawierzchnia ciggéw pieszo-komunikacyjnych oraz placu utwardzonego z wyznaczonym miejscem
dla oséb niepelnosprawnych zgodnie z Decyzja Wielkopolskiego Paristwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr DN-HD.9020.92.2018 z dnia 28 stycznia 2019 r., zmieniona
decyzja Panistwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lesznie nr ON-HD.9020.18.2020 z
dnia 10 grudnia 2020 r.,

— zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z projektowanych ciggéw komunikacyjnych
oraz dachu budynku.
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2.0 Opis stanu istniejgcego:

2.1 Opis stanu istniejacego zagospodarowania dzialek:

Dziatki maja ksztalt nieregularny, sa zabudowane licznymi budynkami o r6znorodnym
charakterze, tworzacymi kompleks os§wiatowy Zespotu Szkét Technicznych, a jej teren jest ptaski,
porosniety nieliczng roslinnoscia.

Dziatka znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu kulturowego.

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

Budynek C.K.P - warsztatow jest budynkiem parterowym budowanym w latach 60-tych jako
zespot warsztatowy dla zajec¢ praktycznych przy Zespole Szkét Technicznych w Lesznie.
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly z elementami z cegly silikatowej
i czesciowo dachami plaskimi oraz konstrukcji stalowej szkieletowej z dachami szedowymi, w ktérych
sq naswietla dla sal szkoleniowych.
Budynek jest wyposazony w komplet instalacji tj. wod.-kan., gazowsg, c.o. i elektryczna.
Budynek przez ponad 60-lat uzytkowania wymaga remontu i modernizacji z dostosowaniem obiektu
do obecnych warunkéw szkoleniowych i technicznych budynkéw.

a) charakterystyczne parametry istniejacego budynku:
- Powierzchnia zabudowy okoto 2987,52 m?

- Powierzchnia uzytkowa okoto 2602,19 m?

- Kubatura oko1012.323,00 m3

- Dlugosc obiektu 66,33 m

- Szerokos¢ obiektu 57,36 m

- Wysokos¢ obiektu 3,51-8,35 m

- lloé¢ kondygnacji: I

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

3.0 Opis ogolny przedmiotu zamowienia obejmuyje:

3.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych.

Niniejsza dokumentacja wprowadza ZMIANY do Programu Funkcjonalno Uzytkowego w
zaKkresie:

-zmiana w zaKkresie zagospodarowania terenu, przeniesienie czesci trojkatnego utwardzenia przy
lawkach na druga strone chodnika, tak aby mozna bylo w przyszlo$ci zagospodarowaé trawiasty
plac przed szkola np.: na parking.

Wprowadzona zmiana nie zmienia bilansu dzialki.

-zmiany w zakresie wyposazenia instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.
Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.
Obiekt usytuowany jest na terenie dzialek o nr geodezyjnych 41/15 i 41/16, o powierzchni 959,0 m?

14.636,0 m?2.
Wszelkie sieci, kolidujace z budynkiem nalezy przelozy¢.
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4.0 Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane prace nie zmieniaja sposobu uzytkowania terenu nieruchomosci.

Elementy zagospodarowania terenu, takie jak wjazd na dziatke, miejsce na $mietnik, itp. pozostaja bez
zmian.

-zmiana w zakresie zagospodarowania terenu, przeniesienie czesci trojkatnego utwardzenia przy
lawkach na druga strone chodnika, tak aby mozna bylo w przyszlo$ci zagospodarowac trawiasty
plac przed szkola np.: na parking.

Wprowadzona zmiana nie zmienia bilansu dzialki.

Uporzadkowany zostanie teren nieruchomosci. Projektuje sie demontaz plyt betonowych oraz
nawierzchnie z kostki brukowej, jak réwniez demontaz istniejacego elementéw matej architektury
oraz wycinke drzew i krzewoéw kolidujgcych z inwestycjg. Zaprojektowana zostaje nowa nawierzchni
drogi wjazdowej na teren dzialki oraz placu wewnetrznego i utwardzenie miejsc postojowych z
azurowej kostki betonowej. Zaprojektowane sa nowe alejki z kostki betonowej rézno formatowej. Na
terenie zielonym zaprojektowane zostaly nowe nasadzenia zieleni:

- Klony jawor

- lawenda hitcorte

- tawula wczesna

- Winobluszcz pieciolistkowy, winobluszcz tréjklapowy

W czesci rekreacyjnej zaprojektowane zostaly elementy matej architektury :

- fawki parkowe

- kosze parkowe

- wiaty i stojaki na rowery

- nowe latarnie w miejsce istniejacych

Projektuje si¢ wymiane ogrodzenia na nowe ogrodzenie panelowe w kolorze grafitowym z nowymi
furtkami i rozsuwana brama wjazdowa.

4.1 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pow. dziatki nr 41/15,41/16 1,5595 ha
Pow. zabudowy istniejacego budynku szkoty 2987,52 m2
Pow. zab. projektowanej rozbudowy 635,3 m2
Powierzchnia utwardzona (droga) 3195,0 m2
Powierzchnia chodnikéw, opaski 431,0 m2
Powierzchnia z kostki azurowej 664,0 m2
Powierzchnia biologicznie

w tym pow. trawnika do rekultywacji 29576 1593m2
Powierzchnia trawnika nieobjeta opracowaniem 1364 m2

4.2 Elementy zagospodarowania terenu.
a) Zakres demontazu elementow
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-Demontaz ogrodzenia wraz z podmuréwka
-Demontaz nawierzchni utwardzonych
-Powierzchnia utwardzei w sumie 4290m?
-Dlugos¢ ogrodzenia do demontazu: 175mb
-Demontaz elementéw matej architektury: tawek itp.

b) Projektowane nawierzchnie - chodniki

e Utwardzenie terenu - Sciezki, opaska wzdluz budynku

Konieczne jest skorygowanie przebiegu istniejacych ciaggéw pieszych i drég, parkingu. Istniejaca
nawierzchnie nalezy zdja¢ wraz z podbudowa.

Przy nowo wytyczonych Sciezkach wierzchnig warstwe gleby, ktéra nie jest gruntem no$nym,
nalezy usuna¢ na tej czesci terenu, gdzie projektowane jest utwardzenie -chodniki.

-Powierzchnia utwardzona (doga na drodze dojazd.) 3195,0 m2
-Powierzchnia chodnikéw, opaski -kostka brukowa 431,0 m2
-Powierzchnia z kostki azurowej 664,0 m2

¢ Wpykonanie nawierzchni - kostka brukowa

Nawierzchnie chodnika o szerokosci 1,50m, gtéwnych ciagéw komunikacyjnych oraz opaski
wokot budynku o szerokosci 50 cm, projektuje sie z kostki brukowej réznoformatowej, w kolorze
jasno szarym, faktura ptlukana. Chodniki nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym,
uloZonym w tej samej ptaszczyznie co kostka brukowa.

Przekroje nawierzchni utwardzonych

e Chodniki wewnetrzne oraz opaska wokét budynku

-Kostka brukowa - wg rysunkéw 8,00 cm
-Cement z piaskiem o frakcji do 2 mm 6, 00cm
-Ubity ttuczen o frakcji do 31,5 mm 15, 00cm
-Piasek filtracyjny 5, 00cm

Bardzo wazne jest wlasciwe wykonanie podbudowy, aby zapobiec zapadaniu sie¢ nawierzchni czy
powstawaniu nieré6wnosci.

e Ogoblna charakterystyka prac
Projektuje sie¢ wykonanie prac z zastosowaniem kostki brukowe;j.
Kostke uklada si¢ na podsypce piaskowej wyréwnanej i zageszczonej wibratorem. Od strony
trawnikéw i powierzchni utwardzonej dzialki powinno sie zakopa¢ krawezniki lub inne elementy
uniemozliwiajace rozsuwanie si¢ kostki pod wplywem osiadania gruntu, ale nie powinny one
wystawacé ponad jej powierzchnie, aby nie blokowaty sptywu wody.
Czes¢ komunikagji stykajacej sie ze Sciana zewnetrzng budynku trzeba oddzieli¢ od Sciany szczeling
dylatacyjna. W przeciwnym razie mogtaby napiera¢ na éciane, na przyklad pod wplywem mrozu czy
chodzenia po niej,a osiadajac, niszczytaby izolacje na zewnetrznej powierzchni $ciany. Skuteczng
dylatacja jest odsuniecie pierwszego rzedu kostki na odleglos¢ okoto 2 cm od Sciany budynku i
wypelnienie piaskiem powstalej szczeliny.
Nawierzchnia winna by¢ wykonana ze spadkiem od éciany budynku w kierunku terenu
Przestrzenie miedzy kostkg nalezy zasypa¢ zwirem plukanym o frakcji ¢ 2-8mm.
Jako boczne ograniczenie opaski i chodnikéw zastosowac obrzeze betonowe.

Spos6b ukladania nawierzchni z kostki brukowe;:

e Wyréwnanie i wyprofilowanie terenu.
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Po procesie korytowania oraz uksztattowaniu powierzchni zgodnie z niweleta przysztego chodnik,

nalezy wyréwnaé powierzchnie gruntu rodzimego stosujac pospotke lub gruboziarnisty piasek - gr.

warstwy 5cm - warstwe zageécié. Wykona¢ w gruncie naturalnym docelowe spadki odpowiednim

wyprofilowaniu spadku poprzecznego 2-3%, spadku podiuznego 0,5% oraz przechylki na tukach i
linie odwadniajace nawierzchni.

¢  Wykonanie wlasciwej podbudowy.

Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna nakladana jest na wczedniej zageszczone istniejace
podloze. Grubos¢ podbudowy zalezy od rodzaju podkladu, ale przede wszystkim réwniez od
oczekiwanego natezenia ruchu. Zaprojektowano podbudowe grubosci 15 cm (po zageszczeniu).
Nalezy uzy¢ mrozoodpornego materialu o uziarnieniu 40 mm jak zwiru, ttucznia itp. Materiat ten na
calej grubosci wstepnie ubic i na koricu zagescic.

Podbudowa jest najwazniejsza i od jej jakosci zalezy jakos¢ calej nawierzchni. Do wykonania
prawidlowej podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0+60 mm, np. pospoiki,
zwiry, grysy, ttucznie. Kruszywa do podbudowy nalezy nanosi¢ warstwowo, zgodnie z uziarnieniem,
od najgrubszych do najmniejszych, jednocze$nie zageszczajac kazda warstwe oddzielnie. Mozna
réowniez stosowac¢ podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
Bardzo wazne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu
nie tworzyly sie katuze.

e Przygotowanie podtoza.

Na zageszczonej podbudowie zasypaé¢ piasek. Grubos¢ podioza kostki w stanie zageszczonym
powinna wynosi¢ 3 + 5 cm. Podsypke piaskowa wykonuje sie¢ pod kazdy rodzaj kostki i kazdego
rodzaju obcigzenie. Grubos¢ tej warstwy nie powinna przekracza¢ 4 cm i powinna byé wykonana z
piasku naturalnego o frakcji 0 + 2 mm. Podloze kostki nalezy wyréwnac listwa niwelujaca tak, aby
kostka przed zawibrowaniem byla o 1 cm wyzej od planowanego poziomu Przed ulozeniem kostki
podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ i wstepnie zagesci¢ lekkim wibratorem lub walcem recznym.
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robét nie powinna spada¢ w ciagu doby ponizej 0°C.
Uwaga:

Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych,
szczegolnie przy uktadaniu kostki kolorowe;.

¢ Ukladanie kostki.
Przed uktadaniem kostki nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostawy z zamoéwieniem oraz zwréci¢ uwage na
ewentualne uszkodzenia transportowe.
Ukladanie nastepuje zasadniczo z miejsca juz ulozonej kostki, przez co unika si¢ zdeptania
wygladzonego podtoza.
Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej jest elastyczna konstrukcja nosna, sktadajaca
sie
z: kostki betonowej i fug. Fuga jest elastyczng spoina pomiedzy elementami. Fugi powinny mie¢
szerokos¢ 3 + 5 mm i by¢ doktadnie wypelnione piaskiem ptukanym o frakcji 0 + 2 lub 1 + 3 mm.
Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki nie stanowia gwarancji zachowania
wymaganych odstepéw fugowych, dlatego wiec uktadanie poszczegolnych rzedéw nalezy regularnie
kontrolowa¢ sznurem lub fatg, a ewentualne odchylenia korygowac.
Uwaga:
Ukladanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywaé sie z trzech palet jednoczeénie,
poniewaz kostki betonowe nawet z tej samej partii moga nieznacznie rézni¢ sie miedzy soba
odcieniami, poniewaz do ich barwienia uzywa si¢ naturalnych pigmentéw i piaskéw. Dzieki temu
zabiegowi uniknie sie powierzchniowych réznic w odcieniach poszczegélnych koloréw.

e Wibrowanie powierzchni kostki.
Konicowe zabiegi ukladania kostki to zasypywanie fug koniecznie ptukanym, bez gliny, piaskiem o

frakgji 0 + 2 mm, w przypadku gdy spoiny sa grubsze zaleca sie stosowac piaski o frakcji 1 + 3 mm.
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Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamies¢ plac w celu dokladniejszego wnikniecia piasku w szczeliny.
Pod zadnym pozorem nie nalezy pozostawiaé kostki zasypanej piaskiem na dluzszy okres. Moze to
spowodowaé¢ wnikniecie drobnych pytkéw w pory kostki i zmiany efektu kontrastowosci
powierzchni licowej. Mozna réwniez zalewaé kostke woda (zamulic). Ostatnig czynnoscig powinno
by¢ réwnomierne zageszczenie calej powierzchni kostki w celu pozbycia sie wszelkich nieréwnosci i
minimalnych réznic w wysokoséci samej kostki wynikajacych z przyczyn technologicznych w czasie jej
produkcji. Niezaleznie od stosowanej maszyny zageszczajacej bezwzglednie nalezy stosowaé pod
stope odpowiedniag podkladke gumowa o grubosci 10 mm, a wibrowana kostka powinna by¢

zasypana piaskiem i lekko zwilzona woda.

c) Nawierzchnia ciggu jezdnego - teren utwardzony na istniejacej konstrukeji - nowa
nawierzchnia
Nawierzchnia z kostki betonowej réznoformatowej w kolorze grafitowym, wibroprasowanej bez
fazowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5-10 cm (kolor zgodnie z wytycznymi
Inwestora). Na fragmencie nalezy wykona¢ nowag podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 c¢cm, na wzmocnionym podlozu z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm

5.0 Instalacje sanitarne i elektryczne.

Wprowadzono zmiany w zakresie wyposazenia ktére opisano w tabelkach stanowiace zalgcznik nr 2 i
3.
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Zalacznik nr 1-Uprawnienia projektantéw

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
l.dz. 120/WP-OIA/QKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r

sygnatura akt: WOIA-QOKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej'Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak

architekt
Strona 1 z 2
61-772 Pomah, ul. Stary Rynck 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20 E-mail. wiclkopolska@izbaarchitektow pl
Hitp.//wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5933
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji mgr inz. arch.  Andrzej Nowak ¥/ st
.‘mnjvw I

2. Sekretarz Komisji mgr inz. arch.  Ewa Pawlicka Garus N Vi
(podpis) 2 §

3. Z-ca przewodniczacego komisji mgr inZ. arch Jacek Buszkiewicz - ‘
(podpis)'

4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer :

5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji mgrinZ. arch.  Anna Plesinska

7. Czlonek Komisji mgr inz. arch Eryk Sieifiski
(podpss)

8. Czlonek Komisji mgr inZ. arch Szymon Weyna o 3 s ot |
ipadpis) .

9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss . od
(podpis)

Otrzymuja

na (wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona 2 z 2

61-772 Poznaf, ul. Stary Rynmek 56. Tel/fax 61) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolskaiizbaarchitek

Hitp://wiclkopolska iarp pl NIP- 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wtodarz

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0687.

Cztonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-BF74-FC85-8F55-569D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WIELEOPOLSEA

OKREGOWA
R 1ZBA

ﬁ:ﬂ"r BUDCIWIGC}HWA

OEREGOWA KEOMISIA EWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKE-EP-0054-201/05/2006 Pornaf, dnia 18 gru

DECYZJA

Ma podstawie ar. 24 ust 1 pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych |
inzynierdw budownictwa oraz urbanisidw (Dz U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 usl. 1
ust, 34 4, art 13 ust 1 pkt 1, oraz ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 doda 7 lipea 1994 r. Prawe
(tekst jednolity: Dz U1, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rogporzadeenia Ministra'
Budowniciwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budow
U. MNr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Piotr Jaroszczuk
magister ingynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1975 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOKI/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

VZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a_ od:
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie «

Pouczenie
1.Podstavay do wykenywania samodsielnych funkgi techmicznych w bodownictwie stanowi wpis do centralnege
Glewnego nspeiktorn Nadrore Budowlanesgo oraz na wpis na lisig czlonkéw wiadciwe izby samorzgdn zawod
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownichaa w Warszowie, za posrednictwem Wislkopolskes) Ohrgpowej by Inbynierdw Bodewnictwa wl
w berminie 14 dnd od daty jej dorpczenin

Skiad orzekajaey |
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Jaro:

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniej:
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dn
28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwi
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjal

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegolnion
w §18 §19 §20,§21i1§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
28 kwietnia 2006 .

PRZEWODNI

Komisii Kwa
Withopolshiej by inymisrion

dr

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Jaroszczuk
64-115 Swigciechowa PL Mjr H. Sucharskiego 9
2.0kregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanezo
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

=
Ry
™
=

a\7/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-ZKH-KYJ-BY] *

Pan Piotr Jaroszczuk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0641/04

adres zamieszkania Pl. mjr.H.Sucharskiego 9, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiai
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18

Andrzej Kulesa, Preewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zhodenie oswiadczenia woli w postad elektroni
kwalifikowanym podpizem elektroniczaym.

§ 2. Oswiadczenie woli zbozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ciwiadczeniem woli ztodonym w formie pise
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Zalacznik nr2 -zestawienie wyposazenia sanitarnego

WYPOSAZENIE
NUMER Miska KOMORA | ZAWOR CZERPALNY |  weusT
LP. pomEszczEna | UMYWALKA | e | FLEWOIMIWAK | PISUAR | R WO o WENTYLACIA KLIMATYZACIA
1 0/01 E E E 5 3 E E CENTRALA WENTYLACYINA =
2 0/02 1 - 1 - - B B CENTRALA WENTYLACYINA -
3 0/03 - " - = - . - CENTRALA WENTYLACYINA -
4 0/04 T 1 E . . = E WENTYLATOR WYCIAGOWY 5
5 0/05 1 1 P 1 < X P WENTYLATOR WYCIAGOWY =
6 0/06 1DLAN/S | 1DLANSS - 1 - - 1 WENTYLATOR WYCIAGOWY -
7 0/07 1 # # : " . # CENTRALA WENTYLACYINA 4
F] 0/o8 1 E E 5 5 = E CENTRALA WENTYLACYINA 1
9 0/09 F P F = - - F CENTRALA WENTYLACYINA -
10 0/10 " ¥ ® s " - " CENTRALA WENTYLACYINA -~
1 0/11 E E E « 1 1 10 WG. WYTYCZNYCH MPEC 5
12 0/12 1 E B z 3 2 B INDYWIDUALNA =
13 0/13 1 5 E 5 z B E INDYWIDUALNA 2
4 0/14 - - - - - - - INDYWIDUALNA 1
15 0/15 e % E 5 . = E CENTRALA WENTYLACYINA 5
16 0/16 2 2 E « 4 1 1 WENTYLATOR WYCIAGOWY 5
17 0/17 E 5 E z 3 z E CENTRALA WENTYLACYINA =
18 0/18 1 1 E a : 1 1 WENTYLATOR WYCIAGOWY z
19 0/19 2 2 E - - 1 1 WENTYLATOR WYCIAGOWY =
20 0/20 1 1 5 = . = 5 WENTYLATOR WYCIAGOWY =
1 0/21 1 s 1 & ] £ F INDYWIDUALNA 1
2 0/22 - 2 p - . - p INDYWIDUALNA 1
23 0/23 1 ¥ # : " . # INDYWIDUALNA =
24 0/24 1 1 f x 5 1 1 WENTYLATOR WYCIAGOWY o
25 0/35 1 1 & x . " & WENTYLATOR WYCIAGOWY =
26 0/26 1 E p B < X p INDYWIDUALNA -
27 0/27 1 3 E : z " E INDYWIDUALNA 1
28 0/28 - . - . . . - INDYWIDUALNA 2
29 0/29 1 5 E & 4 = E INDYWIDUALNA 1
30 0/30 1 - - - - - - INDYWIDUALNA 1
31 0/31 1 # f . 4 « f INDYWIDUALNA 1
32 0/32 1 - - - - - - INDYWIDUALNA 1
33 0/33 - * E = - . E INDYWIDUALNA 1
34 0/34 E E e « 4 " e INDYWIDUALNA 1
35 0/35 1 E P : < x P INDYWIDUALNA =
36 0/36 1 5 E 3 z g E INDYWIDUALNA z
37 0/37 - - - - - - - INDYWIDUALNA 1
38 0/38 : 5 C % 1 1 1 CENTRALA WENTYLACYINA .
39 0/39 1 E E « E CENTRALA WENTYLACYINA 5
10 0/40 1 5 = = 4 3 = INDYWIDUALNA 2
a1 0/41 3 5 E 3 : E E INDYWIDUALNA 1
42 0/42 : - B - - - B CENTRALA WENTYLACYINA g
43 0/43 1 x - = - . - INDYWIDUALNA 1
a4 0/44 1 s E 5 . - E INDYWIDUALNA 1
45 0/45 - E 1 3 ¥ = E INDYWIDUALNA @
6 0/46 1 # # . . . # INDYWIDUALNA 1
47 0/47 1 E E i ] = E INDYWIDUALNA 1
48 0/48 E # f . 4 « f INDYWIDUALNA 5
49 0/49 1 3 E 5 z E E INDYWIDUALNA z
50 0/50 1 P P = . - P INDYWIDUALNA -
51 0/51 " E " 5 X - " NATURALNA -
52 0/52 1 - - - - 1 - INDYWIDUALNA -
53 0/53 1 f - . - 1 - INDYWIDUALNA -
54 0/54 E 5 E 5 z E E INDYWIDUALNA 1
55 0/55 1 E E 3 $ 5 E INDYWIDUALNA .
56 0/56 E # E « 4 < E INDYWIDUALNA 1
57 0/57 1 * E = - . E INDYWIDUALNA -
58 0/58 1 E E B . z E INDYWIDUALNA 5

Strona | 18



Zalacznik nr3 -zestawienie wyposazenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Zestawienie punktow elektrycznych oraz teletechnicznych budynku CKZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKUCENTRUM
KSZTALCENIA ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO W LESZNIE

NR ‘NAZWA POMIESZCZENIA Liczba gniazd 230V | Liczba gniazd 400V | Liczba gniazd 12/24V DC Gniazdo RJ45 Gniazdo SAT Projektor/ monitor Kontrola do
PARTER ;’gg‘é‘;‘ﬁ;&'a?x?ACA PO Projektor
0/01 PRZEDSIONEK 2 0 ] 1 0 NIE TAK
0/02 PORTIERNIA 8 0 o 13 1 NIE TAK
0/03 KORYTARZ 10 0 [} 5 2 NIE NIE
0/04 wC 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/05 WC 1 0 a 0 0 NIE NIE
0/06 W 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/07 CAD CAM 45 6 ] 18 2 TAK TAK
0/08 (OBRABIARKI 22 22 Q 4 1 TAK TAK
0/09 ARCHIWUM il 0 o 1 o NIE TAK
0/10 ARCHIWUM 1. 0 ] 1. 0 NIE TAK
o0/11 KOTEOWNIA GAZOWA 6 T 1 1 0 NIE TAK
0/12 MECHATRONIK zaplecze 4 0 ] 4 0 NIE TAK
0/13 MECHATRONIK 32 10 10 15 0 TAK TAK
0/14 ROBOTYKA 32 10 10 15 0 TAK TAK
0/15 PRZEDSIONEK 1 0o o 0 o NIE NIE
0/16 WC 1 a 0 0 0 NIE NIE
0/17 KORYTARZ 5 o o 2 1 NIE NIE
0/18 WC 1 0 a 0 0 NIE NIE
0/19 WC 1 0 a 0 0 NIE NIE
0/20 WC 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/21 PRACOWNIA FRYZJERSKA 34 0 ] 4 1 TAK TAK
0/22 PRACOWNIA FRYZJERSKA 34 o L] 4 1 TAK TAK
0/23 SZATNIA 4 0 ] 4 o NIE TAK
0/24 WC 1 0 i} 0 0 NIE NIE
0/25 WC 1 0 o 0 0 NIE NIE
0/26 ZAPLECZE informatyk 4 o 0 4 0 NIE TAK
0/27 ZAPLECZE informatyk 4 0 o 4 0 NIE TAK
0/28 PRACOWNIA INFORMATYCZNA 50 0 0 20 1 TAK TAK
0/29 SALA KOMPUTEROWA 50 0 ] 20 1 TAK TAK
0/30 SALA KOMPUTEROWA 50 o o 20 1 TAK TAK
0/31 SALA KOMPUTEROWA 50 o o 20 1 TAK TAK
0/32 SALA KOMPUTEROWA 50 o L] 20 1 TAK TAK
0/33 SALA KOMPUTEROWA 50 o o 20 1 TAK TAK
0/34 ZAPLECZE serwerownia 4 o o 8 o NIE TAK
0/35 ZAPLECZE 16 1 0 4 0 MIE TAK
0/36 ZAPLECZE 20 0 ] 2 o NIE TAK
0/37 SALA ELEKTRYCZNA 14 2 4 3 0 TAK TAK
0/38 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2 0 ] 0 0 NIE TAK
0/39 ZASILANIE GEOWNEGO PRADU 4 7 1 4 o NIE TAK
0/40 ZAPLECZE POMOCNICZE 4 ] o 1 o NIE TAK
0/41 PRACOWNIA ELEKTRYCZNA 23 6 ] 6 0 TAK TAK
0/42 KORYTARZ 5 o V] 2 1 NIE NIE
0/43 SALA ELEKTRYCZNA 27 5 o 7 0 TAK TAK
0/44 SALA ELEKTRYCZNA n 5 o 7 o TAK TAK
0/45 PRAC. URZADZEN SANITARNYCH 30 2 0 4 0 TAK TAK
0/46 SALA KOMPUTEROWA 50 0 ] 20 1 TAK TAK
0747 sensoryka, mini roboty 24 a 12 12 12 TAK TAK
0/48 PRACOWNIA ELEKTRONICZNA 54 1 o 10 20 TAK TAK
0/49 ZAPLECZE elektronik 4 0 ] 4 NIE TAK
0/50 ZAPLECZE 2 0o o 0 o NIE TAK
0/51 pomieszczenie sprezarki 2 0 0 0 0 MIE TAK
0/52 DZIAE SAMOCHODOWY 37 4 2 4 1 TAK TAK
0/53 DZIAE SAMOCHODOWY 18 4 2 4 1 TAK TAK
0/54  |SPEDYCJA 10 2 0 17 0 TAK TAK
0/55 ZAPLECZE 4 o o 4 o NIE TAK
0/56  |SPEDYCJA 10 2 0 17 0 TAK TAK
0/57 'OBROBKI RECZNE 8 2 ] 6 1] TAK TAK
0/58 (OBROBKI RECZNE 12 7 0 6 0 TAK TAK
PARTER - CZESC DOBUDOWANA
ata  lvapbvTanT ] n A > 1 e niE
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