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I. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:
+PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWABUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO W LESZNIE”.

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:

Leszno, ul. Narutowicza 74a.

3. Nazwe zamawiajgcego oraz jego adres:
Miasto Leszno, Ul. Kazimierza Karasial5, Leszno.

4. Imiona i nazwiska 0séb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy:
-mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wlodarz-Jakubowska,
-mgr inz. Piotr Jaroszczuk

5. Nazwy i kody- grup robot, klas robot, kategorii robot:
45.00.00.00-7 - roboty budowlane
45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowe
45.11.12.91-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne
45.40.00.00-1 - roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.41.00.00-4 - tynkowanie
45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych
45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien
45.42.11.52-4 - instalowanie $cianek dzialowych
45.43.00.00-0.- pokrywanie podtég i cian
45.43.10.00-7 - kladzenie plytek
45.43.20.00-4 - kladzenie i wykladanie podlég, écian i tapetowanie Scian
45.44.00.00-3 - roboty malarskie i szklarskie
45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjacych
45.44.21.00-8 - roboty malarskie
45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostale 7
1.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne
71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.24.00.00-2- ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne
71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

6. Spis zawartoéci programu funkcjonalno-uzytkowego.
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I1. CZESC OPISOWA - OBIEKT KUBATUROWY Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pracami
przed projektowymi dla zadania pn.: ,Przebudowa wraz z rozbudowa budynku Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie, na dziatkach 41/15, 41/16
ark. m. 16, obreb Leszno. Budynek usytuowany jest w Lesznie na dzialkach nr 41/150 pow. ok. 959 m2 i
41/16 o pow. 0k.14.636,0 m2, obok sasiednich budynkéw szkolnych i boiska.

Obecnie na terenie dziatki znajduje sie budynek CKZiU, ktéry Zespét Szkét Technicznych
wykorzystuje jako baze dydaktyczng umozliwiajaca praktyczna nauke dla uczniéw na kierunkach takich
jak: technik informatyk, technik mechatronik, technik spedytor, technik elektryk, technik pojazdéw
samochodowych, technik przemystu mody.

Gléwnym celem inwestycji jest poprawa standardu technicznego budynku poprzez jego
termomodernizacje i montaz odnawialnych Zzrdédel energii, a takze poprawe standardéw ksztalcenia
uczniéw poprzez rozbudowe budynku o dodatkowe sale branzowe, przebudowe istniejacych sal oraz
przystosowanie budynku dla 0s6b niepelnosprawnych.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wymaganiem Zamawiajacego jest przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,Przebudowa wraz z rozbudowa budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lesznie” przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie, na dziatkach 41/15, 41/16 ark. m. 16, obreb Leszno.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

— termomodernizacja budynku,

- rozbudowa budynku o dodatkowy modul sal branzowych,

- przystosowanie budynku dla os6b niepetnosprawnych,

— montaz odnawialnych Zrédet energii,

— infrastruktura techniczna: przylacza wodociggowe, sanitarne, energetyczne, teletechniczne, gazowe,

— przystosowanie budynku w zakresie montazu urzadzeri/maszyn w oparciu o uzgodnienia z
Zamawiajacym i Dyrekcja Szkoty,

— zagospodarowanie terenu elementami matej architektury (fawki, kosze na odpady, stojaki na rowery,
itp.),

— wymiana istniejacego ogrodzenia na nowe panelowe pomiedzy projektowanym budynkiem CKZiU a
Stacja Obslugi Samochodow,

— rozbidrka istniejacych elementéw infrastruktury, bedgcych w kolizji z projektowanymi elementami,

— nawierzchnia ciggéw pieszo-komunikacyjnych oraz placu utwardzonego z wyznaczonym miejscem dla
0s6b niepetnosprawnych zgodnie z Decyzja Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu nr DN-HD.9020.92.2018 z dnia 28 stycznia 2019 r., zmieniona decyzja
Panstwowego Wojewo6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Lesznie nr ON-HD.9020.18.2020 z dnia 10 grudnia
2020r.,

— zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z projektowanych ciggéw komunikacyjnych oraz
dachu budynku.

2. Opis stanu istniejgcego:

2.1 Opis stanu istniejacego zagospodarowania dzialek:

Dziatki maja ksztalt nieregularny, sa zabudowane licznymi budynkami o ré6znorodnym
charakterze, tworzacymi kompleks oswiatowy Zespotu Szkét Technicznych, a jej teren jest ptaski,
poroéniety nieliczng roélinnoécia.

Dziatka znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu kulturowego.
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2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

Budynek C.K.P - warsztatow jest budynkiem parterowym budowanym w latach 60-tych jako
zespot warsztatowy dla zaje¢ praktycznych przy Zespole Szkét Technicznych w Lesznie.
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly z elementami z cegly silikatowej i
czeéciowo dachami plaskimi oraz konstrukcji stalowej szkieletowej z dachami szedowymi, w ktérych sa
naswietla dla sal szkoleniowych.
Budynek jest wyposazony w komplet instalacji tj. wod.-kan., gazowsg, c.o. i elektryczna.
Budynek przez ponad 60-lat uzytkowania wymaga remontu i modernizacji z dostosowaniem obiektu do
obecnych warunkéw szkoleniowych i technicznych budynkéw.

a) charakterystyczne parametry istniejacego budynku:
- Powierzchnia zabudowy okoto 2987,52 m?

- Powierzchnia uzytkowa okoto 2602,19 m?

- Kubatura okoto12.323,00 m3

- Dlugos¢ obiektu 66,33 m

- Szerokos¢ obiektu 57,36 m

- Wysokos¢ obiektu 3,51-8,35 m

- [loé¢ kondygnacji: 1

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

3. Opis ogolny przedmiotu zamowienia obejmuje:

3.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych.

Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. Obiekt
usytuowany jest na terenie dziatek o nr geodezyjnych 41/15 i 41/16, o powierzchni 959,0 m?i 14.636,0 m?2.
Wszelkie sieci, kolidujace z budynkiem nalezy przelozy¢.

Prace wykonywane w czeci istniejacej:

- wymiana istniejacych okien zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,

- docieplenie istniejacej czesci budynku zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, wstepnie
przyjeto styropian gr.20cm o wspoétczynniku 0,033W/m2K,

-Docieplenie dachu istniejacego ptytami typu PIR oraz wymiana okien dachowych, pokrycie dachu papa
termozgrzewalna.

- rozbidrka $cian w celu powigkszenia istniejgcych pomieszczen - zgodnie z rysunkami,

- domurowanie nowych écianek w celu wydzielenia nowych pomieszczen - zgodnie z rysunkami,

- zamurowanie czesci otworéw drzwiowych i wykucie nowych otworéw drzwiowych - zgodnie z
rysunkami,

- skucie i wywiezienie istniejacych tynkéw, wykonanie nowych we wszystkich pomieszczeniach,
szpachlowanie i malowanie $cian i sufitéw.

- skucie i wywiezienie istniejacych posadzek, wykonanie nowych we wszystkich pomieszczeniach
(folia+styropian, wylewka, beton przemystowy/zywica) .

- rozebranie frontowej czesci budynku (cze$¢ administracyjna) w celu rozbudowy i wykonania w tym
miejscu parterowego budynku z nowymi salami lekcyjnymi i pomieszczeniami administracyjnymi.

Czes¢ dobudowywana jednokondygnacyjna, wykonana w technologii tradycyjnej murowanej o
pow. zabudowy ok. 656,51 m2. Przykryta dachem plaskim, o kacie nachylenia 2-5°pokrytapapa
termozgrzewalna. Budynek na planie prostokata, usytuowany réwnolegle do drogi, odsuniety od istniejacej
czeéci o 6,0m. W dobudowanej czeéci bedzie znajdowac sie 5 sal lekcyjnych, 4 pomieszczenia
administracyjne, sala konferencyjna, 3 zaplecza i toaleta dla niepelnosprawnych. Wysokos¢ pomieszczeh w
swietle 3,00m oraz 60cm nad sufitem podwieszanym na przewody instalacyjne. Komunikacje miedzy
istniejaca czeécia, a dobudowang zapewni facznik. Wszystkie przylacza do dobudowywanej czesci budynku
nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami oraz opracowaniami branzowymi.

Kompleksowa inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku CKZiU wraz z
infrastruktura zewnetrzng, wykonaniem utwardzeri, zagospodarowaniem terenu elementami malej
architektury, zagospodarowaniem zieleniag terenéw biologicznie czynnych, wymiang istniejacego
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ogrodzenia na nowe panelowe pomiedzy projektowanym budynkiem CKZiU, a Stacja Obstugi
Samochodéw oraz wyposazeniem obiektu. Wszelkie sieci, kolidujace z budynkiem nalezy przetozy¢.

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

a) Urbanistyczno-architektoniczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okresla UCHWALA
NR XX/322/2012 RADY MIEJSKIE] LESZNA z dnia 20 wrzesnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla ,,Podwale” w Lesznie.

W/w plan w ustaleniach ogélnych okresla m.in.:

§34

1. Ustala sie tereny zabudowy uslugowej, oznaczone symbolami: 51U, 52U .

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiazujg nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa ustugowa;

2) przeznaczenie uzupelniajgce terenu: sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, komunikacja
wewnetrzna, parkingi, zielefi urzadzona;

3) zakazuje sie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych, obiektéw handlu hurtowego, a
w przypadku jednostki elementarnej 52U zakazuje si¢ réwniez lokalizacji obiektéow zwigzanych z
dystrybucja paliw.

3. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowigzuja odpowiednie
ustalenia § 6 oraz dodatkowe ustalenie: zakazuje sie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego i przedsiewzie¢ infrastrukturalnych
zabezpieczajacych funkcjonowanie miasta.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspétczesnej obowigzuja
odpowiednie ustalenia § 7.

5. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych obowiazuja
odpowiednie ustalenia § 8.

6. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania !adu przestrzennego oraz parametréow i wskazZnikow
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiazuja odpowiednie ustalenia § 5 oraz
nastepujace ustalenia:

1) ustala sie, ze udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu wydzielonych
dziatek

budowlanych nie moze by¢ mniejszy niz 0,3;

2) ustala sie¢ maksymalny wskaznik zabudowy dzialki budowlanej na 0,5;

3) maksymalna wysokos¢ budynkéw nie moze przekroczy¢ 20 metrow;

4) dopuszcza sie realizacje wszystkich rodzajéw dachow;

5) nawierzchnie drég wewnetrznych, placéw manewrowych i miejsc parkingowych, nalezy wykonac jako
powierzchnie nieprzepuszczalne.

7. W zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenéw i obiektéw podlegajacych ochronie obowigzuja
odpowiednie ustalenia § 9.

8. W zakresie szczegdlnych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosci obowigzuja odpowiednie
ustalenia § 10.

9. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu na
obszarze objetym planem odpowiednie ustalenia § 11.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji obowigzuja odpowiednie
ustalenia § 12 oraz nastepujace ustalenia:

1) zakazuje sie realizacji nowych zjazdéw z drogi zbiorczej i gtéwnej;

2) w przypadku dzialek wydzielanych w glebi terenu, nieposiadajgcych bezposredniego dostepu do drogi
publicznej, nalezy zapewni¢ dojazd wydzielong droga wewnetrzng o minimalnej szerokosci 5 metréw w
liniach

rozgraniczajacych;

3) w przypadku drég wewnetrznych nieposiadajgcych kontynuacji nalezy zakoriczy¢ je placem
manewrowym do

zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepiséw odrebnych.

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej obowiazuja
odpowiednie ustalenia § 13.
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3.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Program dzialalnosci

Budynek ten jako obiekt uzytecznosci publicznej, posiada funkcje dydaktyczng i administracyjng. Stuzy
mlodziezy do rozwijania swoich umiejetnosci i nabywania nowych w danych kierunkach zawodowych.

3.4 Szczegbdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) charakterystyczne parametry czesci dobudowanej:
- Powierzchnia zabudowy 656,51 m?2

- Powierzchnia uzytkowa 551,12m?

- Kubatura: ok. 1.738,18 m3

- Dlugos¢ obiektu 63,53 m

- Szeroko$¢ obiektu 10,00 m

- Wysokos¢ obiektu 4,85 m

- llos¢ kondygnagji: 1

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

b) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okreéleniem ich funkgji
Powierzchnie uzytkowe pomieszczeni na podstawie rozwigzania koncepcyjnego.

WYKAZ POMIESZCZEN z wymagana powierzchnia uzytkowa:

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.
mZ
PARTER - CZESC ISTNIEJACA PO PRZEBUDOWIE
0/01 | PRZEDSIONEK 28,57
0/02 | PORTIERNIA 26,42
0/03 | KORYTARZ 113,80
0/04 | WC 2,82
0/05 | WC 4,60
0/06 | WC 4,26
0/07 | SALA WYKEADOWA 190,04
0/08 | DZIAEL OBROBKI MECHANICZNE] | 122,01
0/09 | ARCHIWUM 17,61
0/10 | ARCHIWUM 13,88
0/11 | KOTEOWNIA GAZOWA 46,90
0/12 | MECHATRONIK 14,99
0/13 | MECHATRONIK 81,43
0/14 | ROBOTYKA 79,33
0/15 | PRZEDSIONEK 9,36
0/16 | WC 5,77
0/17 | KORYTARZ 130,14
0/18 | WC 19,05
0/19 | WC 7,62
0/20 | WC 2,99
0/21 | PRACOWNIA FRYZJERSKA 44,46
0/22 | PRACOWNIA FRYZJERSKA 44,40
0/23 | SZATNIA 6,06
0/24 | WC 4,82
0/25 | WC 4,82
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0/26 | ZAPLECZE 12,39
0/27 | ZAPLECZE 8,88
0/28 | PRACOWNIA INFORMATYCZNA | 95,65
0/29 | SALA KOMPUTEROWA 49,96
0/30 | SALA KOMPUTEROWA 51,99
0/31 | SALA KOMPUTEROWA 52,77
0/32 | SALA KOMPUTEROWA 52,75
0/33 | SALA KOMPUTEROWA 51,98
0/34 | ZAPLECZE 5,59
0/35 | ZAPLECZE 56,75
0/36 | ZAPLECZE 51,98
0/37 | SALA ELEKTRYCZNA 51,98
0/38 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 17,17
0/39 | ZASILANIE GEOWNEGO PRADU 12,82
0/40 | ZAPLECZE POMOCNICZE 20,88
0/41 | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA 69,71
0/42 | KORYTARZ 130,14
0/43 | SALA ELEKTRYCZNA 51,91
0/44 | SALA ELEKTRYCZNA 52,68
0/45 | PRAC. URZADZEN SANITARNYCH | 87,65
0/46 | SALA KOMPUTEROWA 49,98
0/47 | ZRODLA ODNAWIALNE 73,63
0/48 | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA 73,92
0/49 | ZAPLECZE 16,83
0/50 | ZAPLECZE 10,28
0/51 | ZAPLECZE 5,74
0/52 | DZIAL. SAMOCHODOWY 67,83
0/53 | DZIAL. SAMOCHODOWY 68,29
0/54 | SPEDYCJA 67,03
0/55 | ZAPLECZE 10,83
0/56 | SPEDYCJA 78,60
0/57 | OBROBKI RECZNE 44,92
0/58 | OBRABIARKI CNC 67,26
RAZEM CZESC ISTNIEJACA 2646,92
POPRZEBUDOWIE
PARTER - CZESC DOBUDOWANA
0/59 | KORYTARZ 90,71
0/60 | POM. ADMINISTRACYJNE 19,38
0/61 | SALA1 74,78
0/62 | POM. ADMINISTRACYJNE 12,17
0/63 | POM. ADMINISTRACYJNE 12,17
0/64 | POM. ADMINISTRACYJNE 12,17
0/65 | SALA KONFERENCYJNA 42,27
0/66 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | 4,18
0/67 | SALA 2 62,87
0/68 | ZAPLECZE 9,04
0/69 | SALA 3 63,72
0/70 | SALA 4 63,72
0/71 | ZAPLECZE 9,00
0/72 | SALA5 66,58
0/73 | ZAPLECZE 8,36
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RAZEM CZESC DOBUDOWANA 551,12

OGOLEM 3198,04

Powierzchnia zabudowy - cze$¢ istniejaca po przebudowie: ok. 2903,00m? +/-10%
Powierzchnia zabudowy - cze$¢ dobudowana: ok. 656,00m2 +/-10%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM: ok. 3559,00m2 +/-10%

¢) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Planowana kubatura ok. 1.738,18 m3.

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczer lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikéw.

Zamawiajagcy dopuszcza zmiane lokalizacji poszczegdlnych stref lub ich wielkosci w sytuacji
uzasadnionej, tj. na etapie projektowania - jeéli Projektant i Wykonawca przedstawia (w formie
graficznej i opisowej) inne - optymalne rozwigzania projektowe i uzyskaja akceptacje Zamawiajacego.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczei przyjetych parametrow powierzchni i kubatur wynosi
max.10% (z uwzglednieniem minimalnych, wymaganych przepisami powierzchni i kubatur
pomieszczen). Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i kubatur w
przedmiotowym budynku nalezy zglasza¢ oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

4.1 Prace przedprojektowe.
Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy:
- uzyskac wszelkie warunki/uzgodnienia/ pozwolenia niezbedne w celu realizacji zadania.

4.2 Przygotowania terenu budowy.

Plac budowy nalezy zorganizowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé projekt zagospodarowania placu budowy jako
poczatkowy etap przygotowania do realizacji zadania budowlanego. Opracowanie powinno obejmowacé
rozmieszczenie maszyn i urzadzen technicznych, sktadowisk materialéw i konstrukcji budowlanych, drég
kotowych i pieszych, sieci, rurociaggéw i przewodéw oraz obiektéw, pomieszczenn i urzadzen
administracyjnych zgodnie z przepisami, zasadami oraz wiedza techniczng i do$wiadczeniem. Sposéb
zagospodarowania placu budowy okresli ,Plan zagospodarowania placu budowy”, ktéry wyznacza
polozenie pomocniczych budynkéw i urzadzer w stosunku do realizowanych obiektow.

4.3 Architektura, konstrukcija i wykoriczenia.

Wymagania  architektoniczne,  funkcjonalno-uzytkowe, = budowlano-konstrukcyjne  oraz
wykoniczeniowe przedstawiono w formie rysunkowej w ,Koncepcji architektonicznej” oraz opisano
ponizej. Powinny by¢ one zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz na etapie sporzadzania projektu
budowlanego uzgodnione i zatwierdzone z Inwestorem.

Wspétczynniki max dla poszczegélnych przegrod wg WT 2021:
- Sciany 0,20 W/m2K

- dach 0,15 W/m2K

- podtoga na gruncie 0,30 W/m2K

- okna, przeszklenia 0,9 W/m2K

-drzwi 1,3 W/m2K

A. FUNDAMENTY

Przed rozwigzaniem projektowym fundamentéw nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
Fundamenty tradycyjnie w formie zelbetowych taw oraz betonowych $cian fundamentowych lub
murowanych z bloczkéw betonowych, posadowione na poziomie ok. -100 cm ponizej poziomu terenu.

B. SCIANY ZEWNETRZNE.

Sciany zewnetrzne spelniajace wymog WT 2021.

Sciana nosna murowana. Ocieplenie z materialu o wspélczynniku 0,033W/m2K, natomiast cata $ciana o
wspodlczynniku Umax 0,20 W/m2K.
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Planowana $ciana bloczkéw gazobetonowych o podwyzszonej izolacyjnosci gr. 24 cm lub z pustakéow

ceramicznych gr. 25 cm z ociepleniem ze styropianu gr. 20 cm, ocieplenie wykonane metoda lekkg, mokra
lub rozwigzanie wg przyjetych rozwigzan energooszczednych.

C. STROPODACH

eStropodach  z  plyt stropowych kanatowych sprezonych lub plyt stropowych kanatowych
strunobetonowych lub wylewany na mokro na budowie wg indywidualnego rozwigzania konstrukcyjnego.
eDach ptaski o kacie nachylenia2-5stopni.

ePokrycie dachowe  budynku  wykonaé w systemie z papy termozgrzewalnej.
eParametry pokrycia dachowego przed zaméwieniem przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
eWykona¢ wylewke betonowa o gr.5cm.

elzolacja termiczna dachu nowoprojektowanego ze styropianu o gr. 30-65cm. (wspél. przewodzenia ciepta A
< 0,033W/(m2K)). Zastosowaé folie paroprzepuszczalng (wiatroizolacja) oraz paroizolacje zgodnie z
wytycznymi producenta i zasadami izolowania dachu. Dla dachu istniejacego zaleca si¢ zastosowanie plyty
PIR o wymaganej izolacyjnosci termicznej.

ePrzejécia przez polacie dachu kanaléow wentylacyjnych i inny elementéw instalacyjnych
zabezpieczy¢  odpowiednimi  kolnierzami,  uszczelni¢ = przeciwwilgociowo i  powietrznie.
eRynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk lub blachy powlekanej o gr. min. 0,55 mm, mocowane do
konstrukcji dachu za pomoca elementéw systemowych lub innych mocowar (rozwiazanie uzgodni¢ z
Zamawiajacym).

D. OBROBKI BLACHARSKIE.
Obrébki wykonacd z blachy tytan-cynk lub blachy powlekanej jako element systemu pokrycia.

E. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIW-WILGOTNOSCIOWE.

Izolacje przeciwwilgociowe w gruncie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej na osnowie z widkna.
Izolacje pionowa Scian z materialow powlokowych wodoszczelnych, w formie sztywnej zaprawy
uszczelniajacej, wiazaca hydraulicznie, dyfuzyjna, do stosowania na zewnatrz, na wszystkie rodzaje
powierzchni, odporna na mréz i starzenie, wykonana na bazie piasku, cementu modyfikowanego
tworzywami sztucznymi, o parametrach technicznych nie gorszych niz:

- wytrzymatoé¢ na odrywanie (przyczepnosc), wg PN-EN 1542;2000: > 0,5 N/mm? po 28dniach

- wodoszczelnos¢, zgodnie z PN-EN 12390-8 (PG MDS),28d 1,5 bar

- wytrzymatoé¢ na negatywne ci$nienie wody 1,5 bara,

- wodoszczelnoé¢ zwigzanej warstwy wg PG MDS,(10 m WS).

Od zewnatrz izolacja zabezpieczona ociepleniem oraz przed uszkodzeniem mechanicznym folig kubetkowga
i listwa zabezpieczajaca od géry cokotu.

Nalezy zapewnic szczelnoé¢ i ciggtosé izolacji pionowej i poziomej.

Pod ociepleniem stropodachu zapewni¢ paroizolacje z folii PE.

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna.

E. IZOLACIE CIEPLNE.

Wszystkie izolacje zgodne z wymogami WT2021.

Propozycja ociepler:

- na gruncie - styropian/ styrodurgr.15 cm

- Sciany fundamentowe -styrodur lub styropian wodoodporny gr.16 cm
- Sciany przyziemia - styropian gr.20cm

- dach - styropian gr.30-65 cm

G. PODEOZA POD POSADZKI I IZOLACJE

Podloza betonowe z ociepleniem (wg. WT)- w ukfadzie od dotu:
- podbudowa zwirowa gr.20cm,

- chudy beton B10 gr. 10cm,

- izolacja przeciw wilgociowa 2x folia,

- styropian EPS100 gr.15cm,

- posadzka cementowa gr.5cm,

- wykfadzina PCV /posadzka betonowa (przemystowa).

H. SCIANKI DZIAL.OWE.
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Scianki dzialowe gr. 12/11,5 cm z materiatu analogicznego do $cian konstrukcyjnych lub z ptyt kartonowo-
gipsowych na ruszcie z profili zimnogietych o szerokoéci profili dostoswanych do wysokoéci - zastosowac
peten system wybranego producenta (z podktadkami-tasémami dylatacyjnymi, masami szpachlowymi itp.)
Zastosowac odpowiednie ptyty do pomieszczenn mokrych oraz do zabezpieczen pozarowych.

I. WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN.

eTynki na $cianach murowanych-cementowe-wapienny kat. III wykoriczone gladzig gipsowa i plytkami
glazurowanymi lub tynki gipsowe maszynowe, o kolorystyce i parametrach jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

eMalowanie écian i sufitow.

Malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbami zmywalnymi, dekoracyjno-ochronnymi do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi o kolorystyce i parametrach
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, preferowane jasne
kolory pastelowe.

W pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniu technicznym na Scianach
wewnetrznych nalezy przewidzie¢ plytki ceramiczne glazury, gresu lub inne przeznaczone do wnetrz
pomieszczeni przeznaczonych na staly pobyt ludzi, o kolorystyce i parametrach jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym etapie prac koncepcyjnych.

eSufity podwieszone .

Wykonany z sufitow kasetonowych na ruszcie stalowym systemowym, konstrukcja rusztu podwieszana,
mocowana do konstrukgji stropu.

ePosadzki - nawierzchnie podlég wykona¢ z wyktadziny PCV i posadzki betonowej (przemystowej)zgodnie
z rysunkami.

[. OKNA.

eOkna o konstrukcji PCV lub aluminiowej, o wspélczynniku dla catego okna Uo= 0,9 W/ (m2K). Stolarka 3-
szybowa, z profilem okiennym min.6-komorowym, wszystkie profile wzmocnione stalag ocynkowang, szyby
zespolone, dwukomorowe z udzialem szyby niskoemisyjnej. Dolna listwa montazowa-cieply profil.
Stolarke montowac na systemowych wspornikach stalowych do montazu okien w warstwie ociepleniowej-
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Montaz potocznie zwany "cieplym montazem". Okna
wyposazone w funkcje otwierania, rozwierania i rozszczelnienia.

eParapety zewnetrzne- aluminiowe malowane proszkowo lub z blachy powlekane;j.

ePodokienniki wewnetrzne z PVC.

eRolety zewnetrzne elektryczne, kolorystyka zgodna z oknami.

K. DRZWI ZEWNETRZNE/BRAMY GARAZOWE.

¢ Drzwi zewnetrzne, wejSciowe - wraz z przeszkleniem o konstrukcji aluminiowe, malowane proszkowo, z
szyba termoizolacyjng, bezpieczng ( dla catego wyrobu Umax=1.2 W/(m2K)) i samozamykaczem, na
wysokosci wzroku wyraznie oznaczone ( wysoko$¢ wzroku osoby stojacej oraz siedzacej na woézku,
dorostego i dziecka) - na wzér obecnych drzwi.

eDrzwi boczne, gospodarcze - stalowe ocieplone - na wzér obecnych drzwi.

eDwie bramy garazowe, stalowe, ocieplane, segmentowe, z naswietlami, o wspélczynniku przenikania
ciepta U= 1,3 W/(m2K). Bramy otwierane automatycznie, wyposazone w system: blokady po otwarciu i
ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu, blokujacy, przy napotkaniu
przeszkody podczas zamykania, samoczynnego przelaczenia na zasilanie z rezerwowego Zrédla pradu, z
zachowaniem mozliwosci otwarcia recznego. Minimalna wysoko$¢ bram 2,5m.

eDrzwi i bramy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wymaganych na rok 2023.

Przed wykonaniem drzwi i bram nalezy wykonaé¢ obmiar otworu z natury.

L. DRZWI WEWNETRZNE.

eDrzwi wewnetrzne, bezprogowe, pelne, jednoskrzydiowe lub dwuskrzydlowe (zgodnie z rysunkami).
Skrzydlo zbudowane z ramy z klejonki drewnianej i wypelnione ptyta wiérowo otworowa. Konstrukcja
wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnetrznymi wykonanymi ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem
oklejona oktadzinami z ptyt HDF. Powierzchnie skrzydet wykoriczone laminatami CPL Iub HPL. Boczne
krawedzie skrzydel oklejone taSma obrzezowa z tworzywa ABS o zwiekszonej odpornosci na zarysowania i
uderzenia. Oscieznica metalowa katowa lakierowana proszkowo, wykonana z blachy stalowej. Przy
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podiodze oraz na poziomie klamek okladzina zabezpieczajaca ze stali nierdzewnej - panel gérny, panel
dolny, w pomieszczeniach z otworami wentylacyjnymi - panel dolny wentylacyjny.
eRodzaje kluczy, zamkoéw, blokad ustali¢ indywidualnie z Inwestorem.

£. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE SCIAN.

Wykoriczenie Scian tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym, ktéry powinien cechowac sie:
- trwatloscig,

- odpornoscia na zabrudzenia,

- odpornoscia na glony,

- odpornoscia na uderzenia,

- paro przepuszczalnoscia,

- mrozoodpornoscia,

- fatwoscig czyszczenia i odnawiania,

- zalecane jest zastosowanie tynkéw silikonowych lub silikatowych,

- ostateczny wybor tynku elewacyjnego w ramach realizacji przedmiotowego budynku powinien by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

M. KOMINY WENTYLACY]NE.
Budynek nalezy wyposazy¢ w trzony wentylacyjne grawitacyjne i kominowe z pustakéw systemowych
wentylacyjnych.

4.4 Instalacje.
Ogolne wymagania dotyczace wyposazenia budynku w instalacje podano w czesci PFU instalacje sanitarne

oraz instalacje elektryczne, ponadto wykonanie instalacji bedzie wynikalo z opracowan branzowych
sporzadzanych na etapie projektu budowlanego (PB) zlozonego z projektu zagospodarowania terenu (PZT),
projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) i projektu technicznego (PT) .

4.5 Zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu obejmuje:
- elementy malej architektury (fawki, kosze na odpady, stojaki na rowery, itp.),

- wymiana istniejacego ogrodzenia na nowe panelowe pomiedzy projektowanym budynkiem CKZiU, a
Stacja Obslugi Samochodéw,

- rozbidrka istniejacych elementéw infrastruktury, bedacych w kolizji z projektowanymi elementami,

- nawierzchnia ciggéw pieszo-komunikacyjnych oraz placu utwardzonego z wyznaczonym miejscem dla
0sob niepelnosprawnych zgodnie z Decyzja Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu nr DN-HD.9020.92.2018 z dnia 28 stycznia 2019 r., zmieniona decyzja
Panistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lesznie nr ON-HD.9020.18.2020 z dnia 10 grudnia
2020 .,

- zagospodarowanie woéd opadowych i roztopowych z projektowanych ciaggéw komunikacyjnych oraz
dachu budynku zgodnie z opracowaniem w branzy sanitarnej ~-TOM II.

45.1 Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych,
sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie
terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Projektowane prace nie zmieniaja sposobu uzytkowania terenu nieruchomosci.

Elementy zagospodarowania terenu, takie jak wjazd na dziatke, miejsce na $mietnik, itp. pozostaja bez
Zmian.

Uporzadkowany zostanie teren nieruchomosci. Projektuje sie demontaz ptyt betonowych oraz nawierzchnie
z kostki brukowej, jak réwniez demontaz istniejagcego elementéw matej architektury oraz wycinke drzew i
krzewo6w kolidujacych z inwestycjg. Zaprojektowana zostaje nowa nawierzchni drogi wjazdowej na teren
dziatki oraz placu wewnetrznego i utwardzenie miejsc postojowych z kostki betonowej. Zaprojektowane sa
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nowe alejki z kostki betonowej rézno-formatowej. Na terenie zielonym zaprojektowane zostaly nowe
nasadzenia zieleni:
- Klony jawor
- lawenda hitcorte
- tawula wczesna
- Winobluszcz pieciolistkowy, winobluszcz tréjklapowy
W czesci rekreacyjnej zaprojektowane zostaly elementy matej architektury :
- fawki parkowe
- kosze parkowe
- wiaty i stojaki na rowery
- nowe latarnie w miejsce istniejacych
Projektuje sie wymiane ogrodzenia na nowe ogrodzenie panelowe w kolorze grafitowym z nowymi
furtkami i rozsuwana brama wjazdowa.

4.5.2 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég,
parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Pow. dziatki nr 41/15, 41/16 1,5595 ha
Pow. zabudowy istniejacego budynku szkoty 2987,52 m2
Pow. zab. projektowanej rozbudowy 656,51 m2
Powierzchnia utwardzona (droga) 3195,0 m2
Powierzchnia chodnikéw, opaski 431,0 m2
Powierzchnia z kostki betonowej 664,0 m2

Powierzchnia biologicznie
w tym pow. trawnika do rekultywacji 2957,0m2

4.5.3 Elementy zagospodarowania terenu.
a) Zakres demontazu elementéw
-Demontaz ogrodzenia wraz z podmuréwka
-Demontaz nawierzchni utwardzonych
-Powierzchnia utwardzei w sumie 4290m?
-Dlugos¢ ogrodzenia do demontazu: 175mb
-Demontaz elementéw matej architektury: tawek itp.

b) Projektowane nawierzchnie - chodniki

e Utwardzenie terenu - §ciezki, opaska wzdluz budynku

Konieczne jest skorygowanie przebiegu istniejacych ciggéw pieszych i droég, parkingu. Istniejacy
nawierzchnie nalezy zdjaé¢ wraz z podbudowa.

Przy nowo wytyczonych Sciezkach wierzchnig warstwe gleby, ktéra nie jest gruntem nosnym, nalezy
usungd na tej czesci terenu, gdzie projektowane jest utwardzenie -chodniki.

-Powierzchnia utwardzona (doga na drodze dojazd.) 3195,0 m2
-Powierzchnia chodnikéw, opaski -kostka brukowa 431,0 m2
-Powierzchnia z kostki betonowej (m. postojowe) 664,0 m2

e Wykonanie nawierzchni - kostka brukowa
Nawierzchnie chodnika o szerokosci 1,50m, gtéwnych ciggéw komunikacyjnych oraz opaski wokoét
budynku o szerokoéci 50 cm, projektuje sie¢ z kostki brukowej réznoformatowej, w kolorze jasno
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szarym, faktura ptukana. Chodniki nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym, ulozonym w tej
samej plaszczyznie co kostka brukowa.

Przekroje nawierzchni utwardzonych

e Chodniki wewnetrzne oraz opaska wokét budynku

-Kostka brukowa - wg rysunkéw 8,00 cm
-Cement z piaskiem o frakcji do 2 mm 6, 00cm
-Ubity ttuczen o frakcji do 31,5 mm 15, 00cm
-Piasek filtracyjny 5, 00cm

Bardzo wazne jest wlasciwe wykonanie podbudowy, aby zapobiec zapadaniu sie nawierzchni czy
powstawaniu nieré6wnosci.

e Ogoblna charakterystyka prac
Projektuje sie wykonanie prac z zastosowaniem kostki brukowe;j.
Kostke uklada si¢ na podsypce piaskowej wyréwnanej i zageszczonej wibratorem. Od strony trawnikéw i
powierzchni utwardzonej dziatki powinno sie zakopaé krawezniki lub inne elementy uniemozliwiajace
rozsuwanie sie kostki pod wplywem osiadania gruntu, ale nie powinny one wystawa¢ ponad jej
powierzchnie, aby nie blokowaty sptywu wody.
Czes¢ komunikacji stykajacej sie ze Sciana zewnetrzng budynku trzeba oddzieli¢ od éciany szczeling
dylatacyjng. W przeciwnym razie moglaby napiera¢ na Sciane, na przyklad pod wplywem mrozu czy
chodzenia po niej,a osiadajac, niszczylaby izolacje na zewnetrznej powierzchni éciany. Skuteczng dylatacja
jest odsuniecie pierwszego rzedu kostki na odleglos¢ okoto 2 cm od éciany budynku i wypelnienie piaskiem
powstalej szczeliny.
Nawierzchnia winna by¢ wykonana ze spadkiem od $ciany budynku w kierunku terenu
Przestrzenie miedzy kostkg nalezy zasypac¢ zwirem ptukanym o frakcji & 2-8mm.
Jako boczne ograniczenie opaski i chodnikéw zastosowac obrzeze betonowe.

Sposodb ukladania nawierzchni z kostki brukowe;j:

e  Wyréwnanie i wyprofilowanie terenu.
Po procesie korytowania oraz uksztalttowaniu powierzchni zgodnie z niweleta przyszlego chodnik, nalezy
wyréwnaé powierzchnie gruntu rodzimego stosujac pospétke lub gruboziarnisty piasek - gr. warstwy 5cm
- warstwe zagesci¢. Wykona¢ w gruncie naturalnym docelowe spadki odpowiednim wyprofilowaniu
spadku poprzecznego 2-3%, spadku podiuznego 0,5% oraz przechylki na tukach i linie odwadniajace
nawierzchni.

¢  Wykonanie wlasciwej podbudowy.

Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna nakladana jest na wczesniej zageszczone istniejace podloze.
Grubos¢ podbudowy zalezy od rodzaju podkiadu, ale przede wszystkim réwniez od oczekiwanego
natezenia ruchu. Zaprojektowano podbudowe grubosci 15 cm (po zageszczeniu). Nalezy uzy¢
mrozoodpornego materialu o uziarnieniu 40 mm jak zwiru, ttucznia itp. Material ten na calej grubosci
wstepnie ubi¢ i na koricu zagescic.

Podbudowa jest najwazniejsza i od jej jakosci zalezy jakosé¢ catej nawierzchni. Do wykonania prawidlowej
podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0+60 mm, np. pospéiki, zwiry, grysy, tlucznie.
Kruszywa do podbudowy nalezy nanosi¢ warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do
najmniejszych, jednoczesnie zageszczajac kazda warstwe oddzielnie. Mozna réwniez stosowa¢ podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo wazne jest mocne ubicie
podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyly sie katuze.

e Przygotowanie podloza.
Na zageszczonej podbudowie zasypac piasek. Grubosé podloza kostki w stanie zageszczonym powinna
wynosi¢ 3 + 5 cm. Podsypke piaskowa wykonuje sie pod kazdy rodzaj kostki i kazdego rodzaju obcigzenie.
Grubos¢ tej warstwy nie powinna przekraczac¢ 4 cm i powinna by¢ wykonana z piasku naturalnego o frakeji
0 + 2 mm. Podloze kostki nalezy wyréwnac listwa niwelujaca tak, aby kostka przed zawibrowaniem byta o
1 cm wyzej od planowanego poziomu Przed ulozeniem kostki podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ i
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wstepnie zagesci¢ lekkim wibratorem lub walcem recznym. Temperatura powietrza w trakcie
wykonywania robét nie powinna spada¢ w ciggu doby ponizej 0°C.
Uwaga:
Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych,
szczegolnie przy ukladaniu kostki kolorowe;.

e Ukladanie kostki.
Przed ukladaniem kostki nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ dostawy z zaméwieniem oraz zwréci¢ uwage na
ewentualne uszkodzenia transportowe.
Ukladanie nastepuje zasadniczo z miejsca juz ulozonej kostki, przez co unika si¢ zdeptania wygladzonego
podtoza.
Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej jest elastyczna konstrukcja nosna, skladajaca sie
z: kostki betonowej i fug. Fuga jest elastyczna spoing pomiedzy elementami. Fugi powinny mie¢ szerokosé¢ 3
+5 mm i by¢ dokfadnie wypelnione piaskiem ptukanym o frakcji 0 + 2 lub 1 + 3 mm.
Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki nie stanowia gwarancji zachowania wymaganych
odstepéw fugowych, dlatego wiec ukladanie poszczegélnych rzedéw nalezy regularnie kontrolowac
sznurem lub tatg, a ewentualne odchylenia korygowac.
Uwaga:
Ukladanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywacé sie z trzech palet jednoczeénie, poniewaz
kostki betonowe nawet z tej samej partii moga nieznacznie rézni¢ sie miedzy soba odcieniami, poniewaz do
ich barwienia uzywa sie naturalnych pigmentéw i piaskow. Dzieki temu zabiegowi uniknie sie
powierzchniowych réznic w odcieniach poszczegélnych kolorow.

e Wibrowanie powierzchni kostki.
Konicowe zabiegi uktadania kostki to zasypywanie fug koniecznie ptukanym, bez gliny, piaskiem o frakeji 0
+ 2 mm, w przypadku gdy spoiny sa grubsze zaleca sie stosowac¢ piaski o frakcji 1 + 3 mm.
Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamieé¢ plac w celu dokladniejszego wnikniecia piasku w szczeliny.
Pod zadnym pozorem nie nalezy pozostawia¢ kostki zasypanej piaskiem na dluzszy okres. Moze to
spowodowaé wnikniecie drobnych pylkéw w pory kostki i zmiany efektu kontrastowosci powierzchni
licowej. Mozna réwniez zalewaé kostke woda (zamuli¢). Ostatnia czynnoscia powinno by¢ réwnomierne
zageszczenie calej powierzchni kostki w celu pozbycia sie wszelkich nieréwnosci i minimalnych réznic w
wysokosci samej kostki wynikajacych z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezaleznie od
stosowanej maszyny zageszczajacej bezwzglednie nalezy stosowaé pod stope odpowiednia podkiadke
gumowa o grubosci 10 mm, a wibrowana kostka powinna by¢ zasypana piaskiem i lekko zwilzona woda.

c) Nawierzchnia ciaggu jezdnego - teren utwardzony na istniejacej konstrukcji - nowa
nawierzchnia
Nawierzchnia z kostki betonowej réznoformatowej w kolorze grafitowym, wibroprasowanejbezfazowej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5-10 cm (kolor zgodnie z wytycznymi Inwestora).
Na fragmencie nalezy wykona¢ nowa podbudowe zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm, na wzmocnionym podiozu z kruszywa stabilizowanego
cementem 0 Rm=5 MPa grubosci 10 cm

4.5.4 Rozwigzania wysokosciowe, droga w przekroju podtuznym

Rzedne nawierzchni zostaly dostosowane do istniejgcych infrastruktury schody wejscia do budynkoéw.
Istniejace stopnie ulegna zakryciu, brama i furtka oraz elementy kanalizacji deszczowej podlegaja regulacji
wysokosciowej z uwagi na wyniesienie terenu o érednio 15 cm.

4.5.5 Odwodnienie

Odwodnienie wymaga jedynie wymiany istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowej na nowe ze wzgledu
na zly stan techniczny , ktéry przyczynit sie do dewastacji konstrukcji drogi. Zagospodarowanie woéd
opadowych w granicach inwestycji odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach. Zastosowane
rozwigzania techniczne zapewniaja w spos6b dotychczasowy przenikanie wody w grunt i czeSciowy sptyw
do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej. Zastosowane rozwigzanie nie zmienia stosunkéw wodnych,
zapewnia hamowanie odptywu woéd w granicach terenu, nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Strona | 15



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM
KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO W LESZNIE
4.5.6Nawierzchnia utwardzona biologicznie czynna
Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej kolor grafit typu eco - pow. biologiczna min
23% wypelniona grysem 2/5mm , na podsypce piaskowej gr 5cm, podbudowie z kruszywa tamanego
5/31,5 stabilizowanej mechanicznie grubosci 25 cm, ulozonej na geowldkninie poliestrowej o
wodoprzepuszczalnosci zblizonej do 98 1/m2s . Sciek z betonowy kostki brukowej szer 40cm na fawie
betonowej z betonu kl. B15.

4.5.7 Projektowana zieler

a) Gospodarka istniejacym drzewostanem i innymi nasadzeniami
Drzewostan i zieleh na terenie nieruchomo$ci w dobrym stanie, aktualnie poddawany jest
systematycznym zabiegom pielegnacyjnym.
Nie mniej w zwigzku z projektem modernizacji tej czesSci zalozenia parkowego, zaleca sie ciecia
pielegnacyjne istniejacego drzewostanu. Drzewa nalezy poddaé¢ zabiegom pielegnacyjnym. Przyciaé
galezie, uformowac ksztalt korony charakterystyczny dla danego gatunku.
Zabiegi takie pozwola na doswietlenie terenu parku i wprowadzenie roélin ozdobnych.

Usuna¢ nalezy réwniez drzewa i krzewy wskazane do usuniecia: tuje, tamaryszek, lilak, drzewa owocowe -
wg zestawienia inwentaryzacji zieleni, po wczesniejszym uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora
Zabvtkow i zegody na wycinke wlasciwego organu.

b) Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew na terenie istniejacych zadrzewienn powinny
by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom, przy zastosowaniu technologii pozwalajacej na
ochrone systeméw korzeniowych. W zwiazku z tym zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w poblizu
drzew sposobem recznym oraz w odleglosci réwnej zasiegowi ich koron a takze zakazuje sie skladowania
w trakcie budowy materialéw budowlanych w zasiegu systeméw korzeniowych drzew. Na czas budowy
konieczne jest zabezpieczenie systemoéw korzeniowych, koron i pni drzew przeznaczonych do zachowania.
-Dla drzew znajdujacych sie w zasiegu planowanych robét, przeznaczonych do pozostawienia
nalezy wykona¢ odeskowania pni, na wysokos¢ nie mniejsza niz 1,5m. Dla drzew o krétkich pniach
i gesto rozgatezionych koronach wysokos¢ odeskowan nalezy dobra¢ indywidualnie tak, aby byt
zabezpieczony caly piert ponizej korony. W przypadku bardzo mlodych drzew, u ktérych maty
obwod pnia nie pozwala na uzycie desek, dopuszcza sie zastosowanie tylko potréjnej warstwy
maty slomianej, umocowanej za pomoca opasek (j.w.).
-W obrebie rzutu koron drzew obowiazuje zakaz skladowania materialéw budowlanych oraz
wjazdu ciezkiego sprzetu mechanicznego.
-Jeéli pomimo zachowania ostroznosci, podczas robét wystapia uszkodzenia pni, korzeni lub galezi
koron drzew i krzewoéw, nalezy wykonac¢ profesjonalne ciecie pielegnacyjne zgodnie z zasadami
chirurgii drzew, zabezpieczajac ubytki kory i rany po cieciach odpowiednim preparatem.

c¢) Opis techniczny projektu zieleni. Dobér materialu roslinnego

e Wymaganie odno$nie jakosci materialu roslinnego
Materiat roslinny sadzeniowy powinien by¢ zgodny z norma PN-R-67023.
Krzewy powinny posiadaé¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztalconych pedéw, gléwnie z typowymi dla
gatunku rozgatezieniami, wysokos¢ krzewéw 20 - 40 cm, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nie uszkodzona.
Przy sadzeniu zachowaé ostroznos¢, nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej, a po zasadzeniu obsypaé rosliny
warstwa kory. Zasadzone drzewa wzmocnié¢/ustabilizowaé poprzez zastosowani palikéw drewnianych i
przywiazaniem drzew tasma z materialu naturalnego.

LP. | Gatunek zieleni | Opis lub obraz | Wielkos¢ | ilod¢
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y T | wielkoée 50 sztuk

sadzonki -
donica P9

a. Lawenda hitcote

b. Klon jawor | obwéd na | 5sztuk
: wys.1,0m:
6-8cm

Wielkos¢ 24 sztuki
sadzonki -
donica C3

c. Tawuta wczesna

Dtugos¢ peddéw | 6 sztuk donic (30 szt.
okofo 1,0m Sadzonek)

Sadzonki w
donicach
prostokatnych o
dt.1,0m.

W kazdej donicy
5 sadzonek,
utozonych
naprzemiennie

d. Winobluszcz pieciolistkowy,
winobluszcz tréjklapowy

e Trawnik
Po recznym przekopaniu, oczyszczeniu podloza z zanieczyszczen i uksztaltowaniu terenu nawies¢ warstwe
ziemi urodzajnej i wykona¢ trawniki dywanowe z siewem i nawozeniem.

Powierzchnia trawnika: ~ 2957 m?2

W trakcie prac wykonawczych, po wytyczeniu alejek, nalezy zweryfikowa¢ ewentualne kolizje istniejacej
zieleni z projektem.

Drzewa na terenie zielonym zagrozone mozliwoscia powstania uszkodzen pnia lub korzeni w efekcie
prowadzenia prac budowlanych w obrebie korony nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania rob6t
ziemnych i budowlanych.

458 Mala architektura

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé¢ obowigzujace certyfikaty i atesty oraz
spetnia¢ wymogi norm i przepiséw. Materialy przyjete dorealizacji projektu powinny spetnia¢ standardy
jakosciowe, parametry oraz kolorystyke odpowiadajace tym opisanym w ponizszej tabeli i projekcie.

Lp.

ILOSE NAZWA RODZAJ MATERIALU WYMAGANIA OGOLNE
ELEMENTU
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1. MAtA ARCHITEKTURA

6 LAWKI Jest to prosta oraz Stylowa fawka
SZTUKI | PARKOWE Z miejska. Nowoczesny design
OPARCIEM powoduje,ze fawka swietnie
wyglada w miescie, parku, innym
miejscu publicznym.
l Montaz zgodnie z instrukcjg
J producenta, przykrecony do
podtoza lub fundamentu
konstrukcja:
konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium
deski: 4 cm grubosci, 8 cm szerokosci
WYMIARY:
dtugosc 185 cm
wysokosé tawki 81 cm
szerokos¢ tawki 64,5 cm
deski: 4 cm grubosci, 8 cm szerokosci
drewno akacjowe
3 KOSZ NA SMIECI kosz z betonu ptukanego,
SZTUKI
klasa betonu B25 wktad z blachy
ocynkowanej, grubos¢ 0,5 mm
Pojemnosé ( 1): 701
Wysokosé (mm): 700
Szerokos$¢ (mm): 540
6 sztuk Wiata na wiata rowerowa o konstrukcji
rowery ze stalowej ocynkowanej, malowana
stojakami proszkowo w kolorze grafitowym.
500x240 cm - Wypetnienie poszycia dachu ptyta
10 stanowisk - 5 ze szkta hartowanego 10mm.
stojakéw

500x240 cm - 10 stanowisk - 5 stojakow

Wysokosé wiaty 210-230 cm

Boki wiaty ze szkta hartowanego
8mm z logiem Leszna, matowo-
biatym.
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175
mb

sztuki

OGRODZENIE
PANELOWE

FURTKA,

W miejsce zdemontowanego
ogrodzenia zamontowac
ogrodzenie panelowe powlekane w
kolorze grafitowym o wysokosci
panelu 123cm. Zastosowacd panele
profilowane w ksztatcie V
zapewniajace wigkszg sztywnosé.
Panele montowac do stupkéw
systemowych o wysokos$ci 200cm.
Stupki z kapturkiem

Montaz zgodnie z instrukcjg
producenta- stupki wbetonowac w
podtoze.

Zamontowac systemowag furtke w
ogrodzeniu. Furtki wyposazy¢ w
zamki patentowe i klucze 3 szt.

2
sztuka

BRAMA
PRZESOWNA

Zestaw skrzydtem bramy przesuwne;j

stup bramowy prowadzacy
80x80x2x2300mm,

stup bramowy prowadzacy
80x80x2x2300mm z akcesoriami
stup bramowy zamykajacy
80x80x2x2300mm gtadki,

stup bramowy zamykajacy
80x80x2x2300m z akcesoriami,
blache maskujgca x 2,

wozek prowadzacy

rolke prowadzaca oraz najazdowa,
chwytak

najazd.

Brama wjazdowa o szerokosci 6,0m
i wysokosci 1,23m

Elementy bramy powlekane w
kolorze grafitowym.

Brama sterowana recznie.
Wyposazy¢ brame w zamek.

Montaz zgodnie z instrukcja
producenta -
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1 TREJAZ POD , i Zazielenianie fasad na linach ze
ROSLINY PNACE ; ! stali nierdzewnej.Przebieg lin
SZTUKI NA ELEWACIJI ; -~ Bhi odpowiada geometrii budynku. W
POLUDNIOWE)J Fad uchwycie sciennym mocowanym

mechanicznie i chemicznie do
Sciany w prosty sposéb
montowane sg liny o $r. 4mm.

[ ]
e System na catej powierzchni elewacji

4.6 Szczegotowy zakres czynnosci i opracowan niezbednych do wykonania przedmiotu zamdowienia
zostanie okres$lony w specyfikadii istotnych warunkéw zamoéwienia.

W SIWZ okreéli réwniez preferowane przez Zamawiajacego, podzialy przedmiotowego zaméwienia na
samodzielne etapy inwestycyjne. Wymagane rozwigzania projektowe maja by¢ rozwinieciem projektu
koncepcyjnego stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania. Wymagane opracowania
projektowe powinny pozwoli¢ na dokonanie wyceny, jak i realizacje wszystkich okreslonych i oméwionych
w programie funkcjonalno - uzytkowym zakreséw robét, niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efektu
spolecznego, przestrzennego, estetycznego, technicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie obiektéw do
uzytkowania.Opracowanie projektowe i realizacyjne winny ponadto spelnia¢ wszystkie warunki formalno-
prawne i techniczno-ekonomiczne umozliwiajace pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego dotacji z wybranego przez Inwestora programu pomocowego,/ inwestycyjnego.

4.7 Ogblne warunki wykonania prac projektowych i realizacyjnych zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Szczegoélowos¢ programu funkcjonalno- uzytkowego jest wynikiem ustalonej przez Zamawiajacego
polityki pelnej kontroli nad oczekiwanymi efektami i standardami przysztych prac projektowych i
realizacyjnych.

Koncepcja projektowa stanowigca podstawe do opisu przedmiotu zamodéwienia w ramach niniejszego
opracowania, musi by¢ w pelnym zakresie rzeczowym i merytorycznym rozwinieta w formie wymaganych
projektow architektoniczno-budowlanych, technicznych, warsztatowych i technologicznych.

Wszystkie pomiary wykorzystane do programu funkcjonalno - uzytkowego musza by¢ bezwzglednie
potwierdzone w naturze i dostosowane do sporzadzanych projektéw architektoniczno-budowlanych,
technicznych, warsztatowych i technologicznych. Zamawiajacy bedzie wymagal przedlozenia do
zatwierdzenie poszczegélnych projektéw budowlanych i wykonawczych. Projekty warsztatowe i
technologiczne powinny by¢ przediozone Zamawiajagcemu do wgladu na jego wezwanie. Zamawiajacy
ustala obowigzek udzialu projektantéw w wewnetrznych i publicznych prezentacjach poszczegélnych faz
projektowych, w ramach uspotecznienia procesu inwestycyjnego.Zamawiajacy moze zastrzec sobie prawo
rozszerzenia ustawowych nadzoréw autorskich o nadzér ze strony autora koncepcji projektowej i autora
programu funkcjonalno - uzytkowego.

4.8 Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych, odpowiadajacych zawartosci specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét.

Podstawa opracowania tej czesci programu funkcjonalno - uzytkowego jest ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY, z dnia 2 wrze$nia 2004r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Ustalenia ogolne:
Zamawiajacy bedzie wymagal dobrej jakosci wykonania prac projektowych i robét, uzycia
materialéw spelniajacych wymagania trwalosci wiekszej niz przecietna oraz organizacji robét
niezakt6cajacej w powazny sposéb komunikacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli
procesu realizacji swojego zamoéwienia i podda kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie
budowlanym oraz w projektach technicznych, zaréwno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem projektéw do produkcji budowlanej, materiaty i
gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty
budowlane dotyczace poszczegélnych elementéw obiektow.
Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne z wymaganiami
odnoénych przepiséw obowiazujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
dokumenty potwierdzajace jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towaréw i urzadzen.
Wywoéz odpadéw budowlanych, (bezpiecznych - innych sie nie przewiduje) Wykonawca bedzie
dokonywat we wlasnym zakresie. Odw6z nadmiaru gruntu z wykopéw bedzie realizowany przez
Wykonawce we wlasnym zakresie, a miejsce jego odkladu zostanie wskazane przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych. Dostep na teren przeznaczony pod budowe nie wymaga wybudowania
zjazdéw. Wykonawca bedzie zobowiazany zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialnosci od
nastepstw swojej dzialalnoéci w zakresie: zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia
placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni sasiadujacych z
terenem robét. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego pelnomocnika do reprezentowania
go w kontaktach z Wykonawca w trakcie realizacji i rozliczania zamoéwienia oraz powolania zespolu
inspektoréw nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze
swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktéw z
Zamawiajacym oraz Kierownika Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo budowlane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang wyszczegélnione w
umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w zalaczniku do tej umowy. Wykonawca
bedzie zobowiazany, aby w projektowaniu wzigl udzial zespét projektowy zgodny =z
przedstawionym w ofercie.
Oproécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robét:
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiory czeéciowe,
- odbiér konicowy z przejeciem robot.
Zamawiajacy ustanowi odpowiednie wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie podzieli¢
na przejéciowe platnosci w zaleznoédci od zaawansowania wykonania poszczegélnych elementow
budowy lub podziatu realizacji inwestycji na etapy. Forma i zakres platnosci zostang okre$lone w
SIWZ i w umowie z wykonawca. Zamawiajacy bedzie w swoich platnosciach uwzgledniat roboty
stale. Roboty tymczasowe sg kosztem Wykonawcy tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu
budowy. Do robét tymczasowych zalicza sie roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy
do realizacji robét statych, czyli robot, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
umowy. Do robét tymczasowych zaliczaja sie takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysokos¢, jaka beda mogty osiagnac narastajaco
od poczatku wszystkie platnosci Przejsciowe zostanie okreslona w umowie chyba, ze zostanie
ustanowiony spos6éb platnosci z zatrzymywaniem kwot z poszczegélnych faktur do rozliczenia,
konicowego. Ostateczna zaplata nastapi po odbiorze koricowym, jednakze z zatrzymaniem okreslonej
w umowie kwoty gwarancyjnej chyba, ze zostanie ona zastapiona inng forma zabezpieczenia
gwarancyjnego.

Realizacja robét.

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i pelni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy zwigzanej z
wykonaniem projektu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny za jakos¢
robot.

Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sie, ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, lokalizacja, wspoélrzedne i rzedne punktéw gléwnych i tras beda z racji
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projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ za
ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robot.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie
ruchu publicznego. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przygotuje projekt zjazdow z drogi
wraz z przepustami nad rowem i ewentualnej zmiany organizacji ruchu oraz uzgodni go z zarzadca
drég. Zgodnie z tym projektem w czasie rob6t przygotuje objazdy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia i oznakowania wiacznie z wymagalnym os$wietleniem. Wykonawca w
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umieéci tablice informacyjna o budowie, a w
miejscach wymagajacych ostrzezeri, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tredci. W miejscach
wymagajacych zabezpieczen takich srodkéw jak obarierowania, wygrodzenia taéma ostrzegawcza,
ploty tymczasowe itp. Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie przez Zamawiajacego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
pracownikéw Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowac sie do przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie ulegl
jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadal za naprawe lub
odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od skutkéw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie moga by¢ dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot, w
ten sposéb uszkodzonych.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony srodowiska zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegé6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby obiekt wraz z
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infrastrukturg techniczng i elementami zagospodarowania terenu byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru.

Réwnowaznosé norm.

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zaméwienia przywolane sa normy lub przepisy, ktére
spelnia¢ maja materialy, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy przywotano normy i
przepisy panstwowe lub krajowe (regionalne), moga by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniaja te
pierwsze.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

W przypadku zastosowania takich urzadzeri lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne niezbedne
dokumenty.

Materialy.

Materialy musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w dokumentacji projektowej Specyfikacji technicznej oraz ich najnowszym wersjom -
niewymienionym. Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczeristwa. Na
zyczenie inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny byé niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione. Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wtascicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to zZrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ osobie prowadzacej Inwestycje wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan jakosciowych materialéw z kazdego Zrédta.

Zrédta uzyskania dostaw materiatéw i urzadzen.
Wykonawca poda w trakcie realizacji inwestycji nazwy producentéw i dostawcéw materialow,
surowcow i urzadzen na zasadach podanych w SIWZ.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktére w opinii inspektora nadzoru sa nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru zazada od
Wykonawcy wymiany materiatéw na inne, zgodne z wymaganiami zaméwienia. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materialéw. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t,byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét i
bylydostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca jest
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zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych lub projekcie organizacji robé6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony &rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
osobe prowadzaca inwestycje ze strony Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

Transport.

Zostana zastosowane Srodkéw transportu w liczbie niezbednej do prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzerr na osie, moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej zgody z Zarzadem Drég Miejskich, przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robé6t. Ogoélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robé6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosé. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robé6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszltosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczett w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
inspektora nadzoru i zamawiajgcego, ktérzy zobowigza projektanta do dokonania odpowiednich
czynnosci w celu uzupelnien lub interpretacji.

Jakos¢ wykonania.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i profesjonalnie przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacja
techniczng. Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym
zamowieniem maja by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania
bedzie odpowiadala najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materialéw i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zamoéwienia. Cechy materialéw i elementéw budynku oraz
wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja
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techniczna lub, gdy zada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy pelna informacje dotyczaca
materialéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Instalacje nadziemne i podziemne.

Informacje dotyczace istniejacych instalacji podziemnych maja by¢ umieszczone przez Projektanta na
rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Znaleziska archeologiczne.
Zgodnie z ustaleniami MPZP teren inwestycji nie jest objety strefag ochrony archeologicznej , W”.

Wplyw eksploatacji gérniczej.
Zgodnie z ustaleniami MPZP teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Kontrola jakosci robét.

Podstawowym dokumentem normujacym caloé¢ zagadnierr branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej p6zniejsze nowelizacje. Materialy, instalacje, robocizna i
wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac, bedzie zgodne z najnowszymi wersjami
polskich przepiséw, o ile szczegélowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz
tam okreslona. Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia: z
kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczeristwa z wlasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu z Aprobata Techniczng - w
odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wlasciwodci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych), réznig sie istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
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I11. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow :

s Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z UchwalagNR XX/322/2012 RADY MIE]JSKIE] LESZNA z
dnia 20 wrzesnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie osiedla ,Podwale” w Lesznie.

e Zamierzenie budowlane jest zgodne z obowigzujacymi przepisami - budowlanymi, ochrony
przeciwpozarowej, higieniczno-sanitarnymi, BHP i wymagania dla budynkéw uzytecznosci
publicznej - Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajqgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
Zamawiajacy o$wiadczyl, ze dysponuje dziatkami o numerach geodezyjnych 41/15141/16
zlokalizowanymi w Lesznie.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r.
Nr 109 poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami)

e Wykaz polskich norm powolanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 92 - poz. 1065).

WYKAZ POLSKICH NORM POWOEANYCH W ROZPORZADZENIU :

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-B-02151-02:1987 , PN-B-02151-02:1987/ Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach

- Czes¢ 2: Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007, PN-EN ISO 10077-1:2007/ AC:2010 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspélczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta - Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegbdtowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepla przez grunt - Metody
obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspoétczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i
wentylacje - Metoda obliczania
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PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone
i wartosci orientacyjne
PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania (w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i
2.1.8-2.1.10)
PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania (w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5;
2.1.6.2i2.1.9-2.1.10)
PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania (w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i
2.210-2.2.16)
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze (w zakresie pkt 3.3.2)
PN-EN 1990%*): PN-EN 1991*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukeji, Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983 / Az3:2000, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania (z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983 / Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania (w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.114.1)
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymalosc i szczelnoé¢ przewodoéw z blachy o
przekroju kolowym
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementéw skladowych sieci
przewodoéw ulatwiajgcych konserwacje sieci przewodow
PN-EN 779:2005 Przeciwpyltowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Okreslanie parametréw filtracyjnych (w
zakresie rozdzialu 4)
PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoéci publicznej - Wymagania (w zakresie pkt 2.1.5)
PN-C-04753:2011 Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej (w zakresie rozdziatu 2)
PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania (z wyjatkiem pkt 5.2.1i 5.2.3)
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 -
Wymagania (w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4;2.2.1.8; 2.2.2.412.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylaczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2;
23.9i23.14)
PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczernistwa i znaki bezpieczenistwa - Znaki bezpieczenistwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987 / Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczert w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogélne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-EN 1990%): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji
PN-EN 1991*): Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
PN-EN 1992%): Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych
PN-EN 1994*): Eurokod 4: Projektowanie konstrukgji stalowo-betonowych
PN-EN 1995%): Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996*): Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997%): Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1999*): Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czesci norm)
PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Badania i préby - Czesé 58:
Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych
PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Czeé¢ 1: Zrédto zaplonu: tlacy sie papieros
PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Czesé 2: Zrédto zaptonu: réwnowaznik
plomienia zapatki
PN-EN 1991-1-2:2006

):
):
):
):
):
):
):
):
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PN-EN 1991-1-2:2006/ Ap1:2010
PN-EN 1991-1-2-2006/ Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-2:2006 / AC:2013-07 1991-1-2:2006 / AC:2009 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czesé¢ 1-2:
Oddzialywania ogélne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru (w zakresie czesci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego - pkt 2)
PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozkladu i spalania materiatléw
PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji
PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby wldkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych prébek
PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby wldkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wtasciwosci
rozprzestrzeniania sie plomienia na pionowo umieszczonych prébkach
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakgji na ogien
PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 3: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej wyrob6éw i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych
Przewodéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajacych
PN-EN 13501-4 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 4: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar odpornosci ogniowej elementéw systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu
PN-EN 13501-5 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy
PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Szczegélne zastosowania
dzwigéw osobowych i towarowych - Czesé¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej
PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby widkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Wyznaczanie zapalnosci
pionowo umieszczonych probek
PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby wldkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wlasciwosci rozprzestrzeniania
sie ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach
PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Czesé 2: Zrédlo zaptonu: réwnowaznik
plomienia zapalki
PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Czes¢ 1: Zrédto zaptonu: tlacy sie papieros
PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw
rozkladu i spalania materialow
PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Male kominy - Badania w podwyzszonych temperaturach
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych
PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenistwa - Znaki bezpieczenistwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych
PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenistwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznoéci publicznej
PN-EN 1990%):
PN-EN 1991*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukeji Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen - Wymagania
PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach - Czeé¢ 4: Wymagania dotyczace
warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan
PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze
na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
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PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach - Czeé¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych
PN-B-02151-02:1987 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PN-B-02151-02:1987/ Apl:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczerh w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych miedzy pomieszczeniami
PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéow
powietrznych Sciany zewnetrznej i jej elementéw
PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stropow
PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stropow
PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym
stropie wzorcowym
PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka - Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dzwiekéw powietrznych i
uderzeniowych pomiedzy przylegajacymi komorami - Czes¢ 2:
Dotyczy lekkich elementéw w przypadku malego wpltywu zlacza
PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-3:1999/ A1:2007 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych
PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka - Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dzwiekéw powietrznych i
uderzeniowych pomiedzy przylegajacymi komorami - Czeé¢ 2: Dotyczy lekkich elementéw w przypadku matego
wplywu zlacza
PN-EN 20140-10:1994 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoéci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dZzwiekéw powietrznych matych elementéw
budowlanych
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach - Czeé¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych
PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach -
Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dZzwieku A w budynkach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgari na ludzi w budynkach
PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochlaniania dzwieku w komorze poglosowej
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania
PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotno$ciowe wilasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku -
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowej - Metody obliczania
PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie cieplta i temperatury
powierzchni - Obliczenia szczegétlowe
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosci powietrza - Klasyfikacja
PN-EN 13829:2002 W1asciwosci cieplne budynkéw - Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej budynkéw - Metoda
pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora
PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/ A1:2007 Metody badaini oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy
PN-EN 13501-1+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrobé6w budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan reakcji na ogient
*) Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody,
zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, sa stosowane do projektowania konstrukgji, jezeli obejmujg one
wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowia kompletny zestaw norm
umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN
1991.
**) W przypadku gdy przywotano niedatowang Polska Norme, nalezy stosowac¢ najnowsza norme opublikowang w
jezyku polskim.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegolnosci:

kopie mapy do celéw projektowych - ZALACZNIK NR 1,

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw - teren nie jest objety ochrona
konserwatorska,

kopia opinii geotechnicznej z zalgcznikami- ZALACZNIK 3,
pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci - nie wykonywano badan,

inwentaryzacje zieleni -na terenie wystepuja nieliczne drzewa, krzewy i trawa (zatacznik nr 4
-inwentaryzacja zieleni)

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek - w miejscu, w ktérym ma zostaé
dobudowany nowy budynek znajduje sie czes¢ obecnego budynku, ktéra jest przeznaczony
do rozbiérki, natomiast acznik nalezy przediuzy¢ do dobudowanej czesci.

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych. Kopie warunkéw technicznych przytaczenia
do sieci jako zalaczniki w czeéci elektrycznej i sanitarnej.

Na terenie wystepuja nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa - wo63, wIM25

- kanalizacja sanitarna -koM150

- energetyczna eN,eSM

- sie¢ gazowa - gn 50

- sie¢ telekomunikacyjna.

Odpowiednimi gestorami sieci sa:

- Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., Leszno, ul. Lipowa 76,
- Enea, Leszno, ul. Grunwaldzka 128,

- Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Gazownia w Lesznie, ul. Przemystowa 12,

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem.

- Obiekt musi zosta¢ zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, w oparciu o koncepcje architektoniczng obejmujacq zagospodarowania terenu z
proponowang lokalizacjg usytuowania budynku oraz rozwigzanie architektoniczno-
przestrzenno-funkcjonalne.

- Obowigzkowe jest dokonywanie przez wykonawce uzgodnien proponowanych rozwigzan z

Zamawiajacym na etapie przygotowania prac przedprojektowych oraz na etapie sporzadzania
projektu budowlanego i biezace informowanie Zamawiajacego o postepie prac.
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I11. CZESC GRAFICZNA:

Inwentaryzacja:
Rys.1 PZT

Rys.2 rzut przyziemia
Rys.3 przekréj A-A
Rys.4 rzut dachu
Rys.5 elewacje

Po przebudowie i rozbudowie:
Rys.6 rzut przyziemia

Rys.7 przekroj B-B

Rys.8 rzut dachu

Rys.9 elewacje

WYKAZ ZAEACZNIKOW:

USTAWICZNEGO W LESZNIE

Zalacznik nr 1 - kopia mapy do celéw projektowych w skali 1: 500

Zalacznik nr 2 - kopia Decyzji Wielkopolskiego Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu nr DN-HD.9020.92.2018 z dnia 28 stycznia 2019 r., zmieniona decyzja
Panistwowego Wojewoédzkiego Inspektora Sanitarnego w Lesznie nr ON-HD.9020.18.2020 z dnia 10

grudnia 2020 r.

Zalacznik nr 3 - kopia opinii geotechnicznej z zatacznikami
Zalacznik nr 4 -inwentaryzacja zieleni
Zalacznik nr 5 —uprawnienia projektantéw

Opracowanie:

-mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wtodarz - Jakubowska

upr. proj. WP/OIA/OKK/UpB/59/2008;

-mgr inz. Piotr Jaroszczuk

upr. proj. WKP/0187/POOK/ 06
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Inwentaryzacja:

Rys.1 PZT
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Rys.2 rzut przyziemia
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Rys.3 przekroj A-A
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Rys.4 rzut dachu
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Rys.5 elewacje

Strona | 36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKUCENTRUM KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO |
USTAWICZNEGO W LESZNIE

Przebudowa i rozbudowa:

Rys.6 rzut przyziemia
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Rys.7 przekro6j B-B
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Rys.8 rzut dachu
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Rys.9 elewacje
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Zalacznik nr 1 - kopia mapy do celéw projektowych w skali 1: 500
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Zalacznik nr 2 - kopia Decyzji Wielkopolskiego Paristwowego Wojewo6dzkiego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr DN-HD.9020.92.2018 z dnia 28 stycznia 2019

r., zmieniona decyzja Paristwowego Wojewo6dzkiego Inspektora Sanitarnego w
Lesznie nr ON-HD.9020.18.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

WIELKOPOLSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:
- informacja o numerach
wewngtrenyvel 61 854-45-00
- WPFWIS 61 852-09-18 ul. Noskowskiego 23
- fax 61 §52-50-03 61-705 Poznah
= e-mail WPWIS selkretariatdwssepaenan, W w wese-pognan,l

- Dzial Nadzoru Oddzial Higieny 61 656-80-00
Dzieel i Miodzieky

= p=mmmil

—

DN-HD.9020.92.2018 Poznan, 28.01.2019 1.
DECYZJA
Wielkopolski Pafstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny (WPWIS) na podstawie
ar. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{Dz. 1. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 4 yst. 1 pkt. 6, art. 12 ust, la pkt 1, art. 27 ust, 1,
art. 37 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej [nspekeji Sanitarne)
(Dz. U, 22019 r. poz, 59), art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 20 wst. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oéwiastowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 006 ze zm.), § 7 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny w publicznych i niepublicznych sekolach i plachwkach
(D U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) i § 14, § 15 ust. | rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 1. w sprawic ogalnych preepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakazuje Prezydentowi Miasta
Leszna doprowadzié do prawidlowego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego:
l. fciane w malej sali gimnastycznej, éciang w przebieralni dziewczat B-12, dciang w sali
lekeyinej nr BY oraz sufit w czgsei S-1 BiCw hali warsztatowe] w budynku F,
7. nawierzchnie przejscia prowadzacego 2 budynku A do budynku D, drogi pomigdzy
budynkami D i F, dojécia 2 budynku F i D do budynku E
7 terminem wykonania pkt 1 do dnia 31.08.2019 . oraz pkt 2 do dnia 31.08.2020T,
w Zespole Szkol Technicznych Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. 55 Poznanskiego Pulku Piechoty w Lesznie
ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno.
UZASADNIENIE
Ma podstawie art. 37 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarne] (Dz. U, z 2019 r. poz. 59) w postgpowaniu przed organami Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej stosuje sig preepisy Kodeksu postgpowania administracyjnego.
Wielkopolski Pafstwowy Wojewddzki Inspekior Sanitarny zgodnic z art. 12 ust. la
pkt 1 wyzej cytowane] ustawy jest organem wiadciwym w stosunku do podmiotéw

funkcjonujgeych na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, dla ktérych powiat jest organem
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zatodycielskim  lub organem  prowadzacym, lub w ktdrych powiat jest  podmiotem
dominujgcym.

Wobeo powyiszego, w ramach sprawowancgo hiezgccgo nadzoru sanitarnego, do
ktdrego nalery kontrola przestrzegania przepiséw okreélajgcych wymagania higieniczne
i zdrowotne, w szezegolnogei dotyczgeych higieny pomieszezen | wymagan w stosunky do
sprzgtu uzywanego m.in. w szkotach, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 pkt & wyiej cytowane]
ustawy, w dniw 14, 10.2008 r. upowainieni pracownicy Wojewodzkie] Stacji Sanitarmo-
Epidemiologicenej (WSSE) w Poznaniu preeprowadzili kontrole sanitarng w Fespole Szkot
Technicenych Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego im. 55 Poznanskicgo Putku
Piechoty w Lesznie, ul. Warutowicza Tda, 64-100 Leszno (protokdd kentroli Nr DN-
HD9020.92.2018 z dnia 19.11.2018 r.) w zakresie m.in. oceny stanu sanitarno-higienicznego
i technicznego pomieszezen oraz wymagan w stosunku do sprzgiu uiywanege w placowee
oraz otoczenia, zapewnienia uczniom w pomieszczeniach placéwki moiliwosci pozostawienia
czesci podrecznikdw i prevbordw szkolnych, warunkdw do prowadzenia zaje¢ z wychowania
fizvernego, zapewnienia profilaktyczne) opieki zdrowotne] nad uczniami oraz wyposazenia
apteczki l-pomocy, przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia preed
nastepsbwami wkywania tytoniu i wyrobow tytoniowyeh (Dz. U, z 2018 r. poz. 1446).

W wyniku kontroli stwierdzono ubytki farby i tynku oraz zacieki na deianie
pod oknami w malej sali gimnastycznej, ubytki farby i tynku na scianie pod oknem przy
grzejniku w przebieralni dziewczgt B-12, ubytki farby i tynku oraz zaciek po lewe) stronie
od wejicia w sali lekeyjnej nr B-9, zacieki na suficie w czgdel 5-1 B i C w hali warsztatowej
w budynku F, co stanowi naruszenie § 14 rozporzgdeenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne]
E dnia 26 wrzeinia 1997 r. w sprawic ogdlnych przepisow bezpicczenistwa i higieny pracy
(Dz. UL z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), kidry stanowi, iZ pracodawea jest zobowiazany
utrzymywad pomieszezenia pracy w cZystosci i porzadku oraz zapewnié¢ ich okresowe
remonty | konserwacje w celu zachowania wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz § 15 ust. 1 tego samego rozporzadzenia zgodnie, z ktorym pomieszczenia pracy i ich
wypasaZzenie powinny zapewniaé pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono nierdwna, z licznymi ubytkami nawierzchnig
przejscia prowadzacego z budynku A do budynku D, drogi pomisdzy budynkami D i F oraz
dojécia z budynku F i D do budynku E, co stanowi naruszenie § 7 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Edukacji Marodowe] i Sportu 2 dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U, z 2003 r. Nr 6,
poz. 69 ze zm.), zgodnie z ktdrym na terenie placdwki zapewnia sig m.in. réwna nawierzchnie
drdg, preejsé i boisk.
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo ofwiatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzacy szkolg lub placowke odpowiada za jei
driatalnodé, a do zadan organu prowadzgcego szkolg lub placéwke nalezy w szezegblnosci
zapewnienie warunkow dziatania szkoty lub placowki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunkéw nauki, wychowania i opiekl. a takze wykonywanie remontdw phiektow szkolnych
oraz zadaf inwestycyjnych w tym zakresie. W mysl art. 29 ust. 1 pkt 2 tcj samej ustawy
w przypadku szkét i placowek prowadzonych przez jednostki samorzadu teryiorialnego
zadania i kompetencje organu prowadzicego, okreslone m.in. w art. 10 ust. | pkt 1-5
wykonuje m.in, prezydent miasta.

WPWIS pismem znak DN-HD.9020.92.2018 z dnia 08.01.2019 r. postgpowanie
administracyjne, jednoczesnie informujac Prezydenta Miasta Leszna, iz w toku postgpowania
strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowigzek zawiadomié organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego,
a w razie zaniedbania powyiszego obowiazku dorgezenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny. Nastepnie tutejszy organ zawiadomil Prezydenta Miasta Leszna
o zehraniu dowodéw i materialéw pismem znak DN-HD.2020.92.2018 z dnia 17.01.201% r,,
w ktdrym zaznaczyl, iz stronie przystuguje prawo do czynnego udzighy w kazdym stadium
postgpowania  administracyjnego, a przed wydaniem decyzji strona ma mozliwode
wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw i materialow oraz zgloszonych Zgdad, a takie
poinformowat o mozliwosci zapoznania sic z aktami sprawy w terminie 7 dni od otrzymania
niniejszego zawiadomienia. Strona we wskazanym okresic nie wypowiedziata sig co do
zgromadzonego materialu dowodowego i nie wniosta do sprawy zadnych dodatkowych
materiatéw i dowodow.

Zgodnie z tredcig art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. 2 2019 r. poz. 5%} w razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych
i zdrowotnych, pafstwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzii, usunigeie
w ustalonym terminie stwierdzonych uchybien, W my$l art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) organ
administracji publicznej zalatwia sprawg przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu
stanowig inaczej. Decyzje rozstrzygaja sprawg co do jej istoty w catodei lub w czedci albo
w inny sposob koficzg sprawg w danej instancji.

Majac na uwadze powyzsze WPWIS orzeka jak w sentencji.

FPOUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Giéwnego Inspektora Sanitarnego

w Warszawie (ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa) za posrednictwem tutejszego organu
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w terminie 14 dni od dnia dorgezenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi
o$wiadczenia © zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postgpowania, decyzja stanie sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:
1. Adresat: Prezydent Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
2. a2
Do wiadomosci:
1. Dyrektor Zespotu Szk&! Technicznych Centrum Ksztakcenia Zawodowego i Ustawicznego
im, 55 Poznafiskiego Putku Piechoty w Lesznie, ul, Narutowicza 74a, 64-100 Leszna
LS

Strona d z 4

Strona | 45



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKUCENTRUM KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO |
USTAWICZNEGO W LESZNIE

Zalacznik nr 3-kopia opinii geotechnicznej z zalgcznikami

| oo auer |
AGTH
INZVYAIERIA Piotr Zalisz of sz
ul. Gen. J.Hallere 5-8 lok.221, 50-104 Poznan —r——
MIP:697-18B-T0-51;REGON: 301551678

fel: 504 112 T61; e-mail: piotrzalisz@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
GKREE‘;LAJACA WARUNEKI GEOTECHNICZNE

W PODLOZU GRUNTOWYM

INWESTYCJA: » DPRACOWANE PROGRAMU FUNECJONALNO-UZYTEOWEGD DLA
ZADANTA. "PREEEUDOWA WRAZ Z ROFEUDONWA BEUDYNED CENTRUM
Kszraicents ZawononEco [ UsTawTcenEso w LEszvE "

DiEEEA: 41716

MIEISCOWOSC: Leszvo

ULICAS NarvuTOWICZA

WOJETWODZTC! WIELECPOLSEE

INWESTOR:

Urzap Miasta LEszva
64-100 LEszNG
vL. KasnmErza Karasma 15

ZLECENIODAWCA

SMARTBUD FrEMA BUDOWLANA FroTh JAROSZCZUR
Ub. ULavska 1A

64-115 ,"_-';[EIE.C'IE':_'HDH'.-!.

1. WsTEP

Miniejsza opinie opracowsnc na podstawie badan gectechnicznych, przeprowadzonych dnia
02 grudniz 2023 roku. Badania gectechnicane wykonano w celu rozpoznania wanankdw gruntowo-
wodnych, w zwigzhu z przygotowanem programu funkcjonalno-uzytkowsgo dla zadania pn
"Przebudowa wraz z rozbudows budynkuy Centrum kezizlcenia zawodowego | ustawicznego w
Lesanie”.

Analizowana mieruchomost zlokalzowana jest w Lesznie przy ulicy Narutowiczana | stanow
13 dziafka o nr ewid, Gruntow 41/16.

Opinia geatechniczna
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Minisjzza opinia geotechniczna zosiata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Transporiy, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie) z dmia 25, kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania gectechnicznych warunkow posadawiania obickiow budowlanych (Dz. U. z dn. 27042012,
poz.463), a jej zakres pozwala na ustalenis:

» warunkow gruntowo-wodnych w podbozu projekiowans] imwestycil,

+ kaegoni geotechniczng] dla planowane) inwestyc),

» przydainosc gruniow dia potrzeb pesadowienia planowans] imwestyc,
+ stanu podioa budowlanego | warunkow wodnych.

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

v Flecenie

* Rozporzagdzenie Ministra Transports, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z  dnia
25 kwiemia 2012 1 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
cbiektdw budowlanych (Dz. . z dn. 27.04.2012, poz_ 463).

» Wytyczne | uzgodnienia z Inwestorem dofyczace zakresu badan geotechnicznych.

3. BADANIA PRZEFROWADZOND ZGODNIE Z NORMAMI [ AKRTAMI PRAWNYMI

»  Mapa do celow projektowanych oraz rzut projekiowanego obiskiu otrzymana od Inwestora [1],

» Morma PN-EN 1957-1:2008, Burckod 7. Projektowanie geotechniczne. Czedt 1) Zazady
ogdine [2];

» MNorma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechnicne. Czesé 2- Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowege [];

= MNorma PM-EM IS0 14883-1 Rospoemanie | badania geotechmiceme — (znaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Czeéé 1: Oznaczanie i opis [4];

= Morma PM-EM 130 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie | Masyfikowanie gruntdw.
Czgéé 2: Zasady Masyfikowania [3;

= Morma PN-EM 130 22476-2-2005 Rozpoznanie | badania geatechniczne — Badania polows —
Czest 2 Sondowanie dynamiczne [6];

» Szczegilowa mapa geologiczna Polski: 579 - Leszne (M-13-10-84). PIG, H. Gizler — 1996

» Literatura fachows | opracowania brangows [B];

Opinio geotechniczna
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4, ZAKRES PREZEFROWADZONYCH PRAC

Opinie  geotechniczna  opracowanc na podsiawie badan, kidrych zakres uzgodniony
ze Jleceniodawca, zostat przedstawiony ponizey:

» fyczenie | nwelacia techniczna punkidw badawczych wykonane na podstawie dostzpne
mapy | informacy preckazanych przez Zleceniodawcs; jako punkt odniesienia niwelac
techniczng] przyieto pokrywe studzienki wodociggows] o rzedne] odezytane] z mapy w
serwisie geoportalaov.pl.

» wiercenia badawcze: wykonano J. otwory badawcze do glebokosci 3.0 m (facany metraz
wiercen wymiost 9.0 mk);

s terenows badania makroskopowe gruntu;

* pomiar zwierciadia wody gruntows);

* prace dokumentacyne f. opracowanie wynikdw badan fercnowych oraz zatacanikow
araficznych do  opinii: planu  syluacynego, tabell charakterystycamych  parametrow
geotechnicznych, przekmju geotechnicznego, kart otwordw badawczych oraz objasnien
symbali.

Lokalizack purkiiw badawczych oraz  purktu  odnissienia  niwelag)l  fechnicane
przedsiawiono na mapie dokumentacyjne) — zatacznik 1.

5. WARUNETI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe
W podiozu gruntowym projektowane] imwestycyi na podstawie wynikow przeprowadzonych
badan gestechnicznych, wydzielono trzy serie liclogiczno-stratygraficzne. W obrebie semi
wyodrebniono warstwy gruntows roZniace sie rodzajem (ologia) oraz stanem (zageszczeniem |
plastycznoscigkonsystencig). £ wydzielen  pomimigto  preypowierzchniows  warstwe  gleby
o miggszoéci okolo () 3m.
Seria | - holocenskis osady kulturowe uformowane jako nasypy niskontrolowane w postac piaskow
ghmiastych prochniczych oraz gliny piaszczyste) zawierajace] przewarsiwienia piaskow
drobrych prochniczych. W obrebie 12 seril wyrdZniono jedng warstwe: geclechniczng;

I — hucl3a, sisaCl hufza plastyczne/twardoplastycene
PgH, GpiPdH
waga: Warstwa nasypow niskontrolowanych kwalifkowana jest jako stabonosna.

Opinia gestechniczng
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Sena Il - plejsivcenckie osady lodoweowe Zlodowacenia poinocnopokskiego (zZlodowacenie Wishy)
wykzrtaicone w postaci ozaddow drobnoziamistych (spoistych) 1. glin piaszczystych z
domizszkami Zwird | prrewarstwisniami piackow drobeych. W obrebie i) senl wyrddniono

cZtery warstwy geotechniczne:

a1 - grsisaClfea plastyczne =088 H/ =035
Gp, +2, #Pd

&2 - greisaClfea plastyczneftwardoplastyczne =0 A =025 L
Gp, +Z, #Pd

&3 - grsisallfza twardoplaztycane =080 =020 L
Gp, +Z, #Pd

llad - grsisall fza twardoplastycane =090 /=010
Gp, +Z, #Pd

Seria Ml - pleistocenskis osady lodowoowe zlodowacsnia srodkowopakshizgo (zlodowacenie Warty)
wyksztaicone w postaci ccaddw drobmoziamictych (spoictych) . glin piaszczyetych z
domieszkami 2wine. W obrebie te) senil wyrdéniono jedna warstwe gectechniczng:

M - grsisald twardoplastycene =09 H/ L =005L]
Go+Z

Budows geologiczna w migjscu wykonanych badafh przedstawiono na  przekroju
geotechnicznym — zafacznik nr (3 oraz na kartach otworow badawczych — zalacanik e (4.

5.2 Warunki wodne

Wode gruntows stwierdzono we wezystkich punkiach badawczych. Woda wystepowala
postac intensywnych saczen w przewarstwieniach piaszezystych woglinach zwalowych seri 1
Pomiary Swistawky hydrogeclogiczng wykazaly stabilizage zwierciadla naghebokoscl okolo
111,19 mp.pL, . na rzednych okolo 94,97 = 95,00 m np.m.

Ma analizowanym tersnie nie prowadzono systematycznych obserwac)i | pomiarow wody
gruntows), diatego te2 nie jest mozlwe dokladne okreclenie wielkosol jg| wahan. Maksymalnych
standw nale?y sie spodriewal wozasie Snienych roziopdw | dhugotrwatych, ulswmych deszezy,
natomniast standw minimalnych po bez sniefne) zimie | suchych latach.

Opinia gestechniczna
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6. Whrosgr

1. Ma podsiawie wykonanych badan terenowych stwiemdzono, Ze analzowany feren
charakteryzuje sie zhodonymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku. W przypadku wykonania peine] wyrmiany osaddw shabonosnych na nasyp
budowlany o konfrolowanych paramefrach skfadu | zaggszczenia | posadowienia
fundamentow powyZe] poziomu stabilzag) owierciadia wody oruntowe] warmki gruntowe
beda lwalifikowane jako proste.

2. Uwzgkdnigjac powyzsze proponuje sie przyjecie drugie] kategori geotechnicznel dla
planowane] inwestyc), ostateczne) kwalifikac) dokona Projektant obiekiu na podstawie analzy
wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w ninisisze] opinil (zgodnie z par. 4 pkt 4
Raozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 23. kwietnia
22 r.w sprawie ustalania geotechniczych warnnkow posadawiania ckiskiow budowlanych
Dz U.zdn. 27 04 2012, poz. 463).

3. Woda gruniowa podczas wykonywanych badan (0212 2023r ) stabilizowala sie na glebokodei
okobo 1,11, 15m pp.t.

4. We wezysthich wykonanych punkiach badawrzych udokumentowano warstwe glebows oraz
warstwe nasypow nickonfrolowanych kwalfikowanych ako osady shbonoéne nie moggcs
stanowic noénego podioza budowlanego, kidre nalezy calkowicie usunachwymienic pod
obrysem planowans] zabudowy kubaturows).

5. Warunki gruntowe pozwalaja na posadowienia bezposrednie projekiowanego obickiu. Nogne
podioze budowlane stanowiq twardoplastyczne csady rodzime sem | 111l Fundamenty —
lawylstopy fundamentowe projektowanego obickiu nalezy posadowic ponej glebokodci
przemarzania, powyze] usiabilizowanege poziomu zwierciadla wody gruniowe] w obrebie
twardoplastycznych ccadow drobnoziamistych (spowtych) seni || o wartodel wekainika
konsystenci I =20 79 [

6. Warstwe plastycznych glin (IIA1) nalery usunac spod obrysu fundamentow projekiowanego
obiektu | wymienic jg do poziomu posadowienia na kruszywo stabilizowane hydraulicznie (ub
chudy beton.

7. Przy wykonywaniu wykopow fundameniowych | posadawianiu fundamentdw ponizej stropu
glin, wazystkie obsypki'zasypki nalezy wykonywad z piasku stabilzowanego cementem lub z
gliny z domieszka wapna, nie nalezy stosowal piaszczystych zasypek z uwagl na mozlwesd
bezodptywowego magazynowania w nich nfiltrujace] wody opadowe] tuz przy fundamentach
buchynku,

Opinia geatechniczna
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8. Z uwagi na wysiepowanie w podiofu gruntowym osadow spoistych roboty ziemne naledy
prowadzic  zzachowaniem wymogow zabezpieczenia oruniow W dnie wykopu przed
negatywnym wphywem czynnikow atmosferyczrych (zawilgoceniem lub przemarzaniem).

9 Opinia mie stanowl podstawy do opracowania projekiu posadowienia preedmictows)
mwestyc. Na etapie projektu budowlanego nalefy uszezegilowic rozpoznamie warunkow
gruntowo-wodnych panujacych w podicu gruntowym w obszarze projekiowans] inwestycy.

Sipis zofacTnikow:
1. Plan sybuacyjmy |zat. 1)
2 Tabela charakterystycmmych parametrow geotechnicanych {zat. 02)
3 Preekd] geotechnicy A-A {zat. 03]
4. Karty ohworow wiertriczych {zat. (4]
5. Okfasnienia symbaoli {zat. 05)
Opracows
magr inZ. Piofr Zalisz
upr. bud. WEPOQSRPOCKDE
upr. bud, WHRI0S3I0WOHIE
upe. geoi, NS VIEIALE
|
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GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-86/B-0245(0

Residual mineral soils acc PN-88/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-EN 150 14688:2
Residual mineral solls scc PN-EN IS0 14688:2

KO, K - otocz aki, kamignie Eones Co - ptoczakl, kamienie siones

T _awir gravel Gr - EWir gl

7g - 2wir gliniasty claysy gravel CGr - 2wir gruby coarss gravel
Po - pospobka sand-gravel mix MGr - Zwir gruby medium gravel
Pog - pospotka gliniasta dayey smandgreveimby Er3a - pospotka aand-grevel mix
Pr - piasek gruby coarss sand CS8a - piasek gruby oA sand
Ps - piasek sredni medium gand MSa - piasek sredni madium sand
Pd - piasek drobny fins sand FSa - piasek drobny fne sand

Pz - piasek pylasty ity sand siSa - piasek pylasty siity sand

Pg - piasck gliniasty clayay sand Si - pyl slt

Mp - pyl piaszczysty sandy sif zaSi - pyl piaszczysty sandy sit

T -pyl ot cl3a - piasekilasty (gliniasty)  clyeysand
Gp - glina piaszczysta sandy sty ciay clSi - glina pylasta (zwiczla)  cayeyalt

G - glina sandly and sty clay sisaCl - glina piaszczystalzwiczia) gravaly sity sandy cay
Grn - glina pylasta claysy st sasiCl - glina ilasta (zwiezla) sandy slity clay
Gpz - glina piaszczysta zwiez ta sandy oy siCl - it pylasty siity clay

Gz - glina zwigzla aandy and ity clay sall - it piasz czysty sandy olay
Gnz - glina pylasta zwiezla sty clay cl - it clay

Jp - il piaszozysty asny olay

J - it day

Jn - il pylasty aitty sy
GRUNTY ORGANICZNE GRUNTY ORGANICZNE
ORGANIC SOILS  [O ORGANIC SOILS [O

Gb - Elel:-a humous sof Hu - gleba / humus humous sof

H - humus humous Pt - torf pest

Nm - namul organic mod Gy - gytia gl

T - tu:urf_ peat Dy - dy

Gy - gytia Qe

Kr - E?eda jezioma isks chak

siOr/saCr/clOr - namut pylasty/ piaszczysty/gliniasty
arganic mud

KONSYSTENCJA GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH
Cohaslve solls consistancy

zw -zwarly sold

tpl - twardoplastyczny herd pisstic

pl - plastyczny plasiic

mpl - migkkoplastyczry sofl plastc

pt - plynny lgud

GRUNTY HASYPOWE
Embankment [Mg]

ME [ ] - nasyp budowlany  buliding smbankment
MM [ ]- nasyp nisbudowlany nonbuiding embaniment soil

INNE S¥YMBEOLE

Other symbois
- gruz ceglany ecrushed brick
- gmz batonowy cushed concrale
- drewno wood

- zuzel shg
- domieszkl admbdures

+Om O

to

ZAGESZCZENIE GRUNTOW GRUBDZARNISTYCH
Noncohesive soils compacting

bin - bardzo LZny vy looss
In - |U2'I§fhﬂ
sz( - Sredniozageszozony modaras denss
zZg - ZagesIcIony dense

bzg- bardzo zagesz czony very dense

WODA GRUNTOWA
Ground walsr

¥ - ustabilizowans zw. wody gruntowe]j (ust.
biireg o ¥a j (ust)

- nawiercone Zw. wody gruntowsj (naw.)

drillad watsr kovel

W -nawiercone i ustabilizowane zw. wody gruntows]

drillad and stabiized walsr vel

¥ _acrenia wody grunt i (sgcz)
uﬂrllld” ows] (23

—

- pogranicze gruntow sols bonduary
lc - wskaznik konsystenc)l consisisncy index

! - pzewarstwienie inlsbedding p—

| bt

Opiria eciechricza

IL - stopien plastycznosci  Rquidly index

[ymraic ] Dommdng:

Dbgmsrie=in symiak

|z - stopien zageszozenia  densdy indac

| Dy P By

mr ind Fiowr Ealine

Paipar ! S [ / Dl
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Zalacznik nr 5-Uprawnienia projektantow

ARCHITEKTOW
POST POI SKIE]

rO1. |

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej' Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak

architekt

Strona | z2
61-772 Pozan, ul. Stary Rynck 56 Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20, E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Hutp.//wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji mgrinz. arch.  Andrzej Nowak e .
i
([)(ﬂ %S) |
& I;y":/(
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus : KL
(podpis) 2 pr
3. Z-ca przewodniczacego komisji mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz [ A
. 2 ‘A
4. Czionek Komisji mgrinz. arch.  Stefan Bajer
. : Wt
5. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz PALOLY
p)dm::r
6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Anna Plesinska oot | W2 LAY ot
(podpis)
7. Czlonek Komisji: mgr inz. arch Eryk Sieifski .
S \ (podapss)
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna o b ot ot |
(pQdprs) .
9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss I
(podpis)
Otrzymuja:
Strona (wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska  63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2
2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona 2 z 2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynck 356, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitcktow.pl
Http://wiclkopolska. iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0687.

Cztonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-BF74-FC85-8F55-569D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
S OKREGOWA

N\N\p IZBA

- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. aki WOIIB-OKK-KP-0054-201/05/2006 Poznai, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art13 ust 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymujc

Pan
Piotr Jaroszczuk
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1975 r. w Opolu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0187/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektorn Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Paznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwali j
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..o 0l

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhski:..... ‘ﬁr Buseiline

Czlonek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda: V... /4 1L
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Jaroszczuk jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robét budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19, §20, § 21 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
oty
Wielkopolsiej by Intynisetw

dr

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Jaroszczuk
64-115 Swieciechowa Pl Mjr H. Sucharskiego 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WEKP-ZKH-KYI-BY] *

Pan Piotr Jaroszczuk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0641/04

adres zamieszkania Pl. mjr.H.Sucharskiego 9, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

[Zzodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnasci prawnej wystarcza zhoZenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zkoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* wernyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InFynierdw Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.
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