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WYMAGANIA DO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRADOWYCH

1. STAN ISTNIEJACY

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Demontaz

W zwiagzku z kompleksowa przebudowa budynku istniejaca instalacje elektryczna oraz
teletechniczng nalezy zdemontowaé. Elementy instalacji wskazane przez Inwestora
zdeponowaé we wskazanym miejscu, natomiast pozostate poddac utylizacji.

Zasilanie obiektu

Projektowy obiekt zasilany jest z rozdzielnicy gléwnej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu
0/42. Istniejagca moc przylaczeniowa wynosi 40kW. Po wykonaniu projektu technicznego
nalezy zweryfikowa¢ zapotrzebowanie mocy i w razie koniecznosci wystapic o jej wzrost.
Przylacze teletechniczne

Obiekt posiada przyltacze teletechniczne, ktdre jest doprowadzone do pomieszczenia 0/24
Kolizje

W zwiazku z rozbudowa budynku nalezy usuna¢ kolizje z linii energetyczng wedlug
warunkéw wydanych przez Zaklad Energetyczny.

Ponadto w obszarze objetym zakresem opracowania wystepuje kolizja z przylaczem
teletechniczny. Kolizje nalezy usunaé¢ wedtug warunkéw wydanych przez operatora sieci.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1

Zasilanie

Calos¢ projektowanego obiektu zasili¢ z nowo pobudowanej rozdzielnicy gléwnej RG
zlokalizowanej w pomieszczeniu 0/42.

Na etapie opracowywanie projektu technicznego, po sporzadzeniu bilansu mocy nalezy
wystapi¢ o ewentualny wzrost jesli zajdzie taka koniecznos¢.

Z RG nalezy zasili¢ w szczegélnosci
e Rozdzielnice oddzialowe na potrzeby dydaktyczne zlokalizowane w kazdej z
pracowni wg wytycznych Inwestora;
e Rozdzielnic oddzialowe przeznaczone na zasilanie obwodéw w czeéciach wspélnych;
e Rozdzielnice wezla cieplnego;
¢ Rozdzielnice na potrzeby urzadzen sanitarnych;
e Rozdzielnice gléwna budynku E;
e Rozdzielnice gléwna budynku F;
o Oswietlenie zewnetrzne;
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e  Odbiorniki dydaktyczne;
e Pozostale odbiory;

Przeciwpozarowy wylgcznik prady budynku objetego zakresem opracowania zlokalizowaé w
pomieszczeniu RG. W zwigzku z koniecznoscig wymiany linii zasilajacych dla budynkéw E i
F réwniez nalezy wykona¢ nowe przeciwpozarowe wylaczniki pradu dla budynkéw E i F.
Zastosowac rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Dodatkowo kazda pracownia powinna by¢ wyposazona w gléwny wylacznik pradu w okolicy
stanowiska wykladowcy oraz po przeciwleglej stroni pracowni laboratoryjnej (tzw.
"wylacznik bezpieczeristwa").

Trasy kablowe, okablowanie

Okablowanie w budynku rozprowadzi¢ po trasach kablowych wykonanych w postaci drabin
kablowych, koryt kablowych i uchwytéw kablowych typu KKS.

Do rozprowadzenia kabli i przewodéw w gtéwnych ciggach zastosowac korytka i drabiny
kablowe o grubosci blachy min. 0,7 max .1,2mm. Trasy kablowe mocowa¢ do konstrukcji
budynku za pomocg systemowych zawiesi do &cian, stropéw i dzwigaréw. Ilos¢ tras
kablowych dostosowana do ilosci i przekroju kabli zasilajgcych instalacje elektryczng.
Wszystkie polaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z danymi katalogowymi producenta. Rozstaw
podpdr mocujacych trasy kablowe powinien wynosi¢ nie rzadziej niz co 1,5m. Pionowe trasy
kablowe wykonane zostang z drabin kablowych. Przewiduje si¢ min. 30% rezerwy miejsca w
korytach. Przewiduje si¢ oddzielne trasy kablowe dla instalacji silnopradowej oraz
niskopradowe;j.

Zaprojektowaé wylacznie rozwigzania systemowe koryt wraz z konstrukcjami mocujacymi
pochodzace od jednego dostawcy. Tam gdzie jest to mozliwe instalacje prowadzi¢
podtynkowo.

Dla kabli i przewodéw zasilajacych urzadzenia, w przypadku ktérych wymagane jest
dzialanie podczas pozaru, przewiduje sie rozwigzania systemowe o odpornosci ogniowej E90,
oparte o systemowe rozwigzanie. PrzejScia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych
przez ktére przechodza. Uchwyty dla rur elektroinstalacyjnych nalezy montowac w odstepach
maksymalnych co 40-50cm. Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych
odbiornikéw i gniazd wtykowych. Nalezy rowniez zapewnié¢ wszelkie konieczne przebicia
przez éciany oraz stropy wraz z niezbednym ich uszczelnieniem.

W oparciu o wytyczne ITB dotyczacych klasy reakcji kabli na ogieri dla strefy pozarowej ZL
budynku niskiego zaklada sie stosowanie na drogach ewakuacji okablowania klasy min. Dca
- s2, d1,a3, natomiast okablowanie ukladane pod tynkiem, w $cianach GK oraz rurach
elektroinstalacyjnych o klasie Eca. Wymagania dotycza zaréwno instalacji silnopradowej oraz
niskopradowej.

Oswietlenie wewnetrzne

lloé¢ i rodzaj opraw oswietleniowych nalezy dobra¢ na podstawie normy PN-12464-1:2012
Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Przyja¢ nastepujace parametry o$wietleniowe:
réwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia na powierzchni pracy - nie mniej jak 0,7

réwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia na drogach komunikacyjnych - nie mniej jak 0,4

Laczniki oswietleniowe montowac przy drzwiach od strony klamki, na wysokosci 1,4 m od
posadzki. Stosowaé osprzet podtynkowy oraz natynkowy tam gdzie nie ma mozliwosci
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podtynkowego.. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych montowac nalezy osprzet w
wykonaniu szczelnym 1P44.

Zgodnie z PN-EN 1838:2013 dla zapewnienia drogi wyjscia przy zaniku napiecia
zaprojektowac:

a. o$wietlenie drogi ewakuacyjnej za pomoca:

opraw o$wietleniowych z funkcja Autotestu
opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego kierunkowego jednostronnych i dwustronnych
z funkcjg Autotestu.

b. oswietlenie Strefy Otwartej za pomoca opraw oswietleniowych z funkcja Autotestu.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi oraz 5 Ix przy sprzecie
i urzadzeniach przeciwpozarowych, czas zalgczania < 2s. Czas podtrzymania opraw
o$wietlenia awaryjnego wynosi 1h.

Uwaga: zastosowaé oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajace aktualne Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy przewidzie¢ os$wietlenie na elewacji budynku przy wejsciach oraz ciggach
komunikacyjnych.

Podano nalezy zaprojektowac os$wietlenie ciaggéw komunikacyjnych na terenie zielonym
miedzy nowoprojektowana czesciag budynku, a ulica Gabriela Narutowicza Ilos¢ i rodzaj
opraw o$wietleniowych dobra¢ na podstawie normy PN-EN 13210:2016. Planowane w terenie
zewnetrznym linie kablowe nalezy uklada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 p.t.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Przewidziane kable nalezy prowadzi¢ w
ziemi. Kable uklada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 50 cm dla kabli nN oéwietlenia
zewnetrznego oraz 70 cm dla kabli energetycznych nN, na warstwie piasku o grubosci, co
najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie kabel nalezy
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli nN. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co 25cm. Szerokoé¢ folii powinna by¢ tak dobrana, aby przykrywata
utozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz dodatkowo w punktach
charakterystycznych. Pod drogami oraz w miejscach skrzyzowan kabla z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym, kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z tworzywa
sztucznego oraz stosowac odleglosci wymagane przepisami.

Instalacja gniazd wtykowych

Stosowac gniazda wtykowe ze stykiem (bolcem) ochronnym. W pokojach gniazda montowacé
na wysokosci 0,3 m od posadzki natomiast w pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 1,4m.
Gniazda wtykowe dopasowaé do ukladu wyposazenia elektrycznego. Stosowacd osprzet
podtynkowy oraz tam gdzie nie jest to mozliwe natynkowy. W pomieszczeniach sanitarnych
oraz w kuchni pod blatem kuchennym w rejonie zlewozmywaka montowaé osprzet
hermetyczny 1P44.

llosci przylaczy wg zestawienia tabelarycznego oraz wytycznych Inwestora.

Konfiguracje zestawdw gniazd elektryczno - logicznych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
na etapie opracowywania projektu technicznego.
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2.6. Zasilanie urzadzen

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do urzadzen elektrycznych z branzy sanitarnej,
do ktérych naleza: centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, wentylatory dachowe,
agregaty chlodnicze, elementy grzejne wpustéw dachowych itp. Wymienione urzgdzenia
elektryczne nalezy zasili¢ z wydzielonych obwodéw projektowanych rozdzielnic obiektowych
oraz nalezy je wysterowac zgodnie z branza sanitarna.

Ponadto nalezy przewidzie¢ zasilenie wszelkich urzadzen i sprzetu dydaktycznego, ktorego
zestawienie przedstawi Inwestor wraz z uzytkownikiem.

2.7. Uziemienie

Uziom otokowy wykona¢ z plaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4mm.
Ptaskownik nalezy umieéci¢ pionowo dluzszym bokiem. Przewody uziemiajace od uziomu
wykonane z plaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4mm wyprowadzi¢ w miejscach
montazu zlaczy kontrolnych oraz polaczenia z gléwna szyna uziemiajaca GSU. Laczenie
plaskownikéw ze soba wykonad przez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.8. Urzadzenie piorunochronne

Nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa wg normy PN-EN 62305. Na zwody poziome na
dachu przewiduje sie wykorzysta¢ drut St/tZn ¢$8 mm zamontowany na uchwytach
systemowych do blachy dachowej (instalacja typu niskiego). Dodatkowo obok wentylatorow
oraz innych urzadzen elektrycznych przewidzie¢ maszty odgromowe zamontowane w
odstepie izolacyjnym.

3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.1. Sie¢ komputerowa

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczna
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spelnienia
najwyzszych wymogéw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢ okablowanie
miedziane co najmniej kategorii 6A, okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej lub
nieekranowanej oraz potaczenia Swiattowodowe.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze
(Delta lub GHMT) potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (kt6ra zastepuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z normami w
zakresie testu tacza Permanent Link oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztacze
RJ45). Okablowanie $wiatlowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3. Wszystkie
produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

Producent okablowania musi obja¢ zainstalowany system bezplatna, systemowa gwarancja
niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i swiattowodowe w zakresie 1cza
Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable krosowe i przytaczeniowe).

Gléwny Punkt Dystrybucyjny nalezy umiescié w centralnym punkcie budynku -
pomieszczenie 0/37. Do GPD nalezy doprowadzi¢ tor $wiattowodowy z pomieszczenia 0/24.
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W kazdej sali informatycznej nalezy wykonac lokalne punkty dystrybucyjne LPD i potaczy¢ z
GPD torami $wiattowodowymi.

Kazdy punkt dystrybucyjny wyposazy¢ w urzadzenia aktywne zarzadzane.

Przyjmuje si¢ rozmieszczenie Punktéw Logicznych (PL) w ilosci 2N, gdzie N - jest liczbg 0s6b
przebywajacych w pomieszczeniu lub wg wytycznych Inwestora.

Budynek nalezy pokry¢ zasiegiem WiFi. Nalezy stosowaé routery pracujace na dwoéch
zakresach czestotliwosci 2,4 GHz oraz 5 GHz.

System kontroli dostepu

Nalezy wykonac instalacje oparta na czytnikach kart zblizeniowych. Przyjety system powinien
umozliwia¢é swobodne poruszanie sie uprawnionych pracownikéw (wyposazonych w
odpowiednie karty) po strefach objetych systemem kontroli dostepu. Przewiduje sie
calodobowa prace systemu KD z ograniczeniem dostepu do stref.

System kontroli dostepu powinien by¢ polgczony z instalacja domofonowg przy drzwiach
glownych wejsciowych do budynku. Dostep do pomieszczenn zgodnie z przyjetymi
zatozeniami. Lista pomieszczeni objetych kontrolg dostepu wg zestawienia tabelarycznego
oraz wytycznych uzytkownika.

System CCTV

Nalezy wykona¢ system CCTV, ktéry bedzie nadzorowat przestrzenie wspélne w budynku
oraz jego otoczenie. Do rejestrowania sygnatu wizyjnego nalezy wykorzysta¢ kamery IP. Jako
standard kompresji wideo nalezy przyja¢ H.264. System rejestracji strumieni wizyjnych dobraé
w sposOb gwarantujacy zapis w trybie ciagtym w okresie 30 dni z wszystkich kamer w
systemie. System powinien obejmowa¢ swym zasiegiem przestrzenie wspoélne (korytarze,
pomieszczenia uzytku wspdlnego), teren zewnetrzny (ochrona obwodowa) oraz inne
przestrzenie wskazane przez Inwestora.

Dla celéw zapewniania transmisji danych w systemie CCTV nalezy zapewni¢ odpowiednia
strukture sieci LAN. Zapewni¢ mozliwos¢ wyswietlania obrazéw ,na zywo” oraz odtwarzania
danych archiwalnych (wideo) w ramach uprawnient posiadanych przez danego operatora.
Zapewni¢ réwniez mozliwos¢ synchronicznego jednoczesnego odtwarzania nagranego
wczedniej obrazu z wielu kamer. Obraz powinien by¢ rejestrowany na rejestratorze
umiejscowionym w szafie RACK. Kamery nalezy =zasili¢ poprzez PoE ze switcha
dedykowanego do systemu CCTV lub z dedykowanych zasilaczy. Wszystkie kamery powinny
byé wyposazone w promiennik podczerwieni IR.

System sygnalizacji wtamania i napadu.

Nalezy wykona¢ instalacje w 3 kategorii zagrozenia. System winien by¢ wykonany zgodnie z
Polska Norma PN-EN 50131-1 w stopniu 3 poziomu zagrozenia. Urzgdzenia systemu
sygnalizacji wlamania i napadu maja za zadanie wykrycie i powiadomienie uzytkownika
systemu o naruszeniu (badZ prébie naruszenia) nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy,
zniszczenia lub nieuprawnionego uzycia chronionych débr oraz powiadomienie o napadzie
lub prébie napadu oséb ekspanderéw/koncentratoréw. Strefy dozorowe beda rozbrajane i
uzbrajane przez osoby uprawnione do przebywania w tej strefie przy pomocy lokalnego
szyfratora strefowego. W przypadku wykrycia sygnalu alarmowego ze strefy uzbrojonej
system uruchomi sygnalizacje lokalng akustyczno-optyczng oraz przekaze informacje o
alarmie nadzorcy budynku.
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3.5. System przyzywowy, dzwonkowy

W budynku w lazienkach dla niepelnosprawnych nalezy wykonaé¢ system przyzywowy
umozliwiajacy wezwanie pomocy przez niepetlnosprawnego. W tazience znajdowac sie bedzie
przycisk sznurkowy do wzywania pomocy. Przy drzwiach nalezy zamontowaé kasownik
wezwan. Nad drzwiami do tazienki montowa¢ czerwone lampki.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ system dzwonkowy umozlwiajacy dZwiekowa sygnalizacje
rozpoczecia/zakonczenia zajec na terenie calego budynku.

3.6. Instalacja audio video

Wybrane sale dydatktyczne nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do odtwarzania i wy$§wietlania
wizji oraz fonii. Rozmieszczenie urzadzen zostato wskazane na rzutach architektonicznych.
Do projektora/ekranu multimedialnego (min.70 cali) nalezy doprowadzi¢ przewéd HDMI
oraz sie¢ LAN (gniazdo RJ45). Druga strone przewodu HDMI zakoniczy¢ gniazdem. Do
wyswietlania treéci projektuje si¢ ekran rozwijany elektrycznie poprzez trigger. Sterownik
ekranu powinien by¢ sprzezony z rzutnikiem i wyzwalany po jego wlaczeniu. Do emisji
dzwieku do rzutnika nalezy podiaczyé gtosniki. Do dyspozycji uzytkownika jest przylacze
HDML

3.7. System przewietrzania

Nalezy zaprojektowac centrale systemu przewietrzania umozlwiajaca sterowanie sifownikami
zamontowanymi w oknach/$wietlikach. System wyposazy¢é w czujnik deszcz-wiatr oraz
polaczy¢ z instalacja SSWiN, co umozliwi niekontrolowane pozostawienie otwartych okien.

4. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng o Iacznej mocy minimum 32,00 kWp
wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca, tj w oparciu o panele fotowoltaiczne oraz
inwertery 3-fazowe przeksztalcajgce napiecie stale produkowane przez panele fotowoltaiczne
na napiecie sieciowe. Instalacje fotowoltaiczna podlaczy¢ do rozdzielnicy gtéwnej niskiego
napiecia w budynku.

Przewiduje sie instalacje o mocy minimum 27kWp zlokalizowang na dachu ptaskim
nowobudowanej cze$ci budynku. Instalacja zbudowana z paneli fotowoltaicznych,
optymalizatoréw, falownika sieciowego (on-grid).

Dodatkowo w celach dydaktycznych planuje sie instalacje o mocy minimum 5kWp

zlokalizowang na nowoprojektowanej wiacie rowerowej. Instalacje wyposazy¢ w panele
fotowoltaiczne, optymalizatory, falownik hybrydowy, magazyn energii min. 4,6kWh.
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Zestawienie punktéw elektrycznych oraz teletechnicznych budynku CKz

NR ]]:[g]\z/[‘l/‘QZCZENIA Liczba gniazd 230V Uaz’:‘)s\‘]‘i“d Liczba gniazd 12/24V DC Gniazdo RJ45 Gniazdo SAT | Ekran multimedialny l;:‘::;l: Uwagi dodatkowe
PARTER = CZESC ISTNIEJACA PO PRZEBUDOWIE
0/01 [PRZEDSIONEK 2 0 0 1 0 NIE TAK
0/02 [PORTIERNIA 10 0 0 6 1 NIE TAK
0/03 [KORYTARZ 10 i 0 4 0 NIE NIE
0/04 [WC 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/05 |WC 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/06 [WC 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/07 [SALA WYKEADOWA 2 7 0 10 ) TAK TAK
oy [PEALOBROTRT = - ; . :
0/09 [ARCHIWUM 1 0 0 1 0 NIE TAK
0/10 [ARCHIWUM 1 0 0 i 0 NIE TAK
o [ ; : : 1 o TR I A
0/12 [MECHATRONIK 6 2 0 4 0 NIE TAK
0/13 [MECHATRONIK 20 7 16 2 0 TAK TAK
0/14 [PRZEDSIONEK it 0 0 o 0 NIE TAK
0/15 [MECHATRONIK 24 8 16 12 0 TAK TAK
0/16 [MECHATRONIK 24 3 16 12 0 NIE TAK
0/17 [ROBOTYKA 16 3 16 10 ) TAK TAK
0/18 [PRZEDSIONEK i 0 0 0 0 NIE NIE
0/19 [we 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/20 [KORYTARZ 5 0 0 4 0 NIE NIE
0/21 [We 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/22 [We 1 0 0 0 ) NIE NIE
0/23 (WC 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/24 ?;:C;lgl‘gﬁr 22 1 0 4 0 TAK TAK
0/25 ]l: g\’;‘;}%‘:’sﬁi\“ 2 1 0 4 0 NIE TAK
0/26 [SZATNIA 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/27 |We % 0 0 0 0 NIE NIE
0/28 |WC 1 0 0 0 0 NIE NIE
0/29 [ZAPLECZE 4 0 0 4 1 NIE NIE
0/30 [ZAPLECZE 4 0 0 4 1 NIE NIE
0/31 rgﬁfﬁx\#ah: " 50 2 0 2 0 TAK TAK
0/32 i%ﬁPUTEROW " 50 2 0 2 0 TAK TAK
0738 [ EROWA 50 2 0 2 0 TAK TAK
0/34 igL]:PUTEROWA 50 2 0 2 0 TAK TAK
0/35 IS(EL];?PUTEROWA 50 2 0 2 0 TAK TAK
0/36 iﬁxpmmow N 50 2 0 2 0 TAK TAK
0/37 |ZAPLECZE 10 1 0 6 0 NIE TAK
0/38 [ZAPLECZE 10 1 0 6 ) NIE TAK
0/39 [ZAPLECZE 10 1 0 2 0 NIE TAK
0/40 [SALA ELEKTRYCZNA 2 6 8 4 0 TAK TAK
0/41 gggggséfgg;f 2 2 0 0 0 NIE TAK
0/42 éég";g\‘éﬁo PRADU 4 2 1 2 0 NIE TAK
o/ [EATIECZE 2 0 0 0 0 NIE TAK
q

0/44 EEQE%‘:E;TA\IA 22 6 8 a4 0 TAK TAK
0/45 [KORYTARZ 5 0 0 2 1 NIE NIE
0/46 [SALA ELEKTRYCZNA 2% 8 8 4 0 TAK TAK
0/47 [SALA ELEKTRYCZNA 24 3 8 4 0 TAK TAK
0748 [LRRS VREADZEN 2 2 0 4 0 TAK TAK
0/49 ?(‘?)I;\?PUTEROWA 50 2 0 40 0 TAK TAK
0/50 é[é%]fvj\?l R 20 8 8 12 0 TAK TAK
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o5t |[ERACOWNIA. 20 4 1 12 8 TAK TAK
0/52 |ZAPLECZE 2 0 o 0 0 NIE NIE
0/53 ZAPLECZE 2 0 0 0 [} NIE NIE
0/54 |ZAPLECZE 2 2 0 0 0 NEE NIE
0/55 ::;fé‘CHODOWY 1 6 6 6 0 NIE TAK
0/56 ngféc HODOWY 12 6 6 8 0 NIE TAK
0/57 |SPEDYCIA 2 1 0 2 0 TAK TAK
0/55 ZAPLECZE 2 2 0 0 o NIE TAK
0/59 |SPEDYCJA 1 2 0 6 0 TAK TAK
0/60 |OBROBKI RECZNE 12 8 0 6 0 NIE TAK
0/61 |OBRABIARKI CNC 12 8 0 6 0 NEE TAK
PARTER - CZESC DOBUDOWANA
0/62 KORYTARZ z 0 0 2 o NIE NIE
0/63 [ st ACYINE 10 0 0 6 0 TAK TAK
0/64 [SALAT 30 12 1 10 1 TAK TAK
0/65 I;?r«//[ﬁmsmAchE 8 ° ° b ° NiE TAK
0/26 i%}\r«//limxsnmcvmﬁ § * q § 9 NE AK
v
0/67 fA (I?)MMINISTRACY]NE 8 0 0 6 0 NIE TAK
0/68 ig?mzmcvm N 6 0 0 6 0 TAK TAK
i M i a o o £ NE HE
0/70 [sALA 2 2 6 1 10 0 TAK TAK
0/71 |ZAPLECZE 2 0 0 1 0 NIE NIE
0/72 SALA 3 24 6 1 10 o NIE TAK
0/73 |sALA 4 % 6 1 10 0 TAK TAK
0/74 |ZAPLECZE 2 1 0 2 0 NEE TAK
0/75 [SALA 5 2 6 1 10 0 K TAK
0/76 |ZAPLECZE 2 0 0 1 0 NIE TAK
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