L 1 T 1L0SE 7 NAZWA RODZA MATERIALU WYMAGANIA OGOLNE
| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | | R T e
N 1. MALA ARCHITEKTURA a Lawenda hitcote Wielkosé 50 sztuk
] 6 | tAWKI Jest to prosta oraz Stylowa fawka sadzonki -
i \ GD.0840.768.2023 SZTUKI | FARKOWE Z miejska. Nowoczesny design donica P9
| L OPARCIEM powoduje, ze tawka $wietnie
| T . . / n= Nezwa misjscowodcl Leszno, ul. Narutowicza wyglada w miescie, parku, innym
\ miejscu publicznym.
I i " [ o 308301_1 Montaz zgodnie z instrukcja b. np.: Klon jawor obwéd na | 5 sztuk
oo producenta, przykrecony do ¥ wys.1,0m:
W on @ Leszno podioza lub fundamentu 6-8cm
(Obrgb ewidencyjny - identyfikator 0002 konstrukcja:
_, koristrukcja z odlewu ze stopu aluminium
— Obreb swidencyfny - nazwa Leazno deski: 4 cm grubosci, 8 cm szerokosci
FE O Ou®®
—e Usdad WYMIARY:
< o 200018 dtugosé 185 cm < Tawula wezesna Wielkosé 24 sztuki
‘ LLLLULL UG L Ukiad wepdirzednyoh wysokodolowyoh PL-EVRF2007-NH wysokos¢ fawki 81 cm mw&%_Mu -
i szerokos¢ tawki 64,5 cm lonica
' Sl on Obecmu deski: 4 cm grubosci, 8 cm szerokosci
_rl, - drewno akacjowe
iR -
;10 Gkala 1500 3| KOSZNASMIECI kosz z betonu plukanego,
— SzTUKI Klasa betonu B25 wkfad z blachy d. Winobluszcz pigciolistkowy, Dlugosé pedéw | 6 sztuk donic (30 szt.
i \ Numer dzialid réne ocynkowanel, gruboéé 0,5 mm winobluszcz trojklapowy okoto 1,0m sadzonek)
L sadzonki w
%FA | L o] poory donicach
L& \JF\ % b projekiowans) inwestyofl ) Pojemnosé (1 ): 701 prostokatnych o
[ C e} —% Wysokos¢ (mm): 700 dt.1,0m.
O T ] cnit v Stan na dzient erokosé W kazdej donicy
| K L Ly o ¥ na §ﬂt _ Szeroko$¢ (mm): 540 _ 5 wetzoned,
L &1 6sztuk | Wiatana ‘wiata rowerowa o konstrukcji ) 2
L rowery ze " stalowej ocynkowanej, malowana utozonych
L . stojakami proszkowo w kolorze
- 500x240 cm - Wypetnienie poszycia dachu plyta
[y S— — 10 stanowisk - 5 ze szkia hartowanego 10mm.
stojakow Boki wiaty ze szkfa z logiem Leszna,
3 matowo-biatym
@ m 500x240 cm - 10 stanowisk - 5 stojakow

W miejsce zdemontowanego

ity — 175 | OGRODZENIE
——-— . mb PANELOWE ogrodzenia zamontowaé

9599 ogrodzenie panelowe powlekane w
M St i Bk ko BN, O iy I W . s MIAMA 2 date 00112011 ‘
Kt 2 mﬁl e 00 A MO e ST e Kolorze grafitowym o wysokosci
& o e w . 80 wt 4 rmperz. MIVA 2 dein 00119011 £. 2 FURTKA , panelu 123cm. Zastosowac panele
" sztuki profilowane w ksztatcie V
/23 i . — zapewniajace wieksza sztywnosc.
v . Panele montowac do stupkéw
3 ) A o 2
50 LECENDA: systemowych o wysokosci 200cm.
Stupki z kapturkiem

E GRANIGA DZIALK] Montaz zgodnie z instrukcja
producenta- stupki wbetonowac w
Istniejacy budynek CIZ podioze.
e Zamontowat systemowa furtkg w
-~ i Pprojeidowana rozbudowa budynku szkoinego ogrodzeniu. Furtki wyposazy¢ w
23.6%% 7 ! A zamki patentowe i klucze 3 szt. o
- — 1 L J124 letniejacy budynek warsziattw 3 FTTTTY -
108 o satuka | PRZESOWNA Brama wjazdowa o szerokosci 6,0m
i wysokosci 1,23m
= ‘wisloformatows) beziazows) - Jezdnia
[ S .- Elementy bramy powlekane w
Ll kolorze grafitowym.
LLL f
| L W,ﬂ 884 2 Brama sterowana recznie.
LLCCCT Wyposazyé brame w zamek.
\T\TWW lozary Montaz zgodnie z instrukcja
Lrree drzewa do wycinki, elementy do likwidacji producenta -
L LL
ISTN. WJAZD NA TEREN Zestaw skrzydiem bramy przesuwnej

e I o siup bramowy prowadzacy
trawnik - pow. 1593 m2 80x80x2x2300mm,

o stup bramowy prowadzacy

80x80x2x2300mm z akcesoriami

a)lawenda hitcote - dwie rabaty «  stup bramowy zamykajacy

kwietne - 50 sztuk 80x80x2x2300mm gtadki,
b) klon jawor - 5 sztuki o stup bramowy zamykajacy
80xB0X2x2300m z akcesoriami,

blache maskujaca x 2,
wazek prowadzacy

¢) tawula wezesna
d) winobluszcz pigciolistkowy rolke prowadzaca oraz najazdowa,
winobluszcz tréjkiapowy chwytak
na trejazu nasclennym na elew.potud. s najazd.
TREJAZ POD i Zazielenianie fasad na linach ze
i i

D miejsce parkingowe 2,50x5,0 m 1 :
SZTUKI | ROSLINY PNACE T stali nierdzewnej. Przebieg lin oy iy SHARTIBEUID
s/ Miejsce dia auta os.nlepeinosprawne] NA ELEWAC) — odpowiada geometrii budynku., W

3,60x50mx2 POLUDNIOWE) 4 uchwycie éciennym mocowanym
mechanicznie i chemicznie do

o miejsce dla pojemniki na odpady Sciany w prosty sposob

montowane sa liny o $r. 4mm.

«  KOSZ NA SMIECI przy fawce 2 szt.
~=— ogrodzenie panelowe +furtki 2 szt. 1

e  System na catej elewacji




