TSl 1Los¢ ; NAZWA _ RODZAJ MATERIAtU WYMAGANIA OGOLNE
N MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |~ | = T — e —
1. MAEA ARCHITEKTURA a. Lawenda hitcote Wielkos¢ 50 sztuk
6 | tAWKI Jest to prosta oraz Stylowa tawka sadzonki -
GD.0340.788.2023 SZTUKI | PARKOWE Z miejska. Nowoczesny design donica P9
OPARCIEM owoduje, ze tawka Swietnie
" p e,
‘ _ \ miejscu publicznym. ¢
/ 308301_1 Montaz zgodnie z instrukcja b. np.: Klon jawor obwod na | 5sztuk
producenta, przykrecony do wys.1,0m:
| Jednostia ewidencyjna - nezwa Leszno podioza lub fundamentu &-8cm
Obreb ewidencyiny - dentylikator 0002 konstrukeja:
tigR2 konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium
Obreb ewidencyjny - nezwa Leszno deski: 4 cm grubosci, 8 cm szerokosci
{Undad: 200001 WYMIARY:
8 dlugose 185 cm o Tawufa wezesna Wielkosé 24 sztuki
Ukdad wepdirzednyoh wysologolowyoh PL-EVRF2007-NH wysokos¢ tawki 81 cm mdza =~
szerokosé fawki 64,5 cm Gonica'c3
oSl deski: 4 cm grubosci, 8 cm szerokosci
drewno akacjowe
LLLL = — _
Leeyreeeel LLL | Siala 1:500 3 KOSZ NA SMIECI = kosz z betonu ptukanego,
CCCCCCmCCCCr l SZTUKI Klasa betonu B25 wkiad z blachy d. Winobluszcz pigciolistkowy, Dlugos¢ peddw | 6 sztuk donic (30 szt
I L L[ L/ L) | Numar dziald rédne ocynkowanej, gruboé 0,5 mm winobluszcz tréjklapowy okofo 1,0m Sadzonek)
sadzonki  w
| wplyw na b vetonth chutghat,
3 o [ ] i ooy rllunl..%al.l donicach
2 o b il ] projekiowane] ) = Pojemnosé (1): 701 prostokatnych o
i | = | P J Wysokos¢ (mm): 700 “,.\ngm P
i | o IR T E AT ki Sten na dzleft 20231129 Szerokos¢ (mm): 540 azdej donicy
S ! i | i — 6sztuk | Wiatana Wiata rowerowa o konstrukej 5 sadzonek,
L s o NES § Ll rowery ze . stalowej ocynkowanej, malowana utozonych
I L a stojakami proszkowo w kolorze =
= | 500x240 cm - Wypelnienie poszycia dachu plyta |
e N a__ 10 stanowisk - 5 ze szkfa hartowanego 10mm.
N stojakéw Boki wiaty ze szkfa z logiem Leszna,
AN .
CCC matowo-biatym
LL
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| L L m 500x240 cm - 10 stanowisk - 5 stojakéw.
\W ,ﬂ i ey w— 175 | OGRODZENIE W miejsce zdemontowanego
“ o 1 —— . mb PANELOWE ogrodzenia zamontowaé
- - m"nnnp..llln.l-l S o 41 e WA 41201 Vot gratomim o wiokose
L L —— B2 e SB.A1. 3011 .
Jsefl | 5% n 1 . Ui -ﬂlli i, WA 5 0. LI 2 FURTKA panelu 123cm. Zastosowaé panele
[ - n | sztuki profilowane w ksztatcie V
L /23, —— zapewniajace wigksza sztywnosé.
Il I
,,H L v . - Panele montowaé do stupkow
th 598 T FGENDA: systemowych o wysokosci 200cm.
Cil —S—— - Stupki z kapturkiem
x _— g . Montaz zgodnie z instrukcja
LEL GRANIGA DZIAYKI
W & .IDL producenta- stupki wbetonowaé w
() g Intrinjacy budynek CKZ podtoze.
: Y Zamontowa¢ systemowa furtke w
Wmm | i Projeidowana rozbudowa budyniu szikoinego ogrodzeniu. Furtki wyposazyé w
-l K3 zamki patentowe i klucze 3 szt
ol , e RN S e sk 0
i wysokosci 1,23m
! Elementy bramy powlekane w
i kolorze grafitowym.
Brama sterowana recznie.
Wyposazyé brame w zamek.
Montaz zgodnie z instrukcjq
drzewa do wycinkd, elementy do Ikwidacl producenta -
Zestaw skrzydtem bramy przesuwnej
«  stup bramowy prowadzacy
lllll 80x80x2x2300mm,
«  sfup bramowy prowadzacy
80x80x2x2300mm z akcesoriami
sfup bramowy zamykajacy
80x80x2x2300mm gfa
«  stup bramowy zamykajacy
80x80x2x2300m z akcesoriami,
«  blache maskujacax 2,
wozek prowadzacy
«  rolke prowadzac oraz najazdowa,
o chwytak
. najazd.
[1 TREJAZ POD | 5] i Zazielenianie fasad na linach ze
NA ELEWAC)I i1,
5 BODORLANR
POLUDNIOWE! iennym mocowanym nea
{ ie i chemicznie do —
i _v U Sciany w prosty sposob 13100
“ | e montowane sg liny o ér. 4mm.
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System na cafej powi i elewacii




