OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dostawa i montaz systemu kontroli dostepu w budynku
CliZT PL przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie.



1.0gdlna koncepcja systemu

Celem instalacji systemu jest umozliwienie kontroli dostepu we wszystkich pomieszczeniach budynku przy
wykorzystaniu dedykowanych kart lub legitymacji pracowniczych i studenckich.

Podczas instalacji, stosujac sie do przepiséw ppoz, tam gdzie jest to wymagane, dziatanie systemu
(zwolnienie blokady przejs¢) nalezy zintegrowac z istniejaca centralg ppoz., tak aby w przypadku pozaru
drzwi zostaty automatycznie odblokowane.

Instalowany system kontroli dostepu powinien umozliwia¢ zarzadzanie, konfiguracje, raportowanie
zdarzen itp. System bedzie posiadat wstepnie 160 przejs¢ przy zatozeniu mozliwosci rozbudowy o kolejne
przejscia.

Oprogramowanie obstugujgce system docelowo powinno odpowiada¢ zatozeniom dla kategorii PSIM
(Physical Security Information Management) umozliwiajgc integracje roznych systemow bezpieczenstwa.
Podstawowym urzadzeniem systemu jest strefowy kontroler dostepu. Kontroler ten moze w oparciu
o wiasne zasoby sprzetowe obstugiwac 2 przejscia dwustronne. Po dotgczeniu modutéw zewnetrznych,
kontroler ten powinien dozorowaé do 16 przejs¢ dwustronnych. Moduty rozszerzen sg dotgczane do
kontrolera za posrednictwem magistrali RS485 z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego. Magistrala
musi tworzy¢ strukture gwiazdy i mie¢ dtugo$¢ do 1200 m, liczac od kontrolera do najbardziej odlegtego
modutu. Kontroler musi rowniez wspoétpracowaé z urzgdzeniami podtgczonymi do sieci komputerowej,
ktory petni role interfejsu komunikacyjnego do urzadzen sieciowych.

Przesytanie ustawien do kontrolerow jest realizowane w tle i nie zatrzymuje biezacej pracy systemu. Czas
przesytania ustawien zwykle nie przekracza 1 minuty na kazdy tysigc aktywnych uzytkownikdw systemu.
Po zakonczeniu przesytania nastepuje przetgczenie systemu na nowe ustawienia, w trakcie, ktérego
system wstrzymuje prace na kilka sekund.

System umozliwia zarzadzanie uzytkownikami w trybie online. W trybie tym, aktualizacja danych
uzytkownika nastepuje natychmiast po wykonaniu zmian w bazie danych systemu. Przesytanie
zaktualizowanych danych uzytkownika nie zatrzymuje dziatania systemu i zwykle zajmuje kilka sekund.
Zdarzenia zarejestrowane w systemie sg na biezgco pobierane z kontroleréw i zapisywane w bazie danych
systemu. Pobieranie zdarzen nastepuje automatycznie przez serwer komunikacyjny systemu i nie wymaga
dziatania aplikacji zarzagdzajgcej systemem.

W przypadku braku potaczenia z serwerem komunikacyjnym, kontrolery zapisujg zdarzenia w swoich
wewnetrznych buforach pamieci. Zasoby sprzetowe kontrolera dostepu muszg byé rozszerzane przez
dotaczanie zewnetrznych modutéw i urzadzen. Zewnetrzne zasoby sprzetowe muszg by¢ wykorzystywane
wg tych samych zasad, co zasoby ptyty gtéwnej kontrolera. Lokalizacja obiektu (linii wejsciowej, linii
wyjsciowej, czytnika itd.), jak i jego rodzaj (typ linii wejsciowej, typ linii wyjSciowej, typ czytnika) nie majg
wptywu na funkcje logiczng, jakg mozna powigzac z danym obiektem fizycznym.

2.Dane Techniczne

Kontroler

Kontroler umozliwia obstuge 16 przejsé¢ kontrolowanych dwustronnie oraz 32 weztéw automatyki.
Koncepcja integracji z systemem alarmowym umozliwia prezentacje stanu strefy alarmowej oraz
sterowanie jej stanem bezposrednio z poziomu terminali dostepu. Kontroler udostepnia zaawansowany,
a jednoczesnie bardzo wydajny sposdb zarzadzania uzytkownikami systemu oraz ksztattowania ich
uprawnien. Proces konfiguracji kontroleréw systemu jest realizowany wspétbieznie, a ilosé kontroleréw w
systemie nie wptywa na czas jego konfiguracji, ktéry zwykle konczy sie przed uptywem 1 minuty. Kontroler
zarzadzany jest z aplikacji narzedziowej, ktéra umozliwia wspotprace z serwerowg bazg danych Microsoft
SQL Server obecnie wykorzystywang na uczelni. Zarzadzanie systemem moze by¢ realizowane z poziomu
wielu stacji roboczych z programem narzedziowymi przez operatoréw o réznym poziomie uprawnien.
System udostepnia serwer integracji programowej umozliwiajgcy swobodny dostep do logu zdarzen
systemu jak i zarzadzanie jego uzytkownikami. Komunikacja z komputerem zarzadzajgcym jest
realizowana za posrednictwem sieci LAN/WAN z protokotem szyfrowanym



Terminal dostepu

Terminal identyfikacji jest przeznaczony do wykorzystania w systemie kontroli dostepu i automatyki
budynkowej. Terminale w muszg umozliwi¢ rozpoznawanie uzytkownikéw za posrednictwem kart
zblizeniowych standardu 13,56 MHz MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/PLUS, a takze za posrednictwem
urzadzenia mobilnego (telefonu) wyposazonego w technologie NFC lub Bluetooth oraz kodu PIN.

W przypadku identyfikacji przy wykorzystaniu technologii Bluetooth zasieg odczytu moze siegac do kilku
metréw. Pozostate metody wymagajg zblizenia identyfikatora do czytnika na odlegtos¢ kilku centymetréw.
Identyfikacja mobilna wymaga zainstalowania w telefonie aplikacji dla systemu iOS oraz Android.

Czytnik ma by¢ wyposazony w klawiature lub w dwa klawisze funkcyjne oznaczone symbolami, ktére
alternatywnie mogg by¢ wykorzystane do innych celéw niz wskazujg powigzane z nimi symbole. Terminal
musi posiadac interfejs RS485 za posrednictwem, ktdrego jest podfgczany do magistrali komunikacyjnej
kontrolera.

Bezpieczenstwo w systemie
System ma oferowac wysoki, wielopoziomowy system bezpieczenstwa, na ktéry sktadajg sie:
e Zastosowanie kart standardu MIFARE® z programowalnym numerem zapisanym w szyfrowanych
sektorach karty (SSN - Secure Sector Number).
e  Obstuga kart MIFARE® DESFire® i MIFARE Plus® oraz technologii mobilnej NFC/BLE ( z uwagi na
posiadane przez zamawiajgcego karty)
e Ztozone Tryby logowania wymagajace uzycia kombinacji identyfikatorow (np. karta + PIN).
e Komunikacja w sieci LAN/WAN minimalnie szyfrowana metodg z dynamicznie zmienianym
kluczem szyfrujagcym (CBC).
e Szyfrowana komunikacja z terminalami dostepu i ekspanderami dotgczonymi do magistrali RS485,
hasto do szyfrowania komunikacji na magistrali RS485. Zakres wartosci: 4-16 znakéw ASCIL.
e Autoryzacja zewnetrzna system umozliwia uzaleznienie zgody na dostep na konkretnym punkcie
logowania od decyzji zewnetrznej. Decyzja ta moze by¢ wydana przez operatora monitorujgcego
system lub z poziomu dedykowanego do tego celu punktu logowania (czytnika).

Wymagany rowniez jest programator/koder kart- stuzgcy do zapisu, odczytu konfiguracji i uprawnien
poszczegdlnych uzytkownikdw (komunikacja/zasilanie usb, diody sygnalizujgce)

Kontrola dostepu do pomieszczen

Gtéwnym zadaniem systemu jest realizacja fizycznej kontroli dostepu do pomieszczen. System ma by¢
skalowalny i umozliwia¢ obstuge nieograniczonej ilosci przejs¢. Przejscia muszg by¢ kontrolowane jedno
lub dwustronnie. llos¢ uzytkownikdw systemu nie jest ograniczona. Ograniczeniu podlega ilos¢
uzytkownikéw na poszczegdlnych kontrolerach dostepu. System ma przesyta¢ do kontrolera tylko tych
uzytkownikow, ktorzy posiadajg uprawnienie do wykonania jakiejkolwiek akcji na danym kontrolerze.

Raportowanie czasu obecnosci

System ma rejestrowaé zdarzenia zwigzane z ruchem uzytkownikéw na terenie objetym elektroniczna
kontrolg dostepu. Rejestr zdarzen ma by¢ wykorzystany do analizy czasu przebywania uzytkownikéw
w poszczegdlnych czesciach dozorowanego obiektu. Program narzedziowy ma umozliwi¢ wyznaczenie
czasu przebywania uzytkownikdéw w dowolnie zdefiniowanych obszarach systemu (tzw. strefy obecnosci)
i w dowolnym zakresie czasowym. Raportowanie czasu obecnos$ci oséb moze odbywaé sie przez
sumowanie czgstkowych czaséw przebywania w okreslonym obszarze lub jako czas, ktéry uptynat od
momentu pierwszego wejscia az do momentu ostatniego wyjscia z obszaru w ramach tego samego dnia.

Integracja z telewizjg przemystows

W ramach integracji z telewizjg przemystowg CCTV system ma udostepnia¢ mozliwos¢ pobrania
i odtworzenia filmu lub zdjecia zarejestrowanego przez kamere skojarzong z danym typem zdarzenia oraz
miejscem jego wystgpienia. Opcjonalnie, film lub zdjecie pobrane z rejestratora ma zostaé¢ zachowane
w bazie danych systemu (czas przechowywania uzalezniony od zasobéw dyskowych). Podglad z kamer ma
odbywa¢ sie w osobnym oknie programu zadokowanym na dodatkowym monitorze. Okno
z podglagdem kamery ma sie automatycznie przetgcza¢ na tg kamere, ktéra jest skojarzona z ostatnio



zarejestrowanym zdarzeniem. W programie narzedziowym ma zostac zintegrowana obstuga rejestratoréw
CCTV oraz kamer zgodnych ze standardem ONVIF.

Awaryjne sterowanie przejsciem

System ma umozliwia¢ zaréwno otwarcie jak i zablokowanie dowolnej grupy przejs¢ w trybie awaryjnym.
Tryb ten ma mie¢ najwyzszy priorytet i nie moze by¢ zmieniony przez zaden inny dostepny w systemie
mechanizm za wyjgtkiem dedykowanej do tego celu funkcji kasujgcej tryb awaryjny. Sterowanie trybem
awaryjnym przejscia musi by¢ realizowane zaréwno lokalnie z poziomu urzadzen systemu, jaki i zdalnie z
programu narzedziowego.

Rejestracja zdarzen

Zdarzenia, ktore wystgpity w systemie majg by¢ na biezgco $ciggane z kontroleréw i zapisywane w bazie
danych systemu. Proces $ciggania ma by¢ realizowany przez Serwer komunikacyjny, ktory jest ustuga
systemu operacyjnego i nie wymaga uruchomienia programu narzedziowego zarzgdzajgcego systemem.
W przypadku, gdy pofaczenie z kontrolerem jest nieosiggalne, zdarzenia sg rejestrowane w wewnetrznym
buforze zdarzen kontrolera i s3 pobierane automatycznie po przywrdceniu komunikacji.

Powiadamianie o wystapieniu zdarzenia

Wystgpienie dowolnego zdarzenia ma automatycznie uruchamiac akcje powiadomienia. Powiadomienie
ma odbywac sie przez wyswietlenie komunikatu na ekranie monitora, wystanie wiadomosci email lub
wystanie pakietéw danych przy pomocy protokotu TCP pod zdefiniowany adres sieciowy. Korzystajac
z uniwersalnego mechanizmu filtru zdarzen ma okresli¢ dodatkowe warunki (m.in. czas i miejsce
wystgpienia zdarzenia), ktére muszg wystgpi¢, aby system wykonat powiadomienie. Powiadamianie
protokotem TCP ma by¢ uzyte to integracji programowej z innymi rodzajami programéw w tym
z systemem do zarzgdzania wideo VMS ( Wideo Management System) czy takze innymi np. BMS ( Building
Management System) opisanymi w dziale , Integracja”

Monitorowanie zdarzen

Zdarzenia, ktdére wystgpity w systemie majg byé na biezgco wyswietlane w oknach Monitorowania online.
Kazde z okien ma byé¢ skonfigurowane do wyswietlania wybranej grupy zdarzen i dokowane na
dodatkowych monitorach.

Monitorowanie obecnosci

System ma posiada¢ monitorowanie oséb zalogowanych w dowolnie zdefiniowanych obszarach systemu.
Musi posiadaé mozliwos¢ monitorowania wielu obszaréw jednoczesnie. W szczegdélnym przypadku
monitor obecnosci ma_by¢ uzyty w celu prezentacji listy osdb, ktore zarejestrowaty sie na wybranym
punkcie dostepu w nastepstwie ogtoszenia ewakuacji budynku.

Monitorowanie przejsc

System moze umozliwia¢ monitorowanie wybranych przejs¢ i podglad zdarzen, ktdre na nich wystgpity.
W momencie wystgpienia zdarzenia system ma mozliwos¢ automatycznego wyswietlania podglad
z kamery CCTV skojarzonej z miejscem wystgpienia zdarzenia lub zdjecie osoby, ktéra zostata
zarejestrowana na tym miejscu.

Mapy

System ma definiowa¢ Mapy bazujgce na dowolnych podktadach graficznych i nanosi¢ na nie w procesie
konfiguracji symbole reprezentujgce wybrane elementy systemu (m.in. Przejscia, Punkty logowania,
kamery CCTV). Z poziomu widoku Mapy ma by¢ wywotanie podglagdu na zywo z kamery skojarzonej
z danym symbolem jak tez wykonanie komendy zdalne;.

Harmonogramy

Harmonogramy majg umozliwic¢ uzaleznienie dziatania systemu od konkretnego dnia tygodnia i pory dnia.
Harmonogramy majg by¢ wykorzystane przy konfigurowaniu dziatania wielu funkcji systemu,
a w szczegdlnosci uprawnien dostepu. Stan harmonogramu ma by¢ prezentowany na linii wyjsciowej
i umozliwi¢ w ten sposéb sprzetowe uzaleznienie dziatania systemu od dnia tygodnia i pory dnia.



Uprawnienia
W systemie wykonanie dowolnej akcji ma by¢ uwarunkowane wymogiem posiadania wtasciwego

Uprawnienia. Uprawnienie ma okresla¢, kiedy i gdzie dana akcja (funkcja) moze by¢ wykonana.
Uprawnienia majg by¢ przypisywane bezposrednio do Identyfikatora, Uzytkownika lub Grupy
uzytkownikéw. Uprawnienia przypisane do Grupy dostepu majg przechodzi¢ automatycznie na wszystkich
Uzytkownikow nalezgcych do danej Grupy. Uprawnienia przypisane do Identyfikatora automatycznie
przechodzi¢ na Uzytkownika, do ktérego dany Identyfikator nalezy.

Szczegdlne cechy jakie system kontroli dostepu ma posiadaé:

o mozliwosé definiowania wielofunkcyjnych linii wejsciowych

o mozliwos¢ definiowania wielofunkcyjnych linii wyjsciowych (z mozliwoscig ustawienia priorytetu
dla funkcji)

e mozliwos¢ definiowania sposobu modulacji linii wyjsciowej

o mozliwos¢ zastosowania czytnikdw obstugujgcych standard BLE, NFC podfaczanych do kontrolera
po szyfrowanej magistrali RS485

o definiowanie wtasnych trybow logowania

e |ogowanie zwykte, specjalne (dtugie przytozenie karty — czas definiowany), podwdjne; na jednym
punkcie logowania mozliwo$¢ wywotywania wielu funkcji

e komendy globalne wywotywane: dowolnym zdarzeniem w systemie, komendg ze stacji roboczej,

e autoryzacja zewnetrzna (potwierdzenie tozsamosci na ekranie Ochrony)

Integracja

e System kontroli dostepu musi oferowaé mozliwos¢ integracji z przysztymi platformami VMS, ktére
wykorzystujgc protokdt OPC bedg miaty mozliwos¢ komunikacji z innymi systemami ( SKD, SAP,
SSWIN, CCTV ). Dopuszcza sie stosowanie zewnetrznych modutdéw integracji OPC.

e System SKD musi oferowa¢ mozliwos$¢ integracji z przysztymi platformami VMS, ktére musza
wspotpracowacd z kilkoma rodzajami interaktywnych zasobdw - co oznacza, ze uzytkownik moze
nie tylko oglagdac i nagrywadé kanat, ale takze sterowaé nim z aplikacji.

e System SKD musi oferowa¢ mozliwos$¢ integracji z przysztymi platformami VMS, ktére muszg
umozliwiaé tworzenie interaktywnych przyciskdw umozliwiajgcych wywotywanie komend CGl,
wysytanie zgdan http, resetowanie licznikdw, generowanie alarméw, uzbrajanie/rozbrajanie
systemow alarmowych, wyzwalanie wyjs¢ alarmowych.

3. Wymogi oprogramowania

Podstawowe cechy i funkcjonalnosci aplikacji:

1. Musi posiadac logowania do aplikacji przy uzyciu lokalnie przechowywanych kont uzytkownikéw
i haset lub przy uzyciu poswiadczen ustugi Active Directory posiadanej przez zamawiajgcego.

Oprogramowanie musi by¢ oparte na otwartej architekturze umozliwiajgcej konfiguracje i zarzadzanie
urzadzeniami systemu kontroli dostepu pochodzgcymi od réznych producentow.

System musi mie¢ mozliwos¢ integracji z réznymi modutami, kontrolerami, czytnikami kart i aplikacjami
wchodzgcymi w sktad systemoéw innych niz oferowany.

Oprogramowanie zainstalowane na serwerze musi przeprowadzaé synchronizacje wszystkich
kontrolowanych przez to oprogramowanie urzadzen kontroli dostepu, takich jak np. kontrolery
obstugujgce poszczegdlne przejscia lub moduty we/wy oraz weryfikowac i rejestrowad wszystkie dziatania
i zdarzenia zwigzane z dostepem, gdy kontrolery drzwi i moduty we/wy sg w trybie online. Mozliwosé
weryfikacji przyczyny alarmu bez jego potwierdzenia.

Usprawnienia w zakresie konfiguracji:

a) Wsparcie konfiguracji urzagdzenia za pomocg wstepnie skonfigurowanego szablonu przejsc.
b) Automatyczne wykrywanie jednostek z wykorzystaniem portow wykrywania i rodzajéw
wykrywanych jednostek,



¢) Moizliwos¢ wymiany jednostek (np. istniejgcego kontrolera na nowy) z jednoczesnym

przechowaniem dziennikéw i zdarzen ze starej jednostki.

d) Mozliwosé wstepnej konfiguracji systemu przed fizyczng instalacjg sprzetu.

Mozliwos¢ zbiorczej aktualizacji oprogramowania uktadowego z aplikacji

4. Wspotpraca z innymi systemami

System musi wspétpracowaé z posiadanym przez Uczelnie systemem OPTiCamp obstugujgcym
wykorzystywane przez Uczelnie karty w standardzie Mifare (stykowe i bezstykowe) oraz zapewniajgcym
baze aktywnych uzytkownikéw. Wspdtpraca miedzy systemami musi by¢ realizowana w sposéb ciggly
zapewniajgcy w sposob bezzwtoczny dodanie uzytkownika lub aktualizacje jego statusu pochodzgce
z systemu OPTICamp.

System musi posiada¢ mozliwosé rozbudowy w przysztosci na caty Kampus POLITECHNIKI LUBELSKIEJ.
System musi docelowo umozliwia¢ wsparcie i mozliwos¢ integracji innych systemdéw zewnetrznych.

Powinien zawierac funkcje i cechy umozliwiajgce obstuge dodawanych w przysztosci nowych elementéw
do integracji z systemami zewnetrznymi, takimi jak:

a) zewnetrzne systemy nadzoru wizyjnego,

b) zewnetrzne systemy kontroli dostepu,

c) integracja ALPR z kasami parkingowymi,

d) systemy zarzgdzania budynkiem,

e) Srodowisko kontroli dostepu (skaner identyfikatoréw, synchronizacja kart, Guardtour),
f) protokoty danych (modbus, BacNet, OPC, SNMP),
g) Sciana wizyjna,

h) systemy zarzgdzania zasobami ludzkimi (HRMS).

5. Prace budowlane

Projekt musi zatozy¢ nastepujgce kwestie:

a)
b)

c)

d)

Wymiana klamek na gatki- jednostronnie,

przejscia przewodow elektrycznych oraz rur przez stropy i Sciany muszg uwzglednia¢ zastosowanie
atestowanych zabezpieczen ogniochronnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Elementy stanowigce zabezpieczenia ppoz. muszg byc¢ integralng czescig dostawy systemu,
wszystkie instalacje wykonywane w ramach zadania wykonaé w sposéb szczelny, estetyczny

W przypadku braku mozliwosci poprowadzenia przewoddw w istniejgcych korytach dotozenie
koryt, rur w taki sposdb by czesci nowo zatozone byly integralng czescia istniejgcych

6. Pozostate wymagania dla wykonawcy

a)

b)
c)

d)

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany propozycje rozwigzan technicznych do
zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Harmonogram robét podlega akceptacji i uzgodnieniu z administratorem obiektu.

W przypadku etapowania robdét kazidy z etapéw podlega weryfikacji i odbiorowi przez
Zamawiajgcego.

Po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg w
wersji papierowej i elektronicznej (certyfikaty, aprobaty, uprawnienia, opisy szczegdtowe
wszystkich zastosowanych sprzetéw, instrukcje, plany pieter z naniesionymi przejsciami, hasta
administracyjne, opisy licencji itp.)



7. Gwarancja

Dostarczony System Kontroli Dostepu musi by¢ objety co najmniej 2 letnig gwarancjg producenta oraz 2
letnig gwarancjg na wykonane prace przy SKD

Wykonawca ma zapewnic¢ przeszkolenie wszystkich uzytkownikéw sprawujgcych kontrole nad danymi
pomieszczeniami dodatkowo musi zosta¢ powotana tzw. infolinia- helpdesk/serwisdesk by w momencie
problemu po stronie uzytkownika byta pomoc ze strony wykonawcy na co najmniej 24 miesigce w
okreslonych przypadkach infolinia oraz pomoc na miejscu. 24 godziny na przyjazd na miejsce oraz 12
telefonicznie kiedy naprawe dorazng moze wykonac uzytkownik.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w okresie gwarancji przeglady serwisowe zgodnie z wymaganiami
DTR.

8. Wykonawca

Wymagania :

a) Certyfikat w zakresie stosowania biernych zabezpieczen przeciw pozarowych (minimum 3 osoby)

b) uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozér do 1kV — minimum 5 lat (minimum 3 osoby),

c) uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych — minimum 4
lata (minimum 1 osoba).

d) Swiadectwo ukoriczenia szkolenia proponowanego producenta systemu SKD nie starsze niz 1 rok
(minimum 3 osoby)

e) Swiadectwo ukoriczenia kursu pracownika zabezpieczen technicznych do klasy SA4 (minimum 1
osoba)

f) Dostawca systemu SKD musi udokumentowaé, integracje z platformg VMS w dziatajgcych
obiektach o podobnym zakresie.

9. Inne

Wymaga sie poswiadczenia wykonania wizji lokalnej w ustalonej dacie przez Zamawiajgcego. Wykonanie
wizji uzasadnia sie koniecznoscig weryfikacji tras instalacji co moze mie¢ wptyw na pdzniejszg cene.
Zamawiajgcy nie jest w stanie przedstawic¢ racjonalnie rozmieszczenia elementéw uktadu na budynku

Wykonawca dostarczy stosowne oprogramowanie wraz z licencjami wraz z przeniesieniem praw do
uzywania oprogramowania na zamawiajgcego oraz odpowiedni sprzet komputerowy ktdry bedzie
wykorzystany do instalacji opisywanego w tresci oprogramowania.

Czas wykonania prac do 10tygodni od podpisania umowy wraz z przekazaniem petnej dokumentacji.

Definicja skrotow:

PSIM- Physical Security Information Management
LAN/WAN- Local Area Network/ Wide Area Network
NFC- Near Field Communication

CCTV- Closed Circuit TeleVision

ONVIF- Open Network Video Interface Forum
TCP- Transmission Control Protocol

VMS- Wideo Management System

BMS- Building Management System

SKD- System Kontroli Dostepu

SAP- System Alarmu Pozarowego

SSWIiN- System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
OPC- Open Platform Communications

Zataczniki:
Zat. nr 1 Rzuty pozioméw z zakreslonymi przejsciami do wykonania systemu kontroli dostepu
Zat. nr 2 Zdjecia



