Droga nr 461 w Woli Krzywieckiej. KST OBMIAR
Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
T 1 KNR2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- . m?
; 10803-03 nych o grubosci 8 cm
| '0803-04 | i
| 00 L O —— m2 | 32800
o R - . RAZEM _ 32,500,
" 2|KNR2-31 :Wykoname koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. Il-IV - 10cm  m?
'0102-01 ‘gtebokosci koryta - rozjazd
P 1,7 (10,0+#30y2*50 o ) . m2 | 32500,
_____ | |RAZEM 32,500
T 3KNR 2-31 IWykonanie Kkoryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm  'm2
‘0102 -01 \glebokosci koryta ! |
[0102-02 , :
L 458,005 ~ o m2 | 229000
}7 | ) - ] ] |[RAZEM | 229,000
[ 4/KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- m2 ! | |
i 0114-05 czeniu 40 cm - na poszerzeniu | 1
| |o11408 , | ; |
L 1458,00,5 , ) B - Im2 | 229000
R | |RAZEM 229,000,
I 5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa va tamanego - - warstwa gorna o grubcsm po zagesz- |m? !
| 10114-07 rczeniu 10 cm ;
; 0114-08
I =(1Q 0+3,0)/2*5,0+190,03,6+45,0%3,1 S m2 856 DOQ
L N i e . RAZEM | 856,000
r 6|KNR 2-31 Podbudcwa betonowa bez dylatacji - - grubosé warstwy po zageszczemu 20 imz2 | i i
0109-03 em - pod korytka | i i
0109-04 i g i !
i ‘50 e OSSR | SO 25000 !
] L . T RAZEM_ 25000,
i 7|KNR 231 LKorytko trojkatne prefabrykatow betonowych o grubosci 20/15 ¢cm na pod- ‘m i I ‘
: 10606-04 'sypce cementowo-piaskowe] , ; i
P : '50 0 . ] o o o 'm | 50,000
N TR R : [RAZEM | 50,000
.F 8/KNNR 6 Oczyszczenle mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 'm2 i
| 11005-06 . i | !
| 1263,02,5 o _im2 657,500, |
. ! ] - RAZEM | 657,500,
| 9|KNNR 6 {Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 ! ;
1005-07 | \ ;
| 1263,0%2,5 _ ) m2 657,500/ |
P! | ) 'RAZEM | 657,500,
i 10/KNR 2-31 |NaW|erzchma z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa |m2 ! ! 1
I \0310 01 \wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm ; ; '
’_4,,_,_ (10,083 0YIEDUBIBOMEOE s  m2 1508800
L ] L . RAZEM ' 1508500
TN KNR 2-31 'Nawuarzchma z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa -m?2 :
| 10310-05 ‘smeralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm L ! i ‘
’L_ | 1(10,0+3,0)/2"5, 0+453*3,0+45"26 o m2 1508, 500] N
i i : o g et i Sk e S e B ‘ ‘ RAZEM | 1508]500
E 2 KNR 2-31 ;Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2 \ ‘ 1
| 0114-07 !czeniu 8 cm - obustronne pobecza po 0,3m i
L'---i—- N 503 0*0,3*20 o . im2 3Qj_80_0_l

301,800




