droga nr 72 w Reczpolu. KST

OBMIAR

Lp Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
" 1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m? ;
10803-03 nych o grubosci 8 cm
0803-04 X i
. .(10,0+3,0)/2°6,0 m2 39,000
A R o RAZEM 39,000
5IKNR 2-31  IMechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  m2 : i
|O‘101-O1 |gruncie kat. I-V gigbokoéci 20 cm ‘ ‘
N ‘(10 0+3,0)/2*6,0 o . - . mz 39, 000 -
|,, RAZEM 39,000
| 3‘KNR 2-31 Mechanlczne prof owanie i zageszczeme podloza pod warstwy konstruk- [m2
‘0103 04 cyjﬂe nawierzchni w gruncie kat. I-IV :
| P {(10 0+3,6)/2*6,0+122,0"3,6+(6,0"2,0)*3,0 o im2 | 516, 000
- - | ]RAZEIVI —F 516,000,
| 4!KNR 2-31 iPodbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o grubosci po zagesz- m2 ‘
0114-07 |czeniu 10 cm \
{0114-08 i ; ‘ i
}7 1(10,0+3,6)/2*6,0+122,0*3,6+(6,02,0)"3,0 . Im2 |  516,0000 |
| . = | 'RAZEM | 516,000,
5'KNR 531 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  im2 |
! 10310-01 !wiqlzqca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm !
L (10,0+3,0)/276,0+122,0"3,0+(6,0"2,0)'3,0 _om2 441000
i S A oY o RAZEM | 441,000
| 6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa = m? L
| 0310 05 ‘$cieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm i | i
I_ I(10 0+3,0)/2*6,0+122,073,0+(6,072,0)*3,0 B ~Im2 | 441,000/ o
. O 'RAZEM | 441,000
KNR 231 |Podbudowa z kruszywa ) lamanego - ‘warstwa gorna o grubosm po zagesz- | im2 ! i ;
01 14-07 ‘czemu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m ; ! |
| 1128,0-18,070,3*2,0 - im2 117,200, i
' | | [RAZEM | 117,200]




