Droga nr 2592,1 w Bachowie KST OBMIAR

Lp. _Podstawa i_ Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem }
1IKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2 ! }
0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm | ‘ i
[ = (9,0+28)2*40 o mz | 23200 ]
0 ‘ ‘ o _ , o |RAZEM 23,200
~ 2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2 ! 1
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV : |
(9,0+2,6)/274,0+220,0*3,1+(6,02,040 o m2 7632000 |
| RAZEM 753,200
| FlKNR 231 fPodbudowa z kruszywa va {amanego - warstwa gcrna 0 grubosm po zagesz- |m2 | |
t 10114-07 ‘czeniu 10 cm i |
[ 10114-08 ' |
;______ _____ =(9 0+2,6)/2*4,0+220,0*3,1+(6,0'2.0)'40 B 7,_i_m_2 753,200, |
RPN | o | |RAZEM 753,200
4|KNR 2-31 Nawnarzchma Z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa }mE |
0310-01 w1azaca asfaltowa - grubos¢ po zaggszczeniu 4 cm ‘ I
(9,0+2,6)/2*4,0+220,00*2,6+(6,0"2,0)*4,0 o 'm2 | 643,200 |
] - RAZEM 643,200
5[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 i
0310-05 |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm {
_____ (9,0+2,6)/2*4,0+220,00*2,6+(6,0*2,0)*4,0 o m2 i 643,200
. I - o RAZEM 643,200
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m2 T
0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m
224,070,3*2,0 - . m2 134,400
RAZEM i 134,400




