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BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1
Rozbiórka obiektów kubaturowych przy ul. Sobieskiego,  ul. Westerplatte, ul. Oliwskiej, ul. Kolejowej,  w Rumi Janowo - CZĘŚĆ 
PÓŁNOCNA

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  CZĘŚĆ PÓŁNOCNA
1.1.  Obiekt nr 6A na działce nr 563 przy ul. Westerplatte nr
2-4 - Budynek murowany mieszkalny.

m3kub 2728,3

1 B-02.01.01. Rozbiórka Obiektu nr 6A. Obiekt nr 6A to budynek 
wolnostojący parterowy podpiwniczony z poddaszem. Wymiar 
budynku w planie 15,70x27,80m. Powierzchnia zabudowy 
obiektu: 436,50m2.

m3kub 2.728,30

Kubatura obiektu:    2728,30 = 2.728,30m3kub
Budynek został zbudowany w systemie tradycyjnym:  • 
fundamenty:  - ławy żelbetowe,   • ściany nośne dla części 
podpiwniczonej:  - z bloczków betonowych gr.24cm,  • ściany 
nośne zewnętrzne parteru:  - z bloczków gazobetonowych 
gr.24cm,  - ocieplenie styropianem gr.12cm  • ściany nośne 
wewnętrzne:  - z bloczków gazobetonowych gr 24cm,  • ściany
działowe:  - z bloczków gazobetonowych gr 6cm i 12cm,  • 
dach drewniany krokwiowo-jętkowy dwuspadowy:  - pokrycie 
dachu – blachodachówką w kolorze czerwonym,  -opierzenie 
dachu (rynny i rury spustowe),  - opierzenie wiatrownic (blacha
ocynkowana).  • domniemany strop drewniany,   • stolarka:  - 
okienna drewniana,  - drzwiowa wewnętrzna drewniana  - 
drzwiowa zewnętrzna drewniana i stalowa  • posadzka i 
podłogi:  - betonowe(glazura, wykładzina, drewno)  • tynki:  - 
zewnętrzne cementowo-wapienne i gipsowe  - wewnętrzne 
cementowo-wapienne i gipsowe  • stolarka drzwiowa:  - 
zewnętrzna i wewnętrzne drewniana,   • stolarka okienna:  - 
zewnętrzna- PVC, stalowa,  • podpiwniczony,  • infrastruktura 
techniczna:  - instalacja wodna,  - instalacja kanalizacji 
sanitarnej,  - instalacja elektryczna,  - instalacja gazowa,  - 
instalacja grzewcza z kotła własnego na gaz.     = 0,00m3kub
1.2.  Obiekt nr 6B na działce nr 563 przy ul. Westerplatte 
2-4 - Drewniana altana ogrodowa.

m3kub 73,5

2 B-02.01.01. Rozbiórka Obiektu nr 6B. Obiekt nr 6B to drewniana altana 
ogrodowa wolnostojąca o wymiarze w planie 
4,60x4,60m,wysokości 2,40m. Powierzchnia zabudowy 
obiektu: 21,20m2

m3kub 73,50

Kubatura obiektu:    73,50 = 73,50m3kub
Altana została zbudowana w systemie tradycyjnym:  • ściany 
częściowo z desek, listew w kratę,  • dach drewniany, 
kopertowy:  - pokrycie dachu blachodachówką,  • podłoga z 
koski betonowej POL-BRUK,     = 0,00m3kub
1.3.  Obiekt nr 7 na działce nr 709/710 przy ul. Oliwskiej 7 - 
Kiosk usługowy drewniany.

m3kub 201,9

3 B-02.01.01. Rozbiórka Obiektu nr 7. Obiekt nr 7 to drewniany kiosk 
usługowy wolnostojąca o wymiarze w planie 
8,20x8,20m,wysokości 3,00m. Powierzchnia zabudowy 
obiektu: 67,30m2

m3kub 201,90

Kubatura obiektu:    201,90 = 201,90m3kub
Kiosk usługowy został zbudowany w systemie tradycyjnym:  • 
ściany :  - z desek drewnianych,  - ocieplenie supremą,  - 
wyprawka tynkarska cementowo - wapienna,  • stropodach:  - 
drewniany jednospadowy  - pokrycie dachu z papy,  • stolarka:
 - okienna i drzwiowa drewniana,  • posadzka:  - drewniana, 
wykładzina,   • tynki:  - zewnętrzne cementowo-wapienne   • 
niepodpiwniczony.  • infrastruktura techniczna:  - instalacja 
wodna,  - instalacja elektryczna,     = 0,00m3kub
1.4.  Obiekt nr 8 na działce nr 563 przy ul. Kolejowej - 
Kiosk usługowy metalowy.

m3kub 72,6

4 B-02.01.01. Rozbiórka Obiektu nr 8. Obiekt nr 8 to metalowy kiosk 
usługowy wolnostojąca o wymiarze w planie 3,60x6,70m, 
wysokości 3,00m. Powierzchnia zabudowy obiektu: 24,20m2

m3kub 72,60

Kubatura obiektu:    72,60 = 72,60m3kub
Kiosk usługowy został zbudowany w systemie tradycyjnym:  • 
ściany:  -z blachy stalowej,  - ocieplenie wełną mineralną,  • 
stropodach:  - stalowy jednospadowy,  - pokrycie blachą 
stalową,  - ocieplenie wełną mineralną,  • stolarka:  - okienna i 
drzwiowa stalowa,  • posadzka:  - drewniana, wykładzina,   • 
niepodpiwniczony.  • infrastruktura techniczna:  - instalacja 
elektryczna,     = 0,00m3kub


