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PRZEDMIAR ROBOT

BPBK s.a.
‘BEBK” 80-237 Gdarisk

ul. Uphagena 27

Rumia Janowo

PRZEDMIAR ROBOT - pochylnia PDP-1

, mur M-1, schody S-1

Numer Jednostka Cena
Lp. Ssz::‘e:!g,zll:;v:;j Wyszczegolnienie elementow przedmiarowych Nazwa losé Cena jedn. Wartosé
Technicznej
1 2 3 4 5,00 6 7
M.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00.  [Odtworzenie punktéw w terenie
M.01.01.01.  |Wytyczenie obiektéw inzynierskich
1 Wytyczenie w terenie obiektu inzynierskiego, obstuga geodezyina komplet 1
M.05.00.00. [NAWIERZCHNIE NA KONSTRUKCJACH
M.05.03.00.  |Nawierzchnie twarde ulepszone
M.05.03.27. Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
2 Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr.
5mm na pochylniach, na pochylni wraz z przygotowaniem powierzchni
Pochylnia PDP 1
267,7 m? 267,70
3 Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr.
5mm na gzymsach wraz z przygotowaniem powierzchni
Pochylnia PDP 1
436 m? 43,60
Mur M 1
8,6 m? 8,60
Schody S 1
8,65 m? 8,65
M.11.00.00. [FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00.  |Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia
4 Wykonanie wykopéw pod obiekt wraz z wywozem urobku na legalne
wysypisko odpaddw i jego utylizacjg z ewentualnym odwodnieniem w
technoloai obracowanei we wiasnvm zakresie
Pochylnia PDP 1
(3,9+3,9+3,8+3,8+3,8+3,8+3,8+3,8+3,9+4,1+3,9)*1,8 m’ 76,50
Mur M 1
2,943 m® 124,70
Schody S 1
(4,1+3,7)*1,8+4,4*3,85 m’ 30,98
5 Zakup i pograzenie metoda studniarska kregow betonowych 1200
Pochylnia PDP 1 m 38,50
Schody S1 m 7,00
M.11.01.04. |Zasypanie wykop6w wraz z zageszczeniem
6 Zakup i dowdz gruntu piaszczystego, zasypanie wykopdw wraz z
zageszczeniem i pomiarami
Pochylnia PDP 1
11,24 m® 11,24
Mur M 1
105,39 m® 105,39
Schody S 1
16,82 m’ 16,82
M.12.00.00.  [ZBROJENIE
M.12.01.00.  |Stal zbrojeniowa - wymagania ogdine
M.12.01.02.  |Zbrojenie betonu stala klasy A-lll N
7 Przygtowanie i montaz zbrojenia
Pochylnia PDP 1
237159 kg 23715,90
Mur M 1
5083,5 kg 5083,50
Schody S 1
5699,1 kg 5699,10




PRZEDMIAR ROBOT

M.13.00.00.

BETON

M 13.01.00.

Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne

M.13.01.01.

Beton taw fundamentowych w deskowaniu

Beton faw fundamentowych klasy C30/37 wraz z deskowaniem
Pochylnia PDP 1

3,35%1,15*11

Mur M 1

0,3*29,9+0,24*13,1

Schody S 1

3,35%1,15*2+0,7*3,44

42,38

12,11

10,11

M.13.01.04.

Beton podpér w deskowaniu

Beton podpér klasy C30/37 wraz z deskowaniem i rusztowaniem
Pochylnia PDP 1
(2,17+3,05+3,5+3,96+4,41+4,87+5,37)*0,25+(5,83+6,22+6,07+5,55)*
0,49

Schody S 1

1,91*0,25+5,4*0,49

18,43

3,12

M.13.01.05.

Beton ustroju nosnego w deskowaniu

Beton ustroju nosnego pochylni klasy C30/37 wraz z deskowaniem i
rusztowaniem

Pochylnia PDP 1

1,43*87,2

Dylatacja bitumiczna przykryta blachg nierdzewng

3,7m (pochyInia-ktadka)

Rury ochronne HDPE ®50 na kable zabetonowywane w konstrukcji
88m

Odwodnienie liniowe w postaci korytka z przykryciem kratkg

88m

Rura spustowa ®160 odpprowadzajaca wode z korytka do
przykanalika, mocowana do stupa zelbetowego

1,4m+2m

mb

mb

mb

124,70

3,70

88,00

88,00

3,40

16
17

M.13.01.08.

Beton oczepow

Beton muréw oporowych klasy klasy C30/37 wraz z deskowaniem i
rusztowaniem

Mur M 1

17,4435

Rurki dylatacyjne PVC @25 L= 250 mm

Przektadka dylatacyjna

szt
mb

20,90
11,00
6,10

M.13.01.10.

Beton schodow zelbetowych

Beton schodéw z betonu klasy C30/37 wraz z deskowaniem
Schody S 1

235

23,50

M.13.02.00.

Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.02.01.

Beton podktadowy i ochronny

Beton podktadowy pod fundamenty podpér klasy C12/15 X0
Pochylnia PDP 1

1,14*11*0,15

Mur M 1

1,1*0,1*29,9+1,1*0,1*13,1

Schody S 1

1,14*2*0,15+3,9*0,1

1,88

473

0,73

M.13.03.00.

Prefabrykaty betonowe

20

M.13.03.03.

Polimerobetonowe deski gzymsowe

Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z
wypetnieniem spoin materiatem trwaleplastycznym
Pochylnia PDP 1

87,2+83,8

Mur M 1

431

Schody S 1

11+13,9+11+7 8

171,00

43,10

43,70

M.15.00.00.

1ZOLACJE

M.15.01.00.

Izolacja cienka

21

M.15.01.02.

Powtoka ochronna zasypywanych elementow betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych wysokoelastyczng powtokq
wraz z przygotowaniem powierzchni

Pochylnia PDP 1

22

Mur M 1

161,96

Schody S 1

19,2436

22,00

161,96

22,80




22

23

M.15.01.03

PRZEDMIAR ROBOT

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych odkrytych
$rodkami do powierzchniowej ochrony betonu

Pochylnia PDP 1
(1,8+2,7+3,3+3,7+4,2+4,6+5,1)*2+(5,6+5,9+5,5+5,2)*2,8+3,7*87 2
Mur M 1

50,7

Schody S 1

74,2+1,6*2+5,2*2,8

Wykonanie powtoki antygrafitti do wysokosci 2,5m

Pochylnia PDP 1

1,5%2+6%2*2,5+4*2,8*2,5

Schody S 1

1,8*2+2,8"2,5

435,60

50,70

91,96

61,00

10,60

M.15.02.00.

Izolacja gruba

24

M.15.02.04.

Warstwa ochronno-drenazowa

Wykonanie warstwy ochronno-drenazowej na murach
Mur M 1

74,2+31

105,20

M.16.00.00.

ODWODNIENIE

25

M.16.01.06.

Odwodnienie liniowe
Zakup i montaz korytka odwodnieniowego na pochylni PDP-1
63,3+21

84,30

M.18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

26

M.18.01.02

Dylatacja blokowa
Wykonanie dylatacji blokowych
2,45+3,65+3,5

9,60

M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

27

28

29

M.19.01.04.

Balustrady

Wytwor i montaz balustrad stalowych z wypetnieniem wys. 1,1m
zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i
doszczelnienie zestawem malarskim o cigzarze ~25kg/mb
87,2+83,8+11+7,7+13,9+11+43

Wypetnienie blachg perforowang,

0,84mx257,6m=216m2

Wytwér i montaz pochwytéw dla niepenosprawnzch zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem

malarskim o ciezarze ~17ka/mb
87,2

mb

mb

257,60

87,20

M.20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00.

Roboty rézne

30

M.20.01.06.

Oktadzina granitowa schodéw

Wykonanie nawierzchni schodéw z ptyt granitowych
Schody S 1

79,8

79,80

M.20.02.00.

Roboty dodatkowe

31

M.20.02.06.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej

kpl.

1,00

Razem [z1]:

VAT:

OGOLEM [zA]:




