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PRZEDMIAR ROBOT

@

BPBK s.a.
80-237 Gdansk
ul. Uphagena 27

Rumia Janowo

PRZEDMIAR ROBOT - pochylnia PDP-2, mur M-2, schody S-2 S-3

Lp.

Numer
Szczegotowej
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementoéw przedmiarowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

2

3

4

5,00

6

M.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.00.

Odtworzenie punktéw w terenie

M.01.01.01.

Wytyczenie obiektow inzynierskich
Wytyczenie w terenie obiektu inzynierskiego, obstuga geodezyjna

komplet

M.01.01.05.

Rozbiodrka istniejacego obiektu

Rozbidrka istniejacego przyczoétka ze skrzydtami oraz schodami
wjesciowymi na istniejacq ktadke z wywozem gruzu na wysypisko i
jego utylizacja, budowa tymczasowych podpdr podpierajacych ktadke,
zabezpieczenie wykopu przy istniejacym przyczoétku na czas
wykonywania robot.

3*3,5+1,3*3,5+0,4*4

Rozbidrka istniejacej balustrady na schodach wejéciowych na
istniejaca ktadke z wywozem na wysypisko i jego utylizacig

2'5,5

Rozbidrka istniejacego umocnienia skarp z ptyt betonowych
prefabrykowanych typu meba z wywozem i utylizacjg

mb

16,65

11,00

400,00

M.05.00.00.

NAWIERZCHNIE NA KONSTRUKCJACH

M.05.03.00.

Nawierzchnie twarde ulepszone

M.05.03.27.

Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr.
5mm na pochylniach i gzymsach schodéw wraz z przygotowaniem

powierzchni
Pochylnia PDP 2

60,85

Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr.
5mm na gzymsach wraz z przygotowaniem powierzchni
Pochylnia PDP 2

4,24+5,26

Mur M 2

29%0,2

Schody S 2

18,7%0,2*2

60,85

9,50

5,80

7,48

M.11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00.

Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01.

M.11.01.04.

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym

Wykonanie wykopéw pod obiekt wraz z wywozem urobku na legalne
wysypisko odpaddw i jego utylizacjg z ewentualnym odwodnieniem w
technologi opracowanej we wtasnym zakresie

Pochylnia PDP 2

6,55

Mur M 2, Schody S3

2,95*121,6+39*0,68+1,7*0,5

Schody S 2

4*2,9+1,8"2*4

Zakup i pograzenie metodg studniarskg kregéw betonowych @1200
Schody S2

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

Zakup i dowo6z gruntu piaszczystego, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem i pomiarami

Pochylnia PDP 2

32,5-1,89-2,35*3-0,49*2*0,4-0,3*1,1*0,7

Mur M 2, Schody S3

95*2,6+39%0,6+1,7*0,5

Schody S 2

26-0,16*3-0,8*2,9-3,5*1,8*2-0,5*0,5*2

32,50

386,1

26,00

7,00

22,94

271,25

10,10




PRZEDMIAR ROBOT

M.11.04.00.

Scianki szczelne

M.11.04.01.

Wykonanie $cianki szczelnej z profili korytkowych

Zakup i pograzenie stalowej Scianki szczelnej WX>18000m3/mb -
wysoko$¢ 14m za pomoca urzadzen niskoudarowych, z pdzniejszym
jej obcieciem, wraz z kleszczami, rozporami i innymi wzmocnieniami
wynikajacymi z projektu technologicznego.

5+20

25,00

M.12.00.00.

ZBROJENIE

M.12.01.00.

Stal zbrojeniowa - wymagania ogdine

M.12.01.02.

Zbrojenie betonu stala klasy A-lll N
Przygtowanie i montaz zbrojenia
Pochylnia PDP 2

5520,7+2681,1

Mur M 2

8404,9

Schody S 2

4721,9

Schody S 3

792,2

kg

kg

kg

kg

8201,80

8404,90

4721,90

792,20

M.13.00.00.

BETON

M 13.01.00.

Beton konstrukcyjny - wymagania ogéine

M.13.01.01.

Beton faw fundamentowych w deskowaniu

Beton taw fundamentowych klasy C30/37 wraz z deskowaniem
Pochylnia PDP 2

2,35*3

Mur M 2

2,05*8,72+1,48*19,23

Schody S 2

1,13*3,4"2+0,54*2,9

7,05

46,34

9,25

M.13.01.04.

Beton podpor w deskowaniu

Beton podpdr klasy C30/37 wraz z deskowaniem i rusztowaniem
Pochylnia PDP 2
0,3*1,1%0,7+2*0,49*5,68+1,4*2,7+1,72*0,3+0,36*0,24

Schody S 2

0,49*6,95+0,25*3,8

10,38

4,36

M.13.01.05.

Beton ustroju no$nego w deskowaniu

Beton ustroju nosnego pochylni klasy C30/37 wraz z deskowaniem i
rusztowaniem

Pochylnia PDP 2
2,234*18,9-4,5+0,25+0,35*0,32*2+0,2*0,15*0,05*2

Dylatacja bitumiczna przykryta blachg nierdzewng

3m (pochylnia -schody)+3,45m (pochylnia-ktadka)

Rury ochronne HDPE ®50 na kable zabetonowywane w konstrukcji
12m

Rury odcigzajace DN 315 z tworzywa sztucznego

4x14,5m

mb

mb

mb

38,20

6,45

12,00

58,00

19

M.13.01.08.

Beton oczepow

Beton muréw oporowych klasy klasy C30/37 wraz z deskowaniem i
rusztowaniem

Mur M 2
25,43*0,6+8,72*0,45+8,72*0,3+0,082*27,95+19,23*0,7+11,5*0,3
Rurki dylatacyjne PVC @25 L= 500 mm

Przektadka dylatacyjna

szt
mb

41,00
12,00
6,50

21

M.13.01.10.

Beton schodow zelbetowych

Beton schodéw z betonu klasy C30/37 wraz z deskowaniem
Schody S 2

5,97*2,78+5,02*0,12+2,5*0,28

Schody S 3

2,375*2,6

17,90

6,18

M.13.02.00.

Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

22

M.13.02.01.

Beton podktadowy i ochronny

Beton podktadowy pod fundamenty podpér klasy C12/15 X0
Pochylnia PDP 2

3,5*3,5%0,15

Mur M 2

(3,55*8,72+3,05*19,23)*0,1

Schody S 2

1,6*3,1°0,1

Schody S 3

9*2,5*0,1

1,84

8,96

0,50

2,25




PRZEDMIAR ROBOT

M.13.03.00.

Prefabrykaty betonowe

23

M.13.03.03.

Polimerobetonowe deski gzymsowe

Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z
wypetnieniem spoin materiatem trwaleplastycznym
Pochylnia PDP 2

17,5+19,7

Mur M 2

29

Schody S 2

18,5*2

37,20

29,00

37,00

M.15.00.00.

IZOLACJE

M.15.01.00.

Izolacja cienka

24

M.15.01.02.

Powloka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych wysokoelastyczng powtoka,
wraz z przygotowaniem powierzchni

Pochylnia PDP 2
2,25*2+2,34*2+7,25+0,77+0,33*2+2,1*0,4*2+0,7*2*0,1

Mur M 2

2,3517,95+1*8,72+100,7+20+2

Schody S 2

2,8*0,5+1,28+2*0,5+1,52+2,35*2,9+2*0,66

Schody S 3

2,61*0,3

19,68

173,60

13,34

0,78

25

26

M.15.01.03

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych odkrytych
$rodkami do powierzchniowej ochrony betonu

Pochylnia PDP 2
18,9%4,1+0,322+2,23+2*1,72+5,15*3+2,4*4*0,2+2,8"2*5,4
Mur M 2

83,5+0,06*27,95+0,7+3,45

Schody S 2

3,3*18,75+0,96+2,6*2+0,5%0,2"2+2,8*7+2*3,8

Wykonanie powtoki antygrafitti do wysokosci 2,5m
Pochylnia PDP 2

2,82*2,5

Schody S 2

2,82,5+2*2,5

131,41

89,33

95,44

14,00

10,60

M.15.02.00.

Izolacja gruba

27

M.15.02.04.

Warstwa ochronno-drenazowa

Wykonanie warstwy ochronno-drenazowej na murach
Mur M 2

2,3517,95+100,7

142,88

M.17.00.00.

LOZYSKA

28

29
30

M.17.01.01.

tozyska elastomerowe

Zakup i montaz fozysk jednokierunkowo przesuwnych Fx=30kN i
Fz=300kN

Zakup i montaz fozysk wielokierunkowo przesuwnych Fz=300kN
Demontaz , regeneracja i montaz istniejacych tozysk ktadki stalowej

szt.

szt.
szt,

1,00
1,00
2,00

M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

31

32

33

M.19.01.04.

Balustrady

Wytwor i montaz balustrad stalowych z wypetnieniem wys. 1,1m
zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i
doszczelnienie zestawem malarskim o cigzarze ~25kg/mb
18,5*2+28,8+17,8+18,8

Wypetnienie blacha perforowang

0,84mx102,4m=86m2

Wytwor i montaz pochwytow dla niepenosprawnzch zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem
malarskim o ciezarze ~17kg/mb

18,8

mb

mb

102,40

18,80

M.20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00.

Roboty rézne

34

M.20.01.06.

Oktadzina granitowa schodow

Wykonanie nawierzchni schodéw z ptyt granitowych
Schody S 2

23,52,5

Schody S 3

11,7*2,61

58,75

30,54

M.20.02.00.

Roboty dodatkowe

35

M.20.02.06.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej

kpl.

1,00

Razem [zl]:

VAT:
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