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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane
osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na
podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

E”“dus.zek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. ,Budowa wezféw integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” wspotfinansowany przez
Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00).

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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Mata architektura - Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo) - Cze$¢ potnocna od tunelu pod
torami kolejowymi.

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartos¢

A.01.00.00

1 PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY

A.01.00.00

1.1 ROZBIORKI ELEMENTOW MAELEJ ARCHITEKTURY

1.1.1 Elementy boiska

1111

ELEMENTY BOISKA Rozebranie elementéw boiska sportowego
do koszykéwki - 2 szt. kosza na stupach

szt

1112

ELEMENTY BOISKA Rozebranie elementéw boiska sportowego
do koszykoéwki - 60 m siatki na stupach

60,00

1.1.2 Kiosk

1121

Kiosk do rozbiérki. Kiosk o konstrukcji stalowej, stolarka PCV,
wysokos¢ 305 cm, dtugos¢ 670 cm, szerokosé 350 cm.

szt

1.1.3 Ogrodzenie 09

1131

Ogrodzenie 09 do rozbidrki. Ogrodzenie stalowe systemowe
przymocowane do stupkéw stalowych 4x6cm, na podmuréwce
wys. 20 cm.

39,00

1.1.4 Ogrodzenie 010

1.14.1

Ogrodzenie 010 do rozbiérki Ogrodzenie z cegty betonowej z
wypetnieniem dekoracyjnym stalowym, furtka stalowa.

17,40

1.1.5 Ogrodzenie 011

1.1.51

Ogrodzenie O11 do rozbiérki Ogrodzenia z prefabrykatéw
betonowych azurowych o wysokosci ok. 1,5 m i szerokosci ok. 2
m

17,40

1.1.6 Ogrodzenie 012

1161

Ogrodzenie 012 do rozbiorki. Ogrodzenie stalowe systemowe
przymocowane do stupkéw stalowych 4x6cm, na podmuréwce
wys. 40 cm.

172,00

1.1.7 Ogrodzenie 013

1.1.7.1

Ogrodzenie 013 do rozbiérki Ogrodzenie z cegetl, wys. 120 cm
z dekoracyjnych wykonczeniem z siatkg w ramie, wys. 50 cm.

4,00

1.1.8 Ogrodzenie 014

1.1.8.1

Ogrodzenie 014 do rozbiérki Ogrodzenie betonowe
monolityczne wys. 180 cm.

122,00

1.1.9 Ogrodzenie 016

1.1.9.1

Ogrodzenie 016 do rozbiérki Ogrodzenie ze stalowych stupkéw
z wypetnieniem modutowym, dekoracyjnym.

32,00

1.1.10 Ogrodzenie O17

1.1.10.

Ogrodzenie 017 do rozbiérki Ogrodzenie z siatki na stalowych
stupkach z katownikow.

28,80

1.1.11 Ogrodzenie 018

1.1.11.

Ogrodzenie 018 do rozbiérki Ogrodzenie z siatki na stupkach
aecm.

83,00

1.1.12 Ogrodzenie 019

1.1.12.

Ogrodzenie 019 do rozbiérki Ogrodzenie ze stalowych stupkéw
z wypetnieniem mudutowym, dekoracyjnym na podmuréwce
wys. 20 cm.

6,40

1.1.13 Ogrodzenie 020

1.1.13.

Ogrodzenie 020 do rozhiorki Ogrodzenie z siatki na stalowych
stupkach z katownikéw.

33,20

1.1.14 Ogrodzenie 021

1.1.14.

Ogrodzenie 021 do rozbiorki Ogrodzenie betonowe modutowe.

75,30

1.1.15 Elementy placu zabaw

1.1.15.

Elementy placu zabaw do rozbiérki Sprzety do ¢wiczen na
powietrzu.

szt

1.1.16 Schody terenowe S1

1.1.16.

Schody terenowe S1 do rozbiérki Schody z ptyt chodnikowych
betonowych.

m2

1,50

1.1.17 Schody terenowe S2-S4

1.1.17.

Schody terenowe S2-S4 do rozbiérki Schody z ptyt
chodnikowych betonowych i kraweznika betonowego.

m2

4,20

A.01.00.00

1.2 PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

1.2.1 Kosz na odpadki
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Mata architektura - Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo) - Cze$¢ pétnocna od tunelu pod
torami kolejowymi.

Nr Nr ST  |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartosc

1211 KOSZ NA ODPADKI Konstrukcja kosza ze stali nierdzewnej szt 19
czarnej o grubosci 2mm, obudowana listwami z drzewa
egzotycznego jatoba. Wktad pojemnika: z blachy gietej
ocynkowanej, pojemnos¢ 72 | . Zabezpieczenie antykorozyjne
oraz konserwacja elementéw matej architektury wedtug zalecen
producenta. Obudowa ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL7016. Montaz wg wytycznych
producenta. Mocowanie na state do stopy fundamentowej za
pomoca kotwy stalowej. Fundament prefabrykowany C16/20 W6
F100, zabezpieczony antykorozyjnie izolacyjng powtoka
bitumiczna, o wymiarach: 40x40x50cm.

1.2.2 Stojak rowerowy

1.2.2.1 STOJAK ROWEROWY Stojaki rowerowe w ksztalcie szt 76
odwréconej litery U wykonane ze stali nierdzewnej, z profilu
prostokatnego o wymiarach 20x80mm. Wymiary stojaka: wys.
1005 mm, szer. 60 mm. Stojaki ustawione wzgledem siebie
réwnolegle w odstepach co 100 cm, umozliwiajgce parkowanie
rowerdw z przyczepka oraz rower6w z obustronnie
zamocowanym koszykiem na wysokosci ok. 60 cm. Montaz
stojaka poprzez zakotwienie do fundamentéw punktowych
(C20/25) o wymiarach 20x20x40 cm na miejscu budowy.

1.2.3 Wiata przystankowa

1231 WIATA PRZYSTANKOWA Wiata 4-modutowa mocowana w szt 3
podtozu za pomocg fundamentéw punktowych. Wsporniki z
ocynkowanej i lakierowanej stali, potaczone z profilami
aluminiowymi. Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo, w
wykonczeniu na mat struktura; kolor - RAL 7016. Dach wiaty
prosty ze stali ocynkowanej ogniowo. Wody opadowe
odprowadzane sg w profilu dachowym do poziomu
posadowienia wiaty. Sciany z 8 mm szkfa hartowanego,
oznaczone paskami z folii mrozonej, mocowane w gniazdach
konstrukcji wsporczej za pomoca uszczelek Fundament: 25 x
40 x 40 cm z betonu C20/25 lub stopy fund. syst. producenta.
Wymiary: Dlugosc¢ wiaty: (4 moduty*1,4m)=5,6 m Wysokos¢
wiaty: 2,3-2,68 m Wyposazenie: - oswietlenie wbudowane w
profil dachowy. - podtaczenie pradu do skrzynki rozdzielczej
umieszczonej w wiacie; przewody elektryczne sg poprowadzone
wewnatrz profili aluminiowych. - tawka wolnostojgca z
siedziskiem z drewna egzotycznego typu Jatoba - 2 stronny
totem informacyjny z miejscem na podswietlony rozkiad jazdy
oraz mape okolicy. - znak drogowy D-15. - piktogram o
zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych oraz o
zakazie naklejania ogtoszen, ulotek i reklam; - nazwa
przystanku powinna by¢ wykonana zgodnie ze Wsp6étnymi
Standardami Wizualnymi i Funkcjonalnymi W Zakresie
Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Budowanych i
Modernizowanych Wezléw Integracyjnych i zamocowana na
przedniej krawedzi dachu wiaty.

1.2.4 Ogrodzenie kolejowe

1241 PROJEKTOWANIE OGRODZENIE KOLEJOWE Ogrodzenie m 211,00
systemowe. Ogrodzenie projektuje sie z paneli typu 3D
ocynkowanych i powlekanych metoda proszkowa. Zgrzewane
jest z pionowych i poziomych pretéw o wymiarze oczka 50 x
200mm. Kolor ogrodzenia - ocynk ogniowy. Po ocynkowaniu
panele pokrywane sg warstwg proszku poliestrowego o
minimalnej grubosci 100 mikrometrow. Podmuréwka z ptyty
cokotowej prefabrykowanej 2500x200x40mm. Stupki wysokosci
2200mm o przekroju 40x60mm na stopach fundamentowych.
Stopy betonowane na mokro C10/15 zabezpieczone
antykorozyjnie izolacyjng powtoka bitumiczng (typu Abizol lub
Dysperbit). Stopy o wymiarach: 20x20x60cm.

1.2.5 Totem informacyjny

1251 TOTEM INFORMACYJNY Na konstrukcji wsporczej znaku szt 1
drogowego D-15 umieszczone dodatkowe informacje, wg.
wytycznych "Rozwigzania w zakresie ksztattowania
funkcjonalnych weztéw integracyjnych" dla OMGGIiS jak: nazwa
przystanku, numery linii komunikacyjnych, kierunki jazdy oraz
mapy z rozktadem jazdy linii, mapy lokalizacyjne najblizszego
obszaru z oznaczonymi wazniejszymi obiektami znajdujacymi
sie na tym obszarze lub ogloszenia przewoznika, schematy
komunikacji zbiorowej itp. Konstrukcja: - pylon o konstrukcji
nosnej z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych obtozonych
od zewnatrz panelami z blachy aluminiowej malowane;j
proszkowo na kolor RAL 7016, cokét dostosowany kolorem do
tla tablicy - piyta z poliweglanu litego lub szkta klejonego z
naniesiong od spodniej strony trescig(wydruk na folii lub nadruk
bezposredni) - dwystronne w przypadku tablic informaciji
ogdlnej i przystankowej, jednostronne dla rowerzystéw - pole
ekspozycji: modutowe w formacie 42x29 cm




