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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo) -
sieci gazowe $/c i n/c

INWESTOR : Gmina Miasto Rumia

ADRES INWESTORA : 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sabina Stencel

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
1



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/GAZOCIAG S/C OD PUNKTU "3" DO PUNKTU "5" (ul. Gdanska i ul. Orminskiego) 0,00
2|GAZOCIAG N/C OD PUNKTU "E" DO PUNKTU "F" (ul. Gdanska) 0,00
3|/GAZOCIAG N/C OD PUNKTU "G" DO PUNKTU "H" (ul. Gdanska) 0,00
4/GAZOCIAG N/C OD PUNKTU "J" DO PUNKTU "K" (ul. Obroncéw Westerplatte) 0,00
5|/GAZOCIAG N/C Z PRZYLACZAMI (ul. Gdanska i ul. Oliwska) 0,00
6/PRZYLACZE GAZU N/C DO BUDYNKU UL. KOLEJOWA 2 0,00
7/ROBOTY DEMONTAZOWE - GAZOCIAGI OD STRONY OSIEDLA RUMIA JANOWO 0,00

(ul. Gdanska)
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793




PR sie¢ gazowa 2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
1 GAZOCIAG S$/C OD PUNKTU "3" DO PUNKTU "5" (ul. Gdanska i ul. Orminskiego)
1/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.1/01.01 |25 0319-01
25,30"2 m 50,600
RAZEM 50,600
2|/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.1/01.01 |25 0319-02
poz.1 m 50,600
RAZEM 50,600
3|/G-01.  |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1]/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. Ill przyjeto 70% mechnicznie
25,3070,90*1,50 34,155
A (obliczenia pomocnicze) ======
34,155
poz.3A*70% m3 23,908
RAZEM 23,908
4/G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1]/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.3A*30% m3 10,246
RAZEM 10,246
5/G-01.  |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.1]/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
2530%1,50"2 m?2 7590,000
RAZEM | 7590,000
6/G-01. |KNR-W 2- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/01.01 18 0511-01
25,30%0,9070,10 m3 2,277
RAZEM 2,277
7|/G-01.  |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/01.01 |0501-09
25,3070,9070,468 10,656
A (obliczenia pomocnicze) ======
10,656
25,30*PoleKotaD(0,168) 0,561
B (obliczenia pomocnicze) ======
0,561
poz.7A-poz.7B m3 10,095
RAZEM 10,095
8/G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.3A-poz.6-poz.7A 21,222
A (obliczenia pomocnicze) ======
21,222
p0z.8A*70% m3 14,855
RAZEM 14,855
9/G-01.  |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll- |m3
d.1/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.8A*30% m3 6,367
RAZEM 6,367
10|G-01. KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/01.01 |0236-01
poz.7+poz.8A m3 31,317
RAZEM 31,317
11/G-01.  |[KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt. |m3
d.1/01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
poz.6+poz.7A m3 12,933
RAZEM 12,933
12/G-01.  |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.1|01.01 |01
poz.11 m3 12,933
RAZEM 12,933
13|G-01. KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1/01.01 18 0903-01 |tu4.0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/G-01. |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.1/01.01 18 0903-06 |mentu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
15/G-01.  |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/01.01 18 0901-01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
16|G-01. KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1/01.01 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
17/G-01. |KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1/01.01 19 0218-01 .
4 zabezp 4,000
RAZEM 4,000
18/G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur polietylenowych PE100-RC typu 3, tj. rury trzywarstwowe, m
d.1/01.01 19 0301-13 |szereg wymiarowy SDR11; rury spetniajace wymagania normy PN-EN 1555
z.82.2.5. i PN-EN 12007 oraz wymogi PAS 1075, 180x16,4 mm + Drut wskaznikowy
9905-04 miedziany YDY 2,5 mm2, utozony 5 cm nad gazociggiem - wykopy umoc-
nione
25,30 m 25,300
RAZEM 25,300
19 Gazociag z rur polietylenowych PE100-RC typu 3, . rury trzywarstwowe, z |mb
d.1 wycena in- |powtoka ochronng PP, szereg wymiarowy SDR11; rury spetniajagce wyma-
dywidualna |gania normy PN-EN 1555 i PN-EN 12007 oraz wymogi PAS 1075,
180x16,4 mm
(Odcinka wykonywany bezwykopowo przewiertem sterowanym)
48,50 mb 48,500
RAZEM 48,500
20|G-01. |KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomoca ksztattek elektroopo- |szt.
d.1/01.01 19 0303-13 |rowych - wykopy umochione
z.582.2.5. Kolano PE100, SDR11, De180/ 45st , do zgrzewania elekirooporowego
9905-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|G-01. |KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztattek elektroopo- |szt.
d.1/01.01 19 0303-13 |rowych - wykopy umocnione
z2.52.2.5. Kolano PE100, SDR11, De180/ 90st , do zgrzewania elektrooporowego
9905-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|G-01. |KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomoca ksztattek elektroopo- |szt.
d.1/01.01 19 0303-13 |rowych - wykopy umochione
z.52.2.5. Mufa PE100, SDR11, De180 mm, do zgrzewania elektrooporowego
9905-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|G-01. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie montazu miejsc zgrzewania |szt.
d.1|01.01 |wycenain- |rur t.zw. szalunkiem z nawierconym otworem zgodnie z "Instrukcjg zabez-
dywidualna |pieczania zgrzewdw" dostarczong przez producenta rur.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24/G-01. KNR-W 2- |Zasuwa klinowa, do gazu ziemnego, z miekkim uszczelnieniem, PN10, szt.
d.1/01.01 19 0304-09 |DN150 mm, z kr6écami do zgrzewania z rurami PE100, SDR11, 2xDe180
z.52.2.5. mm, - wykopy umocnione
9905-04 Dodatkowo uwzglednic¢:
analogia - obudowe teleskopowg szt. 1,
- skrzynke uliczng - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawe betonowag pod skrzynke uliczng, szt. 1,
- obudowe dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/G-01. |KNR-W 2- |Blok podporowy betonowy m3
d.1/01.01 18 0508-01
analogia
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
26|G-01. |KNR-W 2- [Stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.1/01.01 19 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|G-01. KNR-W 2- |Podtoza betonowe m3
d.1/01.01 18 0510-02
analogia
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
28|G-01. |KNR-W 2- |Zespo6t upustowy na projektowanej sieci gazowej De180 mm: kpl.
d.1/01.01 19 0207-06 |- odejscie siodtowe De180/De63 mm z zaworem odcinajgcym, szt. 1,
z.52.2.5. - kolano elektrooporowe PE100, SDR11, De63 mm, szt. 1,
9905-04 - przejscie PE/stal De63 mm/DN50 mm, szt. 1,
analogia - rura stalowa DN50 mm, L=1,5 m,
- zawor kulowy, kotnierzowy, do gazu ziemnego DN50 mm, szt. 1,
- kotnierz stalowy okragty z szyjka, do przyspawania PN16/DN50 mm, szt.
1,
- kotnierz stalowy okragty z szyjka, z gwintem wewnetrznym PN16/DN50
mm, szt. 1,
- korek stalowy gwintowany DN50 mm, szt. 1,
- skrzynka uliczna do zasuwy szt.1,
- skrzynka uliczna do zaworu upustowego (hydrantowa) szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynki uliczne, szt. 1,
- obudowa dla skrzynek ulicznych (beton lub kostka), szt. 1,
- obudowa teleskopowa do zasuw klinowych szt. 1,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|G-01. KNR-W 2-  |Rura ostonowa z rur polietylenowych PE100, szereg wymiarowy SDR11; ru-|m
d.1/01.01 19 0306-12 |ry spetniajgce wymagania normy PN-EN 1555 i PN-EN 12007 oraz wymogi
z.52.2.5. PAS 1075, 280x25,4 mm, - wykopy umocnione
9905-04
analogia
6,20 m 6,200
RAZEM 6,200
30(G-01. KNR-W 2-  |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 280 mm - wypetnie- |szt.
d.1/01.01 19 0122-02 |nie koncdw rury pianka poliuretanowa na gtebokosé 20 cm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|/G-01. KNR-W 2-  |Rura ostonowa z rur polietylenowych PE100, szereg wymiarowy SDR11; ru-|m
d.1/01.01 19 0306-12 |ry spetniajgce wymagania normy PN-EN 1555 i PN-EN 12007 oraz wymogi
z2.52.2.5. PAS 1075, 280x25,4 mm, - wykopy umocnione
9905-04
analogia
7,80 m 7,800
RAZEM 7,800
32|G-01. KNR-W 2-  |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 280 mm - wypetnie- |szt.
d.1/01.01 19 0122-02 |nie koncdw rury pianka poliuretanowa na gtebokosé 20 cm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|G-01. KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.1/01.01 19 0102-01 |nego - taSma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=300 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
35 m 35,000
RAZEM 35,000
34|G-01. KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.1/01.01 |25 0319-01
312,60*2 m 625,200
RAZEM 625,200
35/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.1/01.01 |25 0319-02
poz.34 m 625,200
RAZEM 625,200
36/G-01. KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. Ill przyjeto 70% mechnicznie
312,60*0,90*1,50 422,010
A (obliczenia pomocnicze) ======
422,010
poz.36A*70% m3 295,407
RAZEM 295,407
37|G-01.  |[KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.36A*30% m3 126,603
RAZEM 126,603
38|G-01. KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.1/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
312,60*1,50*2 m2 937,800
RAZEM 937,800
39|G-01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/01.01 18 0511-01
312,60*0,90*0,10 m3 28,134
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
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RAZEM 28,134
40|G-01. |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/01.01  |0501-09
312,60%0,9070,468 131,667
A (obliczenia pomocnicze) ======
131,667
312,60*PoleKotaD(0,168) 6,926
B (obliczenia pomocnicze) ======
6,926
poz.40A-poz.40B m3 124,741
RAZEM 124,741
41|G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.36A-poz.39-poz.40A 262,209
A (obliczenia pomocnicze) ======
262,209
poz.41A*70% m3 183,546
RAZEM 183,546
42|G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.1/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.41A*30% m3 78,663
RAZEM 78,663
43|G-01. KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/01.01 |0236-01
poz.40+poz.41A m3 386,950
RAZEM 386,950
44|G-01. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt. |m3
d.1/01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
p0z.39+p0z.40A m3 159,801
RAZEM 159,801
45/G-01. |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.1|01.01 |01
poz.44 m3 159,801
RAZEM 159,801
46|/G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.1/01.01 19 0202-01 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
2.52.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN150 mm, ( 168,3x4,5
mm) - wykopy umocnione
) m 312,600
RAZEM 312,600
47|G-01.  |KNR-W 2-  |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 90st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|G-01. |KNR-W 2- |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 60st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|/G-01. |KNR-W 2-  |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 45st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
50|G-01. |KNR-W 2- |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 15st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|G-01. |KNR-W 2-  |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 10st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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52|G-01. |KNR-W 2- |Przejscie PE/stal, De180/DN150 mm - wykopy umocnione szt.
d.1/01.01 19 0303-13
z.82.2.5.
9905-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|G-01. |KNR-W 2- |Zaslepienie gazociggu stalowego DN150 do prob szczelnosci i wytrzyma- | kpl.
d.1/01.01 19 0208-06 |tosci dennica stalowg DN150 mm, PN16, stal L360NE,
z.82.2.5. - wykopy umocnione
9905-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR-W 2- |Zaslepienie gazociggu PE De180 mm do préb szczelnosci i wytrzymatosci  |pot.
d.1 19 0302-09 |kotpakiem PE100, PN6, do zgrzewania doczotowego - wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
1 pot. 1,000
RAZEM 1,000
55/G-01. Przetgczenie wybudowanej sieci gazowej $/c DN150 mm do istniejgcego kpl.
d.1/01.01 |wycenain- |gazociggu PE100, De180 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g
dywidualna |schematéw weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano PE De180 mm, SDR11, 90st, do zgrzewania elektrooporowego,
szt. 2
- mufa PE De180 mm, SDR11, do zgrzewania elektrooporowego, szt. 1
- rura PE100-RC typu 3, SDR11, De180 mm, L=1,0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|G-01. Przetgczenie wybudowanej sieci gazowej $/c DN150 mm do istniejgcego kpl.
d.1/01.01 wycena in- |gazociggu stalowego DN150 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g
dywidualna |schematow weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D 90st , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN150 mm ( 168,3x3,2 mm), L=1,0 m
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN150
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|G-01. |KNR-W 2- |Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze m
d.1/01.01 19 0119-03 |stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
analogia izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)
Dodatkowo uwzglednic¢:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysoko$¢ ptdéz 30 mm,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0
m,
- korek stalowy gwintowany 50 mm,
- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,
- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
8,50 m 8,500
RAZEM 8,500
58|G-01. KNR-W 2-  |Uszczelnianie obu koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm - szt.
d.1/01.01 19 0122-03 |uszczelnienie koncdw rury pianka poliuretanowa na gtebokos¢ 20cm +
analogia opaska termokurczliwa DN250/DN150, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,
opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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59|G-01.
d.1/01.01

KNR-W 2-
19 0119-03
analogia

Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze

stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,

izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-

niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)

Dodatkowo uwzglednic¢:

- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysoko$¢ ptdéz 30 mm,

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0

m,

- korek stalowy gwintowany 50 mm,

- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,

- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,

- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

12*2

24,000

RAZEM

24,000

KNR-W 2-
19 0119-03
analogia

Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze
stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,
izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)
Dodatkowo uwzglednic:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysokos¢ pt6z 30 mm,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0

m,

- korek stalowy gwintowany 50 mm,

- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,

- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
12

12,000

RAZEM

12,000

KNR-W 2-
19 0122-03
analogia

Uszczelnianie obu koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm -
uszczelnienie koncow rury pianka poliuretanowg na gtebokos¢ 20cm +
opaska termokurczliwa DN250/DN150, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,

opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
22

szt.

Szt.

4,000

RAZEM

4,000

KNR-W 2-
19 0119-03
analogia

Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze

stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,

izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-

niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)

Dodatkowo uwzglednic¢:

- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysoko$¢ ptdéz 30 mm,

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0

m,

- korek stalowy gwintowany 50 mm,

- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,

- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,

- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

3

3,000

RAZEM

3,000

d.1/01.01

KNR-W 2-
19 0122-03
analogia

Uszczelnianie obu koncdw rur ochronnych o ér. nominalnej 250 mm -
uszczelnienie koncow rury piankg poliuretanowg na gtebokos¢ 20cm +
opaska termokurczliwa DN250/DN150, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,

opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793




PR sie¢ gazowa 2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
64/G-01. |KNR-W 2- |Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze m
d.1/01.01 19 0119-03 |stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
analogia izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)
Dodatkowo uwzglednic¢:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysoko$¢ ptdéz 30 mm,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0
m,
- korek stalowy gwintowany 50 mm,
- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,
- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
65/G-01 KNR-W 2-  |Uszczelnianie obu koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm - szt.
d.1/01.01 19 0122-03 |uszczelnienie koncdw rury pianka poliuretanowa na gtebokos¢ 20cm +
analogia opaska termokurczliwa DN250/DN150, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,
opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|G-01. KNR-W 2-  |Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze m
d.1/01.01 19 0119-03 |stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,
analogia izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)
Dodatkowo uwzglednic:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysokos¢ pt6z 30 mm,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0
m,
- korek stalowy gwintowany 50 mm,
- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,
- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
11 m 11,000
RAZEM 11,000
67|G-01 KNR-W 2-  |Uszczelnianie obu koncéw rur ochronnych o ér. nominalnej 250 mm - szt.
d.1/01.01 19 0122-03 |uszczelnienie koncow rury pianka poliuretanowa na gtebokos¢ 20cm +
analogia opaska termokurczliwa DN250/DN150, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,
opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|G-01. |KNR-W 2- |Proba szczelnosci gazociggdw m
d.1/01.01 19 0211-02
386,40 m 386,400
RAZEM 386,400
69|G-01. KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.1/01.01 19 0102-01 |nego - taSma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=200 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
312,60 m 312,600
RAZEM 312,600
70/G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadnicza warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.1/{01.01 |wycenain- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potaczen na rurociggu DN150 mm,
szt 24,000
RAZEM 24,000
71|G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadniczg warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.1/01.01 wycena in- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potgczen na rurociggu DN250 mm,
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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72|G-01.
d.1/01.01

wycena in-
dywidualna

Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z
PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w czasie
realizacji robot)

21

m2

m2

21,000

RAZEM

21,000

wycena in-
dywidualna

Zabezpieczenie armatury, zasuwa DN150 mm - zestawy powtokowe - jak w
punkcie 5.2.2. Instrukcji (podpunkt 7), dodatkowo armatura powinna by za-
bezpieczona zestawem powtokowym w klasie A-30 zgodnie z PN-EN 12068
1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

wycena in-
dywidualna

Zabezpieczenie miejsc tgczenia kabli - zestawem powtokowym, nawojowe
zestawy powtokowe naktadane na zimno lub specjalne, dedykowane zesta-
wy muf kablowych. Zestawy powtokowe naktadane na zimno stosowaé wraz
z wlasciwg dla danego zestawu wypetniajgcg masa butylokauczukowg

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

75|G-01.
d.1/01.01

wycena in-
dywidualna

Punkt pomiaréw elektrycznych typ "PDE":
- obudowa z tworzywa sztucznego koloru zéttego z zamkiem "gdanskim" i
tabliczka

ostrzegawczg montowang na drzwiczkach z napisem: "Nie dotykaé. Urza-
dzenie

elektryczne"
- fundament betonowy,
- kable elektryczne - 1xkabel YKY 1x50 mm2 i 1xkabel YKY 1x25 mm2,
- kabel elektryczny - 1xkabel YKY od elektrody odniesienia.
Istniejacy kabel YKY 1x25 mm2 od gazociaggu stalowego przed torami kole-
jowymi, kabel wprowadzi¢ do punktu pomiaréw elektrycznych przez otwor w
fundamencie.
Przewod elektryczny w ziemi uktada¢ w rurze ostonowej gtadkosciennej lub
karbowanej (wykorzysta¢ kabel istniejacy bez jego przecinania)
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

wycena in-
dywidualna

Kabel YKY 1x50 mm2 od projektowanego gazociggu $/c DN150 mm do
punktu pomiaréw elektrycznych.

Przewdd elektryczny w ziemi uktada¢ na catej dlugosci w rurze ostonowej
PE100-RC, typu 3, . rury trzywarstwowe, szereg wymiarowy SDR11;
63x5,8 mm, rury spetniajace wymagania normy PN-EN 1555 i PN-EN
12007 oraz wymogi PAS 1075.

Dla odcinka gazociggu wykonywanego bezwykopowo przewiertem sterowa-
nym rure ostonowa dla kabla zamontowaé réwniez metodg przewiertu stero-
wanego, w rurach ostonowych j.w. Dtugos¢ rury ostonowej dla kabla L=57,0
m.

Rury i kabel wprowadzi¢ do szafki przez otwér w fundamencie.

65

mb

mb

65,000

RAZEM

65,000

wycena in-
dywidualna

Podtgczenie kabla jednozytowego YKY 1x50 mm2 utozonego wzdtuz od-
cinka gazociggu z rur PE100-RC, typu 3, De180 mm do projektowanego
gazociggu stalowego DN150 mm technikg zgrzewania tukowego kotkéw,
zakwalifikowana przez norme PN-EN ISO 4063 pod symbolem liczbowym
78 lub metoda lutozgrzewania kotkéw niekwalifikowang w w/w normie zwa-
ng PIN-BRAZING, kabel utozony w ziemi w rurze ochronnej PE100-RC, ty-
pu 3, SDR11, De63 mm

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

78|G-01.
d.1/01.01

wycena in-
dywidualna

Elektroda odniesienia z kablem YKY do punktu pomiaréw elektrycznych.
Przewod elektryczny w ziemi uktadac w rurze ostonowej gtadkosciennej lub
karbowanej i wprowadzi¢ do szafki przez otwér w fundamencie.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

-10 -
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79|G-01.
d.1/01.01

wycena in-
dywidualna

Tymczasowy bypass gazociggu stalowego DN150 mm.
Urzadzenia do zachowania ciggtosci przeptywu gazu w rurociggu dla gazo-
ciggu stalowego DN150 mm - kr6¢ce naspawane na gazociag z zaworami
odcinajgcymi, urzadzenia do hermetycznego przewiercania gazociggow i
zamkniecia przeptywu:
- fitting DN150/DN100 dla wyprowadzenia bypassu dla odcinka gazociagu,
- fitting DN150/DN150 mm dla montazu urzgdzen do hermetycznego za-
mkniecia

przeptywu gazu na przewidzianym do odciecia odcinku gazociagu,
- fitting DN150/DN100 mm do balonowania wytaczanego odcinka
gazociagu, jako dodatkowe zabezpieczenie odciecia przeptywu,
- fitting bezpieczenstwa DN150/DN50 mm dla odgazowania wycinanego od-
cinka

gazociaggu,
- tymczasowy bypass istniejgcego gazociggu stalowego rurami De110 mm,
Lc=25,0m
2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

-11 -
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
2 GAZOCIAG N/C OD PUNKTU "E" DO PUNKTU "F" (ul. Gdanska)
80|G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.2|01.01 |25 0319-01
48,75*2 m 97,500
5,40*2 m 10,800
RAZEM 108,300
81/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.2|01.01 |25 0319-02
poz.80 m 108,300
RAZEM 108,300
82|G-01. KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. Ill przyjeto 70% mechnicznie
48,75*0,90*1,50 65,812
5,40%0,90*1,50 7,290
A (obliczenia pomocnicze) ======
73,102
p0z.82A*70% m3 51,171
RAZEM 51,171
83|G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.2/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.82A*30% m3 21,931
RAZEM 21,931
84/G-01. |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.2/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
48,75%1,50*2 m2 146,250
5,40*1,50*2 m?2 16,200
RAZEM 162,450
85/G-01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|01.01 18 0511-01
48,75%0,9070,10 ms3 4,388
5,4070,90%0,10 m3 0,486
RAZEM 4,874
86|G-01. |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|01.01 |0501-09
(48,75+5,40)*0,900,468 22,808
A (obliczenia pomocnicze) ======
22,808
(48,75+5,40)*PoleKotaD(0,168) 1,200
B (obliczenia pomocnicze) ======
1,200
poz.86A-poz.86B m3 21,608
RAZEM 21,608
87|G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.2/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.82A-poz.85-poz.86A 45,420
A (obliczenia pomocnicze) ======
45,420
poz.87A*70% m3 31,794
RAZEM 31,794
88|G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.2|01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 15% recznie
poz.87A*30% m3 13,626
RAZEM 13,626
89/G-01. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2|01.01 |0236-01
poz.86+poz.87A m3 67,028
RAZEM 67,028
90/G-01. |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt. |m3
d.2|01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
poz.85+poz.86A m3 27,682
RAZEM 27,682
91|G-01. |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.2|01.01 |01
poz.90 m3 27,682
RAZEM 27,682
92|G-01. KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, m
d.2/01.01 19 0202-02 |w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC
z.82.2.5. z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE
9905-04 odpowiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN200 mm, (
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48,75 m 48,750
RAZEM 48,750
93|G-01. |KNR-W 2- |Trojnik stalowy réwnoprzelotowy DN200 mm ( 219,1x6,3 mm), L=350 mm, |szt.
d.2/01.01 19 0204-09 |stal L360NE - wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|G-01. |KNR-W 2- |Redukcja stalowa DN200/DN150 mm ( 219,1x6,3/168,3x4,5 mm), L=300 szt.
d.2|01.01 19 0204-09 |mm, stal L360NE, - wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/G-01. KNR-W 2-  |Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze m
d.2/01.01 19 0119-04 |stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,
analogia izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN300 mm; ( 323,9x7,1 mm)
Dodatkowo uwzglednic:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysokos¢ ptéz 30 mm,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0
m,
- korek stalowy gwintowany 50 mm,
- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,
9 m 9,000
RAZEM 9,000
96|G-01. |KNR-W 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o ér. nominalnej 300 mm - uszczel- |szt.
d.2|01.01 19 0122-04 |nienie koncow rury piankg poliuretanowg na gtebokos$¢ 20cm + - opaska
analogia termokurczliwa DN300/DN200, dedykowana do tego rodzaju zastosowan,
opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.2/01.01 19 0202-01 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
z2.52.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN150 mm, ( 168,3x4,5
mm) - wykopy umocnione
5,40 m 5,400
RAZEM 5,400
98|G-01. |KNR-W 2- |Zaslepienie gazociggu stalowego DN200 do prob szczelnosci i wytrzyma- | kpl.
d.2/01.01 19 0208-07 |tosci dennica stalowg DN200 mm, PN16, stal L360NE,
2.52.2.5. - wykopy umocnione
9905-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
99/G-01. |KNR-W 2- |Zaslepienie gazociggu stalowego DN150 do prob szczelnosci i wytrzyma- | kpl.
d.2/01.01 19 0208-06 |tosci dennica stalowg DN150 mm, PN16, stal L360NE,
2.52.2.5. - wykopy umocnione
9905-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
100|G-01. Przetgczenie wybudowanej sieci gazowej n/c DN200 mm do istniejgcego kpl.
d.2|01.01 |wycenain- |gazociggu stalowego DN200 mm (materialy w weztach potaczeniowych w/g
dywidualna |schematéw weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN200 mm ( 219,1x6,3 mm), R=D 90st , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN200 mm ( 219,1x6,3 mm), L=1,0 m
- fitting na gazociggu DN200 mm oraz kolumna do balonowania gazociagu,
szt. 1
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN200
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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101/G-01. Przetgczenie wybudowanej sieci gazowej n/c DN150 mm do istniejgcego kpl.
d.2|01.01 wycena in- |gazociggu stalowego DN150 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g
dywidualna |schematow weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R= D/ =90, stal
L360ONE, szt. 2
- rura stalowa DN150 mm ( 168,3x3,2 mm), L=1,0 m
- fitting na gazociggu DN150 mm oraz kolumna do balonowania gazociagu,
szt. 1
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN150
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102/G-01. |KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggéw m
d.2/01.01 19 0211-02
54,15 m 54,150
RAZEM 54,150
103|G-01. KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2/01.01 19 0102-01 |nego - taSma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=300 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
48,75 m 48,750
RAZEM 48,750
104|G-01. KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucz- |m
d.2/01.01 19 0102-01 |nego - taSma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=200 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
5,40 m 5,400
RAZEM 5,400
105|G-01. Opaski termokurczliwe, ktérych zasadnicza warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.2|01.01 |wycenain- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potaczen na rurociggu DN200 mm,
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
106/G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodniez  |m?2
d.2|01.01 |wycenain- |PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
dywidualna |(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w czasie
realizacji rob6t)
4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500

-14 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793




PR sie¢ gazowa 2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
3 GAZOCIAG N/C OD PUNKTU "G" DO PUNKTU "H" (ul. Gdanska)
107/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.3/01.01 |25 0319-01
59,452 m 118,900
RAZEM 118,900
108/G-01. KNR-W 2-  |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.3/01.01 |25 0319-02
poz.107 m 118,900
RAZEM 118,900
109/G-01. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. Ill przyjeto 70% mechnicznie
59,4570,90*1,30 69,556
A (obliczenia pomocnicze) ======
69,556
poz.109A*70% m3 48,689
RAZEM 48,689
110/G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.3/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.109A*30% m3 20,867
RAZEM 20,867
111/G-01. |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.3/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
59,45*1,30"2 m?2 154,570
RAZEM 154,570
112|/G-01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/01.01 18 0511-01
59,45%0,90%0,10 m3 5,350
RAZEM 5,350
113|/G-01. |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3/01.01 |0501-09
59,4570,90"0,519 27,769
A (obliczenia pomocnicze) ======
27,769
59,45*PoleKotaD(0,219) 2,238
B (obliczenia pomocnicze) ======
2,238
poz.113A-poz.113B m3 25,531
RAZEM 25,531
114/G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.3/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.109A-poz.112-poz.113A 36,437
A (obliczenia pomocnicze) ======
36,437
poz.114A*70% m3 25,506
RAZEM 25,506
115/G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.3/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.114A*30% m3 10,931
RAZEM 10,931
116|G-01. KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3/01.01 |0236-01
poz.113+poz.114A m3 61,968
RAZEM 61,968
117/G-01. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt. |m3
d.3/01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
poz.112+poz.113A m3 33,119
RAZEM 33,119
118/G-01. |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.3/01.01 |01
poz.117 m3 33,119
RAZEM 33,119
119|G-01. KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.3/01.01 18 0903-01 |tu4.0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120/G-01. |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- | kpl.
d.3/01.01 18 0903-06 |mentu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-15-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793




PR sie¢ gazowa 2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
121/G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, m
d.3/01.01 19 0202-02 |w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC
z.52.2.5. z 2009r. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE
9905-04 odpowiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN200 mm, (
219,1x6,3 mm)
- wykopy umocnione
59,45 m 59,450
RAZEM 59,450
122|G-01. KNR-W 2- |Zaslepienie gazociggu stalowego DN200 do préb szczelnosci i wytrzyma-  |kpl.
d.3/01.01 19 0208-07 |tosci dennica stalowg DN200 mm, PN16, stal L360NE,
z.52.2.5. - wykopy umocnione
9905-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
123|G-01. Przetgczenie wybudowanej sieci gazowej n/c DN200 mm do istniejgcego kpl.
d.3|01.01 |wycenain- |gazociaggu stalowego DN200 mm (materiaty w weztach potaczeniowych w/g
dywidualna |schematéw weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN200 mm ( 219,1x6,3 mm), R=D 90st. , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN200 mm ( 219,1x6,3 mm), L=1,0 m
- fitting na gazociggu DN200 mm oraz kolumna do balonowania gazociagu,
szt. 1
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN200
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
124/G-01. |KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggow m
d.3/01.01 19 0211-03
59,45 m 59,450
RAZEM 59,450
125/G-01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3/01.01 19 0102-01 |nego - tasma ostrzegawcza koloru z6ttego o szeroko$ci B=300 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
59,45 m 59,450
RAZEM 59,450
126/G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadniczg warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.3/01.01 wycena in- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potgczen na rurociggu DN200 mm,
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
127|G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z m2
d.3|01.01 |wycenain- |PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
dywidualna |(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w czasie
realizacji robot)
3,50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
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4 GAZOCIAG N/C OD PUNKTU "J" DO PUNKTU "K" (ul. Obroncow Westerplatte)
128/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa
d.4/01.01 |25 0319-01
13,55*2 m 27,100
RAZEM 27,100
129/G-01. KNR-W 2-  |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.4/01.01 |25 0319-02
p0z.128 m 27,100
RAZEM 27,100
130/G-01. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. lll przyjeto 70% mechnicznie
13,55%0,90%1,30 15,854
A (obliczenia pomocnicze) ======
15,854
poz.130A*70% m3 11,098
RAZEM 11,098
131/G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.4/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.130A*30% m3 4,756
RAZEM 4,756
132/G-01. |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.4/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
13,55%1,30*2 m?2 35,230
RAZEM 35,230
133|G-01. KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/01.01 18 0511-01
13,55"0,90*0,10 m3 1,220
RAZEM 1,220
134/G-01. |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4/01.01 |0501-09
13,55*0,90%0,389 4,744
A (obliczenia pomocnicze) ======
4,744
13,55*PoleKotaD(0,089) 0,084
B (obliczenia pomocnicze) ======
0,084
poz.134A-poz.134B m3 4,660
RAZEM 4,660
135/G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.4/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.130A-poz.133-poz.134A 9,890
A (obliczenia pomocnicze) ======
9,890
poz.135A*70% m3 6,923
RAZEM 6,923
136/G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.4/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.135A*30% m3 2,967
RAZEM 2,967
137|G-01. KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.4/01.01 |0236-01
poz.134+poz.135A m3 14,550
RAZEM 14,550
138/G-01. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt. |m3
d.4/01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
p0z.133+p0z.134A m3 5,964
RAZEM 5,964
139/G-01. |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.4|01.01 |01
poz.138 m3 5,964
RAZEM 5,964
140|G-01. KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/01.01 18 0901-01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
141/G-01. |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.4/01.01 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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142/G-01. |KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.4/01.01 19 0218-01 .
10 zabezp 10,000
RAZEM 10,000
143/G-01. |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.4/01.01 18 0903-01 |tu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144|/G-01. |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.4/01.01 18 0903-06 |mentu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145/G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.4/01.01 19 0201-06 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
z.82.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN I1SO 21809-1, DN80 mm, ( 88,9x3,6 mm) -
wykopy umochnione
2 m 2,000
RAZEM 2,000
146/G-01. |KNR-W 2- |kuk hamburski DN80 mm ( 88,9x3,6 mm), R=D 45st , stal L360NE, - wyko- |szt.
d.4/01.01 19 0204-06 |py umocnione
z.82.2.5.
9905-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147/G-01. Przetaczenie wybudowanej sieci gazowej n/c DN80 mm do istniejagcego ga- |kpl.
d.4|01.01 |wycenain- |zociggu stalowego DN80 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g
dywidualna |schematéw weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN80 mm ( 88,9x3,6 mm), R=D 90st , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN80 mm ( 88,9x3,6 mm), L=1,0 m
- fitting na gazociggu DN80 mm oraz kolumna do balonowania gazociagu,
szt. 1
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN80
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
148/G-01. |KNR-W 2- |Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze m
d.4/01.01 19 0119-01 |stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,
izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN150 mm; ( 168,3x4,5 mm)
Dodatkowo uwzglednic:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurociagg DN80, wysokos$¢ ptéz 15 mm,
kpl. 9,
- opaska termokurczliwa DN150/DN80, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,
opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068, szt. 2,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN40 mm ( 48,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0
m,
- korek stalowy gwintowany 40 mm,
- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,
- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
8,80 m 8,800
RAZEM 8,800
149/G-01. |KNR-W 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o ér. nominalnej 150 mm - wypetnie- |szt.
d.4/01.01 19 0122-01 |nie koncdw rury piankg poliuretanowg na gtebokosé 20 cm, opaska termo-
analogia kurczliwa DN150/DN80, dedykowana do tego rodzaju zastosowan, opaska
powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150/G-01. |KNR-W 2- |Zaslepienie odgatezienia od gazociagu stalowego DN100 do przytacza den- |kpl.
d.4/01.01 19 0208-02 |nica stalowg DN40 mm, PN16 (likwidacja przytgcza, wyburzenie budynku),
2.52.2.5. stal L360NE, - wykopy umocnione
9905-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151|/G-01. |KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggow m
d.4/01.01 19 0211-02
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13,55 m 13,550
RAZEM 13,550
152|G-01. KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.4/01.01 19 0102-01 |nego - taSma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=200 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
13,55 m 13,550
RAZEM 13,550
153|G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadnicza warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.4|01.01 |wycenain- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potaczen na rurociggu DN80 mm,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
154/G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadnicza warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.4/01.01 wycena in- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potaczen na rurociggu DN150 mm,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
155/G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z m2
d.4|01.01 |wycenain- |PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
dywidualna |(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w czasie
realizacji robot)
1,70 m?2 1,700
RAZEM 1,700
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5 GAZOCIAG N/C Z PRZYLACZAMI (ul. Gdanska i ul. Oliwska)
156/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.5/01.01 |25 0319-01
20,352 m 40,700
18,85*2 m 37,700
12,55%2 m 25,100
6,302 m 12,600
RAZEM 116,100
157/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.5/01.01 |25 0319-02
poz.156 m 116,100
RAZEM 116,100
158|G-01. KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.5(01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. Ill przyjeto 70% mechnicznie
20,35*0,90*1,20 21,978
18,85%0,90%1,20 20,358
6,300,90*1,20 6,804
A (obliczenia pomocnicze) ======
49,140
poz.158A*70% m3 34,398
RAZEM 34,398
159|G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.5(01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.158A*30% m3 14,742
RAZEM 14,742
160|G-01. KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.5(01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
(20,35+18,85+6,30)*1,20*2 m?2 109,200
RAZEM 109,200
161/G-01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5/01.01 18 0511-01
(20,35+18,85+6,30)*0,90*0,10 m3 4,095
RAZEM 4,095
162|/G-01. |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5/01.01 |0501-09
20,35%0,9070,414 7,582
18,85*0,9070,380 6,447
A (obliczenia pomocnicze) ======
14,029
20,35*PoleKotaD(0,114) 0,208
18,85*PoleKotaD(0,089) 0,117
B (obliczenia pomocnicze) ======
0,325
poz.162A-poz.162B m3 13,704
RAZEM 13,704
163|G-01. KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.5(01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.158A-poz.161-poz.162A 31,016
A (obliczenia pomocnicze) ======
31,016
poz.163A*70% m3 21,711
RAZEM 21,711
164|G-01. KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.5(01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.163A*30% m3 9,305
RAZEM 9,305
165/G-01. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5(01.01 |0236-01
poz.162+poz.163A m3 44,720
RAZEM 44,720
166|G-01. KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt. |m3
d.5/01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
poz.161+poz.162A m3 18,124
RAZEM 18,124
167|G-01. |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.5/01.01 |01
poz.166 m3 18,124
RAZEM 18,124
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168/G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.5(01.01 19 0201-07 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
z.52.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN100 mm, ( 114,3x4,0
mm) - wykopy umocnione
20,35 m 20,350
RAZEM 20,350
169/G-01. |KNR-W 2- |Trojnik stalowy rownoprzelotowy DN100 mm ( 114,3x4,0 mm), L=300 mm, |szt.
d.5/01.01 19 0204-07 |stal L360NE, - wykopy umochione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170/G-01. KNR-W 2- |Redukcja stalowa DN100/DN80 mm ( 114,3x4,0/88,9x3,6 mm), L=200 mm, |szt.
d.5(01.01 19 0204-07 |stal L360ONE, - wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171/G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.5(01.01 19 0201-06 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
z.82.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN80 mm, ( 88,9x3,6 mm) -
wykopy umochnione
12,55 m 12,550
RAZEM 12,550
172/G-01. |KNR-W 2- |kuk hamburski DN80 mm ( 88,9x3,6 mm), R=D 45st , stal L360NE, - wyko- |szt.
d.5(01.01 19 0204-06 |py umocnione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173/G-01. KNR-W 2- | Tréjnik stalowy redukcyjny DN80/DN50 mm ( 88,9x3,6/60,3x3,2 mm), L= szt.
d.5(01.01 19 0204-06 |200 mm, stal L360NE, - wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174/G-01. |KNR-W 2- |Redukcja stalowa DN80/DN50 mm ( 88,9x3,6/60,3x3,2 mm), L=200 mm, szt.
d.5/01.01 19 0204-06 |stal L360NE, - wykopy umochione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175|G-01. KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.5(01.01 19 0201-05 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
2.52.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN50 mm, ( 60,3x3,2 mm) -
wykopy umochione
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
176|G-01. KNR-W 2- |Zaslepienie gazociggu stalowego DN100 mm do préb szczelnosci i wytrzy- |kpl.
d.5(01.01 19 0208-05 |matosci dennica stalowg DN100 mm, PN16, stal L360NE, - wykopy umoc-
z.82.2.5. nione
9905-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
177|G-01. KNR-W 2- |Zaslepienie gazociggu stalowego DN50 mm do préb szczelnosci i wytrzy-  |kpl.
d.5(01.01 19 0208-03 |matosci dennicag stalowg DN50 mm, PN16, stal L360NE,
2.52.2.5. - wykopy umochione
9905-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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178/G-01. Przetgczenie wybudowanej sieci gazowej n/c DN100 mm do istniejgcego kpl.
d.5|01.01 |wycenain- |gazociggu stalowego DN100 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g
dywidualna |schematow weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN100 mm ( 114,3x4,0 mm), R=D/ 90st , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN100 mm ( 114,3x4,0 mm), L=1,0 m
- fitting na gazociggu DN100 mm oraz kolumna do balonowania gazociagu,
szt. 1
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN100
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
179/G-01. Przetaczenie wybudowanej sieci gazowej n/c DN50 mm do istniejgcego ga- |kpl.
d.5/01.01 |wycenain- |zociggu stalowego DN50 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g
dywidualna |schematow weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN50 mm ( 60,3x3,2 mm), R=D/ 90st , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN50 mm ( 60,3x3,2 mm), L=1,0 m
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN50
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
180|G-01. |KNR-W 2- |Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze m
d.5(01.01 19 0119-02 |stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN200 mm; ( 219,1x6,3 mm)
Dodatkowo uwzglednic¢:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN100, wysoko$¢ ptdéz 25 mm,
kpl. 7,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN40 mm ( 48,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0
m,
- korek stalowy gwintowany 40 mm,
- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,
- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
6,10 m 6,100
RAZEM 6,100
181/G-01. |KNR-W 2- |Uszczelnianie koncédw rur ochronnych o ér. nominalnej 200 mm - wypetnie- |szt.
d.5/01.01 19 0122-02 |nie koncdw rury piankg poliuretanowg na gtebokosé 20 cm , opaska termo-
analogia kurczliwa DN200/DN100, dedykowana do tego rodzaju zastosowan, opas-
ka powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
182/G-01 KNR-W 2-  |Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze m
d.5(01.01 19 0119-01 |stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,
izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN150 mm; ( 168,3x4,5 mm)
Dodatkowo uwzglednic:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN80, wysokos$¢ ptéz 25 mm,
kpl. 5,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN40 mm ( 48,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0
m,
- korek stalowy gwintowany 40 mm,
- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,
- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
183|G-01. KNR-W 2-  |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm - wypetnie- |szt.
d.5(01.01 19 0122-01 |nie koncdw rury pianka poliuretanowa na gtebokosé 20 cm, opaska termo-
analogia kurczliwa DN150/DN80, dedykowana do tego rodzaju zastosowan, opaska
powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
184/G-01. |KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggéw m
d.5/01.01 19 0211-02
39,20 m 39,200
RAZEM 39,200
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185/G-01. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.5(01.01 19 0102-01 |nego - tasma ostrzegawcza koloru z6ttego o szeroko$ci B=200 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
39,20 m 39,200
RAZEM 39,200
186|/G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadnicza warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.5/01.01 wycena in- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potgczen na rurociggu DN80 mm,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
187|G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadnicza warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.5/01.01 |wycenain- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potaczen na rurociggu DN100 mm,
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
188/G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodniez  |m?2
d.5/01.01 |wycenain- |PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
dywidualna |(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggoéw odkryte w czasie
realizacji rob6t)
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
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6 PRZYLACZE GAZU N/C DO BUDYNKU UL. KOLEJOWA 2
189/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.6/01.01 |25 0319-01
12,80*2 m 25,600
RAZEM 25,600
190/G-01. KNR-W 2-  |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.6/01.01 |25 0319-02
poz.189 m 25,600
RAZEM 25,600
191/G-01. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.6/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. lll przyjeto 70% mechnicznie
12,8070,90%1,30 14,976
A (obliczenia pomocnicze) ======
14,976
poz.191A*70% m3 10,483
RAZEM 10,483
192/G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.6(/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.191A*30% m3 4,493
RAZEM 4,493
193/G-01. |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.6(/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
12,80%1,30*2 m?2 33,280
RAZEM 33,280
194/G-01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6/01.01 18 0511-01
12,80"0,90*0,10 m3 1,152
RAZEM 1,152
195/G-01. |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6/01.01 |0501-09
12,80%0,9070,363 4,182
A (obliczenia pomocnicze) ======
4,182
12,80*PoleKotaD(0,063) 0,040
B (obliczenia pomocnicze) ======
0,040
poz.195A-poz.195B m3 4,142
RAZEM 4,142
196/G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.6(/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.191A-poz.194-poz.195A 9,642
A (obliczenia pomocnicze) ======
9,642
poz.196A*70% m3 6,749
RAZEM 6,749
197/G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.6/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.196A*30% m3 2,893
RAZEM 2,893
198/G-01. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.6(01.01 |0236-01
p0z.195+p0z.196A m3 13,784
RAZEM 13,784
199/G-01. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt. |m3
d.6/01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
poz.194+poz.195A m3 5,334
RAZEM 5,334
200|/G-01.  |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.6/01.01 |01
poz.199 m3 5,334
RAZEM 5,334
201|G-01. KNR-W 2- |Gazociag z rur polietylenowych PE100-RC typu 2, tj. rury dwuwarstwowe, |m
d.6(/01.01 19 0301-06 |SDR11; rury spetniajace wymagania normy PN-EN 1555 i PN-EN 12007
z.82.2.5. oraz wymogi PAS 1075, 63x5,8 mm + Drut wskaznikowy miedziany w izo-
9905-04 lacji DY, CuDY 1,5 mm2 - wykopy umocnione
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
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202|G-01. |KNR-W 2- |Odgatezienie od istniejgcego gazociggu stalowego DN80 mm - tréjnik pied- |kpl.
d.6/01.01 19 0208-04 |forta z przejsciem Stal/PE DN50/De63 mm (zamontowac w miejscu istnieja-
z.52.2.5. cego odejscia lub wykorzystac istniejace odejscie od gazociggu) - wykopy
9905-04 umochione
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203|G-01. |KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.6(/01.01 19 0303-06 |wych /Mufa PE100, SDR11 do zgrzewania elektrooporowego De63 mm -
z.82.2.5. wykopy umochnione
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204|G-01. |KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.6(/01.01 19 0303-06 |wych / Kolano PE100, SDR11 do zgrzewania elekirooporowego De63 mm,
z.52.2.5. 90st - wykopy umocnione
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|G-01. Przetgczenie wybudowanego przytgcza sieci gazowej n/c De63 mm do ist- |kpl.
d.6|01.01 |wycenain- |niejgcego przytgcza De63 mm (materiaty w wezle potgczeniowym w/g sche-
dywidualna |matéw weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpieniem do
budowy)
- kolano PE100, SDR11 do zgrzewania elektrooporowego De63 mm, 90st,
szt. 2
- mufa PE100, SDR11 do zgrzewania elektrooporowego De63 mm, szt. 1
- rura PE PE100-RC typu 2, SDR11, De63 mm, L=1,0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206|/G-01. KNR-W 2-  |Rura ostonowa z rur polietylenowych PE100, SDR11; rury spetniajace wy- |m
d.6(/01.01 19 0306-05 |magania normy PN-EN 1555 i PN-EN 12007 oraz wymogi PAS 1075,
z.82.2.5. 110x10,0 mm,
9905-04
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
207|G-01.  |KNR-W 2- |Uszczelnianie kofcow rur ochronnych o $r.nom.110 mm -uszczelnienie kpl
d.6(/01.01 19 0122-01 |koncéw rury piankg poliuretanowg na gtebokos¢ 20cm
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
208/G-01. |KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggow m
d.6/01.01 19 0211-01
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
209|G-01. KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.6(/01.01 19 0102-01 |nego - taSma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=200 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
210/G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z m2
d.6/01.01 |wycenain- |PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
dywidualna |(miejsce odgatezienia od gazociggu stalowego DN80 mm odkryte w czasie
realizacji robot)
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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7 ROBOTY DEMONTAZOWE - GAZOCIAGI OD STRONY OSIEDLA RUMIA JANOWO (ul. Gdanska)
211|/G-01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.7/01.01 01 0211-10 |na odkiad w gruncie kat. IV przyjeto 70% mechnicznie
607,20*0,90*1,50 819,720
A (obliczenia pomocnicze) ======
819,720
poz.211A*70% m3 573,804
RAZEM 573,804
212|/G-01. |[KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.7/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.211A*30% m3 245,916
RAZEM 245,916
213|G-01. |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopoéw spycharkami - przyjeto 70% mechnicznie m3
d.7|01.01 |01 0222-01
poz.211*70% m3 401,663
RAZEM 401,663
214/G-01. KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.7/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.211A*30% m3 245,916
RAZEM 245,916
215/G-01. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|01.01 |01 0228-01
poz.211A m3 819,720
RAZEM 819,720
216|G-01. KNR 4-04 |Istniejacy gazocigg $/c DN150 mm stal. - budowa po nowe;j trasie m
d.7|01.01 |0704-05
analogia
320 m 320,000
RAZEM 320,000
217/G-01. |KNR 4-051 |Istniejacy gazociag $/c De180 mm PE - budowa po nowej trasie szt.
d.7|01.01 |0124-09
analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
218|G-01. KNR 4-04 |Istniejacy gazocigg n/c DN200 mm stal. - budowa po nowej trasie m
d.7|01.01 |0704-06
analogia
47,80 m 47,800
RAZEM 47,800
219|G-01. KNR 4-04 |Istniejacy gazocigg n/c DN150 mm stal. - budowa po nowej trasie m
d.7|01.01 |0704-05
analogia
5,60 m 5,600
RAZEM 5,600
220|G-01. KNR 4-04 |Istniejacy gazocigg n/c DN200 mm stal. - budowa po nowej trasie m
d.7|01.01 |0704-06
analogia
59,30 m 59,300
RAZEM 59,300
221|G-01. KNR 4-04 |Istniejacy gazocigg n/c DN80 mm stal. - budowa po nowej trasie m
d.7|01.01 |0704-03
analogia
13,80 m 13,800
RAZEM 13,800
222|G-01. |KNR 4-04 |Istniejacy gazociag n/c DN100 mm stal. z przytagczami - budowa po nowej |m
d.7|01.01 |0704-03 trasie
analogia
13,80 m 13,800
RAZEM 13,800
223|G-01. KNR 4-04 |Przytgcza DN50 mm - budowa po nowej trasie m
d.7|01.01 |0704-01
analogia
34,40 m 34,400
RAZEM 34,400
224/G-01. |KNR 4-051 |Istniejace przytacze gazu n/c De63 mm PE. - budowa po nowej trasie szt.
d.7|01.01 |0124-07
analogia
16,20 szt. 16,200
RAZEM 16,200
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225/G-01. |KNR 4-04 |Istniejgce przytacze gazu n/c DN40 mm stal. od gazociggu DN100 mm - de-|m
d.7/01.01 0704-01 montaz przytgcza (wyburzenie budynku) i zaslepienie odgatezienia dennica
analogia stalowg DN40 mm
55,80 m 55,800
RAZEM 55,800
226/G-01. |KNR 4-04 |Istniejgcy nieczynny gazocigg $/c DN150 mm stal. m
d.7|01.01  |0704-05
analogia
23,50 m 23,500
RAZEM 23,500
227|/G-01. |KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.7/01.01 1107-03 mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
10,70 t 10,700
RAZEM 10,700
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