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PRZEDMIAR ROBOT

BPBK s.a.
80-237 Gdanisk
ul. Uphagena 27

Rumia Janowo

PRZEDMIAR ROBOT - Ktadka dla pieszych KDP-1 na ul. Gdanska

Numer Jednostka Cena
Lp. Szczeg(?low_(_e] Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych
Specyfikacji Nazwa llosé Cena jedn. Wartosé
Technicznej
1 2 3 4 5,00 6 7
M.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. |Odtworzenie punktow w terenie
M.01.01.01.  |Wytyczenie obiektéw inzynierskich
1 Wytyczenie w terenie obiektu inzynierskiego, obstuga geodezyijn: komplet 1
M.05.00.00. |NAWIERZCHNIE NA KONSTRUKCJACH
M.05.03.00.  [Nawierzchnie twarde ulepszone
M.05.03.27.  |Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
2 Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr.
5mm na ktadce i gzymsach kfadki wraz z przygotowaniem powierzchn
67,9 m? 67,9
M.12.00.00.  (ZBROJENIE
M.12.01.00.  |Stal zbrojeniowa - wymagania ogdlne
M.12.01.02.  (Zbrojenie betonu stala klasy A-lll N
3 Przygotowanie i montaz zbrojenia
4840,1 kg 48401
M.13.00.00. (BETON
M 13.01.00.  |Beton konstrukcyjny - wymagania ogdine
M.13.01.05.  |Beton ustroju nosnego w deskowaniu
4 Beton ktadki C30/37 XC3 XD1 XF2 wraz z deskowaniem i
rusztowaniem
1,91mx18,6m-6x11x0,075m2 m* 30,6
5 Rury ochronne HDPE ®75 na kable zabetonowywane w konstrukcii
18 m 18|
6 Rury odcigzajace DN315 L=11m zabetonowane w konstrukgji ktadki
6x11 m 66
M.13.03.00.  |Prefabrykaty betonowe
M.13.03.03.  [Polimerobetonowe deski gzymsowe
6 Zakup i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z
wypetnieniem spoin materiatem trwaleplastycznym
15+15+2,7 m 32,7
M.15.00.00.  [IZOLACJE
M.15.01.00. |Izolacja cienka
M.15.01.03  [Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
7 Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych odkrytych
$rodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci pokrywania
rys do 0,15mm
3,8x15 m? 57
M.19.00.00. [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.01.04. (Balustrady
8 Wytwér i montaz balustrad stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim
wraz z wypetnieniem balustrady blachg perforowana o ciezarze
~25kg/mb
20,15m+15,24m m 35,39
9 wypetnienie blacha perforowana
14,9m2+11,3m2=26,2m2
10 Wytwor i montaz balustrad stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie zestawem malarskim
wraz z mocowniem stupéw w dotach wypetnionych betonowem
(25cmx25cmx70cm) | wypetnieniem balustrady blachg perforowang
18m m 18
1 wypetnienie blachg perforowana
13,3
M.20.00.00.  (INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.02.00. |Roboty dodatkowe
M.20.02.06. |Dokumentacja powykonawcza
12 Wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficzne kpl. 1,00
Razem [zl]:
VAT:
OGOLEM [z1]:




