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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo) -
sieci gazowe $/c i n/c

INWESTOR : Gmina Miasto Rumia

ADRES INWESTORA : 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sabina Stencel

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
2



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/GAZOCIAG S/C OD PUNKTU "1" DO PUNKTU "2" (ul. Jana lll Sobieskiego) 0,00
2|PRZYLACZE GAZU S/C DO BUDYNKU UL. JANA IlIl SOBIESKIEGO 84A 0,00
3/GAZOCIAG N/C OD PUNKTU "A" DO PUNKTU "B" (ul. Jana lll Sobieskiego) 0,00
4/ ROBOTY DEMONTAZOWE - GAZOCIAGI OD STRONY DROGI KRAJOWEJ NR 6 0,00

(ul. Jana Ill Sobieskiego)
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4793




PR sie¢ gazowa 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
1 GAZOCIAG S/C OD PUNKTU "1" DO PUNKTU "2" (ul. Jana lll Sobieskiego)
1/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.1/01.01 |25 0319-01
412,352 m 824,700
RAZEM 824,700
2|/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.1/01.01 |25 0319-02
poz.1 m 824,700
RAZEM 824,700
3|/G-01.  |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. lll przyjeto 70% mechnicznie
412,35"0,90%1,60 593,784
A (obliczenia pomocnicze) ======
593,784
poz.3A*70% m3 415,649
RAZEM 415,649
4/G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1]/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.3A*30% m3 178,135
RAZEM 178,135
5/G-01.  |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.1]/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
412,35"1,60*2 m?2 1319,520
RAZEM | 1319,520
6/G-01. KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/01.01 18 0511-01
412,35"0,90%0,10 m3 37,112
RAZEM 37,112
7|/G-01.  |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/01.01 |0501-09
412,35"0,90%0,468 173,682
A (obliczenia pomocnicze) ======
173,682
412,35*PoleKotaD(0,168) 9,136
B (obliczenia pomocnicze) ======
9,136
poz.7A-poz.7B m3 164,546
RAZEM 164,546
8/G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.3A-poz.6-poz.7A 382,990
A (obliczenia pomocnicze) ======
382,990
poz.8A*70% m3 268,093
RAZEM 268,093
9/G-01.  |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll- |m3
d.1/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.8A*30% m3 114,897
RAZEM 114,897
10|G-01. KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/01.01 |0236-01
poz.7+poz.8A m3 547,536
RAZEM 547,536
11/G-01.  |[KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt. |m3
d.1/01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
poz.6+poz.7A m3 210,794
RAZEM 210,794
12/G-01.  |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.1|01.01 |01
poz.11 m3 210,794
RAZEM 210,794
13|G-01. KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1/01.01 18 0903-01 |tu4.0m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14/G-01. |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.1/01.01 18 0903-06 |mentu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
15/G-01.  |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/01.01 18 0901-01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
16|G-01. KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1/01.01 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
17/G-01. |KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1/01.01 19 0218-01 .
16 zabezp 16,000
RAZEM 16,000
18/G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.1/01.01 19 0202-01 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
z.82.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN150 mm, ( 168,3x4,5
mm) - wykopy umocnione
418,50 m 418,500
RAZEM 418,500
19/G-01.  |KNR-W 2- |Tréjnik stalowy redukcyjny DN150/DN50 mm ( 168,3x4,5/60,3x3,2 mm), od- |szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |gatezienie z kotnierzem DN50 mm, PN16, kotnierz z szyjka, do potaczenia z
z.52.2.5. zasuwa, stal L360NE - wykopy umocnione
9905-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|G-01. |KNR-W 2- |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 90st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21|G-01. |KNR-W 2-  |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 60st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|G-01. |KNR-W 2- |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 45st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|G-01. |KNR-W 2-  |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 15st. , stal L360NE, - szt.
d.1/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24/G-01. |KNR-W 2- |Zaslepienie gazociaggu stalowego DN150 do préb szczelnosci i wytrzyma- | kpl.
d.1/01.01 19 0208-06 |tosci dennica stalowg DN150 mm, PN16, stal L360NE,
z.82.2.5. - wykopy umocnione
9905-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25/G-01. Przetgczenie wybudowanej sieci gazowej $/c DN150 mm do istniejgcego kpl.
d.1/01.01 wycena in- |gazociggu stalowego DN150 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g
dywidualna |schematow weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 90st , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN150 mm ( 168,3x3,2 mm), L=1,0 m
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN150
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

26|G-01.
d.1/01.01

KNR-W 2-
19 0119-03
analogia

Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze

stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,

izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-

niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)

Dodatkowo uwzglednic¢:

- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysoko$¢ ptdéz 30 mm,

kpl. 30,

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0

m,

- korek stalowy gwintowany 50 mm,

- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,

- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,

- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

40

40,000

RAZEM

40,000

27|G-01.
d.1/01.01

KNR-W 2-
19 0122-03
analogia

Uszczelnianie obu koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm -
uszczelnienie koncow rury pianka poliuretanowg na gtebokos¢ 20cm +
opaska termokurczliwa DN250/DN150, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,

opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2

szt.

Szt.

2,000

RAZEM

2,000

28|G-01.
d.1/01.01

KNR-W 2-
19 0119-03
analogia

Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze

stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M,

izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-

niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)

Dodatkowo uwzglednic¢:

- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysoko$¢ ptdéz 30 mm,

kpl. 13,

- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0

m,

- korek stalowy gwintowany 50 mm,

- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,

- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,

- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,

- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej

15,80

15,800

RAZEM

15,800

29|G-01.
d.1/01.01

KNR-W 2-
19 0122-03
analogia

Uszczelnianie obu koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm -
uszczelnienie koncow rury pianka poliuretanowg na gtebokos¢ 20cm +
opaska termokurczliwa DN250/DN150, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,

opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2

szt.

Szt.

2,000

RAZEM

2,000

30|G-01.
d.1/01.01

KNR-W 2-
19 0211-02

Préba szczelnosci gazociggéw

418,50

418,500

RAZEM

418,500

31|G-01.
d.1/01.01

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz-
nego - tasma ostrzegawcza koloru zéttego o szerokosci B=200 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"

418,50

m

418,500

RAZEM

418,500

32|G-01.
d.1/01.01

wycena in-
dywidualna

Opaski termokurczliwe, ktérych zasadniczg warstwe ochrony przeciwkoroz-
yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)

- dla potaczen na rurociggu DN150 mm,

szt

szt

27,000

RAZEM

27,000

33|G-01.
d.1/01.01

wycena in-
dywidualna

Opaski termokurczliwe, ktorych zasadnicza warstwe ochrony przeciwkoroz-
yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)

- dla potgczen na rurociggu DN250 mm,

5

szt

szt

5,000

RAZEM

5,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec
techn
34|G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodniez  |m?2
d.1{01.01 |wycenain- |PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
dywidualna |(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggoéw odkryte w czasie
realizacji robot)
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
2 PRZYLACZE GAZU S/C DO BUDYNKU UL. JANA Ill SOBIESKIEGO 84A
35/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.2|01.01 |25 0319-01
1,50"2 m 3,000
RAZEM 3,000
36|G-01. KNR-W 2-  |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.2|01.01 |25 0319-02
poz.35 m 3,000
RAZEM 3,000
37|G-01. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. Ill przyjeto 70% mechnicznie
1,5070,90*1,60 2,160
A (obliczenia pomocnicze) ======
2,160
poz.37A*70% m3 1,512
RAZEM 1,512
38|G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.2/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.37A*30% m3 0,648
RAZEM 0,648
39/G-01. |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m2
d.2/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1,50%1,60"2 m?2 4,800
RAZEM 4,800
40/G-01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/01.01 18 0511-01
1,50*0,90"0,10 m3 0,135
RAZEM 0,135
41|G-01. |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|01.01 |0501-09
1,5070,9070,360 0,486
A (obliczenia pomocnicze) ======
0,486
1,50*PoleKotaD(0,060) 0,004
B (obliczenia pomocnicze) ======
0,004
poz.41A-poz.41B m3 0,482
RAZEM 0,482
42|G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.2/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.37A-poz.40-poz.41A 1,539
A (obliczenia pomocnicze) ======
1,539
poz.42A*70% m3 1,077
RAZEM 1,077
43|G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.2|01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.42A*30% m3 0,462
RAZEM 0,462
44|G-01. KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2|01.01 |0236-01
poz.41+p0z.42A m3 2,021
RAZEM 2,021
45/G-01. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt. |m3
d.2|01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
poz.40+poz.41A m3 0,621
RAZEM 0,621
46|G-01. |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.2|01.01 |01
poz.45 m3 0,621
RAZEM 0,621
47|G-01. KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.2/01.01 19 0201-05 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
2.52.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN50 mm, ( 60,3x3,2 mm) -
wykopy umochione
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
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48/G-01. |KNR-W 2- |Zasuwa klinowa, kotnierzowa, do gazu ziemnego, z migkkim uszczelnie- szt
d.2|01.01 19 0304-03 |niem, PN16, DN50 mm.
z.52.2.5. Dodatkowo uwzglednic¢:
9905-04 - obudowe teleskopowg szt. 1,
- skrzynke uliczng - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- obudowe dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
- kable bocznikujgce YKY 1x16 mm2, L=2,0 m, potgczone do $cianki gazo-
ciagu
(po obu stronach zasuwy) technikg zgrzewania tukowego kotkéw, zakwali-
fikowang
przez norme PN-EN ISO 4063 pod symbolem liczbowym 78 lub metoda
lutozgrzewania kotkow niekwalifikowana w w/w normie zwang PIN-BRA-
ZING,
utozone w ziemi w rurze ochronnej karbowanej lub gtadkiej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|G-01 KNR-W 2- |Kotnierz okragly z szyjkg DN50, PN16, do spawania, (przeciwkotnierze do  |kpl.
d.2/01.01 19 0208-03 |zasuwy). Kotnierze powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1092-1 -
z.52.2.5. wykopy umocnione
9905-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
50/G-01. |KNR-W 2- |Blok podporowy betonowy m3
d.2/01.01 18 0508-01
analogia
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
51|G-01. KNR-W 2- |Stupek znacznikowy z tabliczka informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2/01.01 19 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|G-01. |KNR-W 2- |Podtoza betonowe ms3
d.2(01.01 18 0510-02
analogia
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
53|G-01. Przetaczenie wybudowanego odcinka przytacza sieci gazowej DN50 mm do |kpl.
d.2|01.01 wycena in- |istniejgcego przytacza (materiaty do przetgczenia w/g schematéw weztéw,
dywidualna |materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystapieniem do budowy)
- kolano hamburskie DN50 mm ( 60,3x3,2 mm), R=D 90st , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN50 mm ( 60,3x3,2 mm), L=1,0 m
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN50
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54|/G-01. KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2/01.01 19 0102-01 |nego - taSma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=200 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
55/G-01. |KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggdw m
d.2/01.01 19 0211-01
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
56|G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadniczg warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.2|01.01 wycena in- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potgczen na rurociggu DN50 mm,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z m2
d.2|01.01 |wycenain- |PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
dywidualna |(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w czasie
realizacji robot)
m2 1,000
RAZEM 1,000
58|G-01. Zabezpieczenie armatury, zasuwa DN50 mm - zestawy powtokowe - jak w |szt
d.2|01.01 wycena in- |punkcie 5.2.2. Instrukcji (podpunkt 7), dodatkowo armatura powinna by za-
dywidualna |bezpieczona zestawem powtokowym w klasie A-30 zgodnie z PN-EN 12068
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
59|G-01. Zabezpieczenie miejsc tgczenia kabli - zestawem powtokowym, nawojowe |szt
d.2|01.01 |wycenain- |zestawy powtokowe naktadane na zimno lub specjalne, dedykowane zesta-
dywidualna |wy muf kablowych. Zestawy powtokowe naktadane na zimno stosowac wraz
z wtasciwg dla danego zestawu wypetniajgcg masg butylokauczukowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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3 GAZOCIAG N/C OD PUNKTU "A" DO PUNKTU "B" (ul. Jana lll Sobieskiego)
60|G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.3/01.01 |25 0319-01
234,45*2 m 468,900
RAZEM 468,900
61/G-01. |KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.3/01.01 |25 0319-02
poz.60 m 468,900
RAZEM 468,900
62|G-01. |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3/01.01 0217-06 odktad w gruncie kat. Ill przyjeto 70% mechnicznie
234,45%0,90*1,50 316,508
A (obliczenia pomocnicze) ======
316,508
poz.62A*70% m3 221,556
RAZEM 221,556
63|G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.3/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.62A*30% m3 94,952
RAZEM 94,952
64/G-01.  |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m?2
d.3/01.01 0322-02 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
234,50*1,50*2 m?2 703,500
RAZEM 703,500
65/G-01. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/01.01 18 0511-01
234,50*0,90*0,10 m3 21,105
RAZEM 21,105
66/G-01. |KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.3/01.01 |0501-09
234,45%0,9070,468 98,750
A (obliczenia pomocnicze) ======
98,750
234,45*PoleKotaD(0,168) 5,194
B (obliczenia pomocnicze) ======
5,194
poz.66A-poz.66B m3 93,556
RAZEM 93,556
67|G-01.  |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.3/01.01 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll- 70% mechanicznie
poz.62A-poz.65-poz.66A 196,653
A (obliczenia pomocnicze) ======
196,653
poz.67A*70% m3 137,657
RAZEM 137,657
68|G-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.3/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.67A*70% m3 137,657
RAZEM 137,657
69/G-01. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3/01.01 |0236-01
poz.66+poz.67A m3 290,209
RAZEM 290,209
70/G-01. |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt. |m3
d.3/01.01 |0108-06 kat. 11l
0108-08
poz.65+poz.66A m3 119,855
RAZEM 119,855
71/G-01. |KNZ 01 02- |Utylizacja ziemi m3
d.3/01.01 |01
poz.70 m3 119,855
RAZEM 119,855
72|G-01. KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/01.01 18 0901-01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
73/G-01. |[KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3/01.01 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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74/G-01. |KNR-W 2- |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.3/01.01 19 0218-01 .
10 zabezp 10,000
RAZEM 10,000
75/G-01. |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3/01.01 18 0903-01 |tu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
76/G-01. KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.3/01.01 18 0903-06 |mentu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
77|G-01. |KNR-W 2- |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali minimum L360NE, w/g PN-EN |m
d.3/01.01 19 0202-01 |ISO 3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.
z.82.2.5. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpo-
9905-04 wiedniej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN150 mm, ( 168,3x4,5
mm) - wykopy umocnione
234,20 m 234,200
RAZEM 234,200
78/G-01. |KNR-W 2- |tuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 90st. , stal L360NE, - szt.
d.3/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/G-01. |[KNR-W 2-  |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 60st. , stal L360NE, - szt.
d.3/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|G-01. |KNR-W 2- |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 15st. , stal L360NE, - szt.
d.3/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81/G-01. |KNR-W 2-  |kuk hamburski DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ 10st. , stal L360NE, - szt.
d.3/01.01 19 0204-08 |wykopy umocnione
z.82.2.5.
9905-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|G-01. |KNR-W 2- |Zaslepienie gazociaggu stalowego DN150 do préb szczelnosci i wytrzyma- | kpl.
d.3/01.01 19 0208-06 |tosci dennica stalowg DN150 mm, PN16, stal L360NE,
z.82.2.5. - wykopy umocnione
9905-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
83|G-01. |KNR-W 2- |Zaslepienie odgatezienia od gazociaggu stalowego DN150 do przytagcza den- |kpl.
d.3/01.01 19 0208-02 |nicg stalowg DN40 mm, PN16 (likwidacja przytacza, wyburzenie budynku),
z.82.2.5. stal L360NE, - wykopy umocnione
9905-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84|G-01. Przetgczenie wybudowanej sieci gazowej $/c DN150 mm do istniejgcego kpl.
d.3|01.01 |wycenain- |gazociggu stalowego DN150 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g
dywidualna |schematow weztéw, materiaty ustali¢ z PSG Sp. z 0.0. przed przystgpie-
niem do budowy)
- kolano hamburskie DN150 mm ( 168,3x4,5 mm), R=D/ =90 , stal L360NE,
szt. 2
- rura stalowa DN150 mm ( 168,3x3,2 mm), L=1,0 m
- fitting na gazociggu DN150 mm oraz kolumna do balonowania gazociagu,
szt. 1
- nawojowy zestaw powtokowy naktadany na zimno w klasie C na 1,0 m rury
DN150
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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85/G-01. |KNR-W 2- |Rura przepustowa (ochronna) stalowa z rur przewodowych bez szwu, ze m
d.3/01.01 19 0119-03 |stali minimum L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
analogia izolowana fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE odpowied-
niej klasy, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1, DN250 mm; ( 273,0x7,1 mm)
Dodatkowo uwzglednic¢:
- ptozy polietylenowe z rolkami na rurocigg DN150, wysoko$¢ ptdéz 30 mm,
kpl. 30,
- rura wydmuchowa z rury stalowej DN50 mm ( 60,3x3,2 mm) z korkiem
gwintowanym wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej, L=1,0
m,
- korek stalowy gwintowany 50 mm,
- skrzynka uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,
- podstawa betonowa pod skrzynke uliczng, szt. 1,
- obudowa dla skrzynki ulicznej (beton lub kostka), szt. 1,
- stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej
18,50 m 18,500
RAZEM 18,500
86|G-01. |KNR-W 2- |Uszczelnianie obu koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm - szt.
d.3/01.01 19 0122-03 |uszczelnienie koncow rury pianka poliuretanowa na gtebokos¢ 20cm +
analogia opaska termokurczliwa DN250/DN150, dedykowana do tego rodzaju zasto-
sowan,
opaska powinna spetnia¢ wymagania klasy C w/g PN-EN 12068,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|G-01. |KNR-W 2- |Proba szczelnosci gazociggdw m
d.3/01.01 19 0211-02
234,20 m 234,200
RAZEM 234,200
88|G-01. KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucz- |m
d.3/01.01 19 0102-01 |nego - taSma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci B=200 mm z napi-
sem "GAZ" tel 992"
234,20 m 234,200
RAZEM 234,200
89(G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadnicza warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.3/01.01 |wycenain- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potaczen na rurociggu DN150 mm,
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
90|G-01. Opaski termokurczliwe, ktorych zasadniczg warstwe ochrony przeciwkoroz- |szt
d.3/01.01 wycena in- |yjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym zachowujgca po montazu
dywidualna |opaski wtasciwosci plastyczne, umozliwiajgca samoczynne zanikanie pe-
cherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i likwidacje drobnych
uszkodzen powtoki (potgczenia spawane proste)
- dla potgczen na rurociggu DN250 mm,
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
91|G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z m2
d.3|01.01 |wycenain- |PN-EN 12068, zestaw tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu
dywidualna |(tuki, ksztattki oraz proste odcinki istniejacych gazociggéw odkryte w czasie
realizacji robot)
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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4 ROBOTY DEMONTAZOWE - GAZOCIAGI OD STRONY DROGI KRAJOWEJ NR 6 (ul. Jana lll Sobies-
kiego)
92|G-01. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.4/01.01 01 0211-10 |na odktad w gruncie kat. IV przyjeto 70% mechnicznie
646,8070,90*1,50 873,180
A (obliczenia pomocnicze) ======
873,180
p0z.92A*70% m3 611,226
RAZEM 611,226
93|G-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.4/01.01 0317-0501 |w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.92A*30% m3 261,954
RAZEM 261,954
94|G-01. |KNR-W 2- |Zasypywanie wykop6w spycharkami - przyjeto 70% mechnicznie m3
d.4/01.01 |01 0222-01
poz.92A 873,180
A (obliczenia pomocnicze) ======
873,180
poz.92A*70% m3 611,226
RAZEM 611,226
95/G-01. KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI- |m3
d.4/01.01 0320-0501 |IV; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - 30% recznie
poz.92A*30% m3 261,954
RAZEM 261,954
96/G-01. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I ms3
d.4/01.01 |01 0228-01
poz.92A m3 873,180
RAZEM 873,180
97|G-01.  |KNR 4-04 |Gazociag $/c od punktu "1" do punktu "2", z rur stalowych DN150 mm z od- |m
d.4/01.01 0704-05 gatezieniem do przytacza - budowa po nowej trasie
analogia
385,40 m 385,400
RAZEM 385,400
98/G-01. |KNR 4-04 |Istniejace przytacze gazu $/c DN50 mm - budowa po nowej trasie m
d.4/01.01 |0704-01
analogia
2,30 m 2,300
RAZEM 2,300
99/G-01. |KNR 4-04 |Gazociag n/c od punktu "A" do punktu "B", z rur stalowych DN150 mm - bu- |m
d.4/01.01 0704-05 dowa po nowej trasie
analogia
234,30 m 234,300
RAZEM 234,300
100/G-01. KNR 4-04 |Istniejgce przytacze gazu n/c DN40 mm stal. od gazociggu DN150 mm - de-|m
d.4/01.01 0704-01 montaz przytacza (wyburzenie budynku) i zaslepienie odgatezienia dennicg
analogia stalowg DN40 mm
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
101|/G-01. |KNR 4-04 |Istniejace przytagcze gazu n/c DN50 mm - wyburzenie budynku m
d.4/01.01 |0704-01
analogia
15,10 m 15,100
RAZEM 15,100
102|/G-01. |KNR 4-051 |Istniejgce przytgcze gazu n/c De63 mm PE. - wyburzenie budynku szt.
d.4/01.01 |0124-07
analogia
8,30 szt. 8,300
RAZEM 8,300
103|G-01. KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.4/01.01 1107-03 mechanicznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
11,40 t 11,400
RAZEM 11,400
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