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Mata architektura - Budowa Weziéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo) - Cze$¢ potudniowa wezta wraz z
tunelem pod torami kolejowymi.

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartos¢

A.01.00.00

1 PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY

A.01.00.00

1.1 ROZBIORKI ELEMENTOW MAELEJ ARCHITEKTURY

1.1.1 Bariera B1

1111

Bariera B1 do rozbhiorki Bariera drogowa z ramy stalowej z
wypetnieniem z blachy stalowej na stupkach stalowych, diugosé
przesta 180 cm.

41,60

1.1.2 Kapliczka i Ogrodzenie O3

1.1.2.1

Kapliczka O3 do rozbiérki Betonowa kapliczka.

szt

1122

Ogrodzenie O3 do rozbidrki Stalowe ogrodzenie wys. 50 cm.

6,20

1.1.3 Nosnik reklamowy R1

1.1.3.1

Nosnik reklamowy R1 do rozbiérki No$nik reklamowy o
kostrukcji stalowej: rama z miejscem reklamowym na stupie,
fundamentowany.

szt

1.1.4 Nosnik reklamowy R2

1141

Nosnik reklamowy R2 do rozbiorki Nosnik reklamowy o
kostrukcji stalowej: rama z miejscem reklamowym na dwéch
stupach, fundamentowany.

szt

1.1.5 Nosnik reklamowy R3

1.1.51

Nos$nik reklamowy R3 do rozbiérki No$nik reklamowy - totem
stalowy, na plycie fundamentowe;j.

szt

1.1.6 Nosnik reklamowy R4

1.16.1

Nos$nik reklamowy R4 do rozbiérki No$nik reklamowy - totem
stalowy, na plycie fundamentowe;j.

szt

1.1.7 Ogrodzenie O1

1.1.7.1

Ogrodzenie O1 do rozbiérki. Ogrodzenie ze stupkéw stalowych
wypetnionych siatkg w ramie na podmuréwce, wys. podmarowki
50 cm.

129,30

1.1.8 Ogrodzenie 02

1181

Ogrodzenie O2 do rozbiérki. Ogrodzenie z pustakéw
ceramicznych, uktadanymi naprzemiennie, brama i furtka
stalowe. Dlugos$¢ ogrodzenia: 9,3m Diugos¢ bramy z furtka:
5,8m

9,30

1.1.9 Ogrodzenie O3

1191

Ogrodzenie O3 do rozbidrki. Ogrodzenie systemowe stalowe
mocowane do stupkéw kwadratowych 4x6cm na podmuréwce,
wys. podmuréwki 10 cm. Czesc¢ ogrodzenia z prefabrykatow
betonowych azurowych o wysokosci ok. 1,5 m i szerokosci ok. 2
m. Ogrodzenie systemowe stalowe: 34m Ogrodzenie
betonowe: 5,1m

39,00

1.1.10 Ogrodzenie O4

1.1.10.

Ogrodzenie O4 do rozbiérki Ogrodzenie ze stupkéw stalowych
wypetnione stachetemi drewnianymi, ukladanymi w pionie na
podmuréwce, wys. podmoréwki 10 cm.

113,00

1.1.11 Ogrodzenie O5

1.1.11.

Ogrodzenie O5 do rozbiérki Drewniane ogrodzenie z pionowych
kantéwek, z brama i furtkg z zadaszeniem.

20,00

1.1.12 Ogrodzenie O6

1.1.12.

Ogrodzenie O6 do rozbiérki Ogrodzenie z betonowych stupkéw
ze stalowg rama, ze stalowym wypetnieniem, na podmuréwce
wys. 5 cm.

9,20

1.1.13 Ogrodzenie O7

1.1.13.

Ogrodzenie O7 do rozbidrki Ogrodzenie wykonane z ram
stalowych z wypetnieniem ze stalowych szczebli na stupkach
kwadratowych 6x6cm, na podmuréwce wys. 40 cm.

9,40

1.1.14 Ogrodzenie O8

1.1.14.

Ogrodzenie O8 do rozbiérki Ogrodzenie ze stupkéw stalowych
wypetnionych siatkg w ramie na podmuréwce, wys.
podmuréwki 40 cm. Czes$¢ ogrodzenia z siatki metalowej
mocowanej do stupkéw stalowych. Dlugos$¢ ogrodzenia siatka
w ramie: 66,1m Ditugo$¢ ogrodzenia siatka na stupach: 69,7

135,80

1.1.15 Ogrodzenie 015

1.1.15.

Ogrodzenie 015 do rozbiorki Ogrodzenie stalowe z katownikow
w pionie, wys. 180 cm.

5,50

1.1.16 Wiata przystankowa

1.1.16.

Wiata przystankowa do rozbioérki Wiata przystanowa stalowa z
tawka przystankowa.

szt

A.01.00.00

1.2 PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

1.2.1 Kosz na odpadki
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Mata architektura - Budowa Weziéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo) - Cze$¢ potudniowa wezta wraz z
tunelem pod torami kolejowymi.

Nr Nr ST  |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartosc

1211 KOSZ NA ODPADKI Konstrukcja kosza ze stali nierdzewnej szt 15
czarnej o grubosci 2mm, obudowana listwami z drzewa
egzotycznego jatoba. Wktad pojemnika: z blachy gietej
ocynkowanej, pojemnos¢ 72 | . Zabezpieczenie antykorozyjne
oraz konserwacja elementéw matej architektury wedtug zalecen
producenta. Obudowa ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL7016. Montaz wg wytycznych
producenta. Mocowanie na state do stopy fundamentowej za
pomoca kotwy stalowej. Fundament prefabrykowany C16/20 W6
F100, zabezpieczony antykorozyjnie izolacyjng powtoka
bitumiczna, o wymiarach: 40x40x50cm.

1.2.2 Stojak rowerowy

1.2.2.1 STOJAK ROWEROWY Stojaki rowerowe w ksztalcie szt 25
odwréconej litery U wykonane ze stali nierdzewnej, z profilu
prostokatnego o wymiarach 20x80mm. Wymiary stojaka: wys.
1005 mm, szer. 60 mm. Stojaki ustawione wzgledem siebie
réwnolegle w odstepach co 100 cm, umozliwiajgce parkowanie
rowerdw z przyczepka oraz rower6w z obustronnie
zamocowanym koszykiem na wysokosci ok. 60 cm. Montaz
stojaka poprzez zakotwienie do fundamentéw punktowych
(C20/25) o wymiarach 20x20x40 cm na miejscu budowy.

1.2.3 Wiata przystankowa

1231 WIATA PRZYSTANKOWA Wiata 4-modutowa mocowana w szt 7
podtozu za pomocg fundamentéw punktowych. Wsporniki z
ocynkowanej i lakierowanej stali, potaczone z profilami
aluminiowymi. Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo, w
wykonczeniu na mat struktura; kolor - RAL 7016. Dach wiaty
prosty ze stali ocynkowanej ogniowo. Wody opadowe
odprowadzane sg w profilu dachowym do poziomu
posadowienia wiaty. Sciany z 8 mm szkfa hartowanego,
oznaczone paskami z folii mrozonej, mocowane w gniazdach
konstrukcji wsporczej za pomoca uszczelek Fundament: 25 x
40 x 40 cm z betonu C20/25 lub stopy fund. syst. producenta.
Wymiary: Dlugosc¢ wiaty: (4 moduty*1,4m)=5,6 m Wysokos¢
wiaty: 2,3-2,68 m Wyposazenie: - oswietlenie wbudowane w
profil dachowy. - podtaczenie pradu do skrzynki rozdzielczej
umieszczonej w wiacie; przewody elektryczne sg poprowadzone
wewnatrz profili aluminiowych. - tawka wolnostojgca z
siedziskiem z drewna egzotycznego typu Jatoba - 2 stronny
totem informacyjny z miejscem na podswietlony rozkiad jazdy
oraz mape okolicy. - znak drogowy D-15. - piktogram o
zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych oraz o
zakazie naklejania ogtoszen, ulotek i reklam; - nazwa
przystanku powinna by¢ wykonana zgodnie ze Wsp6étnymi
Standardami Wizualnymi i Funkcjonalnymi W Zakresie
Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Budowanych i
Modernizowanych Wezléw Integracyjnych i zamocowana na
przedniej krawedzi dachu wiaty.

1.2.4 Ogrodzenie kolejowe

1241 PROJEKTOWANIE OGRODZENIE KOLEJOWE Ogrodzenie m 307,50
systemowe. Ogrodzenie projektuje sie z paneli typu 3D
ocynkowanych i powlekanych metoda proszkowa. Zgrzewane
jest z pionowych i poziomych pretéw o wymiarze oczka 50 x
200mm. Kolor ogrodzenia - ocynk ogniowy. Po ocynkowaniu
panele pokrywane sg warstwg proszku poliestrowego o
minimalnej grubosci 100 mikrometrow. Podmuréwka z ptyty
cokotowej prefabrykowanej 2500x200x40mm. Stupki wysokosci
2200mm o przekroju 40x60mm na stopach fundamentowych.
Stopy betonowane na mokro C10/15 zabezpieczone
antykorozyjnie izolacyjng powtoka bitumiczng (typu Abizol lub
Dysperbit). Stopy o wymiarach: 20x20x60cm.




