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Tabela przedmiaru robot Strona 1/4
Projekt drogowy. Cze$¢ potudniowa wezta wraz z tunelem pod torami kolejowymi. Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi
wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)
Nr Nr ST |Opis roboét Jm llos¢ Cena Wartosé
1. Janowo-potudnie
D-01.00.00|1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01(1.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych
1 |D-01.01.01|Odtworzenie trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych km 7,26
Po dtugosci kraweznikéw i opornikéw : 7,26 = 7,26km
D-01.02.04(1.1.2. Rozbhiérki elementéw drég

2 |D-01.02.04|Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 15cm na podbudowie z| m2 7.665,23
KELSM grubosci 20cm z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki
na legalne sktadowisko

Nawierzchnia bitumiczna 7665,23 = 7.665,23m2
3 |D-01.02.04|Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na m2 982,04
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z
KELSM grubosci 15cm z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki
na legalne sktadowisko

Miejsca postojowe, jezdnie, wjazdy 982,04 = 982,04m2

4 |D-01.02.04|Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych 30x30 i 50x50 cm| m2 2.627,35
gr. 6cm lub kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubos$¢ 3 cm, podbudowie z
KELSM, gr. 15cm z wywiezieniem materiatdw z rozbiérki na
legalne sktadowisko

chodniki z ptyt chodnikowych lub kostki betonowej 2627,35
=2.627,35m2

5 |D-01.02.04|Rozbidrka ptyty betonowej lub ptyt betonowych gr. 10cm m2 17,67
podbudowie z KLSM, gr. 20cm z wywiezieniem materiatdw z
rozbiorki na legalne sktadowisko

nawierzchnie betonowe lub ptyt betonowych 17,67 =
17,67m2

6 |D-01.02.04|Rozbidérka kraweznika betonowego 0.15x0.30m na podsypce m 2.061,31
piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej C 12/15 gr. 15cm z
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

7 |D-01.02.04|Rozbidrka obrzeza betonowego 0.08x0.30m na podsypce m 1.212,75
cementowo-piskowej gr. 5cm  z wywiezieniem materiatdw z
rozbiorki na legalne sktadowisko

D-02.00.00(1.2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01(1.2.1. Roboty ziemne wymagania ogolne

D-02.01.01/1.2.1.1. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistyc  h

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty
wykonywane recznie

8 |D-02.01.01|Wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill z wywozem na legalne m3 | 42.511,80
sktadowisko i utylizacjg

9 |D-02.01.01|Dogeszczenie podioza do 1s=1,03 pod chodnikami m3 2.968,16
wzmocnionymi, miejscami postojowymi, jezdniami z kostki
betonowymi, zabrukami, wyniesieniami, zatokami
autobusowymi, KR5, KR3

10 |D-02.01.01|Dogeszczenie podioza do I1s=1,00 pod chodnikami m3 4.452,24
wzmocnionymi, miejscami postojowymi, jezdniami z kostki
betonowymi, zabrukami, wyniesieniami, zatokami
autobusowymi, KR5, KR3

11 |D-02.01.01|Dogeszczenie poditoza do I1s=1,00 pod chodnikami, ciggami m3 1.825,60
pieszo-rowerowymi, separacjami, opaskami, sciezakami
rowerowymi

12 |D-02.01.01|Dogeszczenie podioza do 1s=0,97 pod chodnikami, ciggami m3 2.738,39
pieszo-rowerowymi, separacjami, opaskami, sciezakami
rowerowymi

D-02.03.01|1.2.1.2. Wykonanie nasypow

13 |D-02.03.01|Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego. m3 1.626,14

D-04.00.00|1.3. PODBUDOWY

D-04.01.01(1.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem
podto za

14 |D-04.01.01|Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod m2 | 14.840,80
(chodnikami wzmocnionymi, miejscami postojowymi,
jezdniami z kostki betonowymi, zabrukami, wyniesieniami,
zatokami autobusowymi, KR5, KR3)
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Nr Nr ST |Opis roboét Jm llos¢ Cena Wartosé

15 |D-04.01.01|Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod m2 9.127,98
(chodnikami, ciggami pieszo-rowerowymi, separacjami,
opaskami, sciezakami rowerowymi)

D-04.03.01(1.3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy  jnych

16 |D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie kruszywa naturalnego m2 6.911,81
stabilizowanego mechanicznie CBR260% (KR 5, zabruki)
17 |D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie gruntu stabilizowanego m2 | 14.380,83

cementem Rm=2,5 MPa (zatoki autobusowe, chodniki
wzmocnione, jezdnie manewrowe, miejsca postojowe, ciagi
pieszo-jezdne, KR3)

18 |D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z KELSM (chodniki, m2 | 23.968,78
chodniki wzmocnione, wjazdy, miejsca postojowe, miejsca
postojowe dla roweréw, jezdnie z kostki betonowej, cigg
pieszo-rowerrowy, nawierzchnie odtwarzane, separacje,
opaski, zabruki, wyniesienia, zatoki autobusowe, KR5, KR3,
Sciezki rowerowe)

19 |D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z chudego betonu m2 812,41
(zatoki autobusowe)

20 |D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowag emulsjg m2 | 12.378,87
asflatowg szybko rozpadowg podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego (KR5, KR3)

21 |D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg m2 | 14.816,02
asflatowg szybko rozpadowa warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego (ciag pieszo-rowerowy, KR5, KR3, sciezka
rowerowa, naktadki bitumiczne)

22 |D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg m2 42,32
asflatowg szybko rozpadowg warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego (naktadki bitumiczne)

D-04.04.02(1.3.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg o
mechanicznie ze skaly litej

23 |D-04.04.02|Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5, gr. 15cm| m2 | 10.432,11
(chodniki, chodniki wzmocnione, wjazdy, miejsca postojowe,
miejsca posotojowe dla rowerdw, jezdnie z kostki betonowej,
ciag pieszo-rowerowy, nawierzchnie odtwarzane, separacje,
opaski, wyniesienia, sciezki rowerowe, zabruki)

24 |D-04.04.02|Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5, gr. 20 m2 6.451,84
cm (KR5)
25 |D-04.04.02|Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5, gr. 22 m2 5.927,03
cm (KR3)

D.04.05.01(1.3.4. Podbudowy i ulepszone podto  za z gruntu
stabilizowanego cementem

26 |D.04.05.01|Wykonanie warstwy ulepszonego poditoza- grunt m2 5.927,03
stabilizowany cementem, Rm =1,5/2 < 2,5 MPa, gr. 15 [cm]
(KR3)

27 |D.04.05.01|Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza- grunt m2 1.189,55

stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa, gr. 20 [cm] (miejsca
postojowe, jezdnie manewrowe)

1.3.5. Warstwy mrozoochronne

28 Wykonanie warstwy mrozoochronnej- kruszywo naturalne m2 6.451,84
stabilizowane mechanicznie CBR=260%, gr. 17 [cm] (KR5)
29 Wykonanie warstwy mrozoochronnej- kruszywo naturalne m2 459,97

stabilizowane mechanicznie CBR=260%, gr. 20 [cm] (zabruki)
D.04.06.01|1.3.6. Podbudowa z chudego betonu

30 |D.04.06.01|Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego m2 812,41
betonu C5/6, wykonany w technologii w wytwérni, gr. 15 cm
(zatoki autobusowe)

D-04.07.01(1.3.7. Podbudowa z betonu asfaltowego

a

31 |D-04.07.01|Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P gr. 7cm m2 5.927,03
a (KR3, naktadka KR3)

32 |D-04.07.01|Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P gr. 12cm m2 6.494,16

a (KR5, naktadka KR5)
D-05.00.00|1.4. NAWIERZCHNIE
D-05.03.01(1.4.1. Nawierzchnie z kostki kamiennej

33 |D-05.03.01|W-wa $cieralna - kostka kamienna 10x10 surowo tupana, m2 2.442,92
gr.10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
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Nr Nr ST |Opis roboét Jm llos¢ Cena Wartosé
NAWIERZCHNIA SEPARACJI | OPASEK JEZDNI 2442,92
=2.442,92m2

34 |D-05.03.01|W-wa Scieralna - kostka kamienna 16x18, surowo tupana m2 459,97

gr.10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
NAWIERZCHNIA ZABRUKOW 459,97 = 459,97m2
D-05.03.04|1.4.2. NAWIERZCHNIA BETONOWA

35 |D-05.03.04|W-wa $ceralna: fibrobeton (beton cementowy klasa C40/50 m2 812,41
zbrojony wiéknem stalowym, dyblowanym z dylatacjg petng
€0 4-5m, gr.22 cm

NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH 812,41 =

812,41m2
36 |D-05.03.04|Dyble stalowe fi40 co 0,5m, L=0,6m szt 325,00
37 |D-05.03.04|Wypetnienie szczelin masa uszczelniajgcg na zimno z zywic m 162,50

epoksydowych w nawierzchni z betonu cementowego
D-05.03.05(1.4.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
D-05.03.05(1.4.3.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstw  a

b wigzaca i wyrbwnawcza
38 |D-05.03.05|W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W) gr. 8cm (KR5, m2 6.494,16
b nakfadka KR5)
39 |D-05.03.05|W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W) gr. 5cm (KR3, m2 5.927,03
b nakfadka KR3)
40 |D-05.03.05/W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6¢cm (Sciezki m2 2.394,83
b rowerowe bitumiczne, ciggi pieszo-rowerowe)
D.05.03.11|1.4.3.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zim  no
41 |D.05.03.11 |sfrezowanie istniejacych warstw bitumicznych na sr. grub. m2 14,11
4cm na potaczeniach KR5 z istniejacg nawierzchnig
42 |D.05.03.11 |Sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na $r. grub. m2 14,11
11cm na potaczeniach KR5 z istniejaca nawierzchnig
43 |D.05.03.11 |Sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na $r. grub. m2 14,11

15cm na potaczeniach KR5 z istniejaca nawierzchnig

D-05.03.13|1.4.3.3. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gryso  wej
a (SMA) wg WT-1iWT-2 z 2010 r. (2011)

44 |D-05.03.13|W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMAB8), kolor grafitowy, gr.[| m2 2.394,83

a 4cm (Sciezka rowerowa, cigg pieszo-rowerowy)

45 |D-05.03.13|W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA8) gr. 4cm (KR5, m2 | 12.421,19
a nakfadka KR5, KR3, Nakladka KR3)

D-05.03.23|1.4.4. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

46 |D-05.03.23|W-wa $cieralna - kostka betonowa 20x20, gr.8cm na m2 2.649,87
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm

kostka szara 1239,63 = 1.239,63m2
kostka czarna 1410,24 = 1.410,24m2

47 |D-05.03.23|W-wa $cieralna - ptyty chodnikowe 20/20 gtadkie m2 4.213,20
niefazowane, szare, gr.8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | CHODNIKOW
WZMOCNIONYCH 4213,20 = 4.213,20m2

D-05.03.26(1.4.5. Wzmocnienie pot gczenia nawierzchni bitumicznej
geosyntetykiem

48 |D-05.03.26 |Geokompozyt z wtokna szkalnego P-100 szer. 1,5m na m2 42,32
potaczeniu konstrukcji projektowanej z istniejgcg (naktadka
KR3, naktadka KR5)

D-07.00.00|1.5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.00.00(1.5.1. Organizacja ruchu

49 |D-07.00.00 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy |ryczatt
50 |D-07.00.00|Wykonanie docelowej organizacji ruchu ryczait
D-08.00.00|1.6. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01(1.6.1. Kraw ezniki betonowe

51 |D-08.01.01|Kraweznik betonowy 15x30cm, podsypka cementowo - m 729,08
piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,0088m2, tawa betonowa z
oporem beton C 12/15 pow. 0,075m2 gr. 15cm

tuk 0<R<10 135,15=135,15m
tuk 100<R <40 0,0=0,00m
na prostej 593,93 =593,93m
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1:4, gr 5cm pow. 0,0072m2, tawa betonowa C12/15, gr. 15cm
0 pow, 0.0705m2

tuk 0<R <10 94,08 =94,08m
tuk 10 <R <20 348,32 =348,32m
na prostej 1589,92 = 1.589,92m

Nr Nr ST |Opis roboét Jm llos¢ Cena Wartosé
52 |D-08.01.01|Kraweznik betonowy 20x30cm, podsypka cementowo - m 2.591,20
piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,023m2, tawa betonowa z
oporem beton C 15/18 pow. 0,090m2 gr. 15cm
luk 0<R<10 71,04=71,04m
luk 10<R<40 639,42 =639,42m
na prostej 1880,74 = 1.880,74m
D-08.01.00(1.6.2. Kraw ezniki betonowe przystankowe peronowe z
P polimerobetonu 33, 4x43,5cm
53 |D-08.01.00|Krawezniki betonowe przystankowe peronowe z m 365,06
P polimerobetonu 33,4x43,5cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr 5cm pow. 0,023m2, tawa z betonu C 16/20
pow. 0,1649m2 gr. 20cm
tuk 0<R<10 0,00=0,00m
tuk 10<R <40 98,71=098,71m
na prostej 266,35 = 266,35m
D-08.01.02(1.6.3. Kraw ezniki kamienne
54 |D-08.01.02|Kraweznik kamienny 15x30cm, podsypka cementowo - m 495,69
piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 0,0088m2, tawa z oporem z
betonu C 16/20 pow. 0,075m2 gr. 15cm
tuk 0<R<10 1,09=1,09m
tuk 10<R <40 50,42 =50,42m
na prostej 444,18 = 444,18m
D-08.02.01(1.6.4. Chodniki z ptyt wska znikowych
a
55 |D-08.02.01|Wykonanie nawierzchni z ptyt ostrzegawcze - typu B2 "$ciete | m2 77,03
a stozki", kolor zétty o wym. 30x30cm gr. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
D-08.03.01|1.6.5. Betonowe obrze za
56 |D-08.03.01|0Obrzeze betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa m 1.046,68
1:4, gr. 5¢cm pow. 0,009m2
tuk 0<R<10 105,29 =105,29m
tuk 10 <R <20 33,75=33,75m
na prostej 907,64 = 907,64m
D-08.03.01(1.6.6. Betonowe oporniki
57 |D-08.03.01|Oporniki betonowe 12x25, podsypka cementowo - piaskowa m 2.032,32




