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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego
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Unie Europejsk3 ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00).

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491




BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robot Strona 1/1

Rozbidrka obiektéw kubaturowych przy ul. Sobieskiego, ul. Westerplatte, ul. Oliwskiej, ul. Kolejowej, w Rumi Janowo - CZESC
POLNOCNA

Nr Nr ST |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos¢

1. CZESC POLNOCNA

1.1. Obiekt nr 6A na dzialce nr 563 przy ul. Westerplatte nr m3kub| 2728,3
2-4 - Budynek murowany mieszkalny.

1 |B-02.01.01.|Rozbiorka Obiektu nr 6A. Obiekt nr 6A to budynek m3kub | 2.728,30
wolnostojgcy parterowy podpiwniczony z poddaszem. Wymiar
budynku w planie 15,70x27,80m. Powierzchnia zabudowy
obiektu: 436,50m2.

Kubatura obiektu: 2728,30 = 2.728,30m3kub

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym:
fundamenty: - fawy Zelbetowe, < $ciany nosne dla czesci
podpiwniczonej: - z bloczkéw betonowych gr.24cm, « Sciany
nosne zewnetrzne parteru: - z bloczkéw gazobetonowych
gr.24cm, - ocieplenie styropianem gr.12cm < $ciany nosne
wewnetrzne: - z bloczkéw gazobetonowych gr 24cm, « Sciany
dziatowe: - z bloczkéw gazobetonowych gr 6cm i 12cm,
dach drewniany krokwiowo-jetkowy dwuspadowy: - pokrycie
dachu — blachodachéwka w kolorze czerwonym, -opierzenie
dachu (rynny i rury spustowe), - opierzenie wiatrownic (blacha
ocynkowana). * domniemany strop drewniany, - stolarka: -
okienna drewniana, - drzwiowa wewnetrzna drewniana -
drzwiowa zewnetrzna drewniana i stalowa < posadzka i
podtogi: - betonowe(glazura, wyktadzina, drewno) e tynki: -
zewnetrzne cementowo-wapienne i gipsowe - wewnetrzne
cementowo-wapienne i gipsowe ¢ stolarka drzwiowa: -
zewnetrzna i wewnetrzne drewniana, -« stolarka okienna: -
zewnetrzna- PVC, stalowa, * podpiwniczony, «infrastruktura
techniczna: - instalacja wodna, - instalacja kanalizacji
sanitarnej, - instalacja elekiryczna, - instalacja gazowa, -
instalacja grzewcza z kotta wtasnego na gaz. = 0,00m3kub

1.2. Obiekt nr 6B na dziatce nr 563 przy ul. Westerplatte | m3kub 73,5
2-4 - Drewniana altana ogrodowa.

2 |B-02.01.01.|Rozbiérka Obiektu nr 6B. Obiekt nr 6B to drewniana altana m3kub 73,50
ogrodowa wolnostojaca o wymiarze w planie
4,60x4,60m,wysokosci 2,40m. Powierzchnia zabudowy
obiektu: 21,20m2

Kubatura obiektu: 73,50 = 73,50m3kub

Altana zostata zbudowana w systemie tradycyjnym: < Sciany
czesciowo z desek, listew w krate, * dach drewniany,
kopertowy: - pokrycie dachu blachodachdéwka, < podioga z
koski betonowej POL-BRUK, = 0,00m3kub

1.3. Obiekt nr 7 na dziatce nr 709/710 przy ul. Oliwskiej 7 - /m3kub 201,9
Kiosk ustugowy drewniany.

3 |B-02.01.01.|Rozbidrka Obiektu nr 7. Obiekt nr 7 to drewniany kiosk m3kub 201,90
ustugowy wolnostojaca o wymiarze w planie
8,20x8,20m,wysokosci 3,00m. Powierzchnia zabudowy
obiektu: 67,30m2

Kubatura obiektu: 201,90 = 201,90m3kub

Kiosk ustugowy zostat zbudowany w systemie tradycyjnym:
Sciany : - z desek drewnianych, - ocieplenie suprema, -
wyprawka tynkarska cementowo - wapienna, ¢ stropodach: -
drewniany jednospadowy - pokrycie dachu z papy, e stolarka:
- okienna i drzwiowa drewniana, ¢ posadzka: - drewniana,
wyktadzina, -« tynki: - zewnetrzne cementowo-wapienne °
niepodpiwniczony. e infrastruktura techniczna: - instalacja

wodna, - instalacja elektryczna, = 0,00m3kub
1.4. Obiekt nr 8 na dziatce nr 563 przy ul. Kolejowej - m3kub 72,6
Kiosk ustugowy metalowy.

4 |B-02.01.01.|Rozbidrka Obiektu nr 8. Obiekt nr 8 to metalowy kiosk m3kub 72,60

ustugowy wolnostojgca o wymiarze w planie 3,60x6,70m,
wysokosci 3,00m. Powierzchnia zabudowy obiektu: 24,20m2

Kubatura obiektu: 72,60 = 72,60m3kub

Kiosk ustugowy zostat zbudowany w systemie tradycyjnym:
Sciany: -z blachy stalowej, - ocieplenie wetng mineralng,
stropodach: - stalowy jednospadowy, - pokrycie blachg
stalowa, - ocieplenie wetng mineralng, ¢ stolarka: - okienna i
drzwiowa stalowa, « posadzka: - drewniana, wykfadzina, -
niepodpiwniczony. -« infrastruktura techniczna: - instalacja
elektryczna, = 0,00m3kub




