Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Pl Umowa nr UM/1257/IM/58/U1/58-W/2017
e BPBK S.A. nr 0406

Poz. PW | poz. 13.1.B

PRZEDMIAR ROBOT

bt KONSTRUKCYJNA
Nazwa opracowaris: Rozbiorki obiektow kubaturowych
Czes¢ potudniowa wezta wraz z tunelu pod torami
Zakres: kolejowymi
Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami
Praedsienziecie: dojazdowymi (Janowo)
Gmina Miejska Rumia
Zamawiajacy / Inwestor: ul. Sobleskle_go 7
84-230 Rumia
Autor opracowania tech.
P Marcin Meier
inz specj.. konstrukcyjno- budowlana
Projektant ' . upr. nr 5411/Gd92;
Waldemar Stawicki Izba POM/BM/4574/01;
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

RUMIA

Gdansk, maj 2018r.
Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego
zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Eﬂ?éjS;ffkie URZAD MARSZAEKOWSKI UniEa Eurcl’(!DFejjka o
: uropejski Fundusz SO
g ks O WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rorropelski Fundusz -

Projekt pn. ,Budowa weztéw integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” wspotfinansowany przez
Unie Europejsk3 ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00).

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491




BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robot Strona 1/3

Rozbiérka obiektéw kubaturowych przy ul. Sobieskiego, ul. Westerplatte, ul. Oliwskiej, ul. Kolejowej, w Rumi Janowo - CZESC
POLUDNIOWA

Nr Nr ST |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos¢
1. CZESC POLUDNIOWA

1.1. Obiekt nr 1A na dzialce nr 22/2 przy ul. Sobieskiego |m3kub 303,2
75 - Budynek murowany mieszkalny.

1 |B-02.01.01.|Rozbiérka Obiektu nr 1A . Obiekt nr 1A to budynek m3kub 303,20
wolnostojacy parterowy podpiwniczony mieszkalny z
poddaszem. Wymiar budynku w planie 8,70x6,70m.
Powierzchnia zabudowy obiektu: 58,30m2

Kubatura obiektu: 303,20 = 303,20m3kub

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: < Sciany
z cegty ceramicznej petnej, * dach drewniany, dwuspadowy: -
pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze czerwonym, -
opierzenie dachu (rynny i rury spustowe), - opierzenie
wiatrownic (blacha ocynkowana), - podsufitka poddasza z ptyt
GKF « domniemany strop zelbetowy DZ-3. - stolarka: -
okienna drewniana, - drzwiowa wewnetrzna drewniana, -
drzwiowa zewnetrzna drewniana i stalowa, * posadzka i
podtogi: - betonowe(glazura, wyktadzina) < tynki: -
zewnetrzne cementowo-wapienne i gipsowe, - wewnetrzne
cementowo-wapienne i gipsowe, ¢ podpiwniczony, ¢
infrastruktura techniczna: - instalacja wodna, - instalacja
kanalizacji sanitarnej, - instalacja elekiryczna, - instalacja
centralnego ogrzewania. = 0,00m3kub

1.2. Obiekt nr 1B na dziatce nr 22/2 przy ul. Sobieskiego |m3kub 171
75 - Budynek murowany garazowo-magazynowy.

2 |B-02.01.01.|Rozbidrka Obiektu nr 1B. Obiekt nr 1B to budynek m3kub 171,00
wolnostojacy parterowy niepodpiwniczony
garazowo-magazynowy z poddaszem mieszkalnym. Garaz z
budynkiem gospodarczym tworzy jedng catos¢. Wymiar
budynku w planie z dachem dwuspadowym z dachéwkag
ceramiczng 5,40x10,80m, jednospadowym kryty papa
5,40x4,40m. Powierzchnia zabudowy garazy: 82,00m2

Kubatura obiektu: 171 =171,00m3kub

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: < Sciany
z cegty ceramicznej, * dach garazu dwuspadowy: - pokrycie
dachu dachdéwka ceramiczng, < dach drewniany,
dwuspadowy: - pokrycie dachu — dachéwkg ceramiczng w
kolorze czerwonym, - opierzenie dachu: rynny i rury spustowe
, - opierzenie wiatrownic: blacha ocynkowana, « dach czesci
gospodarczej jednospadowy: - pokrycie dachu — papa
bitumiczng, - opierzenie dachu: rynny i rury spustowe , -
opierzenie wiatrownic: blacha ocynkowana, * domniemany
strop drewniany, - stolarka okienna i drzwiowa drewniana i
metalowa, ° posadzka betonowa, ¢ niepodpiwniczony, ¢
infrastruktura techniczna: - instalacja elektryczna. =
0,00m3kub

1.3. Obiekt nr 2 na dziatce 21/4 przy ul. Sobieskiego 73 - |m3kub| 2635,2
Budynek murowany garazowo magazynowy.

3 |B-02.01.01.|Rozbidrka Obiektu nr 2. Obiekt nr 2 to budynek podpiwniczony| m3kub | 2.635,20
murowany pietrowy o charakterze magazynowym przylegajacy
do parterowego budynku o charakterze handlowym. Na
zapleczu znajduja sie garaz i wiata o konstrukcji metalowej do
przeniesienia wzglednie ztomowania. Wymiar budynku w
planie wynosi 12,00x24,40m. Powierzchnia zabudowy obiektu:
292,800m2

Kubatura obiektu: 2635,20 = 2.635,20m3kub

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: < Sciany
zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych z ociepleniem
warstwa styropianu, e $ciany wewnetrzne z bloczkow
gazobetonowych, < dach z krokwi drewnianych
jednospadowy: - pokrycie krokwi deskami, papa i blachg
falista, < opierzenie dachu: - rynny i rury spustowe, - blacha
falista maskujgca czoto stropodachu, < opierzenie $cian: -
blacha ocynkowana. -« stropy poszczegélnych kondygnacji z
ptyt kanatowych. « stolarka: - okienna drewniana, z luksferéw
i metalowa, - drzwiowa drewniana i metalowa, < posadzki: -
betonowa i glazura, « podpiwniczony, e infrastruktura
techniczna: -instalacja wodna, - instalacja kanalizacji
sanitarnej - instalacja elekiryczna - instalacja grzewcza. =
0,00m3kub
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1.4. Obiekt nr 3A na dzialce 21/3 przy ul. Sobieskiego 73a
- Budynek murowany handlowy .

m3kub

745,5

B-02.01.01.

Rozbidrka Obiektu nr 3A. Obiekt nr 3Ato budynek parterowy,
niepodpiwniczony, o charakterze handlowym. Wymiar
budynku w planie wynosi 12,30x20,20m. Powierzchnia
zabudowy obiektu: 248,50m2

Kubatura obiektu: 745,50 = 745,50m3kub

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: < Sciany
zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych z ociepleniem
warstwa styropianu, < $ciany wewnetrzne z cegly
ceramicznej, e stropodach nad sklepem ,Ogrodniczym”
jednospadowy: - pokrycie 3-ma warstwami papy na lepiku, -
betonowa warstwa ochronna, - warstwa izolacyjna z
keramzytu, - opierzenie dachu: rynny i rury spustowe, -
opierzenie scian: blacha ocynkowana. e strop zelbetowy z
ptyt kanatowych. e stropodach nad sklepem z ,Odziezg
Meska” jednospadowy: - pokrycie( blachg falista, papa, deski,
obrébki blacharskie, rynny itd.) - izolacyjna z wetny
mineralnej, - drewniane krokwie, ¢ strop zelbetowy z ptyt
kanatowych. « stolarka: - okienna drewniana i metalowa, -
drzwiowa drewniana i metalowa, * posadzki: - betonowa i
glazura, < niepodpiwniczony, ¢ infrastruktura techniczna:
-instalacja wodna, - instalacja kanalizacji sanitarnej -
instalacja elektryczna - instalacja grzewcza. = 0,00m3kub

m3kub

745,50

1.5. Obiekt nr 3B na dziatce 21/3 przy ul. Sobieskiego 73b
- Budynek murowany ustugowo — handlowy.

m3kub

2137,9

B-02.01.01.

Rozbiérka Obiektu nr 3B. Obiekt nr 3B to budynek parterowy,
niepodpiwniczony, o charakterze handlowym. Wymiar
budynku w planie wynosi 24,20x29,45m. Powierzchnia
zabudowy obiektu: 712,70m2

Kubatura obiektu: 2137,90 = 2.137,90m3kub

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: < Sciany
zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych z ociepleniem
warstwa styropianu, < $ciany wewnetrzne z cegly
ceramicznej, e stropodach nad sklepem z ,Odziez Dziecieca”
jednospadowy: - pokrycie 3-ma warstwami papy na lepiku, -
betonowa warstwa ochronna, - warstwa izolacyjna z
keramzytu, - opierzenie dachu: rynny i rury spustowe, -
opierzenie scian: blacha ocynkowana. e strop zelbetowy z ptyt
kanatowych. e stropodach nad sklepem ,Selene / Materace”
jednospadowy: - pokrycie( blachg falista, papa, deski, obrobki
blacharskie, rynny itd.) - izolacyjna z wetny mineralnej, -
drewniane krokwie, ¢ strop zelbetowy wylewany na mokro. ¢
stolarka: - okienna drewniana i metalowa, - drzwiowa
drewniana i metalowa, * posadzki: - betonowa i glazura,
podpiwniczony/niepodpiwniczony ¢ infrastruktura techniczna:
- instalacja wodna, - instalacja kanalizacji sanitarnej -
instalacja elektryczna - instalacja grzewcza. = 0,00m3kub

m3kub

2.137,90

1.6. Obiekt nr 5A na dziatce 19/2 przy ul. Sobieskiego 67 -
Budynek murowany mieszkalny.

m3kub

564,7

B-02.01.01.

Rozbiorka Obiektu nr 5A. Obiekt nr 5A to budynek
wolnostojacy pietrowy o charakterze mieszkalnym
podpiwniczony. Wymiar budynku w planie wynosi 8,50x8,20m.
Powierzchnia zabudowy obiektu: 69,70m2.

Kubatura obiektu: 564,70 = 564,70m3kub

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: < Sciany
z pustakéw betonowych, ¢ stropodach ptyta zelbetowa: -
ocieplona kruszywem porowatym, - pokrycie z papy
bitumicznej utozonej na warstwie ochronnej z betonu, -
spadek dachu jednostronny, - opierzenie dachu: rynny i rury
spustowe, - opierzenie scian: blacha ocynkowana. « stropy
posrednie zelbetowe: - belki zelbetowe z wypetnieniem
pustakami DZ-3 - stolarka: - okienna z PCV, - drzwiowa
wewnetrzna i zewnetrzna drewniana « posadzka i podtogi: -
betonowe (glazura, wyktadzina, drewno) e tynki: - zewnetrzne
cementowo-wapienne - wewnetrzne cementowo-wapienne ¢
podpiwniczony, < infrastruktura techniczna: - instalacja
wodna, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja
elektryczna, - instalacja gazowa, - instalacja centralnego
ogrzewania z kotta wtasnego. = 0,00m3kub

m3kub

564,70
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Nr Nr ST |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos¢

1.7. Obiekt nr 5B na dziatce 19/2 przy ul. Sobieskiego 67 - |m3kub 140,4
Garaz murowany.

7 |B-02.01.01./Rozbiérka Obiektu nr 5B. Obiekt nr 5B to murowany garaz m3kub 140,40
wolnostojgcy. Wymiar budynku w planie wynosi 5,70x8,20m.
Powierzchnia zabudowy obiektu: 46,80m2.

Kubatura obiektu: 140,40 = 140,40m3kub

Garaz zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: « Sciany z
pustakéw betonowych, < dach dwuspadowy: - pokrycie z
desek, papy i blachodachéwki, - opierzenie z desek i z blachy
stalowej ocynkowanej. - stolarka: - okienna z PCV, -
okienna - luksfery, - drzwiowa stalowa < posadzka: -
betonowa - tynki: - zewnetrzne cementowo-wapienne ¢
infrastruktura techniczna: - instalacja elektryczna, =
0,00m3kub

1.8. Obiekt nr 5D na dziatce 19/2 przy ul. Sobieskiego 67 - |m3kub 132,9
Budynek murowany mieszkalny.

8 |B-02.01.01.|Rozbidrka Obiektu nr 5D. Obiekt nr 5D to murowany parterowy| m3kub 132,90
budynek mieszkalny wolnostojacy niepodpiwniczony. Wymiar
budynku w planie wynosi 6,70x6,60m. Powierzchnia zabudowy
obiektu: 44,30m2

Kubatura obiektu: 132,90 = 132,90m3kub

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: < Sciany
z pustakéw betonowych, « dach dwuspadowy: - pokrycie z
desek, papy i eternitu, - opierzenie dachu: rynny i rury
spustowe, - opierzenie scian: blacha ocynkowana. -
stolarka: - okienna i drzwiowa drewniana, * posadzka: -
betonowa (glazura, wyktadzina, drewno) e tynki: - zewnetrzne
cementowo-wapienne < niepodpiwniczony. ¢ infrastruktura
techniczna: - instalacja wodna, - instalacja kanalizacji
sanitarnej, - instalacja elekiryczna, - ogrzewanie piecowe,

= 0,00m3kub




