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Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut [ pigtra

Rzut II pigtra

Rzut HI pigtra

Rzut poddasza

Rozwinigcie instalacji c.o0. - sekcja 1
Rozwinigeie instalacji c.o. - sekcja 2
Rozwinigcie instalacji c.0. ~ sekcja 3
Podtaczenie zawordw w wezle cieplnym

RN R BN =

—_

III. ZALACZNIKI

1. Wyniki obliczen projektowego obciagzenia cieplnego.
2. Oséwiadczenie projekfanta. )
3. Zaswiadczenia o czlonkostwie w Sigskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

oraz decyzja o wydaniu uprawniet do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektanta.
4, Warunki nr TCD/82/2020 przyfaczenia do sieci cieplowniczej wezla ciepinego.
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L OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sg:
¢  Umowa z Inwestorem;
+ ,Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku mieszkalnego przy ul.
Chorzowskiej 38-40 w Gliwicach”, wykonana przez Techno Serwis, Katowice;
¢ Projekt Budowlano-Wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia
gospodarczego w piwnicy na pomieszczenie wezla ¢.0.” w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Chorzowska 38-40 w Gliwicach, wykonany przez Energosystem
Rybnik, 2021;
¢ Warunki przylgczenia do miejskiej sieci cieplowniczej budynku wspolnoty
mieszkaniowej przy ul. Chorzowskiej 38-40 w Gliwicach, 2020,
s Ogledziny budynku;
* Obowiazujace normy, przepisy i katalogi;
»Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydane przez COBRTI
Instal, 2001;
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydane przez
COBRTI Instal, 2003.

2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest montaz instalacji c.o. w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul.
Chorzowskiej 38-40 w Gliwicach.

W zakres opracowania wchodzi:

obliczenie projektowego obcigZzenia cieplnego pomieszezen,

— dobdr rurociggdw dla instalacji c.o.,

dobdr grzejnikéw wraz z niezbedng armaturg,

regulacja hydrauliczna instalacji c.o..

UWAGA:

Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wylacznie do przeprowadzenia montazu instalacji
c.0. w budynku mieszkalnym przy ul. Chorzowskiej 38-40 w Gliwicach.

Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu tak do catosei jak i fragmentéw projektu,

3. OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest budynkiem calkowicie podpiwniczonym. Budynek posiada 5
kondygnacji nadziemnych. Rok budowy 1905, Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej $ciany murowane z cegly. Elewacje budynku tynkowane i z cegly klinkierowe;j.
Stolarka okienna drewniana, PCV oraz stalowa. Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane
i stalowe. Strop piwnic odcinkowy — belki stalowe ze sklepieniem kolebkowym z cegly, nad
pozostalymi kondygnacjami drewniany. Dach drewniany, kryty dachdéwka, w czg¢sci plaskicj
kryty papa.

W budynku brak jest centralnego ogrzewania. Mieszkania posiadajg indywidualne
ogrzewanie. Wentylacja w budynku jest grawitacyjna.

4. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE

Projektowe obcigzenie cieplne budynku zostalo obliczone wedlug aktualnie obowigzujgcych

norm, {j.:

o PN-EN-12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.
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¢ PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspolezynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

Wspdlezynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych:

Rodzaj przegrody Wspdlczynnik przenikania ciepla
[W/(m’K)]
Sciana zewnetrzna 1,15:1,43; 1,88
Sciana zewnetrzna ocieplona 0,179; 0,184; 0,190
Strop nad piwnica 1,154
Strop pod poddaszem 0,802
Dach 0,635; 0,652, 0,883
Drzwi zewnetrzne 2,600
Okna zewngetrzne 1.3;1,7; 5,1
Projektowe obciazenie cieplne budynku Wynosi.......cccoeeiviiecenncceiscvescer e 146 kW

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Kan OZC 7.0 Basic.

UWAGA:
Zestawienie wspolczynnikow przenikania ciepta oraz obliczenia strat ciepla znajdujg sig
w archiwum firmy ,.Energosystem Rybnik”.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.
Projektowana instalacja c.o. bgdzie wykonana jako etazowa. Zrédlem ciepla dla instalacji c.o.
bedzie kompaktowy wezet wymiennikowy zlokalizowany w piwnicy budynku.

UWAGA:

Dob6r oraz montaz kompaktowego wezla wymiennikowego oraz ukladu pomiarowego
zuzycia ciepla znajduje si¢ poza zakresem opracowania i zostanie wykonany przez
dostaweg ciepla na podstawie odregbnego opracowasia,

5.1. Przewody rozprowadzajace

Instalacj¢ c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych cienkodciennych ze stali weglowej
ocynkowanej zewnetrznie. Rury spawane wzdluznie, szczelne, cienkodcienne i ocynkowane
galwanicznie, grubo$¢ powloki w zakresie 7-15pm, precyzyjne rury ze stali niestopowej E195
o nr materialu 1.0034, zgodnie z PN-EN 10305-3. Wymiary rur wedlug PN-EN 10312.
Ziaczki zaciskowe ocynkowane ze stali weglowej do ocynkowanych rur ze stali weglowej
zgodnie z PN-EN 10305-3 dla instalacji grzewczych gwarantuja nierozigezne, stale
polaczenie z rurami poprzez zacisk promieniowy. O-ring z EPDM. Cisnienie tobocze 16 bar,
temperatura robocza -30°C do +120°C. Zakres zastosowanych $rednic przewoddw wynosi
dz18+dz54, Z pomieszczenia wgzla wymiennikowego w piwnicy budynku do pionu na klatce
schodowej instalacja doprowadzona zostanie przewodami poziomymi prowadzonymi po
scianie budynku, ulozonymi jak na rys. nr 2. Piony na klatkach schodowych prowadzone beda
po wierzchu §cian jak na rys. Nr 2+10,

Rurociggi prowadzone po wierzchu $cian na klatkach schodowych nalezy obudowaé plytami
gipsowo-kartonowymi na konstrukeji wykonanej z profili,

Przewody w lokalach prowadzone bedg po wierzchu scian nad posadzka oraz czesciowo pod
stropem. W przypadku kolizji trasy rurociggdw z otworami drzwiowymi nalezy instalacje
prowadzi¢ nad otworem drzwiowym.

Podejscia do grzejnikéw nalezy tak uksztaltowaé, aby po polaczeniu z grzejnikami nie
nastepowaly Zadne naprezenia. Przewody rozprowadzajace, nalezy ukladaé ze spadkiem w
kierunkach zaznaczonych na rys.§ - 10.
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Przejécia przewoddw przez stropy i $ciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleje
ochronne nalezy wykona¢ z rur o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu o co najmniej 2 em przy przejsciu przez $ciang i o co najmnicj 1 cm przy
ptzejéciu przez strop. Tuleje ochronne powinna by¢ dluzsze niz grubos¢ Sciany o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawa¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (galazek),
ktérych wyloty ze $ciany nalezy oslonié tarczkami ochronnymi. Przestrzen migdzy rurg a
tulejg ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie
na rurg,

Sposdb prowadzenia przewoddéw powinien zapewni¢ ich samokompensacje oraz samoczynne
odpowietrzenie.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowaé punkty stale oraz zastosowa¢
kompensacje wydluzen liniowych przewodéw. Podpory przesuwne na rurociggach nalezy
montowaé zgodnie z ponizsza tabels:

Srednica rury Max. odleglos.c migdzy Max. odleglos_c migdzy
uchwytami [ m | uchwytami { m |
[ mm] . .
poziome pionowe
15 1,2 1,8
18 1,2 1.8
22 1,8 24
28 1,8 24
35 2.4 3,0
42 2,4 3,0
54 2,7 3,6
76,1 3,0 3,6

Przy ukladaniu przewodéw instalacji c.o. nalezy bezwzglgdnie zapewni¢ réwnolegle
prowadzenie rurociggdw zasilajgcych i powrotnych.
Do meontazu nalezy uzywaé wylacznie oryginalnych zlaczek i narzedzi. Podczas montazu
nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg producenta.

UWAGA:

1. Nalezy bezwzglednie unikaé bezpoSredniego kontaktu rur i zlgczek z zaprawy
tynkarskg, cementem itp.

2.  Wszelkie prace zwigzane z przekuciami przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego elektryka,

3. Ostateczne miejsce usytuowania grzejnikéw oraz trasa prowadzenia przewoddw
w lokalach wynikaé bedzie z uzgodnieit w trakcie wykonywania robét z inwestorem oraz
z lokatorami.

4. Przejscia instalacyjne przez Sciany i strop pomieszezenia wezla c.o. powinny posiadad
klasy odporno$ci ogniowej EI 66. Nalezy przyja¢ rozwigzania systemowe danego
producenta zabezpieczenl.

5.2. Grzejniki, armatura regulacyjna i odpowietrzenie

Jako elementy gizejne w pomieszczeniach mieszkalnych zastosowano grzejniki stalowe
plytowe. W lazienkach nalezy zastosowaé grzejniki tazienkowe. Na galgzkach grzejnikowych
zasilajgcych grzejniki w mieszkaniach projektuje sig montaz zawordw termostatycznych.
Grzejniki w mieszkaniach nalezy wyposazyé w cieczowe glowice termostatyczne
z ograniczeniem minimalnej temperatury regulacji do 16°C. Na galazkach grzejnikowych
powrotnych projektuje si¢ zamontowanie zawordw grzejnikowych odcinajgeych.
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Na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych grzejniki na klatkach schodowych projektuje sig
montaz zawordw termostatycznych z regulatorem przeplywu DNI15, z glowicy cieczowa z
blokadg nastawy, zabezpieczeniem antykradziezowym i podwyzZszona wytrzymaloscia oraz
na powrocie zaworu grzejnikowe odcinajgce.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikéw. Grzejniki nalezy
montowaé w miejscach zaznaczonych na rysunkach zachowujac nast¢pujace minimalne
odleglodci od przegrod budowlanych: 0,10 m od podlogi, 0,10 m od parapetu oraz 0,15 m od
$cian bocznych i 25 cm od $ciany bocznej dla grzejnikow z zamontowang armaturg.

Instalacja c.0. bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach instalacji poprzez
automatyczne odpowietrzniki oraz odpowietrzniki migjscowe zamontowane na grzejnikach,
Przed automatycznymi odpowietrznikami nalezy zamontowaé zawory kulowe. Automatyczne
odpowietrzniki nalezy montowaé pod stropem pomieszezen z uwzglgdnieniem mozliwodci
konserwacji  tych urzadzen., Dodatkowo grzejniki lazienkowe nalezy wyposazy¢
w  odpowietrzniki automatyczne. Dostgp do automatycznych odpowietrznikow
zamontowanych na pionach na klatkach schodowych nalezy zapewni¢ poprzez drzwiczki
rewizyjne zabudowane w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych.

Stabilizacje rdznicy cisnienia dla instalacji c.o. z zaworami termostatycznymi zapewnig
regulatory réznicy cisnienia, zamontowane na przewodach powrotnych poszczegolnych sekcji
oraz zawory regulacyjne zamontowane na przewodzie zasilajacym poszczegdlne sekcje.
Regulator réznicy cisnienia polgczy¢ rurka impulsowa z zaworem regulacyjnym zgodnie z
rys. Nt 11.

Podczas montazu nalezy przestrzegaé wytycznych producenta grzejnikéw i armatury.

UWAGA:

1. Ostateczne miejsce usytuowania grzejnikéw oraz trasa prowadzenia przewodow
w lokalach wynikaé bedzie z uzgodnien w trakcie wykonywania robdt z inwestorem lub
w przypadku zgody inwestora z lokatorami. Podczas montazu nalezy przestrzegad
wytyeznych producenta grzejnikow.

2, Przed zaméwieniem grzejnikéw, w celu potwierdzenia mozliwoSci ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ wizje lokalna w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia braku
mozliwo§ci montazu zaprojektowanych grzejnikéw dopuszeza si¢ zastosowanie innych
grzejnikow tego samego producenta o mocy nie mniejszej niz wymagana moc grzejnika.

5.3. Uklady pomiarowo-regulacyjne

Celem rozliczenia kosztoéw ogrzewania projektuje si¢ dla kazdego lokalu montaz cieplomierza
kompaktowego ultradzwigkowego o parametrach dla montazu w pozycji poziomej i
pionowej:

Mieszkania oraz lokal 1 i lokal 3 Lokal 2

Przeplyw nominalny gn 0,6 m*/h 1,5 m*h
Przeplyw maksymalny gs 1,2 m’/h 3,0 m*h
Przeplyw minimalny qi 6 dm’/h 15 dm*/h
Przeptyw rozruchowy 3 dm’/h 3 dm*/h
Zakres temperatury 2--130°C 2+130°C

W celu zrownowazenia instalacji, dla kazdego lokalu projektuje si¢ montaz zaworu
regulacyjnego, montowanego na powrocie oraz zaworu kulowego montowanego na zasilaniu.
Uklady pomiarowo-regulacyjne nalezy umiesci¢ w szafkach nasciennych usytuowanych jak
na rys. nr  2+10. Szafki powinny zawiera¢ drzwiczki o wielkodci umozliwiajacej serwis
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zamontowanych w nich urzadzefi. Schemat ukladéw pomiarowo-regulacyjnych pokazano na
rys. nt 2+10. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na wyrazne oznakowanie przynaleznosci
cieplomierza do danego lokalu.

5.4. Regulacja instalacji c.o.
Regulacja instalacji wewngtrznej c.o. w budynku bgdzie realizowana poprzez:

— ustawienie nastaw wstgpnych zawordw termostatycznych,
— ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych dla kazdego mieszkania,
— ustawienie nastawy na regulatorach roznicy cisnienia,

Sekeja 1, Chorzowska 38 - mieszkania

— przeplyw obliczeniowy — 2,65 m*/h

— cisnienie dyspozycyjne dla pionu instalacji ¢.0. — 25 kPa
Dobrano nastgpujace urzadzenia:

— regulator roznicy ci$nienia dn 25 nast. 250 mbar

— zawdr regulacyjny dn 25 nast. 7, Ap = 8,5 kPa

Sekeja 2, Chorzowska 40 - mieszkania

~ przeplyw obliczeniowy — 2,81 m’/h

— cisnienie dyspozycyjne dla pionu instalacji c.0. 24 kPa
Dobrano nastepujace urzgdzenia:

— regulator réznicy cisnienia dn 32 nast. 240 mbar

— zawdr regulacyjny dn 32 nast. 10, Ap=2 kPa

Sekeja 3. Chorzowska 38-40 - lokale

— przeplyw obliczeniowy — 2,04 m*/h

— ciénienie dyspozycyjne dla pionu instalacji c.o. — 24 kPa
Dobrano nastepujace urzadzenia:

— regulator réznicy cisnienia dn 25 nast. 240 mbar

— zawdr regulacyjny dn 25 nast. 7, Ap = S kPa

Parametry pracy instalacji c.o.

1. Temperatura zasilania i powrotu: 80/66°C

2. Przeplyw obliczeniowy: 2,02 kg/s

3. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o.: Apa= 40 kPa
4, Pojemnos¢ wodna instalacji c.o.: V=1,6 m’

UWAGA:

1. Opracowanie obejmuje jedynie regulacj¢ montazows instalacji c.0. opierajaca si¢ na
dobraniu wstepnych nastaw zawordéw regulacyjnych i termostatycznych w  jakie
wyposazona zostanie instalacja c.o.. Warunkiem pozytywnego odbioru koncowego
regulacji instalacji c.o. jest wykonanie regulacji eksploatacyjnej na gorgco po
podlgczeniu do Zrodia ciepla. Regulacje na goraco nalezy wykonaé w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych,
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2. Napelnianie instalacji c.o. nalezy rozpoczaé od przewodéw powrotnyeh, na ktérych
zamontowany jest regulator réznicy ciSnienia, a nastepuie napelni¢ przewody zasilajgce.
Nalezy zwroci¢ uwage na uniknigeie uderzen ciSnienia.

Niestosowanie si¢ do instrukeji obslugi urzgdzen, zwlaszeza regulatora réznicy ciS§nienia
oraz wskazowek montazowych producenta moze spowodowaé nieodwracalne
uszlkodzenia elementdéw instalaeji.

3. Podane wymagane ciSnienie dyspozycyjne instalacji c.o. nie uwzglednia opordw
urzgdzen kompaktowego wezla wymiennikowego.

6. ANTYKOROZYJNA ORAZ TZOLACJA TERMICZNA, OBUDOWA
RUROCIAGOW

Rozdzielacze oraz przewody stalowe przed rozdzielaczami od strony wymiennikdéw c¢.o.
nalezy starannie oczy$ci¢ szczotkami stalowymi i papierem $ciernym do drugiego stopnia
czystosci oraz odtlusci¢. Oczyszczone przewody nalezy dwukrotnie zagruntowaé farbg
miniowg 60 % o odpornosci termicznej do 200°C, a nastgpnie jednokrotnie pomalowaé emalig
o odpornodci termicznej do 200°C. Malowanie wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR - 3A.

Przewody prowadzone w piwnicy oraz na klatce schodowej nalezy zabezpieczy¢ termicznie
poprzez wykonanie izolacji z materialu termoizolacyjnego o wspolczynniku A = 0,035 W/mK,

Srednica zew. rury [mm] |  Grubo$¢ izolacji [mm]
15 20
18 20
22 20
28 30
35 30
42 40
54 50
76,1 70

Przewody i armatur¢ przechodzaca przez przegrody budowlane, a takze skrzyzowania
przewodéw nalezy izolowaé stosujac izolacje o grubosci réwnej potowie grubosci
wynikajgcej z powyzszej tabeli dla danych $rednic.

W przypadku materialu o innym wspélczynniku A nalezy skorygowac grubosci izolacji.

Na izolacji przewodoéw nalezy wykona¢ oznaczenie kierunku przeplywu mediéw strzalkami
o odpowiednim kolorze,

Rurociagi prowadzone po wierzchu $cian na klatkach schodowych nalezy obudowaé plytami
gipsowo-kartonowymi na konstrukeji wykonanej z profili.

7. POMIESZCZENIE WEZLA WYMIENNIKOWEGO

Przygotowanie pomicszczenie na wezel wymiennikowy wykonaé zgodnie z ,Projektem
Budowlano-Wykonawczym zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia gospodarczego
w piwnicy na pomieszczenie wegzla c.o. w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul.
Chorzowska 38-40 w Gliwicach”.

8. UWAGIKONCOWE
* Instalacje c.0. nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez
COBRT!I Instal oraz instrukcjami montazu rur, grzejnikéw i armatury.
+ Po zakonczeniu robdt montazowych instalacjg nalezy dokladnie przeplukad.

Gliwice, ul. Chorzowska 38-40 - PBW instalacji c.0,
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Instalacje nalezy poddaé probie szezelnosci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewezych” wydanych przez COBRTI Instal.

¢ W czasie napelniania instalacji oraz podzZniejszej eksploatacji nalezy zapewnié
jakos$¢ wody zgodna z PN -93/C-04607.

* Nalezy bezwzglednie unikaé bezposredniego kontaktu rur i zlgczek z zaprawg
tynkarska, cementem itp.

* Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.

s Przed kazdym sezonem grzewczym wymagana jest konserwacja zamontowanych
urzadzen.

» Eksploatacj¢ urzadzen, a w szczegdlnosei regulatoréw roznicy cisnienia wykonadé
w oparciu o ich DTR. Niestosowanie si¢ do instrukcji obslugi zaworu oraz
wskazéwek montazowych producenta moze spowodowaé jego nicodwracalne
uszkodzenia.

¢ Napelnianie instalacji c.0. nalezy rozpoczac od przewodéw powrotnych, na ktérych
zamontowany jest regulator réznicy cisnienia, a nastgpnic napelni¢ przewody
zasilajgce. Nalezy zwrdci¢ uwage na uniknigcie uderzen cignienia,

* Przy doborze grzejnikéw uwzgledniono dodatkowe czynniki majace wplyw na

prawidlows pracg instalacji c.o., a tym samym pozwalajace zapewnié¢ prawidtowy

komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych:

o skompensowanie strat ciepla przez przegrody wewnetrzne do sasiednich lokali,

o skompensowanie skutkdw ostabienia lub przetw w ogrzewaniu pomieszczef,
np. Po obnizeniu temperatury w trakcie nieobecnosci w lokalu,

o skompensowanie oslonigcia grzejnikdéw np. meblami lub zastonami.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Roboty instalacyjno — technologiczne obj¢te niniejszym opracowaniem, zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
nie wymagaja wykonania Informacji BIOZ,

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycjg i ogranicza si¢ do
przedmiotowego budynku.

Obszar oddziatywania zostal okreslony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

11.  ZESTAWIENIE MATERIAL.OW DLA INSTALACJI C.O.

L.p. Nazwa elementu Ilosé
1 [Stalowy grzejnik plytowy wraz z zawieszeniami i odpowietrznikami
11-48-0,52 (o wymiarach 400 mm na 500 mm, o mocy 368W dla parametrow 75/65/20°C) 3 kpl.
11-40-0,72 (o wymiarach 400 mm na 720 mm, o mocy 510W dla parametréw 75/65/20°C) 3 kpl.
11-40-0,92 (o wymiarach 400 mm na 920 mm, ¢ mocy 651W dla parametréw 75/65/20°C) 2 kpl
22-40-0,72 (o wymiarach 400 mm na 720 mm, o mocy 977W dla parametréw 75/65/20°C) 2kpl.
22-40-0,92 (o wymiarach 400 mm na 920 mm, o mocy 1248W dla parametrow 75/65/20°C) 9kpl.
22-40-1,60 (o wymiarach 400 mm na 1600 mm, o mocy 2171W dla parametréw 75/65/20°C) ! kpl.
22-40-1,80 (o wymiaracl 400 mm na 1800 mm, o mocy 2443W dla parametréw 75/65/20°C) 1 kpl.
33-40-0,72 (o wymiarach 400 mm na 720 mm, o mocy 1394W dla parametrow 75/65/20°C) 1 kpl.
33-40-0,92 (o wymiarach 400 mm na 920 mm, o mocy 1781W dla parametréw 75/65/20°C) Jkpl
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L.p. Nazwa elementu Tlo&é
33-40-1,20 {o wymiarach 400 mm na 920 mm, o mocy 2323W dla parametréw 75/65/20°C) 2 kpl.
33-40-1,32 (o wymiarach 400 mm na 1320 mm, o mocy 2556V dla parametréw 75/65/20°C) 1 kpl.
11-50-0,40 (o wymiarach 500 mm na 400 mun, o mocy 337W dla parametréw 75/65/20°C) 8 kpl.
11-50-0,52 (o wymiarach 500 mm na 520 mm, o mocy 438W dla parametrdw 75/65/20°C) 4 kpl.
11-50-0,60 (o wymiarach 500 mm na 600 mm, o mocy 2556W dla parametréw 75/65/20°C) 2 kpl.
11-50-0,72 (o wymiarach 500 mm na 720 mm, o mocy 607W dla parametrow 75/65/20°C) 6 kpl.
11-50-0,92 (o wymiarach 500 mm na 920 mm, o mocy 776W dla parametrdw 75/65/20°C) 8 kpl.
11-50-1,60 {0 wymiarach S00 mm na 1600 num, o mocy 1349W dla parametréw 75/65/20°C) 2 kpl.
213-50-0,72 {0 wymiarach 500 mm na 720 mm, o mocy $83W dla parametréw 75/65/20°C) 9 kpl.
215-50-0,80 (o wymiarach 500 mm na 800 mm, o mocy 982W dla parametrow 75/65/20°C) 2 kpl.
215-50-0,92 (o wymiarach 500 mm na 920 mm, o mocy 1129W dla parametréw 75/65/20°C) 6 kpl.
215-50-1,00 (0 wymiarach 500 mm na 1000 mm, o mocy 1227W dla parametréw 75/65/20°C) 2 kpl.
215-50-1,40 (0 wymiarach 500 mm na 1400 mm, o mocy 1718W dla parametréw 75/65/20°C) 3 kpl.
215-50-1,60 (0 wymiarach 500 mm na 1600 mm, o mocy 1963W dla parametréw 75/65/20°C) 2 kpl.
22-50-0,80 (o wymiarach 300 mm na 860 mm, o mocy 1234W dla parametrdw 75/65/20°C) 3 kpl.
22-50-0,92 (o wymiarach 500 mm na 920 mm, o mocy 1420W dla parametrow 75/65/20°C) 6 kpl.
22-50-1,20 {o wymiarach 500 mm na 1200 mm, o mocy 1852V dla parametréw 75/65/20°C) 3 kpl.
22-50-1,40 {o wymiarach 500 mm na 1400 mm, o mocy 2160V dla parametréw 75/65/20°C) 1 kpl.
22-50-1,60 {0 wymiarach 500 mm na 1600 mm, o mocy 2469W dla parametrow 75/65/20°C) 3 kpl.
22-50-1,80 (o wymiarach 500 mm na 1800 mm, o mocy 2777W dla parametrdw 75/65/20°C) 2 kpl.
33-50-0,72 (o wymiarach 500 mm na 720 mm, o mocy 1604W dla parametréw 75/65/20°C) 4 kpl.
33-50-0,80 (o wymiarach 500 mm na 800 mm, o mocy 1782W dla parametréw 75/65/20°C) 5 kpl.
33-50-1,00 (o wymiarach 500 mm na 1000 mm, o mocy 2228W dla parametréow 75/65/20°C) 3 kpl.
33-50-1,12 (o wymiarach 500 mm na 1120 mm, o mocy 2495W dla parametréw 75/65/20°C) 5 kpl.
33-50-1,32 (o wymiarach 500 mm na 1320 mm, o mocy 2941W dla parametréw 75/65/20°C) 6 kpl.
33-50-1,60 {0 wymiarach 500 mm na 1600 mm, o mocy 3565W dla parametréw 75/65/20°C) 1 kpl.
33-50-2,00 {0 wymiarach 500 mm na 2000 mm, o mocy 4456W dla parametréw 75/65/20°C) 1 kpl.

2 [Grzejniki stalowe plytowe dodatkowo zabezpieczone warstwg antykorozyjng, wraz
7. zawieszeniami, odpowietrznikami i korkami
*11-50-0,50 (o wymiarach 500 mm na 500 mm, ¢ mocy 434W dla parametrdw 75/65/20°C) 3 kpl.
*22-50-0,60 {0 wymiarach 500 mm na 600 mm, ¢ mocy 882W dla parametrow 75/65/20°C) I kpl.
*33-60-0,80 {0 wymiarach 600 mm na 800 mm, o mocy {885W dla parametrow 75/65/20°C) I kpl.
3 [Grzejnik lazienkowy wraz z zawieszeniami, odpowietrznikami automatycznymi i korkami
raslepiajacymi
ISTD-30/1,20 (0 wymiarach 300 mm na 1173 mm, o mocy 605W dla parametréw 75/65/20°C) 7 szt.
ISTD-40/1,20 (o wymiarach 400 mm na 1173 mm, o mocy 762W dla parametréw 75/65/20°C) 5 szt
STD-50/1,20 {0 wymiarach 500 nun na 1173 mm, o mocy 910W dla parametréw 75/65/20°C) 7 szt
4 Vawdr termostatyczny DN 15, glowica cieczowa z ogranicznikiem minimalnej temperatury do 16 °( 143 kpl.
i inaksymalnej do 24 °C
5 Pawdr termostatyczny z regulatorem przeplywu DNILS, z glowica cieczowa z blokada nastawy 8°C| 6 kpl.
zabezpieczeniem antykradzieZowym i podwyzszona wytrzymaloscia
6 [Zawor grzejnikowy powrotny ze spustem DN 15 149 szt.
7 Odpowietrzniki antomatyczne DN 15 wraz z zaworem kulowym
piony lokale 6 kpl.
piony 9 kpl,
mieszkania 42 kpl.
8 [Zawdér kulowy
DN 15 24 szt.
DN 20 42 szt
DN 25 6 szt.
DN 32 3 szt
DN 40 8 szt
DN 50 4 szt
DN 65 2 szt.
9 Hawdér kulowy spustowy DN 15 8 szt.
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L.p. Nazwa elementu ilos¢
10 [Zawor regulacyjny
DN 15 kvs=3,88 8 szt.
DN 20 kvs=5,71 14 szt.
DN 25 kvs=8,89 4 szt,
N 32 kvs=19,45 2 szt,
11 Regulator réznicy ci$nienia 50-300 mbar
DN 25 kvs=7,5 2 szt
DN 32 kvs=10,0 | szt.
12 (Cieptomierz kompaktowy z przeplywomierzem ultradzwigkowym DNIS, wraz z czujnikiem i
elementami mentazowymi
Q.=0,6m*h 24 kpl.
0).=1,5m%h 1 kpl.
13 [Filtr siatkowy
DN {5 8 szt.
DN 20 14 szt.
DN 25 2 szt.
N 32 1 szt
14 Rury stalowe zgodnie z PN-EN 10305-3
D7, 15x1,5 1120 m.b.
D7 18x1,2 328 m.b.
DZ 22x1,5 460 m.b,
D7, 28x1.,5 133 m.b.
IDZ 35x1,5 95 m.b.
DZ 42x1,5 64 m.b.
D7, 54x1,5 26 m.b,
15 Otulina izolacyjna o wspélezynniku A = 0,035 W/mK i srednicy wewnetrznej:
3 15 grubosé 20 mm 44 m.b,
I 18 grubosé 20 min 45 m.b,
) 22 grubosé 20 mm 93 m.b.
J 28 grubosé 30 mm 113 m.b,
) 35 grubosé 30 mm 87 m.b.
3 42 grubosé 40 mm 64 m.b.
3 54 grubosé 50 mm 26 m.b.
IDN65 grubosé 70 mm {4 mb.
16 [Termometry o zakresie od 0 do 100°C 6 szt.
17 Manowetry o $rednicy tarczy @ 100 mm i zakresie od ( do 0,6 MPa 6 szt.
18 Szafki stalowe z drzwiczkami i zamkiem dla ukladéw pomiarowa-regulacyjnych 25 szt.
19 Rozdzielacze z rur stalowych wg PN-EN 10217 ,Rury stalowe ze szwem do zastosowan] 2 kpl.
cisnieniowych” lub PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe, $rednica DNBO)
z denkami, kréécami gwintowanymi: DN4G x2, DN50 x1, DN65 x1, dhugoei 1,0 m
20 Rura stalowa wg PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe, DN6GS i4 mb
21 [Przejscie ppoz EIG0 dla rurociggu 2x DN65S 1 kpl.

Przed zamowieniem grzejnikow, w celu potwierdzenia mozliwosci ich montazu,

nalezy przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia

braku mozliwosci montazu zaprojektowanych grzejnikéw dopuszcza

sig

zastosowanie innych grzejnikéw o mocy nie mniejszej niz wymagana moc grzejnika.
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