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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zmiang sposobu ogrzewania z ogrzewania weglowego na ogrzewanie

dia ktdrego zrodtem energii bedzie miejska sie¢ cieplownicza wysokich parametrow.

Obiekt: budynek mieszkalno ustugowy
44-100 Gliwice ul. Chorzowska 38,40 _
dz.nr-127. Jednostka Ew: 246601-1 Gliwice, Obreb: 0025, Kolej, 0063 Zorek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.
1.3. Opis obiektu.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem catkowicie podpiwniczonym i posiada 5 kondygnacii
naziemnych.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej $ciany murowane z cegly petnej.

Strop piwnic odcinkowy - belki stalowe ze sklepieniem kolebkowym z cegty.

Nad pozostatymi kondygnacjami strop drewniany. Dach drewniany, kryty dachowka, w czesci
plaskiej kryty papa. W stanie istniejacym budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.
Mieszkania posiadajg indywidualne instalacje grzewcze - piece kaflowe zimowe i etazowe
instalacije c.o. z kottami weglowymi)

Budynek stanowi Wspinote Mieszkaniowa, nieruchomosci w kidrej wigkszos¢ lokali stanowig lokale
miejskie.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
obejmujacych jedynie mieszkania miejskie i dwa lokale ustugowe w przedmiotowym budynku.
Specyfikacja nie obejmuie lokali wiasnosciowych, sprzedanego wezesniej lokalu ustugowego nr 1 czesci
wspdinej budynku.
Ponizej przedstawiono numery administracyjne lokali mieszkalnych i lokali ustugowych w ktorych
planowane sg prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja
techniczna.
Zestawienie lokali ktorych dotyczy specyfikacja.

e mieszkanie nr 38/1°

® mieszkanie nr 38/2

@ mieszkanie nr 38/3

e mieszkanie nr 38/4

® mieszkanie nr 38/5

® mieszkanie nr 38/6

& mieszkanie nr 38/7

e mieszkanie nr 38/8

e mieszkanie nr 38/9

e mieszkanie nr 38/10

e mieszkanie nr 40/1

® mieszkanie nr 40/2



e mieszkanie nr 40/3

e mieszkanie nr 40/4

e mieszkanie nr 40/5

e mieszkanie nr 40/6

@ mieszkanie nr 40/9

e mieszkanie nr 40/11

e mieszkanie nr 40/12, oraz
e |okal ustugowy nr 2

e lokal ustugowy nr 3

1.5. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy:
montazu grzejnikowej instalacji centrainego ogrzewania w w/w mieszkaniach i lokalach
ustugowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt przygotowawczych, robdt budowlanych zwiazanych

z montazem w/w instalacii.

1.6. Opis zaprojektowanej instalaciji c.o.

Transformacja energii sieci wysokoparametrowej 135°C/65°C na energie instalacji c.o.
809C /60°C realizowana bedzie w lokalnej wymiennikowni zlokalizowanej w podpiwniczeniu
budynku.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym, z obiegiem
wymuszonym wody instalacyjnej. Parametry obliczeniowe instalaciji - 80/60°C.

Projektowane obciazenie cieplne catego budynku : 146 kW

Regulacja temperatury wewnetrznej w ogrzewanych pomieszczeniach budynku jakosciowa
realizowana centralnie w wymiennikowi ciepta poprzez elektroniczny regulator w funkcii
temperatury zewnetrznej. Dodatkowo temperatura w poszczegdlnych pomieszczeniach
regulowana bedzie iloSciowo gtowicami termostatycznymi zamontowanymi na termostatycznych
zaworach grzejnikowych.

Obieg wody instalacyjnej wymuszony pompg obiegowa z elektroniczng regulacjg predkosci
obrotowej wirnika. Pompa obiegowa w zakresie dostawy urzadzer wymiennikowni ciepta.
Projektowana instalacja c.0. bedzie wykonana jako etazowa (indywidualna) dla kazdego lokalu
mieszkalnego i ustugowego. Poszczegdine lokale zasilane czynnikiem grzewczym poprzez wezly
regulacyjno pomiarowe.

Materialy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajgce:
- Aprobate Techniczng
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa
Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego



zrodta zamawiania tych materiatow | odpowiednie dokumenty dopuszczajace dany wyréb do
stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robtt, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow, uzgodnione uprzednio z Inspektorem Nadzoru - organizuje Wykonawca.
Do wykonania robot budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowaé
nastepujgce materiaty:
- cegla petna klasy 150 (wg PN-75/B-12001)

pustaki ceramiczne typu P (wg PN-B-12007:1997)

zaprawa budowlana (wg PN-90/B-14501)
- tynk mineralny
- lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen (PN-B-02421)
PN- 90/M-75010) - Termostatyczne zawory grzejnikowe
PN-92/M-75016 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.
Do montazu nalezy bezwzglednie uzywac wytacznie oryginalnych ztgczek, rur i narzedzi. Elementy
grzejne instalacii — grzejniki stalowe , ptytowe promieniowo konwektorowe. W tazienkach grzejniki
lazienkowe.

3.  NARZEDZIA | SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do robét powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska
oraz przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem ninigjszej ST Wykonawca powinien dysponowaé
narzgdziami bezpo$redniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach
murarskich.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Dowdz materiatow na miejsce budowy oraz wywoz gruzu i pozostatosci z budowy naleze¢ bedzie
do obowigzkéw wykonawcy.

Zakres prac przewiduje transport samochodem — 0,9 t



5.

WYKONANIE ROBOT

3.1, Ogoélne zasady wykonania robét.

Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z:

o dokumentacjg projektowg;

® zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 75 z 2002r; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

Tytut opracowania: ,Projekt Budowlano — Wykonawczy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania”

Nazwa i adres
Obiektu: Budynek mieszkalno ustugowy
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 38,40

Autor opracowania: ENERGOSYSTEM Rybnik
44-200 Rybnik ul. Jankowicka 23/25
Tel. 32/755-94-72

Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich
|l Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Warszawska 35B

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e prowadzenie rob6t zgodnie z umowg

e za jakos¢ zastosowanych materiatow

e za jako$¢ wykonanych robot

e za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowag

e oraz zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczage realizacii robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot zwigzany ze zmiang sposobu ogrzewania z weglowego na ogrzewanie z miejskiej

sieci cieptowniczej obejmuje prace budowlane i instalacyjne:

o likwidacje istniejacych zrédet energii tj:

- ceramicznych piecow zimowych pokojowych opalanych weglem.

- kottow weglowych i etazowych instalacji grzewczych w lokalach

- elektrycznych grzejnikéw w pomieszczeniach

o instalowanie w poszczeg6inych lokalach wydzielonych , etazowych instalacii c.o. zasilanych
Z lokalnej wymiennikowni ciepta zainstalowanej w podpiwniczeniu budynku.

W zakresie branzy budowlanej ujeto:

e likwidacje istniejacych kottow i etazowych instalacji c.o.

@ naprawa podiogi po wyburzonym piecu.

e montaz etazowej instalacji c.o. dla kiérej zrodtem energii bedzie montowany kociot gazowy.



5.2. Szczegdtowy zakres prac.

Petny zakres prac przedmiotowego zadania ujeto w ponizszym zestawieniu.

e Zabezpieczenie posadzki na okres prac modernizacyjnych -185m2
® Usuniecie w/w zabezpieczenia - 180 m?
® Montaz grzejnikow panelowych - 103 szt.
e Montaz grzejnikow tazienkowych - 16 szt.
e Montaz grzejnikowego zaworu odpowietrzajacego - 16 szt.
e Montaz zaworu termostatycznego DN15 - 119 szt.
® Montaz zaworu grzejnikowego na powrét DN15 - 110 szt.
e Montaz rur przylacznych do grzejnikow - 119 mzt.
e Montaz trojnikow @15 stalowych zaciskanych - 70 szt.
© Montaz trojnikow @18 stalowych zaciskanych -72 szt
e Montaz tréjnikow @22 stalowych zaciskanych - 50 szt.
e Montaz rurociagdw stalowych zaciskanych @ 15 x 1,5 -950 m
® Montaz rurociggdw stalowych zaciskanych @ 18 x 1,5 -280m
o Montaz rurociggéw stalowych zaciskanych @ 22 x 1,5 -240m

e Montaz zaworu kulowego z koficéwkami gwintowanymi DN15 - 21 szt.
e Montaz zaworu kulowego z koficdwkami gwintowanymi DN20 - 36 szt.
e Montaz zaworu kulowego z koficéwkami gwintowanymi DN20 - 6 szt.

e Montaz zaworu regulacyjnego (réwnowazacy) DN15 -7 szt
e Montaz zaworu regulacyjnego (réwnowazacy) DN20 -12 szt
e Montaz zaworu regulacyjnego (réwnowazacy) DN25 - 2szt.
» Cieptomierz Q=0,6 m¥h ( ultradzwiekowy) - 21 szt
o Filtr siatkowy DN15 z koficdwkami gwintowanymi -7 szt
e Filtr siatkowy DN20 z koricowkami gwintowanymi -12 szt
e Filtr siatkowy DN25 z koricéwkami gwintowanymi - 2szt.
® Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ DN15 -14 szt,
o Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ DN20 - 24 szt
e Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ DN25 - 2szt
o Montaz $rubunkéw 15 - 14 szt.
e Montaz srubunkéw @20 - 24 szt.
® Montaz Srubunkéw 225 - 2szt.
e Montaz automatycznych zaworow odpowietrzajacych DN15 -42 szt.
e Montaz zaworéw kulowych z motylkiem DN15 -42 szt
¢ Wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych - 119 szt.
@ Montaz glowic termostatycznych - 119 szt.
e Prace budowlane ( przekucia, zamurowania,

tynkowanie, malowanie) - 21 kpl
e Prace przygotowawcze dla utoZenia przewodéw

instalacji ¢.0. — przesuwanie mebili. -21 szt
o Demontaz etazowych instalacji grzewczych

(kotly weglowe, grzejniki, stalowe orurowanie) - 13 szt.
e Demontaz ceramicznych piecéw weglowych

(rozebranie, uzupetnienie posadzki, malowanie) - 8 szt.

Instalacje c.0. w przedmiotowych lokalach wykonac z rur stalowych ci$nieniowych ze stali weglowej
ocynkowanych zewngtrznie. Zastosowac rury cienkoécienne cynkowane galwanicznie o grubosci
powloki galwanicznej w zakresie 7-15 nm zgodnie z normg PN-EN 10305-3.

Wymiary rur wedtug PN-EN 10312.

Ztaczki zaciskowe ocynkowane ze stali weglowej zodnie z PN-EN10305-3



Polaczenie rur i ksztattek poprzez zacisk promieniowy, o-ring z EPDM.

Cisnienie robocze 16 bar, temperatura robocza — 30°C do +120°-

Zakres $rednic przewidziany opracowaniem 15 — 828 mm.

W lokalach mieszkalnych instalacjg utozyé na $cianach nad posadzka Podejécia do grzejnikow
uksztattowag tak, aby po podiaczeniu do grzejnikow nie nastepowaly Zadne naprezenia.
Przewody ukfada¢ ze spadkami w kierunku okre$lonym na profilach instalacii c.o.

Przejécia przewodow przez Sciany w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy przewodem

a tulejg wypetnic materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.

Sposob utozenia rur powinien zapewni¢ samokompensacje wydiuzen liniowych przewodéw. Przy
uktadaniu przewodéw instalacji ¢.0. nalezy bezwzglednie zapewnié réwnolegle utozenie przewodu
zasilania i powrotu.

Na gatazkach zasilania zawory termostatyczne z nastawa wstepna z glowicami termostatycznymi
cieczowymi ograniczeniem temperatury regulacji do 16°C

Na gatazkach powrotnych zawory grzejnikowe odcinajagce.

W najwyzszych punktach instalacji automatyczna armatura odpowietrzajaca. Przed
odpowietrznikami armatura odcinajaca dla rozliczenia kosztéw ogrzewania przewidziano dla
kazdego lokalu ultradzwigkowy cieptomierz kompaktowy.

Dia zréwnowazenia oporow hydraulicznych instalacji przewidziano montaz zaworéw regulacyjnego
Uktady pomiarowo-regulacyjne umiescié¢ w szafkach nasciennych

Wykonang instalacje c.o. poddaé prébie ciénieniowej — 0,6 MPA

Projektowane przewody etazowej instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom II. Instalacje sanitare i przemystowe.

5.3. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe.

Roboty izolacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
Wykonanie robét tynkarskich okreslaja;
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom | Budownictwo ogdlne. Rozdz. 24 - Tynki”. -
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z:
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom | Budownictwo ogéine. Rozdz. 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania instalagj c.o.

z projektem technicznym, jako$ci wykonania oraz szczelnosci wszystkich elementéw instalacji
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.1. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Zasady prowadzenia kontroli jakosci robét izolacyjnych powinny byé zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne.
Rozdz. 17 - Izolacje cieptochronne” .

Zasady prowadzenia kontroli jako4ci robét tynkarskich okreslajg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogoine. Rozdz. 24 - Tynki'.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci robot malarskich okreslaja ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogéine. Rozdz. 27 - Malowanie
zewnetrzne i wewnetrzne”.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dnia przed tym terminem.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

7.2. Obmiar wykonanych roboét

- Dhugos¢ przewoddw gazowych oblicza sie w metrach

- Dlugos¢ przewodow instalacji c.o. oblicza sie w metrach

- Wykonanie otwordw w istniejgcych kominach, zamurowanie otworéw dla danej grubosci
Sciany, przebicia otworéw dia danej grubosci $ciany, uzupeinienie tynkéw po zamurowanych
przebiciach, osadzenie kratek  wentylacyjnych oblicza sie w sztukach.

- Zamontowane urzadzenia gazowe oblicza sie w sztukach

- Zamontowane grzejniki i armatura towarzyszaca obliczana jest w sztukach

- Malowanie oblicza si¢ w metrach kwadratowych. .

- Wykonanie tynkow oraz wypraw z zapraw na powierzchniach oblicza sie w metrach
kwadratowych, wykonanie tynkéw na pasach oblicza si¢ w metrach biezacych dla danej
szerokosci.

- Wiercenie otworéw w murach oblicza sig w sztukach.

- llo&¢ rusztowan oraz oston z siatki oblicza sie w metrach kwadratowych.

- Wywoz gruzu oraz ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisku oblicza sie w metrach szeéciennych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje odbiory czeciowe dokonywane podczas wykonywania poszczegdlnych
rodzajow robét oraz odbidr techniczny koricowy.

Odbiér instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzany jest przez Wykonawce instalaji
w obecnosci Inspektora nadzoru.
Odbidr techniczny instalacji c.o. polega na sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym
- jakosci wykonania instalacji -
- szczelnoSci wszystkich elementow instalacii.
Do odbioru technicznego instalacji c.0. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy
- protokdt wykonania préb szczelno$ci instalacji dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
(certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi)
W oparciu o powyzsze dokumenty komisja odbioru dokonuje oceny prawidlowo$ci wykonania
instalacji c.o. i w przypadku braku zastrzeZen dopuszcza ja do eksploataci



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.
Cena wykonania robét obejmuje:

- "koszty organizacji i przygotowania placu budowy
koszty wykonania robét objetych zakresem zaméwienia
koszty materiatéw budowlanych
koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac
koszty transportu materiatdw budowlanych
koszty transportu i skladowania materiatow rozbidérkowych
koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 z
poZniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021.
poz1129)

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.
266

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.
272)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku (Dz.U. z
2010 nr 109, poz. 719, zmiany Dz. U. z 2019r. poz. 67) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw i innych obiektow budowlanych.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezp. i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 963)

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogolne. Rozdz. 1 - Ogdlne warunki wykonania robét budowlano - montazowych.

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - ,Wymagania ogéine” kod

o CPV 45000000 (wyd. ,OWEOB Promocja” Sp. z 0.0. — Warszawa 2005r).

e Katalogi, informacje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych — tom l. Instalacje
sanitarne i przemystowe.



