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PROJEKT TECHNICZNY

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Nie nastepujg zmiany w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu, nastepuje zmiana
zagospodarowania terenu poprzez zaprojektowanie nowego odcinka sieci gazowe;j.

Podstawa prawna opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Ustawa z dnia 07.071994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000
nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.
430 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.
U. 2010 nr 2 poz. 6 z pézn. zm.)

Obowigzujagce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia
oraz gazociggéw polietylenowych”,

Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”,

Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,
Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
o ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogodine.

o ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

o ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

o Wymagania i badania.

o ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

o ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen

oraz elementami do przytgczen.
o ST-IGG-0303 - Proéby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
1,0MPa.
Pomiary w terenie.
Obowigzujgce przepisy i normy
Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

Wszystkie wyroby uzyte do budowy sieci gazowej powinny posiada¢ oznakowanie znakiem (budowlanym) lub
CE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).
Dopuszczenie do stosowania powinno by¢ potwierdzone stosownymi dokumentami (aprobata techniczna lub
certyfikat zgodnos$ci) oraz udokumentowana przez producenta deklaracjami zgodnosci wyrobu w/w
dokumentami.

Wszystkie materiaty cisnieniowe uzyte do budowy gazociggdéw rury przewodowe ksztaltki stalowe muszg
posiada¢ swiadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 ,Wyroby metalowe — rodzaje dokumentéw kontroli”.
Obiekt zostat zaprojektowany na 50 lat uzytkowania.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej

z PN-C-04753.

Dla projektowanego gazociggu sredniego cisnienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:

e OP=DP=0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
e MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze

e MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe



Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujgcy:

e rura polietylenowa PE100 SDR17 dn90 L= 38,0mb. — zgodnie z PN-EN 1555-2,
e rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63 L= 1,5mb. — zgodnie z PN-EN 1555-2,
e Zespot Zaporowo Upustowy — ZZU DNS50 z upustem DN25 1szt.,

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze projektowana sie¢
gazowa nie krzyzuje sie z przeszkodami terenowymi..

3. Skrzyzowania z istnhiejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie projektowanego
gazociggu wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym - projektowanym wodociggiem. Odlegtosé
pionowa pomiedzy $ciankami proj. i istniejgcego wodociggu wynosi min.0,2m. kat skrzyzowania min. 60°.
W przypadku wystgpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
oraz obowigzujagcym w PSG ,Zasadami projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie
mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania z rurociggami nie bedzie mniejszy niz 60 stopni, a z kablami nie mniejszy niz
20 stopni — zalecany kat nie mniejszy niz 45 stopni.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposoéb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:

e Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia

oraz gazociggow polietylenowych”,

e Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci

gazowych”,

e Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni w Jasle komplet dokumentow
potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu materiatow. zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami a w szczegodlnosci — Swiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.1. Czynnosci przygotowawcze.

4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik robot i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia zakresu i
aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z
kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie.
Z wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu powinny by¢é sporzadzone szkice geodezyjne,
z ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania
placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokét.



4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicbw pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementow gazociggowych tj.: armatury, trojnikow, kolan, rur ostonowych.
W przypadku gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach
miejsc potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej
(wykaz wspotrzednych punktow).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytgcza winny byé prowadzone zgodnie z:

e normg PN-B-06050,

eRozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposdb prowadzenia prac —

recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$c

wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu
nalezy zniwelowac¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na
catej dtugosci projektowanego gazociggu wykonac¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie
gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony w nim gazocigg przylegat do jego dna.
Wykonaé¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy gazociggu
opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypaé warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc
poszczegodlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek nastepnie ziemia pozbawiona
kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia
wykopdéw. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposob podany w dalszej czesci
opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych

w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby

zapewni¢ kompensacje odksztatceh termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzic¢

inwentaryzacje geodezyjng.

4.1.6. Wymagania jakosciowe dotyczace materialéw stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przytgcza gazowego Sredniego i niskiego cisnienia

powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265N/mm?.

e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.

e Dla srednic do (Dz 33,7mm wigcznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury
stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali
nie gorszy niz P265.

Ksztaftki stalowe (1j. tuki giete, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN 10253-2 —
.Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne
ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli”. Parametry mechaniczne elementéow ksztattnych
(gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiada¢ wtasciwoscig materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dtugos¢ czesci stalowej ztgczki PE-stal
nie powinna by¢ krotsza niz 30 cm.

Dla potgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla sie kategorie wymagan

jakosciowych B — obowiagzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jako$ci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby metalowe

-- Rodzaje dokumentéw kontroli.

4.1.7. Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-

1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowa¢ dla informowania

uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggéw. Po
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opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy 0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny
DY 2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzyé
bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem
mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie
gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszta lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych.

4.1.8. lzolacja podziemnych elementéw stalowych.

Ewentualne powtoki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068
Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do ochrony
przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.
Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociggéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa
A30. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢
piaskowana-lub—recznie czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen
producenta izolacji.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

4.2. Préba cisnieniowa (laczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg. Gazocigg przy zatozonym
max. cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie
pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu nie nizszym od iloczynu
wspétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczesnie wigkszym co najmniej
o 0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa
Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0303 - Préby cisnieniowe
gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0MPa.
Czas trwanie proby cisnieniowej metoda standardowa:
o tis=2h
Dla kazdego budowanego odcinka sieci gazowej oraz przytgcza obliczono czas trwanie proby wg
wzoru:
tps = 1 h/m3 X Vgeo, [N] ts=0,1h (Vgeo,- Objeto$¢ geometryczna gazociggu),

Czas trwanie préby dla kazdego budowanego odcinka wynosi nie mniej niz 2h, zaokraglajac w goére do
0,5h.

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidlowosci (dotyczy proby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed probg gazocigg
powinien by¢é oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok.
0,4 MPa.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociagéw.

Przy pracach zwigzanych z budowg gazociggu i podfgczeniem go do gazociggu zasilajgcego, wszyscy

zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegoétowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci

na:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

= Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 Nr 2 poz. 6 z p6zn. zm.).

6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania przytgcza gazowego /j. rury, ksztattki, zawory, itp./ wykonawca
powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢
produkowanych rur, ksztattek, zaworow z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodno$ci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych.
Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca
powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagah PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc niezbedne
dane identyfikacyjne.



7.
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Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

Gtebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtdwna proba szczelnosci, oznakowanie gazociggu
podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni. Przed
oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujgcych przepisow.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytagczona z eksploatacji,
nieczynny odcinek zostanie zlikwidowany (po uprzednim przedmuchaniu gazem obojetnym) i
wydobyty — wg metody wybranej przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé w terenie rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Zestawienie podstawowych materiatow.

Rury przewodowe polietylenowe wg PN-EN 1555-2

PE100 SDR17 dn90 - L = 38,0mb.
PE100 SDR11 dn63 - L = 1,5mb.

Rury ostonowe polietylenowe wg PN-EN 1555-2

Nie wystepuja.

Rura stalowa ostonowa

Nie wystepuja.

Ksztattki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3

elektrooporowe

mufa PE100 SDR11 dn63 - 1szt
mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn90/63 - 1szt
kolano PE100 SDR17 dn90 45° - 1szt
Kolano PE100 SDR17 dn90 22,5° - 1szt
Doczotowe

Kolano PE100 SDR17 dn90 45° - 1szt
Kolano PE100 SDR17 dn90 30° - 2szt
Kolano PE100 SDR17 dn90 90° - 1szt
Tréjnik PE100 SDR17 dn90/90/90 - 1szt

PrzeJSC|e PE/STAL wg ST-IGG-1101

Nie wystepujg

Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm?2 - zgodnie z ST-IGG-1002 — 40 mb.
Tasma ostrzegawcza koloru zéitego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 40,0 mb.
Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 — 2 szt.

Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 — 2 szt.

(podpis projektanta)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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lll. Dokumenty dotgczone do projektu:
1. Kopia - uprawnienia projektanta i projektanta sprawdzajacego.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDEK OLB/KKA054/0026/10 Rzeszdw, 2010 - 06 - 24

DECYZJA :

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pddn. zm.} i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity: Dz. UL z 2006 v, N 136 poz. 1118 z pdzn. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt1,8§15i§23 ust. 1
rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.).
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DzU. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pozn, zm.)

stwierdzamy , ze

Pan MARCIN RUSINEK
' _magister inzynier
[kierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 29 stycznia 1977 1., migjsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigrhku 2 uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz, 22000 1. Nr 98 poz. 1071 z pdén. #m. Lodstepuje sig od vzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznyech w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Madzoru
Budowlanege oraz wpis na liste cetonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Infynierdw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Podkarpackiej Olrggowej lzby InZynierbw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy PDK one

dr inz, Zbigniew Plewako, . 22 el
_ mgr in2. Andrzej Hliniak . [} - 354 Ldes
i AT Lib St
[ ;Parl Mircin Rusinek inZ. Stanistaw Dolegowski /.. 5/

ul. Gen, Jowefs Bama 74 o T
il Rusivek

38400 Krosno mgr (RZA

2.Glawmy Inspekior Upr. bud nr PR 0ED PO
Madzor Budowlanego do qgTojektmyan ia be

3 aa wEpecialnpEsn sl i

i.-.amuji"f-’;

pazowych,Cwodos

Za zgodnosé z oryginatem
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projekiowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejseymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektiw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

I Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U. 2z 2006 r. Nr §3 poz.
578 z péin. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych wurzadzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki Tub terenu w zakresie specjalnogcl
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczey Komis]l Kwalitikacyjna
Pr::n%a:-mmm OKREGOWEY

IZBY IN w W
7 i

dr :'nt. bigniew Plewako

Za zgodnosé z oryginatem



15

2. Kopia - przynaleznos¢ do POIIB Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego

M. ® POLSKA
A 1 7 B A
= INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerre wenflacyjnym;
PDK-UMU-6DB-96U *

Pani Wiadystawa Buktad o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0529/02

adres zamieszkania Bohaterdw Westerplatte 28/25, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel eywilngj,

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Tatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicanie i opatrzone bezpleczrym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-12-18 roku praez;

Grzegorz Oubik, Prrewodniczacy Rady Podkarpackie) Okregowej lrby Intynierdw Budownictwa.

® Wergfkacke poprawnodci danych w niniejsTym rabwisdererig modng sprawdeit 73 pomocy AU weryfikatyinego ratwiadirenia na
stronie Polgkiej iy Indyrierde Budownictea wesw.pib ofgal b kortaktujac sig @ burem wiadeiwej Obragowsj lzby Indyraeni
Budowniciwia,
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D P O LS KA
| Z B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
< nume e we rfikacyjmem:

POK-AP4-CEK-MNEC #

Pan Mardn Rusinek o numerze ewidencyjriyrm PDES/0283/06

adres zamieszkania ul. 1ozefa Berma 74, 38400 Krosno
jest cztonkier Podkarpadkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpiezenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Miniejsze zaswiadZzenie jest waine od 20230901 do 2024-08-31.

Zaswiadzenie zostato wweenerowane elektroniznie | opatrzone bezpiezmm podpisem elekronicznym
weryfikowanym pry pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2023-05-22 roku przez:

Grzezorz Dubik, Freewodniczacy Rady Fodkarpadiej Okregowej Eby Indynie rdw Budownicwa.

' Weryfilac jr o pewnossi danych woninisErym @ew Bdeze niv mozEna sprwde il za pomocy numery wenfilacyjnegs zaseBdezana @
stroni= Fobkisj Eby InZgni=rdw Budow nictws wessw.piibomg.pl lub kommktufe sie © burem whschesj Okregowej Ehy Ingyni=ndw

Budcwnictaz.
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3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

1.2024 r.
Projektant:
Marcin Rusinek
(imie i nazwisko)
Ul. J6zefa Bema 76 38-400 Krosno
(doktadny adres)

nr upr. PDK/0032/POOS/10

(nr uprawnien)
nr ewid. PDK/1S/0283/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

Projektant Sprawdzajgcy:
Wiadystawa Buktad
(imie i nazwisko)
38-400 Krosno, ul. Bohateréw Westerplatte 28/25
(doktadny adres)

ANB.V.7342-187/94
(nr uprawnien)

PDKI/1S/0592/02

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (tekst
jednolity; Dz. U. 2021 r. poz.2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy ,Przebudowa
sieci gazowej gazu sredniego cisnienia w ramach zadania Budowa Osrodka Zdrowia w Szebniach”

Adres inwestycji: Szebnie, dz. nr: 378;
obreb ewidencyjny: Szebnie [0014];
jednostka ewidencyjna: Gmina Jasto [180504_2]

Dla inwestora: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Projektant Sprawdzajgcy:



