BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNEJ "SAN-GAZ"
MARCIN RUSINEK

ul. Generata Jozefa Bema 74, 38-400 Krosno

ZALACZNIKI

Nazwa tematu: Przebudowa sieci gazowej gazu Sredniego cisnienia
w ramach zadania Budowa Osrodka Zdrowia w Szebniach

Adres: Szebnie, dz. nr: 378;
obreb ewidencyjny: Szebnie [0014];
jednostka ewidencyjna: Gmina Jasto [180504 2]

Inwestor: Gmina Jasto,

ul. Stowackiego 4,
38-200 Jasto

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien Podpis Data
?ig Proiektant mgr inz. Marcin Rusinek
g | PDK/0032/POOS/10
S I
@ 2024
N
Sprawdzajacy

Adnotacje i uwagi

ID dziatek biorgcych udziat w postepowaniu:
180504_2.0014.378 — Szebnie, gm. Gmina Jasto




11

SPIS ZAL ACZNIKOW

Informacja BIOZ

Opinia geotechniczna

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle znak: PSGJA.ZMSM.763A.158.1157175.1.23 z dnia 02.10.2023 r.
Mapa ewidencji gruntow z wrysowang trasg projektowanej inwestycji

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
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1.

Rodzaj opracowania:  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa tematu: Przebudowa sieci gazowej gazu sredniego ciSnienia w ramach zadania Budowa
Osrodka Zdrowia w Szebniach.

Adres: Szebnie, dz. nr: 378; obreb ewidencyjny: Szebnie [0014];
jednostka ewidencyjna: Gmina Jasto [180504_2]

Inwestor: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto
Adres Inwestora: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto
Projektant

Marcin Rusinek
(imie i nazwisko)

38-400 Krosno ul. J6zefa Bema 76
(doktadny adres)

PDK/0032/POOS/10

(nr uprawnien)

PDK/1S/0283/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

(podpis projektanta)

Krosno | 2024 r.
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Zakres robot do realizacji.

Zakres objetych niniejszym opracowaniem zawiera nastepujgce elementy:
o Woyznaczenie w obiekcie trasy przebiegu przewoddéw gazowych
Wykonanie prac spawalniczych majgcych na celu potgczenie rur przewodowych
Wykonanie préb cisnieniowych
Oczyszczenie rur przewodowych
Wykonanie izolacji rur przewodowych
Napetnienie gazem instalaciji

Wykaz istniejacych urzadzen podziemnych i obiektéw nadziemnych.

W obrebie dziatki inwestora oraz w poblizu prowadzenia robdt znajdujg sie nastepujgce sieci
podziemne i obiekty:
o Gazociag.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

W trakcie prowadzenia rob6ét montazowych wystepujg nastepujgce gtéwne zagrozenia wpltywajgce
na warunki BHP:

¢ Mozliwos¢ poparzenia podczas prowadzenia robét spawalniczych

o Mozliwos¢ powstania pozaru

e Mozliwos¢ zaptonu Ilub wybuchu gazu podczas prowadzenia robot w bezposrednim

sgsiedztwie czynnego gazociggu

e Mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu podczas odpowietrzania i zagazowywania sieci

e Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu robot ziemnych

o Mozliwos¢ upadku do wykopu podczas prowadzenia robét ziemnych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét

Przed realizacjg robét kierownik budowy powinien dokona¢ szkolenia pracownikéw w zakresie BHP
i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Szkolenie to obejmuje:

Przeszkolenie wstepne

Przeszkolenie na stanowisku pracy

Kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonywania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé niezbedne roboty zabezpieczajgce
tj. oznakowanie strefy robot, zabezpieczenie ciagéw komunikacyjnych, wykonanie pomostow itp.
Bezpieczenstwo na budowie zalezy réwniez od jej organizaciji.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
¢ Kierownik budowy winien szczegdtowo przeanalizowac roboty i ustali¢ z jakich elementéw sie
skfada
Ustali¢ lokalizacje innych sieci i urzgdzen
Wybra¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
Przygotowa¢ odpowiednie warunki pracy
Udzieli¢ pracownikom odpowiedniego instruktazu
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Na budowie winny obowigzywac nastepujgce zasady:

Zasada tadu materiatowego

Zasada podziatu pracy

Zasada normalizacji pracy

Zasada oszczednego wysitku ludzkiego

Zasada harmonizacji

Zasada rownomiernosci i rytmicznosci

Zasada zapobieganiu mozliwosciom wystepowania uszkodzen
Zasada stosowania rezerw

Zasada elastycznosci

Zasada kontroli

Kierownik robét winien:

Dopilnowa¢ umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej
Zapewni¢ sprawny sprzet gasniczy

Zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji

Zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania strazy pozarnej

Zorganizowac punkt udzielenia pierwszej pomocy

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem oraz zgodnosé
wymiaréw na budowie. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i

BHP.

Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robét winien opracowac tzw. ,plan bioz” czyli plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. /Dz. U. Nr 120 poz.

1126/.

(podpis projektanta)
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X1.2023 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczgca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego odcinka gazociggu
zasilajgcego $redniego cisnienia zlokalizowanego: Szebnie, dz. nr: 378; obreb ewid.: Szebnie [0014];
jednostka ewidencyjna: Gmina Jasto [180504 2]

1. Stwierdzam, ze grunt w poziomie posadowienia sieci gazowej nadaje sie do posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego.

2. Projektowane gazociggi sg podziemnymi rurociggiem o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych
(Dz. U. poz. 463), okresla sie pierwszg kategorie gruntu dla posadowienia projektowanych
gazociggow.

Glebokos¢ posadowienia gazociggu: 1,0 m.

Zalecenia:

Po wykonaniu catosci wykopow i utozeniu rur przewodowych zasypanie wykopow realizowa¢ warstwami
ubijajgc je i zageszczajac.

(podpis projektanta)



