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siecig m&oim gs63 M w siecig gazowg gs90 26 |Mufa elektrooporowa dn63 PE100 SDR11 1szt. PN-EN 1555-3 PE100
- p 25 | Skrzynka uliczna mata (do zasuw) 1 szt. PN-M-74081
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_\ e \A_E 24 | Skrzynka uliczna duza (do upustéw) 1 szt. PN-M-74082
23 | Plyta podktadowa pod skrzynke matg 1 szt.
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534 21 | Podkiadka sprezysta @13 16 szt. PN-EN ISO 887 C45E
20 | Nakretka M12 8szt. [ PN-ENISO 8982 | C35E
19 | Sruba M12, klasa wytrzymatosci 5.6 8 szt. PN-EN ISO 898-1 C45E
18 | Podktadka sprezysta @17 32 szt. PN-EN ISO 887 C45E
17 | Nakretka M16 16 szt. | PN-ENISO 8982 | C35E
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2 m 16 | Sruba M16, klasa wytrzymatosci 5.6 16 szt. | PN-EN SO 898-1 C45E
m H 15 | Uszczelka ptaska pod kotnierz typ IBC DN80 PN16 | 2 szt. PN-EN 1514-1 _Aaim_m_:_
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== 11 | Kurek kulowy kotnierzowy DN25 PN16 1 szt PN-EN 1983
e 10 | Kotnierz z szyjkg typu 11 DN25 PN16 1 szt. PN-EN 1092-1 P 245
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6 | Trzpien przediuzajacy do zasuwy (teleskopowy) | 1 szt.
5 | Rura przewodowa dn63 PE100 SDR11 wg zest. PN-EN 1555-2 PE100RC
S 4 |Potaczenie PE/stal dn63/DN50 2szt. STIGG 1101 [*95%"™]
3 | Kotnierz z szyjka typu 11 DN50 PN16 2 szt. PN-EN 1092-1 P 245
2 | Rura przewodowa DN50 (60.3x3.6) 0,31 m| PN-ENISO 3183 L 290
1 | Zasuwa kotnierzowa DN50 PN16 1szt. vnz_/u.mmzzﬁuww &Mmﬁzm
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Poz. Wyszczegolnienie llogé | Nrnormy / producent ateriafu Uwagi
Uwaga: BIURO PROJEKTOW INZYNIERII KOMUNALNE] "SAN-GAZ"
. , . MARCIN RUSINEK
Izolacja rur stalowych oraz ztacza PE-stal tasmami
polietylenowymi, klasa wykonania B30, Inwestor | Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto I 2024
dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30 el
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m_A—.N<3 ki uliczne obudowac _Aomﬂ_Aﬂ _umn030<<m,. dani Przebudowa sieci gazowej gazu $redniego cisnienia w ramach Budowa Osrodka
Zadanie | zgrowia w Szebniach dz. nr: 378 - obr.Szebnie, gm. Gmina Jaslo. B/S
Nazwa rys.| Uklad zaporowo - upustowy DN50 z jednostronnym upustem Rys.nr5
Projektant| Wladyslawa Buklad podpis
ANB.V.7342-187/94
Sprawdz.| mgr inz. Marcin Rusinek podpis
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