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1. Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
w przebudowywanych pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze w budynku
Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ulicy Aleja R6z 2 w Wyszkowie.

Projekt zostat wykonany zgodzie z wymaganiami obiektu, Prawa Budowlanego
i Polskich Norm, w szczegdlnosci zgodnie z PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”.
Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- podktadéw architektonicznych,
- wytycznych Inwestora,
- wytycznych Architekta,

- obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych projektowych.

Zakres opracowania

Opracowanie  zawiera rozwigzanie  techniczne instalacji elektrycznej dla
przebudowywanych pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze w budynku Urzedu
Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ulicy Aleja R6z 2 w Wyszkowie. Opracowaniu
podlegaja nastepujace instalacje:

- Wymiana istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej RG

- Wykonanie zasilania napedu drzwi zewnetrznych,

- Wykonanie zasilania kurtyny powietrznej przy drzwiach zewnetrznych,
- Wykonanie zasilania napedu platformy schodowej

- Wykonanie instalacji przyzywowej (domofonowej)

- Wykonanie instalacji przyzywowej z tazienki dla niepetnosprawnych

- instalacja ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze.

Tablica elektryczna

Dla umozliwienia wykonania zasilania w/w urzadzen nalezy wymienic¢ istniejgcq tablice
elektryczng RG zlokalizowang przy drzwiach wyjsciowych zasilajaca istniejgce obwody
elektryczne.

Tablica zostanie zabudowana w metalowej szafce natynkowej, o pojemnosci modutéw
dostosowane do potrzeb wynikajgcych ze schematéw, zamykana na drzwi ptaskie
petne.

Schemat ideowy tablicy nalezy na trwate zamocowac na drzwiach szafki. Wszystkie
aparaty w tablicy nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem - rysunek E/3.

Miejsce usytuowania tablicy przedstawia plan instalacji elektrycznych - rysunek E/1.
Instalacja zasilania napedu drzwi zewnetrznych, kurtyny powietrznej oraz

platformy schodowej

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-IEC 60364-5-52:2002.
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Instalacje zasilania napedu drzwi zewnetrznych, kurtyny powietrznej oraz platformy
schodowej wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm? utozonymi w korytkach kablowych
lub rurach ostonowych zgodnie z planem instalacji pomieszczen - rysunek nr E1.

Instalacja ochrony od porazen i polaczenia wyrownawcze

Instalacje ochrony od porazen projektuje sie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-
41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolowanie czesci
czynnych - izolacja przewoddéw oraz obudowy aparatdow i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem tej ochrony jest zastosowanie wylgcznikdw roéznicowopradowych
0 pradzie réznicowym 30maA.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez szybkie wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-S oraz potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje przewoddéw wyréwnawczych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-
54:1999.

W tablicy elektrycznej, nalezy zainstalowac lokalng szyne uziemiajacg (LSU), ktéra
zostanie potaczona z gtdwna szynag uziemiajacg obiektu (GSU). Do szyny LSU nalezy
przytaczy¢ wszelkie masy metalowe obce, w tym konstrukcje sufitdw podwieszanych
oraz urzadzen technologicznych.

Instalacja przyzywowa (domofonowa)

Instalacje przyzywowg wykonaé przewodami utozonymi w korytkach kablowych

lub rurach ostonowych zgodnie z planem instalacji pomieszczen i schematem ideowym
- rysunek nr E/1.
DOMOFON - POLACZONY Z kancelariag Starostwa i Urzedu Miejskiego, powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania: posiada¢ system audio-wizualny, by¢ umieszczony
w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejscia, by¢
w kontrastujacych kolorach wzgledem tfa, na ktérym sie znajduje, ekran domofonu
powinien znajdowa¢ sie nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi, a jego przyciski
na wysokosci 80 cm - 110 cm i w odlegtosci minimum 60 cm od naroznika
wewnetrznego, przyciski dzwonkéw do drzwi powinny by¢ o odpowiednio duzej
wielkosci i dawac¢ wizualny i dzwiekowy sygnat, posiadaé swietlne i dzwiekowe
potwierdzenie otwierania zamka, posiada¢ sygnalizacje Swietlng informujaca osoby
z uposledzeniem stuchu, kiedy moga zacza¢ moéwié, przyciski powinny by¢
w kontrastujacych kolorach wzgledem panelu na ktérym sie znajduja, kazdy z nich
powinien posiadaé¢ wyrazny numer lub litere w kolejnosci alfabetycznej, mozliwg do
odczytania réwniez przez dotyk, nalezy stosowa¢ klawisze zamiast systemu
dotykowego (sensorycznego), z wyraznym oznakowaniem klawiszy cyframi wypuktymi
lub zastosowaniem miedzynarodowej klawiatury z wyréznieniem dotykowym cyfry ,5”,
w przypadku istniejgcego systemu sensorycznego oraz braku mozliwosci wymiany go
na klawiszowy, zaleca sie stosowanie naktadek zaznaczajgcych granice poszczegélnych
przyciskédw; naktadki nie powinny utrudnia¢ wcisniecia przycisku, jak réwniez nie
powinny powodowac niepozgdanego wcisniecia, kamerka domofonu powinna uchwycic¢
twarz osoby, aby ufatwic¢ jej rozpoznanie przez mieszkanca, zaleca sie umieszczanie
informacji w alfabecie Braile’a na przyciskach, a gdy nie ma takiej mozliwosci przy
przyciskach, instrukcja obstugi musi by¢ ftatwa do odnalezienia i odczytania - powinna
by¢ umieszczana nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi.

Instalacja przyzywowa (tazienka dla oséb niepeinosprawnych)

Instalacje przyzywowg wykona¢ przewodami utozonymi w korytkach kablowych
lub rurach ostonowych zgodnie z planem instalacji pomieszczen i schematem ideowym
- rysunek nr E/1, E/2.
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Zalecane jest wyposazenie toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami w system
wzywania pomocy. Urzadzenia alarmowe: Toaleta powinna by¢ wyposazona
w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujgca sie na maksymalnej wysokosci 40
cm od poziomu posadzki - linka/przycisk powinny aktywowac alarm w pomieszczeniu
obstugi KANCELARIA STAROSTWA. Uruchamianie urzgdzen alarmowych w toalecie nie
powinno wymagac sity przekraczajacej 30 N.

Uwagi kornicowe

Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ przewodami na napiecie 750V oraz kablami na
napiecie 1kV. Przewody prowadzi¢ - w korytkach kablowych lub w rurach ochronnych
pod tynkiem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowa¢ zgodnie z odpowiednimi planami
instalacji i schematami.

Wszystkie metalowe elementy wyposazenia, na ktérych moze sie pojawi¢ potencjat
elektryczny, musza by¢ przytaczone do lokalnej szyny uziemiajgcej (LSU).

Zastosowane materialty muszg posiadac atesty.

Wszystkie prace montazowe i instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP.

Wszelkie prace prowadzone na obiekcie muszg zostaé¢ zgloszone i zaakceptowane
przez administratora obiektu.

Wykonawca po wykonaniu robét instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe
potwierdzajace skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokét pomiaru
rezystancji przewodéw i izolacji.

Odbiér instalacji wraz z prébami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-
61:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.”.

Przy odbiorze technicznym robdét wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikte
w trakcie realizacji.
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2. Obliczenia

Bilans mocy w tablicy ,,RG"”

Nr T Moc
i Wyszczegolnienie [kw] L1 L2 L3
1 Oswietlenie terenu (obw. istniejacy) 3,0 1,0 1,0 1,0
2 Gmina géra (obw. istniejacy) 36,0 | 12,0 12,0 | 12,0
3 Piwnica (obw. istniejacy) 12,0 4,0 4,0 4,0
Urzadzenia technologiczne(naped drzwi
3 zewnetrznych, kurtyna powietrzna, platforma 2,35 0,2 1,2 0,95
schodowa)
Rozklad mocy zainstalowanej Pi [kW] 17,2 18,2 (17,95

Rozklad mocy szczytowej Ps [kW] przy

wspoétczynniku jednoczesnosci kj = 0,8 1376 | 14,56 | 14,35

Prad obliczeniowy dla cos(fi)=0,98 Io [A] 55,64 | 58,87 |58,06

Moc szczytowa zapotrzebowana dla obiektu [kW] 42,68

Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-
43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.” oraz PN-IEC 60364-5-
53:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.” dla obcigzen statych
i zmiennych.

Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodoéw przyjeto zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-
523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.”.
Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
I, <l %1
1,<145-1,
gdzie:

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie,

I, - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodow,

I, - prad znamionowy urzgadzenia zabezpieczajacego,

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego.

I, przyjeto dla bezpiecznikéw - 1,6 - _, a dla wytacznikédw instalacyjnych - 1,45-7_.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodoéw.

Wymagania, co do koordynacji przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.
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Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia przewodéw oraz przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby
przerwanie pradu zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastapito zanim
wystapi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach
i potgczeniach. Czas wylaczenia zabezpieczenia przy zwarciu jest mniejszy od czasu
powodujacego nagrzewanie przewoddéw i kabli do temperatury granicznej i okreslony
jest wzorem:

gdzie:

t - czas w sekundach,

k — wspdtczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
S - przekréj przewodu w mm?,

I - wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w A.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw.

Wymagania, co do zabezpieczen przed prgdami zwarciowymi sg spetnione.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano, biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-
41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”.

Ochrona przed dotykiem posrednim w sieci TN-S bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

VARY 8. E
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej, obejmujgca: zrédto zasilania, przewdd roboczy az do
punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania,
I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie <
0,4s,
Up — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

W  projekcie, dla obwoddéw projektowanych zastosowano zabezpieczenie
réznicowopradowe o znamionowym pradzie wyzwalajgcym 30mA

7 < 230V

s

=7,7kQ2

3

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,7kQ.

Obliczenie spadkéw napieé

Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich obwoddéw elektrycznych na podstawie
wzoru:

gdzie:

U - spadek napiecia na przewodzie lub kablu wyrazony w procentach,
P - moc odbiornika zasilanego przez sprawdzany przewdd lub kabel,
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| - dtugos¢ sprawdzanego przewodu lub kabla,

y - rezystywnos$¢ materiatu przewodzacego w przewodzie lub kablu,
S - przekréj sprawdzanego przewodu lub kabla,

U, —napiecie znamionowe przesytane przewodem lub kablem.

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddow
elektrycznych sg spetnione dla wszystkich obwodéw < 2,0%.
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3. Oswiadczenie

Oswiadczenie
Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania
napedu drzwi zewnetrznych, kurtyny powietrznej oraz platformy schodowej
w budynku Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ulicy Aleja R6z 2
w Wyszkowie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351)).
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LEGENDA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO I STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSZKOWIE
. ADRES INWESTYC:
m lampka czerwona z buczkiem Wyszkw Aleja RS 2, dz. nr ewid, 4870
- przycisk pociggowy INWESTOR:
_ﬂ_ Powiat Wyszkowskl

Wyszkéw Aleja R62 2, dz. nr ewld. 4870

E - kasownik TYTUL:

RZUT PARTERU = Plan Instalac)l elektrycznef | przyzywowe/
E - transformator

BRANZA/FAZA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA/PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: SKALA: NR RYS:

(rozmleszczenle urzgdzeri)
——— - trasa instalacji przyzywowej i domofonowej
) : 0 m2023 | - E/1
——— - trasa instalacji elektrycznej zasilajgcej

urzqdzenia PROJEKTOWAL: NR UPR./SPECJAL. PODPIS:
Tadeusz
Kukawskl os41am
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Lazlenka dia nlepefnosprawnych

NNNNN_

® & |

" 77

Nr-1, porecz uchylna $cienna
z podpdrkq - dt 85 cm - 2 szt

Nr -2, miska ustepowa wiszqca
dla niepetnosprawnych h=45-48 cm + deska

Nr - 3, stelarz ze spfuczkq
dla os6b niepetnosprawnych - kpl

Nr -4, porecz uchylna $cienna
umywalkowa - dt 60 cm - 2 szt

Nr -5, umywalka 60x55 cm
dla niepetnosprawnych h=85 cm

Nr -6, bateria fokciowa
Nr-7, istniejqce lustro

Nr - 8, pochwyt prosty 40-45 cm utatwiajacy
zamykanie drzwi h = 85 cm

Nr-9, pisuar
Nr - 10, pojemnik na papier toaletowy, h=85 cm
Nr-11, dozownik mydfa , wylot -h=85 cm

Nr- 12, pojemnik na reczniki, h=85 cm

przycisk pociagowy
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KASOWNIK

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

LEGENDA SYSTEMU PRZYZYWOWEGD

m - lampka czerwona z buczkiem

ﬁ - kasownik

transformator

lampka czerwona z buczkiem

LEGENDA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

m - lampka czerwona z buczkiem

@ - przycisk pociggowy

E - kasownik
E - transformator

M@)ﬁ(wﬁﬂw @ - przycisk pociggowy

2x1,00mm2

]

2[e]e ]2

Zasilanie lokalne z ohwodu oSwietleniowego

__amuo v E - transformator

Zakiad Uslug Inwestycyjnych
ul. Prosta 14/3, 07-202 Wyszkéw

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
| STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSZKOWIE

ADRES INWESTYCI:
Wyszkéw Aleja R6z 2, dz. nr ewid. 4870

INWESTOR:

Powlat Wyszkowskl
Wyszkéw Aleja R62 2

TYTUL:

RZUT PARTERU - £AZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Instalac/a przyzywowa

#l

Pizyzy i4

BRANZA/FAZA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA/PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

1 2023

SKALA:

NR RYS:

E/2

PROJEK TOWAL:
Tadeusz
Kukawski

NR UPR./SPECJAL.
0541883

PODPIS: \i
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Kier. listwa na tablicy rozdzlelczej
w zigezu kablowo-pomiarowym

ul. Prosta 14/3, 07-202

Zakfad Usiug Inwestycyjnych

Wyszkéw

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
| STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSZKOWIE

ADRES INWESTYCJ:

Wyszkéw Aleja R62 2, dz. nr ewid. 4870

INWESTOR:
Powiat Wyszkowskl

Wyszkéw AleJa R6Z 2, dz. nr ewid. 4870

TYTUL:

GLOWNEJ - RG

RZUT PARTERU - SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNI

BRANZA/FAZA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA/PROJEKT TECHNICZNY

DATA: SKALA:

1 2023 -

NR RYS:

E/3 y.

PROJEKTOWAL: NR UPR./SPECJAL.
Tadeusz
Kukawski ostiam
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