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Przedmiar DRZW KL Il | E PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1 Klatka 3 -POM. NR C1/14
1.1 Demontaz drzwi p.po z i monta z w innm miejscu (przesuni ecie $cianki 0 .2.3 m i montaz drzwi )
1/KNR 4-01 ostrozny demontaz drzwi p.poz m2
d.1.|0354-08
1
1.5*2.12 m?2 3.18
RAZEM 3.18
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
(2.25*3-1.51*2.2)*0.24 m3 0.82
RAZEM 0.82
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm wraz z potgczeniem $rubami
1
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
4|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.1./2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
1
1.08 m?2 1.08
RAZEM 1.08
5|KNR-W 2-02 |/montaz drzwi z odzysku - 1 szt kompletne m2
d.1.|1040-01
1
1.5*2.12 m?2 3.18
RAZEM 3.18
6/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego m
d.1.|0705-02
1
5.95 m 5.95
RAZEM 5.95
7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych m
d.1.|0707-05
1
7.32 m 7.32
RAZEM 7.32
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|1505-01
1
18.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
9|kalk ind. na korytarzu zdemontowa¢ sufit podwieszany i wykona¢ nowy na pow 2.34*  |kpl.
d.1. 2.25=5,24 m2 , pozostalg czes$¢ sufitu odtworzy¢ po wykonaniu muru
1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Dostosowanie komunikacji w holu dla 0s6b niepetnosp rawnych- pom. nr C1/14
10/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig - okna i drzwi m2
d.1./0103-02
2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
11/KNR 4-01 ostrozny demontaz drzwi m2
d.1.|0354-08
2
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-03 piennej
2
4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
13/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego m
d.1.|0705-02
2
5.95 m 5.95
RAZEM 5.95
14/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie i rozebranie cokolika m2
d.1.|0801-04
2
2.23*2.35+1.5*0.4+3.44*2.68+5.13*5.64+1.6*0.4+6.2*0.3+1.5*0.4+8 m?2 55.09
RAZEM 55.09
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15/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-01 poditogach
2
55.09 m2 55.09
RAZEM 55.09
16| KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubosci do 15/m3
d.1./0212-01 cm
2
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
17/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe pod podest i pochylnie z transpor- tem i ukladaniem recz- |m3
d.1./1101-02 nym - Beton C20/25
2
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
18/KNR 4-01 Uzupetnienie schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-10
2
2.5*0.3*0.3+2.5*0.15*0.3 m3 0.34
RAZEM 0.34
19/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.1.|0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
2
2.23*2.35+1.5*0.4+3.44*2.68+5.13*5.64+1.6*0.4+3.1*0.3+2.9*0.15*2+1.5*0.4+ |m?2 55.03
8
RAZEM 55.03
20|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.1./0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 3 mm
2/0101-07
2.23*2.35+1.5*0.4+3.44*2.68+5.13*5.64+1.6*0.4+3.1*0.3+2.9*0.15*2+1.5*0.4+ | m2 55.03
8
RAZEM 55.03
21|KNR-W 2-02 |Gruntowanie posadzki m2
d.1./1130-01
2
2.23*2.35+1.5*0.4+3.44*2.68+5.13*5.64+1.6*0.4+3.1*0.3+2.9*0.15*2+1.5*0.4+ |m?2 55.03
8
RAZEM 55.03
22|KNR 0-12 Posadzki z ptytek uktadanych metodg zwykig - klasa R12 m2
d.1./1118-03
2
2.23*2.35+1.5*0.4+3.44*2.68+5.13*5.64+1.6*0.4+3.1*0.3+2.9*0.15*2+1.5*0.4+ | m2 55.03
8
RAZEM 55.03
23|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek wysokosci cokolika réwnej 12 cm m
d.1./1119-02
2
2+5+3.44+4.16+2.4+2.33+41.33+0.7+0.6*2+0.6+0.7*2+1.5 m 26.06
RAZEM 26.06
24|kalk indyw  |Wyniesienie materiatéw z rozbiérki z budynku m3
d.1.
2
1.25+59*0.02 m3 2.43
RAZEM 243
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km
2
2.43 m3 2.43
RAZEM 243
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 12
2.43 m3 2.43
RAZEM 243
27|kalk. ind. Optata wysypiska i utylizacja t
d.1.
2
2.43*1.6 t 3.89
RAZEM 3.89
28|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1.|1215-08
2
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
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29|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej przymocowa- ne do policzkéw $rubami - mon- |m
d.1.|1207-01 taz nowych balustrad z pochwytem na wys. 0.9 mi 0.75 m
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
30/ KNR 2-02 Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.1./1208-03
2
15 m 1.50
RAZEM 1.50
31/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza pod tynk kamyczko- |m2
d.1.|0930-01 wy
2
5.13*2.85*2-1.7*2.15-1.5*2.15+5.64*2.85-1.2*2.1-1.5*1.5+2+4.54*2.85+3.44* |m2 70.73
2.85+2.68*2.85-1.5*2.05+2.25*2.6*2-0.9*2*2+2.35*2.6-1.5*2.15*2
RAZEM 70.73
32/KNR 0-17 Tynk kamyczkowy do sufitu m2
d.1./0930-03
2
5.13*2.85*2-1.7*2.15-1.5*2.15+5.64*2.85-1.2*2.1-1.5*1.5+2+4.54*2.85+3.44* |m2 70.73
2.85+2.68*2.85-1.5*2.05+2.25*2.6*2-0.9*2*2+2.35*2.6-1.5*2.15*2
RAZEM 70.73
33|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem- powierzchnie poziome - |m?2
d.1.|202 1134-01 |SUFITY
2
1.5*0.4+3.44*2.68+5.13*5.64+1.6*0.4+6.2*0.3+1.5*0.4+8 m2 49.85
RAZEM 49.85
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych sufitu  |m2
d.1.|1505-03
2
1.5*0.4+3.44*2.68+5.13*5.64+1.6*0.4+6.2*0.3+1.5*0.4+8 m2 49.85
RAZEM 49.85
35|kalk ind. ZAKUP , MONTAZ , DOSTAWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSOB NIE- |kpl.
d.1. PELNOSPRAWNYCH
2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 4-01 analogia - zerwanie styropiamu m2
d.1.|0426-04
2
3.7%0.2 m2 0.74
RAZEM 0.74
37|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - dwukrotne gruntowanie emulsjg $ciany fron- |m2
d.1./2611-03 towej budynku
2
3.7*3.75-1.5*2.05+0.64*3.75 m2 13.20
RAZEM 13.20
38|KNR 0-23 Wyprawa podktadowa elewacyjna z akrylowych tynkéw wykonana recznie - m2
d.1.|0933-01 jasny kolor
2
3.7*3.75-1.5*2.05+0.64*3.75 m2 13.20
RAZEM 13.20
1.3 Obudowa przedsionka
39|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe ( profil 86 mm ) +szyba obustronnie bezpieczna , pakiet m2
d.1./1040-06 trzyszybowy , kolor grafit
3
1.54*3.7+3.64*1+3.64*1.2+3.72*2.1+1.52 m2 23.04
RAZEM 23.04
40|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe PRZESUWNE m2
d.1./1040-01
3
1.7*2.1 m2 3.57
RAZEM 3.57
1.4 tazienka dla niepetnosprawnych
41|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
4
1.4+1.6+0.25*1*2+0.7*0.3 m2 3.71
RAZEM 3.71
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw i podktadu po ptytkach m2
d.1.|0701-02
4
0.5*1.3*2+1.2*0.3 m2 1.66
RAZEM 1.66
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43|KNR 2-02 Uzupetnienie tynkéw pod glazure m2
d.1./0803-02
4
1.66 m2 1.66
RAZEM 1.66
44|KNR 4-01 Rozebranie obicia stelarza z ptyt gk m2
d.1.|0426-04
4
0.3*1*2+0.7*0.3+0.7*1 m2 1.51
RAZEM 151
45|kalk ind Demontaz stelaza z osprzetem kpl
d.1.
4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 4-02 Demontaz ustepu wiszacego kpl.
d.1.|0235-08
4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.|0235-01
4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0105-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm taczonych metodg klejenia msc
d.1./0212-03
4
2 msc 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 4-02 Wymiana podejscia wodociggowego pod baterie o $rednicy 15 mm. szt.
d.1./0109-01
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
52|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.1./0211-08 niach klejonych
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
54/KNR 2-15/ |Elementy montazowe w.g projektu, - stelaz dla niepetnosprawnych do miski wi-|kpl.
d.1.|GEBERIT szacej i poreczy uchylnych montowany na $cianie wraz z osprzetem instala-
4/0103-02 cyjnym , pozycja uwzglednia podtaczenie odprowadzenia $ciekéw, podtgcze-
nie sptuczki i zaworéw wodociggowych
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-15 Montaz umywaleki dla niepetnosprawnych 60x55 cm szt.
d.1.|0221-02
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./0132-01
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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57|KNR 2-15 Montaz baterii tokciowej szt.
d.1.|0115-03
4
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/KNR 2-15/ |Montaz ustepow pojedynczych wiszacych dla niepetnosprawnych dt 70 cm kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0104-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0225-02
4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|kalk ind. dostawa poreczy uchylnej dt 85 cm z podpoérka ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.
4
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61|kalk ind. dostawa poreczy umywalkowej uchylnej $ciennej dt 60cm ze stali nierdzewnej |kpl.
d.1.
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
62|kalk ind. dostawa poreczy sciennej prostej 40-45 cm ze stali nierdzewnej ( montaz na | kpl.
d.1. drzwiach od strony fazienki)
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|kalk ind. demontaz i montaz nowego pojemnika na mydto kpl.
d.1.
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64 kalk ind. demontaz i montaz nowego pojemnika na papier kpl.
d.1.
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65|kalk ind. demontaz i montaz nowego pojemnika na reczniki papierowe kpl.
d.1.
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66/ KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie mocujg-  |szt.
d.1./1201-04 cych porecze
4
24 Szt. 24.00
RAZEM 24.00
67|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych stelaz m2
d.1./2008-05
4
1*0.2*2+0.7*0.2+0.7*1 m2 1.24
RAZEM 1.24
68| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - dodatek za drugag warstwe m2
d.1./2008-06
4
1*0.2*2+0.7*0.2+0.7*1 m2 1.24
RAZEM 1.24
69/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem- powierzchnie poziome - |m?2
d.1.|202 1134-01 |SUFITY
4
7.3 m2 7.30
RAZEM 7.30
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych sufitu  |m2
d.1.|1505-03
4
7.3 m2 7.30
RAZEM 7.30
71/KNR-W 2-02 |Gruntowanie $cian pod glazure m2
d.1./1130-01
4
3.71 m2 3.71
RAZEM 3.71
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72|KNNR 2 Licowanie $cian pltytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.1./0803-02
4
3.71 m2 3.71
RAZEM 3.71
2 Klatka 3 - drzwi do piwicy , posadzka w fazience, pom. B1/24, szafka na $cienna
2.1 Parter - drzwi do piwnicy
73|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-09
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74| KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych . w $cianach z cegiet na za- prawie cementowo-wa- |m
d.2.|0336-07 piennej ( pod drzwi - 2 kpl )
1
1.3*2 m 2.60
RAZEM 2.60
75/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm wraz z potagczeniem srubami
1
1.2*2 m 2.40
RAZEM 2.40
76|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- nych m3
d.2./0212-03
1
0.1*1.4*0.24 m3 0.03
RAZEM 0.03
77/KNR 4-01 Skucie osciezy w celu poszerzenia otworu do 7 cm m2
d.2./0211-03
1
2.1*0.16 m2 0.34
RAZEM 0.34
78| KNR-W 2-02 |Oktadziny belek ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- cie metalowym poje- |m?2
d.2.|2005-02 dynczym mocowanym do poditoza
1
1.3*0.14*2+0.9*0.26 m2 0.60
RAZEM 0.60
79|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z za- prawy cementowo-wa- |m
d.2.|/0708-03 piennej na osciezach
1
2.2%2+1 m 5.40
RAZEM 5.40
80|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierz- chni do 2 m2 m2
d.2./1204-03
1
2.08 m2 2.08
RAZEM 2.08
81/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1
10.40 m2 10.40
RAZEM 10.40
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2./0108-09 do 1 km
1
0.27 m3 0.27
RAZEM 0.27
83|kalk. ind. Optata wysypiska i utylizacja t
d.2.
1
0.27*1.9 t 0.51
RAZEM 0.51
2.2 tazienka dla niepetnosprawnych - posadzka
84|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie i rozebranie cokolika m2
d.2./0801-04
2
7.3 m2 7.30
RAZEM 7.30
85|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2.|0211-01 poditogach
2
7.3 m2 7.30
RAZEM 7.30
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86|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.2.|0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 4 mm
2|0101-07
7.3 m2 7.30
RAZEM 7.30
87|KNR-W 2-02 |Gruntowanie posadzki m2
d.2./1130-01
2
7.3 m2 7.30
RAZEM 7.30
88|KNR 0-12 Posadzki z pltytek ukladanych metoda zwyklg - klasa R12 m2
d.2./1118-03
2
7.3 m2 7.30
RAZEM 7.30
2.3 pomieszczenie B1/24
89|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie i rozebranie cokolika m2
d.2.|0801-04
3
14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50
90|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2.|0211-01 poditogach
3
14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50
91/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-| m2
d.2.|0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 4 mm
3/0101-07
7.3 m2 7.30
RAZEM 7.30
92|KNR-W 2-02 |Gruntowanie posadzki m2
d.2./1130-01
3
14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50
93|KNR 0-12 Posadzki z ptytek uktadanych metoda zwyklg - klasa R12 m2
d.2./1118-03
3
14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50
94|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek wysokosci cokolika réwnej 12 cm m
d.2./1119-02
3
4.6+5.4 m 10.00
RAZEM 10.00
95|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza pod tynk kamyczko- |m2
d.2./0930-01 wy
3
15.4*2.85-1.9*2.27-1*2*2-1.6*2.15 m2 32.14
RAZEM 32.14
96|KNR 0-17 Tynk kamyczkowy do sufitu m2
d.2./0930-03
3
15.4*2.85-1.9*2.27-1*2*2-1.6*2.15 m2 32.14
RAZEM 32.14
97/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem- powierzchnie poziome - |m?2
d.2.|202 1134-01 |SUFITY
3
14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych sufitu  |m2
d.2.|1505-03
3
14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50
2.4 Szafka nascienna z blatem gr 30 mm
99|kalk indyw |rozbidrka istniejacej murowanej t.z wyspy m3
d.2.
4
1.8*0.4*1.2 m3 0.86
RAZEM 0.86
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100|kalk indyw  |Wyniesienie materiatow z rozbiérki z budynku m3
d.2.
4
0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 do 1km
4
0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 12
0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86
103|kalk. ind. Optata wysypiska i utylizacja t
d.2.
4
0.86*1.6 t 1.38
RAZEM 1.38
104 kalk. ind. dostawa i montaz szafki wiszacej z cigglym blatem ( blat gr 36 mm o wymia- |kpl
d.2. rach 450x1850 mm laminowany drewnopodobny w kolorze ciemenego debu ,
4 szafka trzydrzwiowa z pétkami wiszaca o wym. 400x600x1800 mm z piyty la-
minowanej drewnopodobnej gr 18 mm koloru ciemny dab)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Przebudowa siecio elektroenergetycznych nN 0,4kV
3.1 Wykonanie uziomu punktu PEN w rozdzielni RG
105/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.3./1209-04 z cegly
1
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
106/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.|1208-01 Krotnos¢ = 2
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
107|KNNR 5 Uktadanie przewodu Lyg 16 mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknige- |m
d.3.|0713-01 tych
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
108/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3./0726-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.|1203-04 lub bolce
1
2 szt.zyt 2.00
RAZEM 2.00
110/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat IlI m
d.3./0907-05
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
111|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Linia zasilaj aca RG
112|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3./0726-02 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.3 Rozdzielnica RG
113|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub gazobetonie szt.
d.3.|0804-06
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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114/KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otwordéw w gipsie lub gazobetonie - dodatek za szt.
d.3./0804-07 kazdy dm3 objetosci powyzej 1 dm3
3
20 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
115/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych RG - rozdzielnica podtynkowa szt.
d.3.|0404-07 zgodznie z projektem
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4 Monta z aparatury przyzywowej
116|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy zagrozenia - przycisk pociggowy szt.
d.3.]0402-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy zagrozenia - lampka czerwona z buczkiem szt.
d.3.]0402-01
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
118|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy zagrozenia - kasownik szt.
d.3.]0402-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy zagrozenia - zasilacz szt.
d.3.]0402-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR AL-01 |Montaz wideofonu szt.
d.3.]0402-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
4
75 m 75.00
RAZEM 75.00
122|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3./0110-04 krecane do cegty
4
32 m 32.00
RAZEM 32.00
3.5 Instalacja elektryczna zasilaj aca urz gdzenia
123|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-0102 |gazobetonu
5
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
124/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3./0110-04 krecane do cegty
5
17 m 17.00
RAZEM 17.00
125/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
126|KNR AL-01 |Montaz kurtyny powietrznej szt.
d.3.]0402-01
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.6 Instalacja pot aczen wyréwnawczych
127\KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zacis- |szt.
d.3./0408-02 kowa) - listwa w ztgczu lokalnych potgczen wyréwnawczych
6
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7 Pomiary
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128/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
7
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
129|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-02
7
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
130|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3./1305-01
7
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3./1305-02
7
4 préb. 4.00
RAZEM 4.00
132|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-01
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3./1304-02
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.8 Koszty zwi gzane z monta Zzem instalacji elektrycznej
134 Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej kpl
d.3.|analiza indy-
8|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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