ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH

mgr. inz Marek Wiesiofek ul. Prosta 14/3  07-202 Wyszkéw
© §00 958 913 marekwiesiolek@op.pl

TEMAT:

.Przebudowy budynku Urzedu Miejskiego i Starostwa Powia-
toweqgo w Wyszkowie” w zwiazku realizacja zadan inwesty-

cyjnych: ,,Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do

przepisow przeciwpozarowych ” oraz_,Wykonanie zadan z za-
kresu dostepnoéci dla osob ze szczeqdélnymi potrzebami w

Starostwie Powiatowym w Wyszkowie”.

INWESTOR : POWIAT WYSZKOWSKI,

07-200 WYSZKOW, ALEJAROZ 2
ADRES BUDOWY : WYSZKOW ALEJA ROZ 2, dz. nr ewid. 4870

OPRACOWAL :

1. mgrinz. Marek Wiesiofek upr. bud nr 770/88/Os

2. Tadeusz Kukawski upr. bud. nr 0S-418/83 H

WYSZKOW - 03.03.2023 r




SPIS ZAWARTOSCI

ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA PROJEKTU STRAR 1
SPIS ZAWARTOSCI STR NR2
OPIS TECHNICZNY Z INFORMACJA BIOZ STRNR 3-9
UPRAWNIENIA BUDOWLANE STRNR 10
ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW SAMORZADU STRAR 11
ZAWODOWEGO,
CZESC RYSUNKOWA
SYTUACJA RYS NR $1 STRNR 12
RZUT PARTERU Rys NR A1 | STROTS
STRnr 14
RZUT PARTERU - ZMIANY NIEISTOTNE ZAOPINIOWANE RYS NR A2.1
PRZEZ RZECZOZNAWCE P.POZ.




1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Powiatem Wyszkowskim na wykonanie zadania pn: ,Przebudowy budynku Urzedu Miej-
skiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie” w zwigzku realizacjq zadan inwestycyjnych: ,Dostosowanie
budynku Starostwa Powiatowego do przepiséw przeciwpozarowyc " oraz ,Wykonanie zadan z zakresu do-
stepnosci dla 0s6b ze szczegélnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie”.

- Podkfady geodezyjne w skali 1: 500,

- pomiary z natury.

STAN PRAWNY .

Projekt objety zakresem robét zwigzanych z realizacjq zadan polegajacych na dostosowanie budynku do
przepiséw przeciwpozarowych oraz wykonaniu robot z zakresu dostepnosci dla 0séb ze szczegdlnymi po-
trzebami nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgfoszenia.

Wykonany zakres robot w my$l Prawa Budowlanego stanowi zmiany nieistotne i zakres tych zmian posiada
uzgodnienie rzeczoznawcy d/s przeciwpozarowych i akceptacje projektanta.( rys nr A2.1 w zafaczeniu)

Roboty kontynuowane sg na podstawie wydanego pozwolenia na budowe Nr 526/2020 z dnia 03-08-2020.

2. ADRES INWESTYCJI
Budynek pofozony jest na dz. ew. 4870 przy Alei R6z 2 w Wyszkowie.

3. INWESTOR
Powiat Wyszkowski, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow .

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego projektu jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
remontu pomieszczer majacych na celu ,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego do przepisow przeciwpo-

zarowych” oraz ,Wykonanie zadar z zakresu dostepnosci dla 0séb ze szczegblnymi potrzebami w Starostwie
Powiatowym w Wyszkowie".

Opracowanie w swoim zakresie stanowi dokumentacje budowlano-wykonawczg niezbgdng do wykonania
prac zwigzanych z przystosowaniem budynku do przepiséw p.poz i dostgpnosci dla 0sob ze szczegblnymi potrzebami.

1) Obudowa wiatrofapu — witryna aluminiowa, zewnetrzne drzwi przesuwne bezprogowe
otwierane na detektor ruchu ze $wietinym potwierdzeniem otwarcia z nadmuchem ciepfego
powietrza nad drzwiami - 1 szt. posiadajace mozliwo$¢ mechanicznego otwarcia w czasie
zaniku napiecia;

2) Montaz na zewnetrznej $cianie przed wejsciem gtéwnym domofonu



z  mozliwo$cia rozmowy wideo z kancelarig Starostwa i Urzgdu Migjskiego,

3) Wyburzenie istniejacej Sciany wiatrofapu i likwidacja istniejgcych drzwi,

4) W miejscu istniejgcej pochylni wewnetrznej montaz podno$nika pionowego,

5)  Wykonanie dojscia z hallu gtéwnego do kancelarii (pomieszczenie C1/12) — wymiana
istniejacych drzwi 80cm na drzwi przeszklone aluminiowe o szerokoci 90cm,

6) Dostosowanie komunikacji, wykonanie podfogi z plytek antyposlizgowych na holu
i na podescie.

7) Montaz na podescie balustrad ze stali nierdzewnej,

8) Wymiana istniejacego osprzetu i biatego montazu na atestowany w fazience dla niepefno
sprawnych z montazem przycisku alarmowego przywotujacego kancelarig,

9) Przebudowa istniejacej wyspy z dostosowaniem do nowego uktadu hallu,

10) Przesuniecie istniejacych drzwi p.poz. - klatka nr 3, w gfab korytarza w czgéci C
(korytarz C1/13),

11) Wstawienie drzwi p.poz. EI30 do piwnicy z czgsci C ( pomieszczenie C1/17),

5.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek dwukondygnacyjny murowany o dachu dwuspadowym o nachyleniu 6% sktadajacy si¢ z prostokat-
nych bryt budowanych w réznych okresach czasowych o ksztafcie litery T.

Skrzydfo najstarsze pétnocne jest niepodpiwniczone.

Skrzydfo potudniowe i skrzydfo wschodnie sq podpiwniczone.

Uktad konstrukcyjny Scian podfuzny.

Od zewnatrz Sciany budynku ocieplone styropianem z wyprawa akrylowa.

Dach ptaski - pfyty betonowe na Sciankach kolankowych .

Ocieplenie dachu ze styropianu powlekanego papa i plytami z weiny mineralnej.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.

Dojscia zewnetrzne do budynku poprzez schody i pochylnie przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.
Budynek jest w trakcie przystosowania do przepiséw przeciw pozarowych oraz przystosowania dla 0sb

ze szczegolnymi potrzebami.

6.0 STAN PROJEKTOWANY.

Zgodnie z rysunkiem nr A2 zakres opracowania obejmuje pom. nr B1/21, B1/24 , C1/14 oraz przedsionek.
W ramach przystosowania do warunkéw przeciwpozarowych nalezy wykonac:

- w pomieszczeniu nr C1/14 do pomieszczenia C1/12 zamontowac drzwi p.poz EI 30 90/210,

- wykonanie $ciany murowanej gr 24 cm z nadprozem | obfozenie pyta ognioochronng gk.

- przesunigcie istniejacych drzwi p.poz. - klatka nr 3, w gfab korytarza w czesci C (korytarz C1/13),

- do pomieszczenia nr C1/17 - wymiana drzwi na drzwi p.poz El 30 90/210,



W ramach przystosowania pomieszczen dla 0sob ze szczeg6lnymi potrzebami nalezy w pomieszczeniu fa-

zienki nr B1/21 o pow. 7.30 m? wykonac:

- wymieni¢ istniejacy osprzet dla niepetnosprawnych na nowy atestowany ze stali nierdzewnej
( porecz uchylna df 60 cm umywalkowa - 2 kpl , porgcz uchylna przy w.c z podpérka df. 85 cm -2 kpl,)

- wymienic stary stelaz na nowy dla niepetnosprawnych pod miske ustgpowq wiszaca i pochwyty .

- wymieni¢ miske ustepowa na nowg wiszacq dt. 70 cm z nowq deska,

- wymieni¢ umywalke z syfonem na nowa dla 0sob niepetnosprawnych 60x55 cm,

- wymienié baterig umywalkowa na nowaq fokciowa,

- Wymienic pisuar na nowy,

- zmontowad na drzwiach wejsciowych od strony pom. fazienki na wysokoéci 85 cm pochwytu ze stali
nierdzewnej df 40-45 cm ,

- wymienié na nowy dozownik myata, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na reczniki,

- uzupetnic glazure po wymianie stelaza,

- pomalowac sufit farba lateksowg,

- zdemontowac starg posadzke i wykona¢ nowg o wspdtczynniku R12 w ciemnym kolorze np. grafitowym,

- pomalowac drzwi wejsciowe,

W pomieszczeniu nr B1/24 - 14 5 m?:

- wymienié cokolik na nowy w kolorze posadzki,

- wymieni¢ posadzke na nowg o wspéfczynniku a R12 w ciemnym kolorze np. grafitowym.
- wykonaé na $cianach do sufitu nowy tynk kamyczkowy w Jjasnym kolorze,

- pomalowac sufit farba lateksowa,

W pomieszczeniu nr C1/14

- wyburzyé istniejacq $ciane wiatrotapu i zdemontowac drzwi,

- wyburzyé zabudowe wyspy, pochylnig , w cafym pomieszczeniu zdemontowa¢ posadzke z plytek,
- wykona¢ nowa posadzke o wspéfczynniku R12 w ciemnym kolorze np. grafitowym.

- wymienié cokolik na nowy w kolorze posadzki,

- wykonaé na $cianach do sufitu nowy tynk kamyczkowy w Jjasnym kolorze ,

- pomalowac sufit farba lateksowa,

- zamontowaé balustrade stojaca ze stali nierdzewnej af 1.5 m z pochwytem na wys 90cmi75
cm!Nieoczekiwany koniec formuty

i pochwyt $cienny df. 1.3 m ze stali nierdzewnej na wys. 90cm.

- pomalowac Sciane budynku w zakresie obudowy przedsionka.

- wykonaé obudowe przedsionka z drzwiami przesuwnymi na fotokomorke ,



- nad drzwiami zamontowa¢ kurtyne powietrzng elektryczng pozioma.
- zdemontowac wyspe — lade
- zamontowaé szafke wiszgca z blatem ciggtym
o Blat gr 36 mm z plyty laminowanej drewnopodobnej o wym. 450x1850 mm koloru ciemnego debu,
o Szafka wiszaca trzydrzwiowa o wym. 400x600x1800 mm z pétkami korpus i drzwiczki z plyty lamino-

wanej drewnopodobnej gr 18 mm w kolorze ciemnego debu

- zamontowac platforme pionowa np. firmy GARAWENTA LIFT o parametrach

o Udzwig: 225 kg
o Predkosé jazdy w gore: 0,06 m/s

e Wysokos¢ podnoszenia: do 0,80 m



o Wymiar podestu platformy: 920 x 1230 mm (szer. X agt)

o Wymiar zewnetrzny platformy: 1148 x 1282 mm (szer. X agt)

o llo$¢ przystankow: 2

o Usytuowanie wejs¢ na platforme. przelotowe naprzeciw siebie
e  Szeroko$é otwarcia drzwi gérnych: 850 mm

o  Wysokosé drzwi i obudowy platformy: 1100 mm

e Rodzaj zasilania: 230 V 50Hz

o Rampa najazdowa jezdzaca z platformg umoZliwiajaca wjazd na podest

Sterowanie jazdg platformy:
e jazda platforma poprzez stafy nacisk na przyciski jazdy na panelu dyspozycji lub kasetach wezwa
na przystankach.
Elementy bezpieczenstwa:

e przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”, kontakty bezpieczeristwa w gérnych drzwiach z kontrolg
zamkniecia i zaryglowania drzwi gdy platforma znajduje sie poza przystankiem, system recznego
zjazdu w przypadku braku zasilania, sygnat dzwiekowy ,ALARM’ na platformie.

Standard wykonania:
o konstrukcja podnosnika i drzwi wykonane sq ze stali nierdzewnej, podfoga podestu platformy i rampa

najazdowa wykonane z blachy aluminiowej

Obudowa przedsionka — konstrukcja z cieptego aluminium o profilu 86 mm, szkfo obustronnie bezpieczne w
pakiecie trzyszybowym, panel w kolorze grafitowym Wymiary w.g rysunku A1.

Drzwi przesuwne na fotokomérke zasilane elektrycznie.
Uwagi koncowe,

1. Wymiary i rozwigzania nalezy zweryfikowa¢ na budowie, a wszelkie rozbieznosci i
zmiany wynikfe w trakcie budowy uzgodnic z projektantem.

2. Szczegoly rozwigzan wg. rysunkéw wykonawczych detali i rozwigzan systemowych
producentow.

3. Materiaty budowlane i urzadzenia powinny posiadac atesty, certyfikaty i dopuszczenia,
zgodno$é produktu z Polskg Norma (lub Aprobatg Techniczna), certyfikat na znak
bezpieczenstwa ( jezeli wyrob podlega obowigzkowi certyfikacji).

4. Roboty budowlane specjalistyczne i rzemiesinicze nalezy wykonywac przez
uprawnionych i sprawdzonych wykonawcow zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W ramach przystosowania do warunkow przeciwpozarowych nalezy wykonac:

- w pomieszczeniu nr C1/14 do pomieszczenia C1/1 2 zamontowa¢ drzwi p.poz EI 30 90/210

- wykonanie $ciany murowanej gr 24 cm z nadprozem i obfozenie ptyta ognioochronng gk.

- przesuniecie istniejacych drzwi p.poz. - klatka nr 3, w gfab korytarza w czesci C (korytarz C1/13),
- do pomieszczenia nr C1/17 — wymiana drzwi na drzwi p.poz El 30 90/210,

W ramach przystosowania pomieszczen dla 0séb ze szczegblnymi potrzebami nalezy w pomieszczeniu

tazienki nr B1/21 o pow. 7.30 m2 wykonac:

- wymienié istniejacy osprzet dla niepefnosprawnych na nowy atestowany ze stali nierdzewnej
( porecz uchylna df 60 cm umywalkowa - 2 kpl, porgcz uchylna przy w.c z podpérkg df. 85 cm - 2 kpl,)

- wymienié stary stelaz na nowy dla niepetnosprawnych pod miske ustepowq wiszaca,

- wymieni¢ miske ustgpowg na nowq wiszacq dt. 70 cm z nowg deskg,

- wymieni¢ umywalke z syfonem na nowg dla 0s6b niepetnosprawnych 60x55 cm,

- wymieni¢ baterie umywalkowg na nowq fokciowa,

- wymienic pisuar na nowy,

- zmontowaé na drzwiach wejsciowych od strony pom. fazienki na wysokosci 85 cm pochwytu ze stali
nierdzewnej df 40-45 cm,

- wymienié na nowy dozownik mydta, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na reczniki,

- uzupetnic glazure po wymianie stelaza,

- zdemontowa starg posadzke i wykona¢ nowa R12 w ciemnym kolorze np. grafit,

W pomieszczeniu nr B1/24 wymieni¢ posadzke na nowa R12 w ciemnym kolorze np. grafi.

W pomieszczeniu nr C1/14 .

- wyburzy¢ istniejac Sciang wiatrotapu i zdemontowac drzwi,

- wyburzyé zabudowe wyspy, pochylnig , w catym pomieszczeniu zdemontowa¢ posadzke z plytek,
- wykonac nowa posadzke R12 w ciemnym kolorze np. grafit.

- wykona¢ na $cianach do sufitu nowy tynk kamyczkowy w jasnym kolorze

- wykonaé obudowe przedsionka z drzwiami przesuwnymi

- zamontowac platforme pionowq

2 Wskazanie element6w, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) demontaz drzwi i ponowny montaz,

2) demontaz posadzki i nowe okfadziny Scian.

3. wymiana urzadzeri dla niepetnosprawnych

3. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaje zagrozef oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Prace rozbidrkowe , montaz drzwi p.poZ.

Do wigkszosci tego rodzaju prac wykorzystywane bedg typowe narzedzia.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych na terenie
budynku powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami. Pracownicy wykonujacy roboty powinni zostac zapoznani z zagrozeniami
wynikajacymi z wykonywanej pracy.

Instruktaz powinien skfadac sig z:

1. wymienienia rodzaju wykonywanych rob6t z dokfadnym okre$leniem ich kolejnodci,

2. oméwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia mogacych wystapic przy wykonywaniu
tych robot,

3. oméwienia $rodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzyc przy wykonywaniu
zaplanowanych robot.

4. Roboty mozna rozpoczaé po przygotowaniu miejsca pracy.

5. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- dbac o sprawno$é $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- udzieli¢ pierwszej pomocy w razie wypadku,

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszyscy pracownicy winni posiadac swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych
do budowy i eksploatacji urzadzen, w odpowiednim zakresie.

Teren prac nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemoZliwiajacy wejscie osobom nigupowaznionym
na teren budowy.

Nalezy zapewnié fatwy i szybki dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy
medycznej i sprzetu przeciwpoZarowego.

Cze$é elektryczna w.g oddzielnego opracowania .

Opracowal: : mgr inz. Marek Wiesiotek “hr 770/88/0s



URZAD WOIEWODZEI Ostrolcka, dnia .. 28 _czerwca 1988r.

w Ostrolgce
Wydzisl Planowania l'rzesirzenneqgo
Urbanistyki, Architektury i Na<zoru
l]ugm\lu:ego

mgr int. Marek Wiesioteh
* 07200 Yyszkdw, ui. Proste 1405 -
WpF. bud. nr 770/88/0s; 177/94/0s

1z 200dnod 7 nryg!nalenlx A

Nr ewidencyiny 779/ e AR

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzielnej funkcjl techniczne] w budowniciwie

Na pods\tawie art. 18 ust. 5 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 24\paidziemika 1974 roku — PRAWO
HUDOWLA&E (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § ... .5.....us.t..J.....plit...:l.,§._.6...ust,.fl. T o, TS 6 SRR
PRIy ._§.‘.,1§-,ns.t.~1_.pkt.....2 ot . wm = ...9..-.9...-_9._:.-.....!-.,;.2__.!!., e - . _ -
rozporzadzernia Ministra Gos'podurki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Pz. U. Nr 8, poz. 48).

STWIERDZAM
se Ob. .mgr.inz.budownictwa MAREK.LESZEK WIESIOLEK.syn.Ryszarda.. ....... ..
urodzony(a) dnia 24 kwietnia 1957r..-_Szczecin SR8 S

posiada przygotowanic zawodowe do pelnienia samodzielnej [unkcji .. —ebethniczned . i
. _KIERONIEKA_BUDOWY_ I ROBOT...... .. s e i
W SPeCjalnosci ... konstrukeyjno..= budowlaned. w .Zakresies. .. .o i -

1.do kierownia,nadzerowania i kontrolowania budowy 1 robdt,kierownia
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdéw eraz innych budowli,z wyigczeniem 1linii,wezXéw i stacji
kolejowych,drég oraz letniskowych drég startewych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnemelioracyJnych,

2.de sperzﬁdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zakresie
cozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich pudynkéw i budowli,

lo sporzadzania w budownictwie 0séb fizjvcznych projektéw w zakresie

vzwigzai architektonicznych: :

./ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji pro jektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania

plandw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacjg tych -
budynkdw, :




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-637-4ZD-KCE *

Pan MAREK LESZEK WIESIOLEK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0650/02

adres zamieszkania ul. PROSTA 14 m 3, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PNODIY ‘) et
AM 002-20 '} e
QOQ.\O.\O\S c‘ms\_OQQO




