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.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

I.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi
nr K364553 ulica Tetmajera w km 0+266.00 — 0+658.00 w miejscowosci Rabka — Zdrdj” w istniejagcym
pasie drogowym poprzez wykonanie nawierzchni jezdni oraz remontu systemu odwodnienia. Niniejszy
projekt zagospodarowania terenu przedstawia przebudowe drogi gminnej — ulicy Tetmajera w jednym
etapie.

Zakres robot bedzie polegal na:

- wykonanie nawierzchni jezdni w przekroju:

- drogowym,

- wykonanie mijanki,

- wykonanie poboczy za jezdnia,

- wykonanie remontu systemu odwodnienia:

- kanalizacja deszczowa,

- wpusty deszczowe,

- korytka betonowe

- wykonanie zabezpieczenia istniejacej skarp wykopu,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

- wycinka krzewow 1 gatezi kolidujacych z inwestycja

rekultywacja terenu

I.1.2. Lokalizacja

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, miasto Rabka — Zdrdj, obr¢gb Rabka — Zdroj, jednostka ewidencyjna
Rabka - Zdroj dziatki ewidencyjne: 2923, 2989, 3017/1, 3018, 3025/1, 3026, 3027/2, 3028, 3029, 3030, 3031,
3027/3, 3036, 3037, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3040/5, 3046, 3047/2, 3048, 3049, 3050/1, 3050/2, 3051/1, 3052/1, 3053,
3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059/1, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 2934, 2935, 2936, 2950/2, 2951,
2953, 2954, 2955, 2976/2, 2983, 2932, 2933, 2937, 2938, 2939, 2941/2, 2942/2, 2943/2, 2944/2, 2945/6, 2945/4,
2945/3, 2946, 2947, 2948, 2949, 2952, 2956/2, 2988, 3023, 3035, 3047/1, 3045/2.

1.1.3. Inwestor

Urzad Miejski Rabka - Zdroj
ul. Parkowa 2

34-700 Rabka - Zdroj



I.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu, ktory tacznie z Projektem Architektoniczno-budowlanym
wchodzi w sklad Projektu Budowlanego. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu sa zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z pdzn. zm.) oraz Ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z p6zn. zm.).

I.1.5. Podstawa opracowania

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Obowiagzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430, z p6zn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.)

€) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z p6zn. zm.)

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.)

f)  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717
Z p6zn. zm.)

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

I.1.6. Nawigzanie geodezyjne
Podktad geodezyjny nawigzano do uktadu wspotrzednych ,,2000” oraz do uktadu wspoétrzednych wysokosciowych
Kronsztadt 86.

1.1.7. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1) oraz z
wykonang odkrywka stwierdzono iz wystepujace na omawianym terenie grunty nalezy zakwalifikowa¢ w wiekszos$ci
do grupy G4 nosnosci podtoza gruntowego. Warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielkosé¢

projektowanego obiektu powoduje ze nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej.



[.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Rabka - Zdr6j. Na przedmiotowym odcinku droga gminna
K364533 - ulica Tetmajera znajduje si¢ okoto pig¢cdziesiat jeden zjazdoéw. Na catym odcinku droga ma
przekrdj drogowy o szerokosci jezdni okoto 2,5m o nawierzchni czg¢sciowo z plyt betonowych, ptyt
azurowych oraz czesciowo zwirowa. Jezdnia ograniczona jest elementami betonowymi. Przedmiotowy
odcinek drogi odwadniany jest za pomoca zniszczonej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni na

catym odcinku jest w stanie awaryjnym wymagajacym natychmiastowej modernizacji.

[.2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrebie przebudowy drogi gminnej — ulica Tetmajera w istniejgcym pasie drogowym uksztaltowanie

terenu charakteryzuje si¢ jako pochyty (stromy) o rzgdnych od okoto 470m n.p.m. do okoto 549m n.p.m.

[.2.3. Uklad komunikacyjny
Stanowi obstuge komunikacyjng istniejacej zabudowy handlowo - ustugowej. Odcinek objety opracowaniem dotyczy
drogi gminnej nr 364511K — aleja Tysiaclecia od km 0+074.00 do km 0+270.00.

[.2.4.Istniejace obiekty i urzadzenia stale

Na obszarze objetym opracowaniem wystgpuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu.
- droga gminna — ul. Tetmajera

- zjazdy

[.2.5.Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace Sieci uzbrojenia terenu.
- sie¢ teletechniczna — podziemna,

- sie¢ teletechniczna — napowietrzna,

- sie¢ elektroenergetyczna — podziemna,

- sie¢ elektroenergetyczna — napowietrzna,

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

[.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Charakterystyka projektowanego obiektu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej nr 364553K w istniejacym pasie drogowym
w km 0+266.00 — 0+658.00 w miejscowosci Rabka - Zdrdj ulica Tetmajera. Przebudowa drogi gminnej

ma na celu poprawienie bezpieczenstwa oraz warunkow ruchu kotowego, pieszego oraz dostosowanie do parametrow



technicznych zjazdow, remont odwodnienia drogi poprzez wymiang czg$ci kanalizacji deszczowej, wpustow
deszczowych. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje w razie konieczno$ci zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

elektroenergetycznej. Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji uzytkowej drogi gminnej nr 364553K.

1.3.2. Parametry techniczne obiektu

Parametry drogi gminnej nr 364511K:

klasa drogi D

kategoria ruchu KR2
kategoria drogi droga gminna
predkos¢ projektowa 30 km/h
dopuszczalne obcigzenie hawierzchni 100 kN/o$
szeroko$¢ jezdni 3.5m
szeroko$¢ mijanki 2.0m
szeroko$¢ pobocza 0.75m

1.3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.3.1. Przebudowa drogi gminnej

Dhugo$¢ projektowanej przebudowy odcinka drogi gminnej K364553 — ulica Tetmajera wynosi
okoto 552m. Poczatek przebudowywanej drogi ma miejsce na wysokosci budynku nr 4, a konczy si¢ w
obrebie ostatnich zabudowan — budynek nr 27. Przebudowa niniejszej drogi bgdzie wykonana w jednym
etapie. Etap przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni w km 0+266.00 — 0+658.00 w przekroju
drogowym. Szeroko$¢ jezdni w przekroju bedzie miata szerokosci 3.5m na calym odcinku. Z prawej strony
jezdni w km 0+271.38 — 0+290.17 przewidziano wykonanie poszerzenie jezdni do 4.50m, natomiast
w km 0+490.70 — 0+510.20 zaprojektowano mijanke w postaci zatoki o szerokosci 2.0m. Jezdnia z lewej
strony zostanie ograniczona korytkiem betonowym 50/60/15 wykonanym na tawie betonowej z betonu klasy
C25/30. Zaprojektowane korytko betonowe zostanie zlokalizowane bezposrednio przy krawegdzi jezdni.
Wody opadowe z jezdni zostang przechwycone poprzez korytko betonowe a nastepnie zostang
odprowadzone do wpustow deszczowych wyposazonych w kosze stalowe. Istniejaca studnia wlotowa
zelbetowa zlokalizowana bezposrednio przy projektowanej drodze zostanie zabezpieczona barierg
energochtonng. Nawierzchnia wszystkich istniejagcych zjazdéw zlokalizowanych z lewej 1 prawej strony
jezdni w obrgbie pasa drogowego zostanie dostosowana do istniejacego terenu poprzez wykonanie wysiewki
zwirowej grubos$ci 10cm. Natomiast istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej zostang
dostosowane do projektowanej jezdni. Pobocze ograniczajace jezdnie usytuowane z prawej strony
jak rowniez z czeSciowo z lewej strony zostanie wykonane z warstwy destruktu o grubosci 10cm.
W miejscach gdzie bedzie to konieczne skarpy wykopu zostang zabezpieczone plytami azurowymi
betonowymi 40/60/10 ulozonych na podsypce cementowo piaskowej 1:4. Je$li zajdzie taka potrzeba
istniejgca infrastruktura (sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna kablowa) zostanie zabezpieczona rurami

ochronnymi AROTA. Na omawianym odcinku drogi gminnej ulica Tetmajera zaprojektowano remont



kanalizacji deszczowej 0500 z rur PP SN8 wraz ze studniami rewizyjnym zelbetowymi 01000.
Odprowadzenie wod z kanalizacji deszczowej nastapi poprzez wpiecie si¢ do istnicjgcego  systemu
odwadniajgcego ulice Tetmajera — kanalizacja deszczowa.

1.3.3.2. Przebudowa zjazdéw indywidualnych

Zaprojektowano przebudowe zjazdow indywidualnych znajdujacych si¢ w zakresie opracowania. Szerokos$¢ nie
mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 m i nie wigkszej niz szerokos¢ jezdni na drodze,
nawierzchnia co najmniej twarda w granicach pasa drogowego, przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
wylukowaniem R-3.om, pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania, na
dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym
odcinku - nie wigksze niz 15%. w celu dostosowania zjazdow do terenu przyleglego wykonane zostanie w formie
wysiewki thuczniowej grubosci 10cm.

Zestawienie zjazdow indywidualnych:

—  km 0+295.51 - strona lewa,

—  km 0+4312.29 - strona lewa,

—  km 0+325.29 - strona lewa,

—  km 0+4331.99 - strona lewa,

—  km 0+361.47 - strona lewa,

—  km 0+374.89 - strona lewa,

—  km 0+389.95 - strona lewa,

—  km 0+395.61 - strona lewa,

—  km 0+406.57 - strona lewa,

—  km 0+434.69 - strona lewa,

—  km 0+452.05 - strona lewa,

—  km 0+476.37 - strona lewa,

—  km 0+481.20 - strona lewa,

—  km 0+515.54 - strona lewa,

—  km 04519.93 - strona lewa,

—  km 0+540.84 - strona lewa,

—  km 04560.29 - strona lewa,

—  km 0+568.66 - strona lewa,

—  km 04591.02 - strona lewa,

—  km 0+602.11 - strona lewa,

—  km 0+648.23 - strona lewa,



—  km 0+304.63 - strona prawa,
—  km 0+320.27 - strona prawa,
—  km 0+345.55 - strona prawa,
—  km 0+358.72 - strona prawa,
—  km0+370.71 - strona prawa,
—  km0+381.73 - strona prawa,
—  km 0+403.00 - strona prawa,
—  km0+415.71 - strona prawa,
—  km 0+436.41 - strona prawa,
—  km 0+440.37 - strona prawa,
—  km 0+474.99 - strona prawa,
—  km 0+480.94 - strona prawa,
—  km 0+516.46 - strona prawa,
—  km0+523.31 - strona prawa,
—  km 0+566.24 - strona prawa,
—  km 0+583.69 - strona prawa,
—  km0+602.41 - strona prawa,
—  km 0+624.69 - strona prawa,
—  km 0+638.32 - strona prawa,
—  km 0+653.19 - strona prawa,

1.3.4. Odwodnienie

Zakres inwestycji przewiduje remont zniszczonych elementow kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano wymiane
wpustow deszczowych przy krawedzi jezdni. Wody opadowe z drogi gminnej zostang przechwycone przez $ciek
betonowy 15/50/60cm a nastepnie poprzez wpusty deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczysto$ci zostang
wprowadzone do istniejacego systemu odwadniajagcego droge gminng. Korytko betonowe bedzie wykonany na tawie
fundamentowej z betonu klasy C25/30. Maksymalna warto$¢ powierzchni odwadnianej przez jeden wpust nalezy
przyjmowaé jako 400 m?. Przepustowo$é wpustu deszczowego przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm®/s do 20dm?/s.

Konieczny jest staly nadzoér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.

1.3.5. Nawierzchnia

Zgodnie z parametrami projektowanej inwestycji, okreslonymi przez Inwestora projektowania nawierzchni
przedmiotowej drogi przyjeto kategori¢ obcigzenia ruchem KR2. Z uwagi iz istniejaca nawierzchnia wykazuje zty
stan techniczny postanowiono 0 wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni wraz z warstwami bitumicznymi.

W zwigzku z tym zaprojektowano nawierzchni¢ o nastepujacym uktadzie warstw:



Konstrukcja nawierzchni jezdni

4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem lamanym Csgo
stabilizowane mechanicznie - 130MPa

22 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (z kruszywa naturalnego stablizowane
mechanicznie) o CBR >20% - 80MPa

24 cm - warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

--- cm - istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu na wymagana - 25MPa

glebokos¢

RAZEM: 80cm

Konstrukcja pobocza

10 cm - warstwa destruktu skropiona emulsja

Dostosowanie drogi - zjazddéw do istniejacego terenu:

10 cm - wysiewka zwirowa stabilizowanego mechanicznie

1.3.6. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
W obrebie planowanej inwestycji moze wystgpi¢ uzupelnienie lub wymiana istniejacego zabezpieczenia rurami

ochronnymi sieci elektroenergetycznej przebiegajacej w poprzek jezdni.

1.3.7. Przebudowa sieci teletechnicznej
W obrebie planowanej inwestycji moze wystapi¢ uzupetnienie lub wymiana istniejacego zabezpieczenia rurami

ochronnymi sieci teletechnicznej przebiegajacej w poprzek i wzdtuz jezdni i chodnika.

1.3.8. Zakres robot rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- Wycinka korzeni krzakow,

- Rozbiodrka elementéw kanatu deszczowego,

- Rozbiodrka elementéw odwodnienia,

- Rozbiorka nawierzchni jezdni (ptyty betonowe 3.0x1.0m),

- Rozbiorka nawierzchni zjazdow (kostka betonowa, beton),

- Rozbiorka elementow drogowych,

- Rozbiodrka elementéw kamiennych.

Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i r¢cznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu sprzetu bedacego
wlasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktory ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i



na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbiorke elementéw betonowych mozna przeprowadzac
przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotow pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu
prowadzenia robot rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbiorki
stanowig wtasno$¢ Wykonawcy. Oceny przydatnos$ci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbidrki, projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

1.3.9. Projektowana zielen

Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinno$cig oraz zielenia urzadzong w mozliwie jak najszybszym
czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po
przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrocona do stanu
poprzedniego.

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy dréog powinny charakteryzowac sie wysoka odpornoscia na susze,
odpornoscig na mroz i zaleganie $niegu, odpornoscia na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowaé grunt. Dobrze jest
tworzy¢ je z gatunkéw o zréznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzenigce sig¢

udostepniajg tatwiejszy pobor wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko ukorzenionym.

l.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

I.4.1. Zestawienie powierzchni

Jezdnia z betonu asfaltowego 2275m*
Pobocze z destruktu 670m?
Sciek betonowy 15/50/60cm 330m*
Powierzchnie przeznaczone pod zahumusowanie i obsianie trawa 920m°
RAZEM: 4195m*

|.5. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA 1
ZDROWIA LUDZI
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z p6zn. zm.) tj. zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do
drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow tacznos$cei, zapewnienie doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong
przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, ochrong przez
zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleby. Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku spltywu
wod powierzchniowych na dzialki sgsiednie. Ochrona w/wym. interesow oséb trzecich zostanie zapewniona zaro6wno
na etapie realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwrécié¢

uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak



najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy
odpowiednio oznakowaC i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy os$wietlic. Wszystkie prace nalezy

wykonywa¢ zachowujgc warunki BHP.

[.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z p6zn. zm.)
art. 34 ust. 3 pkt 5 obszar i zasi¢g oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu dziatek, na ktorych planowana jest
inwestycja. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania obiektu na dziatki sgsiednie (zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doplywu $§wiatta dziennego, ograniczenie w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek). Przyjete w projekcie rozwigzania ograniczaja wptyw catego
zamierzenia budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz nie beda
powodowaly wystepowania halasu, wibracji, zakldcen energetycznych i promieniowania szkodliwych emisji oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby jak rowniez:

- inwestycja nie pogorszy stanu §rodowiska naturalnego

- realizacja tego przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na  $rodowisko, nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia

- sposoOb zagospodarowania terenu zapewni zachowanie jego walorow krajobrazowych

- w trakcie prac budowlanych zapewniona bedzie ochrona gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkow wodnych

- zagospodarowanie wod opadowych pod przyszta inwestycje nie naruszy stanu wody na gruncie ze szkoda dla
gruntow sasiednich, oraz zapewni ochrone wod opadowych zgodnie z art. 29 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo Wodne (Dz U.2012.145 — tekst jednolity)

- wody opadowe z nawierzchni zjazdu nie bedg mialty wptywu na stan wod podziemnych, poniewaz spetniaja wymogi
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy speniac
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawach szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego

- zagospodarowanie ziemi na etapie realizacji inwestycji bedzie zgodne z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 z p6zn. zm.

- skutki prac ziemnych zminimalizuje rekultywacja terenu

|.7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Wykonaweca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest wykonac projekt czasowej organizacji ruchu

.8. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacjg nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe wydang
przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wszystkie materialty uzyte przy pracach
budowlanych zwigzanych z budowa winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu

ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do



dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z uzyskanymi
opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalacznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami

techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem

do realizacji.
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