Remont drogi powiatowej nr 3238P w m. Rzgoéw, ul. Targowa

D-03.01.03a WYKONANIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI — ANALOGIA
RURA POD ZJAZDAMI

1 WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami, ktére zostang wykonane w zwigzku z
remontem drogi powiatowej nr 3238P w m. Rzgdw, ul. Targowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem rur pod zjazdami i mogg postuzyé jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robot zwigzanych z:

— wykonaniem przepustéw pod zjazdami z rur PEHD @400 SN 8 kN/m2,
— obrukowaniem wylotéw rur kamieniem polnym na zaprawie z betonu cementowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Przepust - budowla inzynierska majgca nad sobg nasyp i stuzgca do przeprowadzania ciggu
wodnego, komunikacyjnego lub innych urzgdzen.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

21 Materiaty

Materiaty potrzebne do wykonania przepustu oraz wlot i wylotu przepustu
— rura PEHD @400 SN 8 kN/m2,
— kamien polny, bruk kamienny lub kostka granitowa,
— beton C16/20,
— piasek na podsypke, obsypke i zasypke.

2.2 Wymagania
Beton powinien by¢ klasy C-16/20

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D-00.00.00 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
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