GRANICA PASA DROGOWEGO

KM 0+000,00 - KM 0+133,00

[ Pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16 W ér.gr.4cm

Istniejaca nawierzchnia jezdni

[ Pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm

KM 0+133,00 - KM 0+552,00
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Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm
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GRANICA PASA DROGQWEGO

[ Pobacze z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC 16 W $r. gr. 4 cm

Istniejaca nawierzchnia jezdni

[ Pobocze z kruszywa lamanego gr. 10 cm

KM 0+552,00 - KM 0+690,00
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Warsiwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm
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Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm

[ Pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm Warsiwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W gr-5¢cm

Podbudowa zasadnicza: r.22 cm

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.

Warstwa ulepszonego podioza: gr. 10cm

piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa

[ Pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm

KM 0+690,00 - KM 0+928,10
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Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S gr.4cm

[ Pobacze z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16 W 8r. gr. 4 cm

Istniejaca nawierzchnia jezdni

[ Pobocze z kruszywa lamanego gr. 10 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO

JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzynski ~ _d\ _
OPRACOWUJACA: | Dgbrowa 8a, 62-404 Cigzern 4R O U>Wv
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT: Remont drogi powiatowej nr 3238P w m. Rzgéw,
ul. Targowa
LOKALIZACJA: m. Rzgéw, gm. Rzgéw
dziatka nr 129
obreb Rzgéw, jednostka ewidencyjna Rzgéw
INWESTOR: Powiat Koniriski
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojariska 20d, 62-500 Konin
RYSUNEK: Przekroje normalne
BRANZA: Drogowa
STADIUM: Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL mgr inz. Artur Smarzyniski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
08.2021 1:50 3.0

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




