
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie
45330000-9 Instalacje sanitarne
45231300-8 Sieci sanitarne
45231300-8 Sie  kanalizacji sanitarnej
45231300-8 Sie  kanalizacji deszczowej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont i docieplenie elewacji wraz z remontem dachu, wykonanie odwodnienia bu-

dynku, renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie izolacji prze-
ciwilgociowej, remont klatek schodowych oraz podzia  mieszka   

ADRES INWESTYCJI   :     Pozna , Pl. Bernardy ski 4, dz. nr 40, ark.29, obr b Pozna
INWESTOR   :     Zarz d Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 
ADRES INWESTORA   :     60-770 Pozna , ul. Matejki 57
BRAN A   : INSTALACJE SANITARNE ZEWN TRZNE

DATA OPRACOWANIA   :     09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
09.2020

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



210322_Kamienica Plac Bernardy ski SANIT ZEWN PRD DZIA Y PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzia u Od Do
1 45231300-8 Sieci sanitarne 1 56

1.1 45231300-8 Sie  kanalizacji sanitarnej 1 27
1.2 45231300-8 Sie  kanalizacji deszczowej 28 56
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210322_Kamienica Plac Bernardy ski SANIT ZEWN PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231300-8 Sieci sanitarne

1.1 45231300-8 Sie  kanalizacji sanitarnej
1

d.1.1
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

m2

(poz.17+poz.18+poz.19)*1,5 m2 63,750
RAZEM 63,750

2
d.1.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV g boko ci 51 cm

m2

poz.1 m2 63,750
RAZEM 63,750

3
d.1.1

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  15.0 km

m3

poz.2*0,51 m3 32,513
RAZEM 32,513

4
d.1.1 analiza indy-

widualna

Op ata za sk adowanie ziemi m3

poz.3 m3 32,513
RAZEM 32,513

5
d.1.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu
20 cm

m2

poz.2 m2 63,750
RAZEM 63,750

6
d.1.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za ka dy dalszy 1 cm gru-
bo ci po zag szczeniu
Krotno  = -5

m2

poz.5 m2 63,750
RAZEM 63,750

7
d.1.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 25
cm

m2

poz.6 m2 63,750
RAZEM 63,750

8
d.1.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka z demonta u

m2

poz.1 m2 63,750
RAZEM 63,750

9
d.1.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o g . do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu  koparka 0,75 m3

m3

(poz.17+poz.18+poz.19)*1,2*(1,55+0,15) m3 86,700
RAZEM 86,700

10
d.1.1

KNR AT-11
0109-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o g . do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3

m3

poz.9-poz.11 m3 58,050
RAZEM 58,050

11
d.1.1

KNR AT-11
0108-02

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - przewóz na
odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III

m3

poz.13+poz.15+poz.14 m3 28,650
RAZEM 28,650

12
d.1.1

KNR AT-11
0108-06

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - dodatek za
ka de rozpocz te 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-II
Krotno  = 15

m3

poz.13+poz.15+poz.14 m3 28,650
RAZEM 28,650

13
d.1.1

KNNR 4
1411-02

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15 cm m3

(poz.17+poz.18+poz.19)*0,15*1,2 m3 7,650
RAZEM 7,650

14
d.1.1

KNNR 4
1411-02

Obsypka technologiczna - piasek m3

(poz.17)*0,04*1,2+(poz.18)*0,16*1,2+(poz.19)*0,2*1,2-(poz.17*PoleKo aD(0,04)+
poz.18*PoleKo aD(0,16)+poz.19*PoleKo aD(0,2))

m3 7,140

RAZEM 7,140
15

d.1.1
KNNR 4
1411-04

Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3

(poz.17+poz.18)*0,3*1,2 m3 13,860
RAZEM 13,860

16
d.1.1

KNNR 4
1514-01

Zabezpieczenie ruroci gów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3

(poz.17)*1,2*0,2 m3 0,600
RAZEM 0,600
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210322_Kamienica Plac Bernardy ski SANIT ZEWN PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1.1
KNNR 4
1009-03

Ruroci g t oczny - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE) o r.zewn trznej
40 mm
Rura PE-SDR 11 (woda1,0MPa) 40 mm

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

18
d.1.1

KNNR 4
1308-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewn trznej klasa S SN8 cianka lita dn 160 mm

m

23+13 m 36,000
RAZEM 36,000

19
d.1.1

KNNR 4
1308-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewn trznej klasa S SN8 cianka lita dn 200 mm

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.1

KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3

1,5*1,5*(1,32+3,8+3,7) m3 19,845
RAZEM 19,845

21
d.1.1

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni betonowa m3

1,2*1,2*0,15*3 m3 0,648
RAZEM 0,648

22
d.1.1

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o g -
bok. 3m
Studnie KS2,4,5

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1.1

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie za
ka de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-3+2+2 [0.5 m]
stud.

1,000

RAZEM 1,000
24

d.1.1
KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3

1,0*1,0*(1,44+0,99) m3 2,430
RAZEM 2,430

25
d.1.1

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni betonowa m3

1,0*1,0*0,15*2 m3 0,300
RAZEM 0,300

26
d.1.1

KNR 9-20
0307-02

Studzienki niew azowe z tworzyw sztucznych g boko ci do 2 m o rednicy 600
mm z rur  trzonow  korugowan  (karbowan ) - zwie czenie teleskopowe z w a-
zem
Studnia PVC 600 h=1,44 z w azem klasy D400 - KS1

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.1

KNR 9-20
0307-02

Studzienki niew azowe z tworzyw sztucznych g boko ci do 2 m o rednicy 600
mm z rur  trzonow  korugowan  (karbowan ) - zwie czenie teleskopowe z w a-
zem
Studnia PVC 600 h=0,99 z w azem klasy D400 - KS3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45231300-8 Sie  kanalizacji deszczowej
28

d.1.2
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

m2

(poz.43+poz.44)*1,5 m2 139,050
RAZEM 139,050

29
d.1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV g boko ci 51 cm

m2

poz.28 m2 139,050
RAZEM 139,050

30
d.1.2

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  15.0 km

m3

poz.29*0,51 m3 70,916
RAZEM 70,916

31
d.1.2 analiza indy-

widualna

Op ata za sk adowanie ziemi m3

poz.30 m3 70,916
RAZEM 70,916

32
d.1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu
20 cm

m2

poz.29 m2 139,050
RAZEM 139,050
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.1.2
KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za ka dy dalszy 1 cm gru-
bo ci po zag szczeniu
Krotno  = -5

m2

poz.32 m2 139,050
RAZEM 139,050

34
d.1.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 25
cm

m2

poz.33 m2 139,050
RAZEM 139,050

35
d.1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka z demonta u

m2

poz.28 m2 139,050
RAZEM 139,050

36
d.1.2

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o g . do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu  koparka 0,75 m3

m3

(poz.43+poz.44)*1,2*(1,35+0,15) m3 166,860
RAZEM 166,860

37
d.1.2

KNR AT-11
0109-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o g . do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3

m3

poz.36-poz.38 m3 100,866
RAZEM 100,866

38
d.1.2

KNR AT-11
0108-02

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - przewóz na
odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III

m3

poz.40+poz.42+poz.41 m3 65,994
RAZEM 65,994

39
d.1.2

KNR AT-11
0108-06

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - dodatek za
ka de rozpocz te 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-II
Krotno  = 15

m3

poz.40+poz.42+poz.41 m3 65,994
RAZEM 65,994

40
d.1.2

KNNR 4
1411-02

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15 cm m3

(poz.43+poz.44)*0,15*1,2 m3 16,686
RAZEM 16,686

41
d.1.2

KNNR 4
1411-02

Obsypka technologiczna - piasek m3

(poz.43+poz.44)*0,16*1,2-((poz.43+poz.44)*PoleKo aD(0,16)) m3 15,936
RAZEM 15,936

42
d.1.2

KNNR 4
1411-04

Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3

(poz.43+poz.44)*0,3*1,2 m3 33,372
RAZEM 33,372

43
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0301-02

Ruroci gi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o r. zewn. 160 mm o po czeniach
zgrzewanych w gotowych wykopach
Rura HDPE kanalizacji zewn trznej dn 160 mm

m

66,7 m 66,700
RAZEM 66,700

44
d.1.2

KNNR 4
1308-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewn trznej klasa S SN8 cianka lita dn 160 mm

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

45
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0304-04

Kszta tki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o r. zewn. 160 mm o po -
czeniach zgrzewanych
Trójnik HDPE 160/160

szt.

1+4+4 szt. 9,000
RAZEM 9,000

46
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0304-04

Kszta tki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o r. zewn. 160 mm o po -
czeniach zgrzewanych
Kolano HDPE 160/160

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

47
d.1.2

KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3

1,0*1,0*(1,14+1,23+0,75+1,07) m3 4,190
RAZEM 4,190

48
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni betonowa m3

1,0*1,0*0,15*4 m3 0,600
RAZEM 0,600

49
d.1.2

KNR 9-20
0307-02

Studzienki niew azowe z tworzyw sztucznych g boko ci do 2 m o rednicy 600
mm z rur  trzonow  korugowan  (karbowan ) - zwie czenie teleskopowe z w a-
zem
Studnia PVC 600 h=1,14 z w azem klasy D400 - KD1

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
50

d.1.2
KNR 9-20
0307-02

Studzienki niew azowe z tworzyw sztucznych g boko ci do 2 m o rednicy 600
mm z rur  trzonow  korugowan  (karbowan ) - zwie czenie teleskopowe z w a-
zem
Studnia PVC 600 h=1,23 z w azem klasy D400 - KD2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.1.2

KNR 9-20
0307-02

Studzienki niew azowe z tworzyw sztucznych g boko ci do 2 m o rednicy 600
mm z rur  trzonow  korugowan  (karbowan ) - zwie czenie teleskopowe z w a-
zem
Studnia PVC 600 h=0,75 z w azem klasy D400 - KD3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.2

KNR 9-20
0307-02

Studzienki niew azowe z tworzyw sztucznych g boko ci do 2 m o rednicy 600
mm z rur  trzonow  korugowan  (karbowan ) - zwie czenie teleskopowe z w a-
zem
Studnia PVC 600 h=1,07 z w azem klasy D400 - KD4

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.2

KNNR 4
0222-03
analogia

Pod czenie rur spustowych - rewizja dn 160 + kolano 160 (RS1-5) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

54
d.1.2

KNNR 4
0218-01
kalk. w asna

Wpust wycieraczkowy WP szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.1.2

KNNR 4
0218-01
kalk. w asna

Wpust w na wietlu WP szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

56
d.1.2

KNR 9-26
0114-04

Odwodnienie szczelinowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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