OPIS realizacji zamowienia w lokalizacji nr II.

W ramach realizacji zamdwienia powstajg dwa wolnostojgce tunele, na dziatce ewid. nr 235,
obreb Halindw, gm. Skierniewice, Sad doswiadczalny I. O. Dabrowice. Jeden o wymiarach
zewnetrznych 9,00 x 32,00 m, wysoko$¢ w szczycie 5,15 m. Oba tunele o takich samych
wymiarach zewnetrznych, wyposazone w dwa wejscia zlokalizowane na pétnocno-wschodnie;j
i potudniowo-zachodniej elewacji. Jednakowy podziat wnetrza sktadajacy sie z jednej kamery
uprawowej i jednej Sluzy przy wejsciu gtdwnym znajdujgcym sie na elewacji potnocno-
wschodniej.

Konstrukcja nosna z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm, stezenie poprzeczne z rur
stalowych ocynkowanych @ 35 mm tgczace tuki i podpory, stezenia wiatrowe wzmacniajgce
z rur stalowych ocynkowanych @ 35 mm umieszczone miedzy tukiem a stezeniem
poprzecznym.

W kalenicy stezenie wzdfuzne faczace tuki ze sobg. Stezenie krzyzowe pomiedzy stupami.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane bedg jako skrecane za pomoca $rub oraz ztgczek.

W dachu okna zabezpieczone siatkami, otwierane za pomocg sterownika.

Pokrycie dachu folia o przepuszczalnosci swiatta (dla pojedynczej folii) powyzej 90%,
dyfuzyjnos¢ 15-20%, zywotnos¢ folii min. 4 sezony. Dodatkowo pomiedzy przestami
zamontowaé tasmy podtrzymujgce folie zadaszenia, ktére zapobiegajg odksztatceniom
powodowanym przez opady atmosferyczne ($nieg). Tasmy poliestrowe, odporne na
promieniowanie UV o szerokosci minimum 12 mm, w kolorze biatym. Rozstaw minimum 20
cm.

Przesta tunelu zakotwione w fundamentach o $rednicy 40 cm z betonu C12/15 z wpuszczonymi
rurami @ 60,3 mm, pod fundamentami podsypka piaskowa grubosci 30 cm, wysokos¢
fundamentu 60 cm.

Sciany szczytowe wykonane z poliweglanu komorowego o grubosci 8-10 mm. Drzwi
przesuwne zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonane z poliweglanu. Sciany zewnetrzne i §ciana
dziatowa z siatki przeciw owadom. Siatka przeciw insektom wykonana z poliestru. Siatka
tworzy bariere przeciw owadom, dodatkowo odbija promieniowanie UV, przepuszczalna dla
wody i przeptywu powietrza. Siatka o oczkach 0,55 x 0,25mm, montowana za pomoca systemu
kanatéw sprezynowych i blokujgcych. Funkcja uzupetniajgca do budynkéw istniejgcych na
dziatce, tunele przeznaczone do upraw szkdtkarskich.

Przewiduje sie zaprojektowanie uktadu sterownikéw ktéry regulowaé bedzie poziom
nastonecznienia, przewietrzenia w poszczegdlnych czesciach tuneli.



