
Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm
Płyta pokrywowa

Pierścień odciążający

Uszczelnienie

A A

B

B

PRZEKRÓJ A-A

Pierścień dystansowy

Element redukujący

Uszczelka gumowa

Kręg studzienny

DN

Dopływ grawitacyjny

Przejście szczelne

A A

B

B

DN2 0 2 0

DN150-230 150-230

2% 2%

STUDNIA Z KRĘGÓW BETONOWYCH
O ŚREDNICY DN1200 I DN1000

 (OPCJA BEZ ZWĘŻKI)

PRZEKRÓJ B-B

WIDOK Z GÓRY

STUDNIA Z KRĘGÓW BETONOWYCH
O ŚREDNICY DN1200 I DN1000

(OPCJA ZE ZWĘŻKĄ)

DN wg profilu Odpływ grawitacyjny
DN wg profilu

PRZEKRÓJ A-A

Rzędna terenu

Właz żeliwny  np: kl. D400

PRZEKRÓJ B-B
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DN

Kręgi pośrednie

Stopnie złazowe

Uszczelnienie międzykręgowe

Kineta

Dopływ grawitacyjny

Przejście szczelne

Podbudowa żwirowo-piaskowa
o grubości 15-20 cm

Odpływ
grawitacyjny
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DN

Stopnie złazowe

Uszczelnienie
międzykręgowe

Kineta

Dopływ
grawitacyjny

Przejście
szczelne

Podbudowa żwirowo-piaskowa
o grubości 15-20 cm

Odpływ
grawitacyjny

DN2 0 2 0

2% 2%

WIDOK Z GÓRY

STUDNIA NIEZŁAZOWA Z KRĘGÓW
BETONOWYCH O ŚREDNICY DN600

Rzędna terenu
Właz żeliwny  np: kl. D400

DN900
DN600

Pierścień dystansowy

Właz żeliwny np: kl. D400

PRZEKRÓJ A-A

WIDOK Z GÓRY

Rzędna terenu

DN900
DN600

5%Dopływ
grawitacyjny

Przejście
szczelne
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Kineta

Podbudowa żwirowo-piaskowa
o grubości 15-20 cm

Uszczelnienie
międzykręgowe

Kręg studzienny

A A

B

B

PRZEKRÓJ B-B

Odpływ
grawitacyjny

STUDNIA KANALIZACYJNA Z
ZASTOSOWANIEM KASKADY ZEWNĘTRZNEJ

Dopływ grawitacyjny

Przejście szczelne

DN wg profilu
Odpływ grawitacyjny
DN wg profilu

150-230 150-230

Dopływ grawitacyjny

Przejście szczelne

DN wg profilu
Odpływ grawitacyjny
DN wg profilu

Pierścień dystansowy

Element redukujący

Uszczelka gumowa

Kręg studzienny
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DN

Stopnie złazowe

Uszczelnienie
międzykręgowe

Kineta

Odpływ
grawitacyjny

Przejście
szczelne

Podbudowa żwirowo-piaskowa
o grubości 15-20 cm

Rzędna terenu
Właz żeliwny  np: kl. D400

Piasek stabilizowany
cementem

UWAGA:
STUDNIĘ KASKADOWĄ
NALEŻY STOSOWAĆ W
PRZYPADKU, GDY RZĘDNA
DNA KANAŁU WLOTOWEGO
DO STUDNI A DNEM
STUDNI JEST >0,5m

KASKADA
ZEWNĘTRZNA
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PRZEKRÓJ A-A

STUDNIA NIEZŁAZOWA Z TWORZYWA
O ŚREDNICY DN425

Rzędna terenu

PRZEKRÓJ A-A


