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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Lp.

Nazwa rysunku

Nr rysunku

1.

Plan zagospodarowania terenu
Siec¢ i przytagcza kanalizacji sanitarne;j
- Arkusz nr 1

S-101

Plan zagospodarowania terenu
Siec¢ i przytagcza kanalizacji sanitarnej
- Arkusz nr 2

S-102

Plan zagospodarowania terenu
Sie¢ i przytgcza kanalizacji sanitarne;j
- Arkusz nr 3

S-103

Plan zagospodarowania terenu
Sie¢ i przytagcza kanalizacji sanitarne;j
- Arkusz nr 4

S-104

Plan zagospodarowania terenu
Siec¢ i przytagcza kanalizacji sanitarnej
- Arkusz nr 5

S-105

Plan zagospodarowania terenu
Sie¢ i przytgcza kanalizacji sanitarne;j
- Arkusz nr 6

S-106

Plan zagospodarowania terenu
Sie¢ i przytagcza kanalizacji sanitarne;j
- Arkusz nr 7

S-107

Plan zagospodarowania terenu
Sie¢ i przytagcza kanalizacji sanitarne;j
- Arkusz nr 8

S-108

Plan zagospodarowania terenu
Sie¢ i przytagcza kanalizacji sanitarne;j
- Arkusz nr 9

S-109

10.

Plan zagospodarowania terenu
Sie¢ i przytagcza kanalizacji sanitarne;j
- Arkusz nr 10

S-110

11.

Profil kanalizacji sanitarnej
Profil ,K1”
- Arkusz nr 1

S-201

12.

Profil kanalizacji sanitarnej
Profil ,K1”
- Arkusz nr 2

S-202

13.

Profil kanalizacji sanitarnej
Profil ,K2”
- Arkusz nr 1

S-203

14.

Profil kanalizacji sanitarnej
Profil ,K2”
- Arkusz nr 2

S-204

15.

Profil kanalizacji sanitarnej
Profil ,K2”
- Arkusz nr 3

S-205

16.

Profil kanalizacji sanitarnej
Profil ,K2”
- Arkusz nr 4

S-206

17.

Profil kanalizacji sanitarnej
Profil ,K3”
- Arkusz nr 1

S-207

18.

Profil kanalizacji sanitarnej
Profil ,K3”
- Arkusz nr 2

S-208




Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku

Profil kanalizacji sanitarnej

19.| Profil ,K3” S-209
- Arkusz nr 3
Profil kanalizacji sanitarnej

20, Profil ,K3” S-210
- Arkusz nr 4
Profil kanalizacji sanitarnej

21 Profil ,K3” s-211
- Arkusz nr 5

29 | Profil kanalizacji sanitarnej i
Profil ,K4" S-212

23| Profil kanalizacji sanitarnej )
Profil ,K5” S-213

24 | Profil kanalizacji sanitarnej i
Profil ,K6" S-214
Profil kanalizacji sanitarnej

25.| Profil ,K7” S-215
- Arkusz nr 1
Profil kanalizacji sanitarnej

26.| Profil ,K7” S-216
- Arkusz nr 2

27 | Profil kanalizacji sanitarnej i
Profil ,K8" S-217

28.| Szczeg6t pompowni przydomowej Pp1 S-301

29. Szczegdét pompowni przydomowej Pp2 S-302

30.| Szczegodt pompowni przydomowej Pp3 S-303

31.| Szczegot pompowni przydomowej Pp4 S-304

32.1 Szczegot pompowni przydomowej Pp5 S-305

33.| Szczegot pompowni przydomowej Pp6 S-306

34. Szczegdt pompowni przydomowej Pp7 S-307

35.| Szczegot pompowni przydomowe;j Pp8 S-308

36. Szczegdt pompowni przydomowej Pp9 S-309

37.| Szczegdt pompowni miejskie; S-310
PT1- Ul. Osiedlowa

38.| Szczegot pompowni miejskiej 5311
PT2- Ul. Raciborska

39 | Szczegdt pompowni miejskiej S-312
PT3- Ul. Leboszowska

40.| Szczegot pompowni miejskiej S-313
PS4- Ul. Powstancow

41.| Szczegot pompowni miejskiej )
PS5- Ul. Zielona S-314

42.| Szczegot pompowni miejskiej 5-315
PS6- Ul. Parkowa

43.| Szczegot pompowni miejskiej s-316
PS7- Ul. Kasztanowa

44. Szczegdt studzienek kanalizacyjnych S-317

45.| szczegot studni rozpreznej S-318




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwa:

~Kompleksowe uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej w aglomeracji Sosnicowice.”

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres dziatek i budynkdéw zlokalizowanych przy ulicach:
Raciborska, Rocha, WolnoSci, Spoétdzielcza, Osiedlowa, Leboszowska, Zielona, Kuzniczka,

Powstancow, Miyriska, Parkowa, Kasztanowa, Kozielska,

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi:

- projekt oczyszczalni $ciekéw w Trachach (wg odrebnego postepowania i uzgadniania)

2.  INWESTOR

Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sos$nicowice

3. UZYTKOWNIK

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sosnicowicach
ul. Powstancow 6
44-153 Sosnicowice

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
o Sieci kanalizacji sanitarnej w Sosnicowicach oraz Trachach wraz z przytgczami dla

poszczegodlnej zabudowy mieszkaniowej, a takze i uzytkowe;.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych,

o Pomiary geodezyjne istniejgcego terenu,

o Katalogi techniczne producentéw projektowanych rur, uzbrojenia itp.,
o Programy komputerowe do obliczenh przytgczy i sieci,

o Obowigzujgce przepisy i normy do projektowania sieci.



6. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW

e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania
i badania przy odbiorze —Instalacje kanalizacyjne.

e PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

e PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Planowane przedsiewziecie w zakresie gospodarki sciekowej obejmuje budowe sieci
kanalizacyjnej wraz z przylgczami. Scieki odprowadzane bedg poprzez projektowane
kolektory do projektowanej (wg odrebnego opracowania i postepowania) oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Trachy. Punktem koncowym niniejszego opracowania jest studnia
kanalizacyjna S1/1 zlokalizowana na dziatce 1918/224.

Ze wzgledu na zroznicowane uksztattowanie terenu w obrebie objetym niniejszym
opracowaniem projektuje sie system kanalizacji grawitacyjnej oraz system kanalizacji
cisnieniowej.

Sie¢ i przytgcza kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie:

-z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S (SDR34, SN8) LITE z wydtuzonym kielichem w zakresie
srednic @160-250mm,

- z rur kanalizacyjnych przewiertowych (przeciskowych) GRP w zakresie Srednic @160-
250mm,

Dla projektowanych pompowni przydomowych oraz miejskich przewody tloczne
projektuje sie z rur kanalizacyjnych cisnieniowych PE100 SDR17 (PN10) w zakresie Srednic

@63-160mm.

Przewody kanalizacji nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej min
20cm. Warstwa podsypki ukfadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia, przez co umozliwi elastyczne
utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Utozong rure kanalizacyjng nalezy obsypac
za pomocg warstwy ochronnej z dobrze zageszczonego piasku do wysokosci 0,30 m ponad

wierzch rury.



Przewody kanalizacyjne nalezy posadowic ponizej strefy przemarzania gruntu. W przypadku
posadowienia w strefie przemarzania, zabezpieczy¢é przed przemarzaniem poprzez
obsypanie materiatem izolacyjnym (np.: keramzyt lub zuzel).

Na calej trasie projektowanej instalacji kanalizacyjnej przewiduje sie montaz studni.
Dla projektowanego przedsiewziecia projektuje sie studnie:

- tworzywowe, wykonane z PE, PP o Srednicy 425mm (jako studzienki przytgczeniowe
zabudowane na posesjach),

- zelbetowe o Srednicy DNG60OOmm i DN1200mm, zlokalizowane na gtéwnym kolektorze
kanalizacyjnym oraz punktach zmiany kierunku prowadzonej sieci.

- zelbetowe o srednicy DN1000mm, jako studnie rozprezne.

Przy przejsciu rur PVC-U przez $ciane studzienki nalezy zastosowaé przejscia
szczelne, z uszczelnieniem gumowym. Dla studzienek z PE witgczenia wykona¢ za pomocag
wktadek ,In-situ”. Wigczenia do studzienek na wysokosci powyzej 0,5m wykonaé jako
kaskadowe, z zastosowaniem odpowiednich ksztaltek. Poprawnos$é wigczenia zabezpiecza
przed infiltracjg woéd gruntowych i eksfiltracjg sciekéw do gruntu. Rzedng wiazu dostosowac
do istniejgcej niwelety terenu (zielonego, planu drogowego).

Do regulacji wysokosci studni nalezy uzy¢ pierscieni dystansowych uktadanych pod
witazem. Nalezy stosowac wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym wg normy PN-EN 124-
6:2015-07 o klasie:

- A15 — stosowane na powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerzystéw,

- B125 - stosowane na drogach i obszarach dla pieszych, powierzchniach réwnorzednych,
parkingach lub na terenach parkowania samochodéw osobowych,

- D400 — jezdnie drog, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich

rodzajéw pojazdow drogowych

POMPOWNIE SANITARNE

Z uwagi na uksztattowanie terenu i trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiduje sie

budowe i montaz pompowni przydomowych oraz pompowni miejskich. Zaprojektowano 9
przydomowych pompowni wyposazone w jedng pompe ttoczacg oraz 7 pompowni miejskich

wyposazone w ukfad pomp 1+1R (rezerwa) z mozliwoscig rownolegtej pracy.

Charakterystyka pompowni przydomowych:

e Pompownia przydomowa Ppl
- adres — ul. Raciborska 76, Trachy
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — gq= 3 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=7,7m

- Srednica rurociggu ttocznego — J63mm



e Pompownia przydomowa Pp2
- adres — ul. Raciborska 74, Trachy
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — q= 3 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=7,46m

- $rednica rurociggu ttocznego — @63mm

e Pompownia przydomowa Pp3
- adres — ul. Raciborska 46, Trachy
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — gq= 3 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=5,83m

- Srednica rurociggu ttocznego — @63mm

e Pompownia przydomowa Pp4
- adres — ul. ul. Mtynska 3, Sosnicowice
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — g= 4 I/s
- wysokos$¢ podnoszenia pompowni — Hp=4,56m

- Srednica rurociggu ttocznego — @63mm

e Pompownia przydomowa Pp5
- adres — ul. ul. Mtynska 2, Sosnicowice
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — gq= 3 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=4,59m

- $rednica rurociggu ttocznego — @63mm

e Pompownia przydomowa Pp6
- adres — ul. Miyhska 1, So$nicowice
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — q= 4 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=6,22m

- Srednica rurociggu ttocznego — G63mm

e Pompownia przydomowa Pp7
- adres — ul. Miyhska 6, Sosnicowice
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — q= 4 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp= 4,27m

- $rednica rurociggu ttocznego — @63mm

e Pompownia przydomowa Pp8
- adres — ul. Raciborska 9, Sos$nicowice

- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — g= 4 I/s



- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=4,51m

- Srednica rurociggu ttocznego — @63mm

e Pompownia przydomowa Pp9
- adres — ul. Raciborska 7, Sosnicowice
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — q= 4 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=5,67m

- $rednica rurociggu ttocznego — @63mm

Charakterystyka pompowni miejskich:

. Zlewnia pompowni PT1 osjediowa”
Obejmuje catos¢ terendow aglomeracji So$nicowice powyzej przepustu na Potoku
Sosnicowickim w ciggu ul. Raciborskiej; zlewnia ponizej przepustu obejmuje zlewnie
grawitacyjng na terenie Trachow tj. cze$¢ ul. Raciborskiej (196 mieszkancéw), ul. Osiedlowg
(32 mieszkancéw), ul. Rocha (49 mieszkancéw), ul. Wolnosci (69 mieszkancow)

i ul. Leboszowska (30 mieszkancéw)

0., = 415Mkx 0,09 m?®/Mk,d =37,4 m?/d
Quaxa = 37.4 x1,2=44,8m?/d

44,8 x 2,7

O-mm.::k = 24 = 5,04 mS’;h =1.4 dmgfs

el e o o e e A D ey 2 2ACGUTOWA S

Q:q = (270,0+ 91,6 + 23,7) — 37,4 =347,9m?/d
Qmaza = (3240 +109,9 + 28,4) — 44,8 =417,5m?/d
Qumazn = (36,5 +6,9 + 3,2)—5,04 =41,6 m*/h =11,6 dm?/s

Q, =13x11,6 =151 dm?/s
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — q= 18 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=4,85m

- Srednica rurociggu ttocznego — 3160mm

. Zlewnia pompowni PS5 zeona»0bejmuje:

- Zlewnie adaptowanej pompowni PS4  powstancow”
- Zlewnie projektowanej pompowni PS7  kasztanowa”

- Zlewnie projektowanej pompowni PS6  parkowa”



- obszar kanalizacji grawitacyjnej zlewni pompowni PS5 zieiona”

- Przynalezna czes$¢ Sosnicowic w rejonie ulic: Rynek, Generata Bema, Dolnej, Kasztanowej,
Kozielskiej, Koécielnej, Kosciuszki, Mtynskiej, Parkowej, Powstancéw, czesci Raciborskiej,
Szkolnej, Zielonej, Ceramikéw, Gliwickiej, Szprynek, Sw. Jakuba, Olchowej, Polne;j,
Gimnazjalnej, o liczbie mieszkancow:

LM; =1 212 oséb

- Lany Wielkie, o liczbie mieszkancéw:
LM, =706 osob

- Strefa Aktywnosci Gospodarczej przy ul. Gliwickiej + zaktady uzytecznoéci publicznej
(gimnazjum, przedszkole, Dom Kultury, ...) o doptywie $ciekow:
Q:q = 91,6 m3/d

Qoxa = 109,9 m?/d

Quoch, = 6.9m?*/h =1,91 dm?/s

- Tereny rozwojowe mieszkalnictwa w rejonie Choryhskowic i w rejonie ul. Kozielskiej
(FOLTRANS) o liczbie posesiji okoto 75 szt. i liczbie mieszkancow:
LMs; =75 x 3,5 =263 osoby

Dane wyjsciowe do bilansu sciekow:

g jsc. = 90 |/MR,d, Nd =1,2; N, =2,7

llos¢ sciekow:
Doptyw Sciekéw z mieszkalnictwa
2LM=1212+ 706 + 263 = 2 1810sbb

Q,y = 2181 x0,09m?/Mk,d = 196,3 m?/d

Qumaxa = 196,3 x1,2 = 235,5m?/d
2355x2,7 s \
Quazn = T=25,49m /h =7,36dm*/s

- Doptyw $ciekow z SAG + zakfady uzytecznosci publicznej
Q:q = 91,6 m3/d
Qaxa = 109,9m?/d

Qe = 6,.9m*/h =1,91 dm®/s

10



Qq4a = 196,3 + 91,6 =287,9m?/d
Qumaxa = 235,5+109,9 =345,4m?/d
Qe = 26,49+ 6,9 =33,39m?*/h =9,27 dm®/s

Obliczeniowy doptyw sciekdw do pompowni PS5 ziciona”

_____________________________________ -l na .

Q, =1,2x10,27=12,3 dm®/s
- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — = 14 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=5,85m

- Srednica rurociggu ttocznego — @125mm

° Pompownia Sciekow PS4 powstancow”

Zlewnia pompowni PS4 powstancew” ObEjMUjE:

- Skanalizowanie centrum Sosnicowic w rejonie ulic: Rynek, Generata Bema, Koscielnej,
Kosciuszki, Szkolnej, Ceramikéw, Gliwickiej, Szprynek, Sw. Jakuba, Olchowej i Polnej,
0 liczbie mieszkancow wg danych Gminy So$nicowice:

LM, = 767 osob

- Miejscowosc¢ tany Wielkie o liczbie mieszkancow:
LM, =706 osob

- Strefa Aktywnosci Gospodarczej przy ul. Gliwickiej oraz wybrane zakfady uzytecznosci
publicznej (gimnazjum, przedszkole, Dom Kultury, ...) o doptywie Sciekow:
Quoch, = 6.9m?*/h =1,91 dm?/s

Dane wyjsciowe do bilansu sciekow:

g jsc. = 90 I/MR,d; Ng=1,2; N, =27

llos¢ sciekow:

- Doptyw $ciekoéw z mieszkalnictwa

Qiqg = 1606x0,09=144,5m?/d

Qumaxa = 1445 x1,2=173,4m?/d
173,4x2,7

Qumaxh = T= 19,5 m*/h= 5,42 dm?/s

- Doptyw $ciekdéw z SAG + zaktady uzytecznosci publicznej
Q:g = 91,6 m*/d

11



Qoxa = 109,9 m?/d
Quoeh, = 6,9m?*/h =1,91 dm3/s

Q;q = 144,5 + 91,6 =236,1 m?*/d
Qoog = 173,4 +109,9 =283,3 m?/d
Quoeh, =19.5 + 6,9=26,4m?/h =7,33 dm?®/s

Q, =12x =12,3 dm®/s

- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — g= 14 /s
- wysokos$¢ podnoszenia pompowni — Hp=11,46m

- Srednica rurociggu ttocznego — @125mm

e Pompownia $ciek6w PT2 raciborska”

- Zlewnia pompowni obejmuje grupe posesji przy ul. Raciborskiej na potudniowym krancu
miejscowosci Trachy. Sg to posesje: Raciborska o numerach 39; 41; 45; 47a; 49; 51 i 66
oraz cztery dziatki na rozbudowe mieszkalnictwa, o liczbie mieszkancow:

LM =11 x 4 Mk/pos. = 44 os6b

- Doptyw $ciekéw do pompowni:

Doptyw Sciekdéw obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706 w oparciu o przeptywy chwilowe

Wg WZOru:
q=1,7x(>q,)%* -0,7 [dm?%s] dla ¥q, > 20 dm?/s
dla wyptywow Sqn = 50,4 dm?/s

q=1,7(50,4)°%* -0,7=3,17 dm?¥/s

- wydajnos¢ pompowni:

Q, ~ 4 dm¥s

- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — q= 6 /s

- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=7,07m

- $rednica rurociggu ttocznego — @90mm

e Pompownia sciekOw PT3 | cboszowska”

Zlewnia pompowni obejmuje tereny zabudowy jednorodzinnej przy ulicach: Osiedlowej

i Leboszowskiej w Trachach o liczbie posesji — 30 szt.
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- $cieki doptywajgce do pompowni dla liczby mieszkancéw
LM = 30 x 4 Mk/pos. = 120 oséb:

- Doptyw $ciekéw obliczono wg wzoru:
q=1,7x(>q,)"* -0,7 [dm?®s] dla ¥q, > 20 dm?/s
dla wyptywéw ¥ q, = 126 dm?/s

q=1,7 (126)°? - 0,7 = 3,99 dm?¥s

- Wydajnos¢ pompowni:
Q, ~ 4 dm%s

- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — =5 I/s
- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=7,57m

- Srednica rurociggu ttocznego — @90mm

e Pompownia $ciekOw PS7 yasztanowa”

Zlewnia pompowni obejmuje pétnocno — zachodnie obrzeza Sosnicowic obecnie nie

skanalizowane. Sg to tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zaktadow ustugowo -—

wytworczych przy odcinkach ulic: Kozielskiej; Kasztanowej i Powstancéw

- 8cieki doptywajgce do pompowni:
Q:g = 28,8m?/d
Qaxa = 20,8 m?/d

Qe = 6,13m*/h =1,7 dm®/s

- wydajnos¢é pompowni:

Q, ~ 4dm?¥/s

- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — q=5I/s

- wysokos$¢ podnoszenia pompowni — Hp=11,42m
- Srednica rurociggu ttocznego — @90mm

o Pompownia sciekow PS6 parkowa

Zlewnia pompowni obejmuje siedem posesji w zasiegu ulic Powstancow i Parkowe;j

- scieki doptywajgce do pompowni dla liczby mieszkancow
LM = 25 osé6b

- doptyw Sciekéw do pompowni obliczony wg wzoru:
q=1,7x(3q,)"* - 0,7 [dm?¥s] dla ¥ q, > 20 dm?¥/s

dla wyplywow 3 q, = 29,4 dm®/s
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q=1,7 (29,4 -0,7=2,76 dm?/s

- wydajnos¢é pompowni:
Q, ~ 4 dm¥s

- wydajnos¢ rzeczywista pompowni — gq= 6 /s

- wysokos¢ podnoszenia pompowni — Hp=7,9m

- $rednica rurociggu ttocznego — @90mm

OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE ZASILANIA, STEROWANIA ORAZ MONITORINGU

PROJEKTOWANYCH POMPOWNI MIEJSKICH.

1. Szafa sterownicza i AKPIA

Dla projektowanych miejskich przepompowni sciekéw nalezy przewidzie¢ szafe sterowniczg

z tworzywa sztucznego (poliester), klasa ochrony I[P66, z drzwiami wewnetrznymi,

mozliwoscig zamkniecia drzwi

wyposazeniem:

wyltgcznik zasilania 3x400 V — przetgcznik agregat — siec;

gniazdo do podtgczenia agregatu;

zewnetrznych na zamek patentowy 2z nastepujgcym

rozruch bezposredni pompy , dla pomp o mocy powyzej S5kW rozruch za pomocg

softstart’ow;

zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pomp;
zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pomp;
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C;

kontrola symetrii zasilania;

mikroprocesorowy sterownik programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim

oraz z portem RS232/485 i protokotem MODBUS np. Unitronics Jazz;
sterownik komunikacyjny GSM/GPRS z anteng GSM np. CellBOX-U3;

zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorami;

samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej;
awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu;

przetgcznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika);

reczne sterowanie miejscowe;

informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika;
gniazdo serwisowe 230V/6A;

grzatka z termostatem;

licznik godzin pracy — funkcja realizowana przez sterownik;
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— licznik liczby zatgczen — funkcja realizowana przez sterownik;

— sygnalizator optyczny awarii;

— sonda hydrostatyczna do pomiaru ciggtego poziomu sciekow;

— przektadniki prgdowe na kazdg z pomp;

— plywakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl.;

— armatura z linkg obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy;

— mikroprzetgczniki do szaf oraz klap/wtazéw.

2. Funkcje sterowania

Program sterowania pracg przepompowni powinien realizowac¢ nastepujgce funkcje:

= utrzymywanie poziomu sciekbw na zadanym poziomie przez odpowiednie zatgczanie
pomp w zaleznosci od naptywu sciekdw — powigzane z sygnatem poziomu pochodzgcym od
sond sciekow;

= praca nhaprzemienna gwarantujgce rownomierne zuzywanie zestawow pompowych;

= zabezpieczenie zestawu pompowego przed suchobiegiem;

=  zabezpieczenie zestawu pompowego przed przecigzeniem,;

= mozliwos¢ przetgczenia uktadu na reczne sterownia pomp;

=  zabezpieczenie przed wtamaniem do przepompowni;

= przekazywanie sygnatéw monitoringu do stanowiska dyspozytorskiego;

= zdalne sterowanie pomp;

= zdalne ustawianie poziomow;

=  odstawienie pompy;

=  kontrola poziomow poprzez poréwnywanie wskazan sondy z ptywakami max i min.

3. System telemetryczny ZGKiM w So$nicowicach

Przepompownie sciekow nalezy wigczy¢ w istniejgcy system telemetryczny do zdalnego
sterowania i  monitorowania i obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w gm.
Sosnicowice eksploatowanej przez ZGKiM w Sosnicowicach.

Z przepompowni $ciekdw do systemu monitoringu ZGKiM powinny by¢ przekazywane
informacje o:

" pracy pompy;

= sterowaniu AUTO/REKA pompy;

= poziomie suchobiegu;

= awarii pompy;

= blokadzie pompy;

= zasilaniu pompowni;

= otwarciu drzwi szafy;

= otwarciu klapy/wiazu;
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= poziomie alarmowym w pompowni;
= poziomie aktualnym;

= nastawach: poziom start i stop;

= pradzie pobieranym przez pompe;

= sumarycznym czasie pracy pompy;
= ilosci zatgczen pompy;

= dobowym przeptywie Sciekdw.

Zakres prac w systemie monitoringu ZGKiM dla kazdej przepompowni sciekéw obejmuje:
= przygotowanie bazy zmiennych serwera danych o zmienne z obiektu;

= przygotowanie bazy zmiennych serwera alarmow o zmienne z obiektu;

= konfiguracje tgcza transmisyjnego;

= wykonanie schematu technologicznego obiektu oraz naniesienie na mape;

= przygotowanie wykresow oraz raportéw parametréw technologicznych;

= udostepnienie obiektu przez przegladarke internetowg WWW,

= poszerzenie licencji aplikacji monitoringu ZGKiM.

8. PROBY SZCZELNOSCI

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy usung¢ wewnetrzne
zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokosci utozenia, liniowosc i
prawidtowos¢ wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed
przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja
potgczenia.

Odbiory techniczne robdét i proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

e PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”,

e PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

e PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”,

e PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”

PROBA SZCZELNOSCI RUR CISNIENIOWYCH PE

Przy probach szczelnos$ci nalezy zachowac nastepujgce zasady:

e Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

o Wszystkie zlagcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie préby, a

odgatezienia zamkniete.

e Profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca

odpowietrzen muszg znajdowacé sie w najwyzszych punktach badanego odcinka.



e Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) musza byé przysypane i zageszczone, a
préba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypania rur.

e Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 st.C.

e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12h w
celu ustabilizowania sie ciSnienia.

e Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres
30minut sprawdzac¢ jego wielkos¢.

o W przypadku proby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno sie
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odc. miedzy etapami.

¢ Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

e Po zakohczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejszaC powoli, zeby badany odcinek
catkowicie oprézni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, instalacje nalezy poddac ptukaniu

przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania poddaé¢ badaniom

fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badan konieczna

bedzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wodnego np.

podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h.

PROBA SZCZELNOSCI RUR KANALIZACYJNYCH

Proby szczelnosci studzienek i przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w zakresie

sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje sciekédw do gruntu, oraz infiltracje wod gruntowych

do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prébe na eksfiltracje wg

nastepujgcych zasad:

e Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach réwnych odlegtosci miedzy
studzienkami (okoto 50 m).

e Caty odcinek przewodu zestabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukéw i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem.

o Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu.

e Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o
co najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehieniu wodg i osiagnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwacC doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu

nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.
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o Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosc

rowniez na infiltracje, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zostac

zaniechane.

9. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i posadowienie wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

Przechodzace poprzecznie przez wykop istniejgce urzadzenia uzbrojenia podziemnego
(rurociagi, kable) wymagajg na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na
tymczasowych elementach nosnych, opartych (lub podwieszonych) na krawedziach wykopu.
Posadowienie kanatéw nalezy przyjgC zgodnie z wytycznymi wykonawstwa opracowanymi
i wydanymi przez producenta, ktérego rury zostang zastosowane.

Dla wykonania wypetnienia wykopdéw stosowaé rodzime grunty tylko niespoiste, w miare
mozliwosci gruboziarniste, zageszczane w sposob mechaniczny do wymaganego stopnia
zageszczenia.

Kanalizacje z rur PCV | PE nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr.20cm.
Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke boczng rur z piasku (lub drobnego zwirku). Taki

sam obsyp wykonac¢ do poziomu min. 30cm nad wierzch rury.

10. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM ORAZ PROJEKTOWANYM
UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Przed rozpoczeciem prowadzenia wykopéw pod projektowane instalacje nalezy wykonac
przekopy kontrolne, aby zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne. O ile wykonawca nie wykona
tych przekopow, prowadzi wowczas realizacje na wtasne ryzyko.

Ponadto przed rozpoczeciem robdot nalezy bezwzglednie powiadomié odpowiednich
Gestorow uzbrojenia. Takie dziatanie pozwoli unikng¢ kolizji i ewentualnych przektadek

uzbrojenia podziemnego.

W przypadku skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone
w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Dopuszcza sie zblizenie projektowane;j
kanalizacji w rurze ochronnej na minimalng odlegtos¢ 0,3m od zewnetrznej Scianki
wodociggu. W wyjgtkowych przypadkach, o ile nie ma innego wyjscia, mozna utozy¢ oba
przewody blizej, jednakze odpowiednio zabezpieczone konstrukcyjnie. W miejscach, gdzie
zachodzi podejrzenie, ze w rzeczywistosci moze byC inne potozenie wodociggu nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne. Roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem Gestora sieci.

W kazdym przypadku, gdy projektowana kanalizacja bedzie utozona nad przewodem

wodociggowym nalezy zastosowac rure ochronng stalows.
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Wszelkie zblizenia i skrzyzowania instalacji wod-kan z przewodami energetycznymi; w tym
kablowymi SN, nN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan, zblizen i ewentualnych Kkolizji
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne wykonane recznie. O rozpoczeciu robét w poblizu
urzgdzen nN i SN oraz kabli teletechnicznych nalezy powiadomi¢ Gestora sieci. Prace
ziemne w poblizu stupow linii nizszych napie¢ prowadzi¢ tak, aby nie zagrazaty ich

posadowieniu.

W przypadku skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcymi sieciami i przytgczami
gazowymi wszelkie prace wykonywa¢ recznie pod nadzorem Gestora sieci. Projektowane
przytacza w punkcie skrzyzowania z gazociggiem prowadzi¢ (o ile zajdzie taka koniecznos¢)
w rurze ochronnej. Przewody prowadzi¢ pod rurociggiem gazowym, przy zachowaniu
minimalnej pionowej odlegtosci rownej 0,15m, pomiedzy spodem gazociggu a wierzchem

rury ochronnej.

Skrzyzowania projektowanych przewodéw wod-kan z istniejgcymi przewodami uzbrojenia

podziemnego nie powinny naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw.

UWAGA!
W razie przypadkowego odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego, nalezy bezzwilocznie przerwaé roboty w celu okreslenia jego rodzaju

oraz wezwania Wlasciciela (Gestora) danego uzbrojenia.

11. UWAGI KONCOWE

e Teren budowy zabezpieczyé wg Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatobw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr13)

¢ Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przez
doswiadczonych i przeszkolonych pracownikéw.

e Budowa sieci, przytgczy kanalizacyjnych oraz ich pézniejsza eksploatacja nie bedzie
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko i na ludzi.

e Prace przy wykonaniu wykopow bedg tak prowadzone, aby elementy infrastruktury
technicznej nie stracity swoich wtasnosci i mogty by¢ po zakonczeniu budowy dalej
uzytkowane zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem.

e \Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty
i Swiadectwa sanitarne,

e Projektowane przewody prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania, w przeciwnym razie

nalezy zastosowac materiat izolacyjny,
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Opis techniczny rozpatrywac tacznie z zestawem materiatdw, pozostatymi rysunkami,
oraz branzami towarzyszgcymi,

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ trasy, odlegtosci oraz
wymiary na budowie,

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci
i wytrzymatosci,

Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

Wszelkie kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem rozwigza¢ bezposrednio na
budowie,

Zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji Projektanta, Inwestora czy
Inspektora Nadzoru. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$é
na Wykonawce.

Dopuszcza sie =zastosowanie materiatdw/ urzgdzen innych niz wymienione w

zestawieniu materiatow, spetniajgce zatozone parametry projektowe.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych,
cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepiséw dotyczgcych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw,
Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczgcymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach,
Rurociggi montowac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producentéw,
Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot,

Powszechnie znanymi zasadami wiedzy techniczne.
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12. INFORMACJA BIOZ
12.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

Niniejsze opracowanie budowlane obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Sosnicowice oraz Trachy.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc¢ realizacji robot:

e Woytyczenie trasy projektowanych sieci.

e Wykonanie wykopdw.

e Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz cisnieniowe;j.

e Préby szczelnosci przewodow.

o Pomiary geodezyjne przebiegu utozonej sieci kanalizacyjne;.

e Odbiory robot montazowych.

o Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

o (Odtworzenie nawierzchni drdg i terenow zielonych.

12.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE | OBIEKTY

Obszar pod budowe kanalizacji wyposazony jest w nastepujgce obiekty budowlane:
e Napowietrzne i podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne.

e  Sieci wodociggowe.

o Potoki, rowy,

e Drogi gminne.

12.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
ZDROWIA LUDZI

Do powyzszych elementdw nalezy zaliczy¢ napowietrzne i podziemne linie energetyczne.

12.4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢ napowietrzne i podziemne linie
- Wpadnigcie do wykopu,

- Zasypanie ziemig w wykopie,

- Potkniecie lub poslizgniecie sie,

- Najechanie przez Srodki transportu drogowego

- Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce

- Porazenie pradem

- Kontakt z przedmiotami ostrymi

- Poparzenie w wyniku zgrzewania przewodow
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12.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCZYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét. Ma ono na celu omoéwieniu istniejgcych

lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i Srodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

e zapoznaé z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

e przeanalizowac wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku
pracy

e omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP
przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy fgczy¢ zagadnienia zawodowe

Z problematykg BHP

Do zagadnien, ktore nalezy omowié naleza:

e zapoznanie sie i przestrzeganie regulaminu pracy

e 0golne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdow po drogach i przej$ciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi

e zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

o wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczgce uzywania
i konserwacji narzedzi

e kultura miejsca pracy

e rodzaj, sposéb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy

¢ zawiadomienie kierownika o kazdym wypadku przy pracy i awarii

¢ higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzgdzen sanitarnych) ,

e prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢

potwierdzone podpisem pracownika.

12.6. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT

a) Srodki ochrony osobiste;j,

- Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg chodzié¢

w kamizelkach ostrzegawczych.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez

ruchome badz nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

- Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji wymaga zastosowania

przez pracownikéw odpowiednich srodkow ochrony drég oddechowych.
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- Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy halezy utrzymywaé w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem

materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot,

- Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng oraz przestrzegac
przepiséw i zasad BHP.

- Kierownik budowy powinien zwrécic uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

- Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.

- Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé¢ stan
podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak,
aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu
niebezpieczehstwa oraz skfaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu
budowy nie moze powodowac zaktdcen w ruchu.

- Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.

- Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzié¢ po ich wylgczeniu spod
napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

- Otwierania pokryw studzienek na istniejgcej kanalizacji nalezy dokonywaé za pomoca
hakow lub podnosnikéw, wykonanych z materiatow nie iskrzacych.

- Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz
3 m oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrznej Sredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wytgczonym napieciu.

- Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela

danego uzbrojenia.
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13.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegolnienie

Jednostka

llosé

Producent

2

3.

5.

Rury i ksztattki kanalizacyjne

PVC-U z wydtuzonym kielichem,

klasa S LITE (SDR34, SN8)
@ 160
@ 200
@ 250

M.b.

2 300,0
5210,0
2720,0

TYP HANDLOWY

Rury i ksztattki kanalizacyjne
przewiertowe GRP

J 160

@ 200

J 250

M.b.

107,0
2 465,0
1 286,0

TYP HANDLOWY

Rury i ksztattki kanalizacyjne
PE 100 SDR17 do kanalizacji
ci$nieniowej

J 63

J 90

125

160

M.b

670,0
699,0
211,0
126,0

TYP HANDLOWY

Pompownie Sciekow

Kpl.

Wg zalgcznika
nrl

TYP HANDLOWY

Studnie zelbetowe DN1200
Wraz z pierscieniem
dystansowym/ i lub
pierscieniem wyréwnawczy,
wiaz zeliwnym klasy D400,
Wysokos$¢ studni wg profilu

Kpl.

433

TYP HANDLOWY

Studnie Zzelbetowe rozprezne
DN1000

Wraz z pierscieniem
dystansowym/ i lub
pierscieniem wyréwnawczy,
wiaz zeliwnym klasy D400,
Wysokos¢ studni wg profilu

Kpl.

TYP HANDLOWY
(SR/PT1 - PT31
SR/PS4-PS7)

Studnie zelbetowe DN600
Wraz z pierscieniem
dystansowym/ i lub
pierscieniem wyroéwnawczy,
wiaz zeliwnym klasy D400,
Wysoko$¢ studni wg profilu

Kpl.

TYP HANDLOWY

Studnie z tworzywa PP, PE
DN425 Tegra

Wraz z pierécieniem
dystansowym/ i lub
pierscieniem wyréwnawczy,
wiaz zeliwnym klasy D400,
Wysoko$¢ studni wg profilu

Kpl.
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TYP HANDLOWY
(lokalizacja na
posesjach)

Rura ochronna

Wg zatacznika
nr?2

TYP HANDLOWY

24
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Zestawienie rur ochronnych

1. Rury ochronne stalowe

SREDNICA DLUGOSC
406,5 x 5,0 5,5
406,5 x 5,0 7,5
406,5 x 5,0 8
406,5 x 5,0 8
406,5 x 5,0 11
406,5 x 5,0 16
406,5 x 5,0 18
406,5 x 5,0 20
406,5 x 5,0 22,5
406,5 x 5,0 28
406,5 x 5,0 37
406,5 x 5,0 49
406,5 x 5,0 51
355,6 x 5,0 5
355,6 X 5,0 5
355,6 X 5,0 5
355,6 x 5,0 5,5
355,6 x 5,0 6
355,6 x 5,0 6,5
355,6 x 5,0 6,5
355,6 X 5,0 6,5
355,6 X 5,0 6,5
355,6 X 5,0 8,5
355,6 X 5,0 8,5
355,6 x 5,0 8,5
355,6 x 5,0 10
355,6 x 5,0 11,5
355,6 X 5,0 12
355,6 X 5,0 12
355,6 X 5,0 12,5
355,6 X 5,0 13
355,6 x 5,0 14
355,6 x 5,0 14
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355,6 x5,0 14
355,6 x5,0 15
355,6 x5,0 16
355,6 x 5,0 17
355,6 x 5,0 17,5
355,6 x 5,0 17,5
355,6 x 5,0 18
355,6 x5,0 18,5
355,6 x5,0 19
355,6 x5,0 20
355,6 x 5,0 20
355,6 x 5,0 20,5
355,6 x 5,0 20,5
355,6 x 5,0 21
355,6 x5,0 22,5
355,6 x5,0 22,5
355,6 x5,0 24,5
355,6 x 5,0 25
355,6 x 5,0 31
355,6 x 5,0 40
323,9x5,0 15
323,9x5,0 2,5
323,9x5,0 3
323,9x5,0 3
323,9x5,0 3
323,9x5,0 3,5
323,9x5,0 4,5
323,9x5,0 4,5
323,9x5,0 4,5
323,9x5,0 4,5
323,9x5,0 5
323,9x5,0 5
323,9x5,0 5
323,9x5,0 5,5
323,9x5,0 5,5
323,9x5,0 5,5
323,9x5,0 5,5




323,9x5,0 5,5
323,9x5,0 5,5
323,9x5,0 5,5
323,9x5,0 6
323,9x5,0 6,5
323,9x5,0 6,5
323,9x5,0 6,5
323,9x5,0 6,5
323,9x5,0 6,5
323,9x5,0 7
323,9x5,0 7
323,9x5,0 7
323,9x5,0 7
323,9x5,0 7,5
323,9x5,0 7,5
323,9x5,0 7,5
323,9x5,0 7,5
323,9x5,0 8
323,9x5,0 8,5
323,9x5,0 8,5
323,9x5,0 8,5
323,9x5,0 9
323,9x5,0 9,5
323,9x5,0 10
323,9x5,0 10
323,9x5,0 10
323,9x5,0 10
323,9x5,0 10,5
323,9x5,0 10,5
323,9x5,0 11
323,9x5,0 13
323,9x5,0 13
323,9x5,0 13,5
323,9x5,0 13,5
323,9x5,0 13,5
323,9x5,0 15
323,9x5,0 16,5
323,9x5,0 17,5




323,9x5,0 21
323,9x5,0 21,5
323,9x5,0 22
323,9x5,0 23
323,9x5,0 24

2. Rury ochronne dwuwarstwowe — typ handlowy

PE 100-RC PE 100-RC PE 100-RC
PE 100-RC 180 x
250x22,7mm, 160x14,6mm, 140x12,7mm
16,4mm, SDR11
SDR11 SDR11 SDR11
7,0 64,0 51,0 6,0
14,0 12,0 21,5
13,5




