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PROJEKT BUDOWLANY- INSTALACIE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

Dane ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Skateparku, Pumptracka, toru fuczniczego

wraz z infrastrukturg towarzyszacg Brzoza Pdinoc, zlokalizowany przy ul. Kanarkowej. W ramach
planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie kontenerowego zaplecza socjalnego dla
stuzb, do ktdrego zostanie doprowadzona instalacja wodociagowa oraz kanalizacji sanitarne;j.

Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych (wod-kan, ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej). W zakres opracowania wchodza:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa,

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja grzewcza,

- wentylacja mechaniczna,

- zewnetrzna instalacja wodociggowa,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) zewnetrzne
instalacie kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazowej zaleca sie zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora

-~ uzgodnienia z Inwestorem

- podktady architektoniczno-kenstrukcyjne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- warunki techniczne gestora sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Opis przyjetych rozwiagzan

1. Wewnetrzna Instalacja wod-kan
1. Instalacja wody zimnej

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowane zaplecze kontenerowe zasilane bedzie
w wode z istniejgcego przewodu sieci wodociggowego. Glowny zestaw wodomierzowy zlokalizowany
begdzie w studni wodomierzowej na zewnatrz budynku. Studnia wraz z zestawem wodomierzowym
zostanie wykonana wg projektu przytacza wody. Instalacje wewnetrzng wody zimnej zaprojektowano
jako trojnikowg 2z rur tworzywowych w systemie PERT/AI/PERT, w {gczonych zlaczkami
zaprasowywanymi tworzywowymi. Gléwne poziomy ukitadaé pod stropem oraz w bruzdach
Sciennych.

str. 2




PROJEKT BUDOWLANY— INSTALACIE SANITARNE
Podejscia pod armature wykonywaé pionowymi odcinkami pod kazdag baterie w bruzdach
montazowych i zakoniczy¢ kulowymi zaworami odcinajacymi DN15. W miejscu przej$é przez Sciany
przewody nalezy zabezpieczyé za pomoca rury ostonowej. Trase prowadzenia rurociggéw oraz
lokalizacje punktéw poboru przedstawiono na rysunkach. Jako armature zastosowano zawory
odcinajgce kulowe PN 6 bar.
Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czgsci graficznej niniejszego
opracowania.

2. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda realizowana bedzie z pojemno$ciowego podgrzewacza wody zlokalizowanego
w pomieszczeniu WC (nr 4). Zaprojektowano podgrzewacz o pojemnos$ci uzytkowej 50 litréw i mocy
2 kW (~230V).

Instalacje c.w.u. wykonac¢ jako trojnikowg z rur tworzywowych w systemie PERT/AI/PERT,
taczonych zigczkami zaprasowywanymi, tworzywowymi. Przewody uktadaé rownolegle do instalaciji
wody zimnej | prowadzi¢ w izolacji termicznej. W miejscu przej$¢ przez sciany przewody nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca rury ostonowej.

Trase prowadzenia rurociggéw oraz lokalizacie punktéw poboru przedstawiono na
rysunkach. Na przewodach wody cieptej wykonaé kompensacje zgodnie z instrukcjami producenta.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciaglej lub okresowej
dezynfekcji metodg fizyczng, bez obnizania trwato$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Szczegdly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci
niniejszego opracowania.

graficznej

Obliczenia
Obliczenia instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706

Ni Woda zi n
.Lp. Rodzaj punktu czerpalnego II:;punktéw prz::y:rty:::y [ ::"3’2’;" ! . ciaepfa n
painych [dn?’/s] [dm’/s]
1 Umywalka 3 0,07 0,21 0,21
2 Miska ustepowa 2 0,13 0,26 -
3 Pisuar 2 0,3 0,6 =
4 Zawdr ze ztaczky do weia 1 0,3 0,3
5 1,37 0,21
6 z qn 1,58
7 q=0,682- (Z q,)%% - 0,14 07

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 przeplyw obliczeniowy dla obiektu wynosi g=0,70dm®/s.

Wykonywanie robét
Prowadzenie przewoddw

Stosowat nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacii:

nie wolno prowadzié przewodéw wodociagowych i cieptej wody powyzej przewodéw
elektrycznych.

minimaine odleglosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
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PROJEKT BUDOWLANY—- INSTALACIE SANITARNE

° W miejscach przej$é rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczeni rur. Przestrzenn migedzy rurociagiem a tulejg
ochronng, ma byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg
wystawaé ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.
Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie
w projekcie technicznym.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach ukladaé w kierunkach
prostopaditych lub réwnoleglych od krawedzi przegréd. Trasy przewodow majg by¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je
byto tatwo zlokalizowad.

Przewody majg byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kitku punktach oraz mozliwosé odpowietrzania przez najwyzej polozone
punkty czerpalne.

Polaczenia przewodow
Rurociggi w systemie PERT/AI/PERT fgczy¢ nalezy poprzez zaciskanie przy uzyciu odpowiednich
elementdw zaciskowych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Czyszczenie i dezynfekcja

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci€¢ wodg surowsg z predkoscig minimaing 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje sie 3 - 5 krotng
objetosc plukanego odcinka instalacii. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢

w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Catoé¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:
) wapna chlorowanego Ca(OCl). rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/m?® wody,

° 0,6 litra padchlorynu sodu 16 % - wego NaCIlO x 5H.0 na 1 dm® wody,

Roztwér wprowadzié do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscié z rurociagu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢é okoto 10 mg
Cly/dm?® wody.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spetniaé
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

Préba szczelnosci
Parametry pracy:

o Temperatura wody zimnej 10 °C.
° Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
° Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnie$é ci$nienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielkosci cisnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byé w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie
moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zgdne nieszczelnosci. Bezposrednio po
prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié probe gtéwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizyé sie o wigcej niz 0,2 bar.

Po zakorficzeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzié probe koricowa
(impulsowa). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdinymi cyklami préby, sieé rur powinna byé pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napelniajac instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddaé¢ okolo 15% ogdinej liczby punktéw czerpalnych
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instalacji. Dla instalacji cieplej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy
powtdrzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisniert prébnych nalezy uzywa¢ manometru, kiéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on byé umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Powstajgce Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanego zaplecza kontenerowego
w ilosci 1,51l/s (wyplyw obliczeniowy) odprowadzane na zewnatrz budynku do istniejacej sieci
kanalizacyjnej ~ poprzez zewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12056-2:2002, Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.

Przewody instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur PVC. Instalacje podposadzkowag
wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8 litych, natomiast nadposadzkowsg z rur i ksztattek PVC-U
szarych. Poziomy kanalizacyjne ukiadaé pod posadzkag ze spadkiem minimainym min. 2,0%. Pion
kanalizacyjny wykona¢ w $érednicy 0,11m i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng z redukcig
0,11/0,16m. W dolnej czesci zaopatrzy¢ w otwér rewizyjny (min.0,25m nad posadzkg).

Podejscia od misek ustepowych wykonaé¢ w srednicy 0,11m, natomiast pozostate przybory
w srednicach 0,05m (pojedyncze podiaczenie) lub 0,075m w przypadku tgczenia odplywodw.
Wszystkie odptywy zasyfonowac.

Szczegbly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czeSci graficznej
niniejszego opracowania. Srednice i spadki przewodéw podposadzkowych pokazano na rysunkach.

Obliczenia
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01707
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ’Tj:r::;'nk;:: Réwnawa:)n:}k odphywu Z DU
1 Umywalka 3 0,5 15

2 Miska ustgpowa 2 2,0 4

3 Pisuar 2 0,8 1,6

4 Wpust podtogowy 1 2,0 2

5 2 DU 9,1

6 | gs=K z DU k=05 1,51 dm?/s
Wykonanie roboét

Instalacie wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadaé kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu $ciekow.

Przewodow kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglosé przewodéw z
PVC Iub PE od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. izolacje termiczng nalezy
wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodia ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzié po Scianach
albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydiuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy,
pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowaé tuleje ochronne.
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Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzié oddzielnie lub tgczy¢
w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé wodnych. Spadki podejsc
wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewodéw i majg wynosi¢ minimum 2,0% dla kanalizacji sanitarnej.

Piony

Srednica czgsci odplywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
byé mniejsza od najwiekszej Srednicy podejécia do tego pionu. Piony wykonaé w $rednicy ¢110
(kanalizacja sanitarna).

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie
spada ponizej 0°C ukiada¢ na takiej giebokosci, aby odlegtosé liczona od poziomu podiogi do
powierzchni rury wynosita co najmniej 0,3m i byla dostosowana do warstw podposadzkowych i
ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej poprzez odpowiednia
wentylacje, na pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne.

Pion wyprowadzac¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtosé wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

Ciecie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscic¢, a potem wyznaczyé
miejsce jej przecigcia. Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzystac
ze skrzynki uciosowej lub owinaé rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem polgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczy$cic¢ z zadzioréw i
zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina ksztattek.

taczenie rur i ksztaltek

Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na
krawedzi kielicha i wysunac jg na odleglosé okolo 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie
wsunaé do kielichow.

Uwagi realizacyjne
Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonaé jako kryte w $cianach lub w bruzdach.

Wykonac inwentaryzacje powykonawcza. Kanalizacje wykonaé zgodnie z PN-90/B-10735 wraz
Z probg szczelnosci.

Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody do projektowanego zaplecza kontenerowego. Zasilanie
budynku w wode odbywac sig¢ bedzie z sieci wodociggowej. Zewnetrzng instalacje wodociggowg
stanowi¢ bedzie odcinek pomiedzy studnig wodomierzows, a wejéciem instalacji do kontenera.
Przylacze wraz ze studnig i zestawem wodomierzowym zostang wykonane wg odrebnego
opracowania. Trase instalacji wodociggowych przedstawiono na planie PZT.

Instalacie wykona¢ z rur PE100 PEHD 240 SDR 11 PN10 (w zwoju). Przejécie przewodu przez
Sciang wykona¢ za pomocg tulei ochronnych. Prace montazowe wykonaé wg. zatgczonych profili.
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PROJEKT BUDOWLANY- INSTALACIE SANITARNE
Przewody ukiada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio zageszczonej zgodnie z

instrukcjg producenta rur , ze spadkiem i na gtebokosci wg. Profilu. Po utozeniu rur wykonac obsypke
piaskowa, z jednoczesnym zageszczeniem za pomocg ubijakéw recznych , warstwami z obydwu
stron przewodu , do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspétczynnika
min.0,98. Na obsypce piaskowej wzdiuz osi przewodu ulozyé niebieskg tasme lokalizacyjna
o szeroko$ci 20 cm z drutem identyfikacyjnym Cu 1,5mm2 DY , ktéry nalezy potaczy¢ z ksztaltkami
zeliwnymi.

Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykonaé zwirem lub pospétka
zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu zaggszczarek.

Wodociag wykonaé w wykopach pionowych umocnionych deskowaniem Ilub wypraskami
z rozparciem. Wykop zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér pomalowanych w jaskrawym kolorze,
w nocy oéwietlonych na poczgtku i na korficu wykopu. Pozostawienie wykopu nie oznakowanego jest
niedopuszczalne. Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny po 2,0m
w kazdg strong, z zabezpieczeniem i podwieszeniem istniejgcego uzbrojenia . Po ulozeniu
wodociggu i po osiagnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymato$ci nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa przy udziale przedstawiciela zarzadcy
sieci. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu przewodow poddac rurociag ptukaniu woda
wodociggowa metodg przeplywowsa. Po zakonczeniu ptukania nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne
wody Laboratorium. W razie potrzeby dokonac dezynfekcji rurociagu podchlorynem sodu /5 0
mgC1 /dm, w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurociag nalezy ponownie wypfukac
wodga i dokonaé analizy bakteriologicznej wody.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Powstajace $cieki bytowo — gospodarcze z projektowanego budynku w ilosci 1,51l/s (wyplyw
obliczeniowy) odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks200 zlokalizowanej
w ul. Kanarkowej. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie odcinek pomiedzy
projektowang studnig S2, a zapleczem kontenerowym. Przytgcze kanalizacji zostanie wykonane wg
odrebnego opracowania.

Zewnetrzng doziemng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC-U SN8 litych fi 160
x4,7mm tgczonych na uszczelke gumowg z gumy EPDH. Zwienczenie studzienki kanalizacyjnej
wykonac zgodnie z normg PN - EN 124:2000. W &cianie studzienki na odpowiedniej wysokosci,
nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich
srednicach. Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonaé zgodnie z PN-B-10729: 1999r.

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 900, tak aby do
podtoza przylegata 1/4 obwodu rury.

Na trasie przytgcza kanalizacji sanitarnej wykona¢ studnie rewizyjne, tworzywowe o $rednicy
¢0,6m ze zwienczeniem w postaci wlazu Zzeliwnego klasy B125 (lokalizacja poza terenem
utwardzonym. Studnie wykonaé jako typowe, monolityczne, zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z normg PN — EN 124.
W scianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzié przejcia szczelne
lub krécéce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokos$ci 30 cm powyZej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku $redniego.
Zarowno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki
winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora 1=95%. Obsypki ochronnej
bezposrednio nad przewodem nie zageszczaé¢ mechanicznie. Obsypke ochronng wykonywaé
warstwami co 15 cm.
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2. Instalacje ogrzewcze

Zrédiem ciepta w projektowanych pomieszczeniach zaplecza kontenerowego bedg plytowe
grzejniki elektryczne. Grzejniki wraz z parametrami zostaly przedstawione w czesci rysunkowej. Dla
projektowanych grzejnikéw nalezy przewidzie¢ zasilanie elekiryczne.

3. Wentylacja mechaniczna

Dla projektowanych toalet (pom. nr 3, 4) zaprojektowano wentylatory fazienkowe o wydajnosci
95m3/h, dla ktérego nalezy przewidzie¢ zasilanie elekiryczne 230V. Doktadna lokalizacja
wentylator6w oraz jego parametry zostaly przedstawionew cze$ci rysunkowej. W drzwiach
wejSciowych projektowanej lazienki zaprojektowano kratki transferowe. W pozostatych
pomieszczeniach zaplecza kontenerowego przewidziano wentylacje grawitacyjna.

4. Uwagi konicowe

1. Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny
posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II", ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywofanych systemdw.

2. Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét winien opracowaé Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem
BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

Informacja Dotyczaca Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania: instalacji
sanitarnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) wykonawca rob6t budowlanych przed przystapieniem do ich wykonania
zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych
obiektéw

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej (zimna i ciepta woda uzytkowa),
- kanalizacji sanitarnej,
- grzewczej,
- wentylacji mechaniczne;,
oraz zewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

2. _Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych w niniejszym
opracowaniu.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogsg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji wod-kan, instalacji centralinego
ogrzewania w zwigzku z budowsg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego. Na
terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,
prowadzenia prac na roznych wysokosciach oraz cigglego ruchu transportu samochodowego
dowozgcego materiaty oraz wywozgce zuzyte materiaty.

Koordynacja tych dziatari to gtéwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy
i majgcy wplyw na bezpieczeristwo oraz ochrong zdrowia pracownikow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji _robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktore trzeba zwréci¢ szczegbing uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

— prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,

— prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementéw przy uzyciu specjalistycznych

dzwigow i podnosnikdw,

— prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,

— prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,

— prace przy urzgdzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

1. upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu);

2. przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystgpowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od
rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikéw
winien zwrdci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$é przestrzegania terminéw i miejsca pracy dla
poszczegdlnych grup pracownikéw, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikéw podstawowych przepiséw
BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnié:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osaéb,
odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
° instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegoinosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno$¢é wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostgpnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnej instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy.

f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych. zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i
pieszego winny wynika¢ z ogoélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.
Kierownictwo robdt winno oznakowaé plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$é $rodkdw ochrony
indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaé o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zafrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
$rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
rodkami.
W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom schronisko,
wyposazone w.

- ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

- miejsce do podgrzewania positkdw,

- urzgdzenia sanitarne,

- apteczke pierwszej pomocy,

- regulamin pracy,

- instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

- adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP{0128/£00S/14
uprawnienia budowlane do proj wania bez ograniczer
w specjainosci instalacyjnej resie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, tylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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