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Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia 




Część 1 - CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM IVUS









	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniwego. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018", pracująca z częstotliwością 30 MHz i głębokością obrazowania 22mm. Długość robocza cewnika 135cm, kompatybilna z koszulką 6Fr. System monorail. Końcówka robocza pokryta powłoką hydrofilną na długości 230mm. Opcjonalnie możliwość użycia cewnika z automatycznym, jednorazowym i sterylnym odciągiem o stałej prędkości 1cm/sec i 0,5cm/sec.  
	Szt.
	120
	
	
	
	
	
	20 szt.  

	     2.
	Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniwego. Kompatybilny z prowadnikiem  0,035", pracująca z częstotliwością 15 MHz i głębokością obrazowania 70mm. Długość robocza cewnika 105cm, kompatybilna z koszulką 8Fr. System OTW. Końcówka robocza posiada 25 markerów co 1cm widocznych w skopii. Opcjonalnie możliwość użycia cewnika z automatycznym, jednorazowym i sterylnym odciągiem o stałej prędkości 1cm/sec i 0,5cm/sec.
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	5 szt.

	3.
	Opcjonalnie jednorazowe, sterylne sanki do automatycznego odciągu o stałej prędkości 0,5cm/sec, 1cm/sec. Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi z poz 1
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	3 szt.

	Najem na 
24 miesiące
	Wartość netto najem /1 miesiąc
	Wartość netto najem/24 miesiące
	VAT (%)
	Wartość brutto najem/ 24 miesiące
	Producent/       Nr katalogowy*  


	

	4.
	Mobilna konsola montowana na stabilnym i zintegrowanym wózku czterokołowym. Wymiary wózka (wysokość x szerokość x głębokość) 165 x 61 x 74 cm, waga 114kg. Wmontowana wyciągarka MDU5 PLUS™ z opcjonalnymi jednorazowymi saneczkami. Przegląd dynamiczny. Animacja statycznych obrazów IVUS pozwalająca na lepszą interpretację danych.    Funkcja „Smart TGC”. Automatyczna poprawa jakości zdjęć IVUS. Funkcja „Trace Assist”. Automatyczne śledzenie światła naczynia. Pokazuje minimalne i maksymalne przekroje, pola oraz % stenozy (funkcja obsługiwana przez operatora). Zastosowanie algorytmu pozwalającego na lepszą detekcję granic. Monitor 19" LCD (wbudowane głośniki i mikrofon). Obrazy wielokrotne: IVUS, IVUS/widok wzdłużny. System rozproszony (Intel® Core™ i5), Windows 7. • Współpracuje z DICOM. • Działa jako SCU zarówno dla nośników wymiennych jak i sieci komputerowej. • Rozdzielczość 512 x 512.  • Pozwala na stratną i bezstratną kompresję obrazów JPEG   • Współpracuje z US Multiframe (dane w pikselach), Grayscale Presentation State (pomiary i adnotacja tekstu), GrayScale Secondary Capture (zrzut ekranu), Key Object Selection SR Document (zakładki), General ECG Waveform oraz Basic Voice Audio (dane dźwiękowe). • Przechowuje do 100 przypadków na twardym dysku (HD)  • Eksportowane badania DICOM mogą być przechowywane na CD, DVD oraz wymiennym twardym dysku (Removable HD). HD: 80 GB, DVD: 4,7 GB, CD: 700 MB, Removable HD: 500 GB, Dysk wewnętrzny: 480 GB Konsola współpracuje z cewnikami do obrazowania wewnątrznaczyniowego -  0,018 pracujacymi z częstotliwością 30MHZ oraz z cewnikami 0,035 pracuącymi z częstotliwością 15MHZ  - 1 szt
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


Wymagania:











Wykonawca zobowiązuje się oddać na przechowanie przedmiot zamówienia. ( Dotyczy pozycji 4)











Uwaga: 











* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    










Część 2 -  Stent stalowy do naczyń obwodowych montowany na balonie, introduktory,  rampy
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy/ Producent *

	Depozyt

	1.
	Stent stalowy do naczyń obwodowych montowany na balonie  - średnica od 4,0 mm do 10 mm  długość od 16 mm do 100 mm                                                        - długość systemu wprowadzającego od 80 do 110 cm  - ciśnienie nominalne 6 atm RBP min. 12 atm.                                - skrocenie po implantacji poniżej 5% przy RBP - dobra widzialność stentu na bazie RTG  odporność na zaginanie                                                             - Stent wykonany z jednego fragmentu   wycinany laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach - cewnik balonowy pokryty substancją hydrofilną
	Szt.
	400
	
	
	
	
	
	30 szt. 

	2.
	
 Introduktor ( koszulka naczyniowa)                                    Długość: 11 cm, 45cm, 55cm, 90cm Zakres średnic od 4F do 13F, Marker umieszczony na końcu koszulki
	Szt.
	1000
	
	
	
	
	
	20 szt.

	3.
	Rampa wielokanałowa
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	5 szt.

	4.
	Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym,pleciony z drutu nitinolowego (bez spawów)Widoczny na całej długości,średnica od 4 mm do 10 mm, długość od 15 mm do 120mm. Markery umożliwiające pozycjonowanie stentu. Długość systemu wprowadzającego od 80 cm do 165 cm 
	Szt.
	140
	
	
	
	
	
	20szt.

	5.
	Zestaw do implantacji portu standardowego 6,5 F              Zestaw akcesoriów do implantacji portu składający się z:  - port naczyniowy* z cewnikiem silikonowym: długość min. 70cm, średnica zewnętrzna 6,5F – 1 szt.  - łącznik do połączenia portu z cewnikiem - 2 szt.  - igła do portu prosta – 2 szt.  - igła Seldingera V z zastawką boczną eliminującą ryzyko zatoru powietrznego 18Gx 70 mm – 1 szt.  - tunelizator o tępych zakończeniach – 1 szt.  - koszulka rozrywalna 7F – 1 szt.  - drut prowadnik J w podajniku ze żłobieniem umożliwiającym wprowadzenie drutu do igły jedną ręką – 1 szt.  - strzykawka Luer Slip 20ml – 1 szt.  - strzykawka Luer Lock 10ml – 2 szt.  - igła G18, 1,20x40 mm, różowa – 1 szt.  - igła 12, G 22 x 1 1/4, Ø 0.70 mm, 30 mm, czarna – 1 szt.  - miska przezroczysta 120 ml – 1 szt.  - kleszczyki proste plastikowe 20 cm – 1 szt  - imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt.  - kleszczyki metalowe zagięte 12,5cm – 3 szt.  - pęseta anatomiczna metalowa 14,5 cm – 1 szt.  - pęseta chirurgiczna 14 cm - 1 szt.  - hak do ran typu Kliner 16 cm – 1 szt.  - nożyczki Metzenbaum metalowe zakrzywione 18 cm – 1 szt.  - skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt.  - nić pleciona powlekana barwiona wchłanialna 56-70 dni z igłą okrągłą ½ koła 26mm USP 2/0 70cm – 1 szt.  - nić monofilamentowa barwiona na niebiesko niewchłaniana z igłą tnącą 3/8 koła 24 mm USP 3/0 75cm – 1 szt.  - opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 9 cm x 15 cm – 1 szt.  - opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 5x7,5cm – 1 szt.  - gazik, wielkość śliwki – 4 szt.  - kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 8 warstw – 30 szt.  - fartuch chirurgiczny roz. L – 2 szt.  - ręcznik papierowy 1x użytku 57x37cm – 2 szt.  - serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt.  - serweta 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.  - serweta 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.  - etykieta kontrolna – 2 szt.  - miska trzykomorowa na wszystkie elementy zestawu – 1 szt. Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 3  etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw musi  zawierać komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim.  *Wymogi dotyczące portu:  - kształt delty w dwóch rozmiarach: rozmiar standardowy wysokość do 12,5mm, waga do 9g, rozmiar niskoprofilowy  wysokość do 10mm, waga do 5g  - port kompatybilny ze środowiskiem MRI do 3T; możliwość podania kontrastu w TK pod ciśnieniem do 325PSI z  przepływem 5ml/s  - membrana silikonowa z możliwością do 3000 nakłuć
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	2 szt.

	6.
	TORQUER-przeznaczony do prowadników 0,014 do 0,038
	Szt.
	500
	
	
	
	
	
	50szt

	7.
	Kranik dwudrożny wysokociśnieniowy
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	20szt.

	8.
	Balon lekowy                                                                                 Balon pokryty lekiem paklitakselem Długość katetera 110 cm i 80 cm. Średnice balonów 4,5,6,7,8, Kompatybilne z prowadnikiem 0,025” i 0,35”introduktor w zalezności od średnicy -5F, 6F 7F Długość balony 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	10 szt


	9.
	Koszulki naczyniowe do wprowadzania cewników zbrojone -Długość 45cm,55cm,90cm -Zakres średnic od 6Fdo 13F -Marker umieszczony na końcu koszulki -Końcówka prowadnika bardzo dobrze widoczna w promieniach Rtg
	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	20szt.



	10.
	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem (inflator)  - zastosowanie: angioplastyka naczyń obwodowych - ciśnienie max. nie mniejsze niż 30atm. - pojemność nie mniejsza niż 30ml i 60ml - zaopatrzona w przedłużacz wysokociśnieniowy (przeźroczysty) z obro0tową końcówkę Luer-Lock + kranik trójdrożny - blokada zabezpieczająca samoczynne przemieszczanie się tłoka
	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	50 szt. 

	11.
	Protekcja dystalna PROENDER -( równoważny do systemu Spider FX)   System protekcji dystalnej Proender ma następujące parametry techniczne:  - system RX wykonany z nitynolowej siatki   - kompatybilny z prowadnikiem 0,014”  - atraumatyczna końcówka protekcji  - złota pętla jako marker stopnia otwarcia filtra  - rozmiary filtra: 3, 4, 5, 6, 7, 8 (mm)  - minimalny romiar cewnika prowadzącego 0,066”
	Szt.
	80
	
	
	
	
	
	10szt

	12.
	Stent obwodowy samorozprężalny  ( równoważny do systemu Supera)-  -system wprowadzający współpracujący z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018 "  -8 par elastycznych włókien nitynolowych z dodatkowym markerem na całej długości stentu  - dostępne średnice, min.  4,0[mm], 4,5 [mm], 5,0 [mm], 5,5 [mm], 6,0 [mm], 6,5 [mm] 7,5 [mm] 8,0[mm]  -dostępne długości, min. 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm], 150 [mm], 200 [mm]
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	5 szt.

	13.
	 PTA  -cewnik balonowy OTW uwalniający lek Syrolimus współpracujący z prowadnikami o średnicy 0,018", 0,014" oraz 0,035”  -minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2]  -fosfolipidowy nośnik leku  -długość systemu dostarczania  min. 145 ± 5 [cm] i 80 ± 5 [cm]  -minimalny wymagany przedział długości:  dla platformy 0,018" : od 40,0 [mm] do 200,0 [mm], dla platformy 0,014" od 60,0 [mm] do 100,0 [mm]  -cewnik kompatybilny w całym przedziale średnic z introducerem 5 F
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	10 szt.

	14.
	Przyrząd do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej działający na zasadzie całkowicie wchłanialnego opatrunku na bazie kolagenu. Do stosowania przez założoną u pacjenta koszulkę. Rozmiary 6F i 8F  z koszulką w zestawie 6F lub 8F 
	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	10 szt

	15.
	Przyrząd uciskowy do stosowania z bandażem uciskowym.
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	10szt

	RAZEM
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    
	
	


Część 3 - Prowadnik o usztywnionym rdzeniu typu Super Stif – prowadnik extra sztywny   








	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Prowadnik o usztywnionym rdzeniu typu Super Stif – prowadnik extra sztywny                                                                                                               - średnica 035"                                                                                                - długość 260cm                                                                              -  ruchomy, stalowy rdzeń: trzon stalowy pokryty PTFE:                                  końcówka atraumatyczna, końcówka prosta i zakrzywiona 
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	20 szt. z każdego rozmiaru

	2.
	Cewniki angiograficzny
• cewnik nylonowy
• zbrojony szesnastoma drutami wtopionymi w  ścianie
• wytrzymujący ciśnienie 1200 psi
• profil  4F, 5F, 6F, 7F
• średnica wewnętrzna dla profilu 4F min 0,042”  do 0,038”
• znacznik cieniodajny na dystalnej krzywiźnie  cewnika
• różne krzywizny
• łatwe manewrowanie w układzie naczyniowym
• kontrola obrotu 1:1
• długość – 100 cm, 110 cm, 125 cm
	Szt.
	1200
	
	
	
	
	
	20 szt. z każdego rozmiaru

	RAZEM
	
	
	
	
	


	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    
	
	


Część 4 – Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej z systemem koszulowym.      Filtr do żyły głównej  dolnej, Zestaw do usuwania filtra





	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej z systemem koszulowym.   Posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych.  Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu oraz zamiennie nitinolowego, dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Stent-graft do aorty brzusznej może być dostarczany w wersji dwu lub trzyczęściowej, posiada aktywną fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające - dostępne wymiary: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36mm średnicy.  - dostępne długości stentgraftu rozwidlonego (body):  do 149mm - dostępne wymiary odnóg do 24mm średnicy, - dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy do 22 F dla stent-graftu rozwidlonego stalowego i do 17F dla stent-graftu rozwidlonego nitinolowego w zależności od średnicy stent-graftu,  Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu. Stent-graft do aorty piersiowej jedno lub dwuczęściowy, zbudowany na bazie stalowego Z-stentu oraz zamiennie nitinolowego o następującej charakterystyce: - element proksymalny posiada kolce fiksujące na górnej części, - część dystalna posiada dolny koniec z kolcami fiksującymi, - stentgraft dedykowany do rozwarstwień nie posiada kolców fiksujących z elementami pokrywanego stentgraftu i niepokrywanego.  - dostępne wymiary: do 46mm średnicy, - dostępne długości do 233mm, - system posiada introducer z możliwością kontrolowanego uwalniania części dystalnej jak i proksymalnej z drutami bezpieczeństwa.
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	2 szt

	2.
	Stentgraft do zaopatrzenia tętniaka tętnicy biodrowej wspólnej przy operacji tętniaka aorty     brzusznej:                                                                                                                                        - zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe, - dostarczony wraz z niezbędnymi akcesoriami do implantacji:  elementem łączącym, pętlą, koszulką, cewnikiem i prowadnikiem.
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	2 szt

	3.
	Stentgraft do zaopatrzenia tętniaka tętnicy biodrowej wspólnej przy operacji tętniaka aorty     brzusznej:       - zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe,  - dostarczony wraz z niezbędnymi akcesoriami do implantacji: pętlą, koszulką, cewnikiem, prowadnikiem, bentley obwodowy
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	2 szt

	4.
	Urządzenie all in one: system do powrotu do światła naczynia,        cewnik wspierający, cewnik do udrożnień: - 2.9F i 4F - system 2.9F kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, posiadający dwie pozycje robocze igły - system 4F kompatybilny z prowadnikiem 0,018”, posiadający trzy pozycje robocze igły - obracająca się o 360° igła nitinolowa, sterowalna, dająca możliwość ukierunkowanego ponownego wejścia do naczynia - długość systemu 80 i 120 cm
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	3 szt

	5.
	Filtry do żyły głównej dolnej wykonany z afferomagnetycznego materiału                                                                                                            z platynowymi znacznikami, posiadający haczyki do fiksacji. Maksymalna śr. filtra 30mm, długość 49mm. Przeznaczony do dostępu udowego i szyjnego, wprowadzany jest i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o śr. 7 F i dł. 65 cm. W zestawie uniwersalne poszerzadło NavAlign™ posiadające cieniodajne opaski wymiarujące oraz porty boczne do płukania. Możliwość pozostawienia filtra na stałe lub usunięcie z dostępu szyjnego.
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	2 szt

	6.
	Koaxialny zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej                     w formie pętli o śr. 6.3F, dł. 80cm.  Stosowany do usuwania filtra z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrola fluoroskopową. Śr. koszulki usuwającej 11F, długość 60 cm.
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	2 szt

	7.
	Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności:   rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstrasztywnego lub ultrasztywnego, w części dystalnej taperowany oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm lub 7cm; końcówka prowadnika w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145 cm, 180 cm i 260 cm. Dostępne prowadniki o najwyższej sztywności z giętką, elastyczną końcówka o długości 4 cm lub 7 cm zawierające wewnętrzny złoty coil poprawiający widoczność w promieniach rtg. Średnica prowadnika 0,035 cala i długości 90, 145, 180, 260 lub 300cm. Końcówka prowadnika prosta, w kształcie "J" o promieniu 3 mm lub podwójnie zagięta o promieniu 75/15mm lub 55/15mm. Dostępne prowadniki ze stalowym rdzeniem  o podwyższonej sztywności pokrytym teflonem, z 1,5 cm elastyczną końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagięcia 1,5 mm o śr. 0,035" i długościach 145, 180, 260 cm. 
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	10 szt

	8.
	Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych:                                                                                   O średnicy 5F, szaft wykonany z nylonu, zbrojony na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali, wyprofilowana, dobra sterowalność 1:1, temperowana końcówka. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej niż 35, m.in. KMP, Vanschie 1-5, VS1-2, nietypowych anatomii (np. wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty za pomocą stentgrafów). Cewniki w przedziale długości 40 – 125 cm, kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038”. Pakowane po 5 szt. 
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	20 szt

	RAZEM
	
	
	
	
	


	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Część 5 – Prowadnik sztywny Zamykacz naczyniowy

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Prowadnik o podwyższonej sztywności-standardowa sztywności                           Prowadniki nitinolowe, hydrofilne - 50-300 cm • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038,” • dostępne różne długości elastycznej części dystalnej 1 cm,  3 cm, 5 cm oraz 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości -typu TERUMO ‘M COAT” • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu  • dostępne w wersji o standardowej sztywności i sztywnej • dostępne w opcji z kształtowalną końcówką • długości 50, 80, 120 ,150, 180,220,260,300 cm   
	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	80 szt.

	2.
	 Zamykacz naczyniowy wchłanialny                    Zestaw do zamykania nakłuć tętniczych w zabiegach wewnątrznaczyniowych.  Posiada możliwość zamykania miejsc po wkłuciu wielkości 5-8F.  W skład zestawu wchodzą trzy komponenty zamykacza:  polimerowa kotwica , szew, kolagen lub szew    Wchłanialność komponentów do 90 dni.  Średnica urządzenia 6 F i 8 F dla prowadników  0.035”  dla 6F i 0.038” dla 8 F. - dostepny zamykacz do nakłuć po koszulkach 7FR , składający się dwóch dysków polimerowych połączonych szwem.
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	30szt

	3.
	Prowadnik o podwyższonej sztywności wersja   sztywna.                                                          Prowadniki nitinolowe, hydrofilne - 50-300 cm • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038,” • dostępne różne długości elastycznej części dystalnej 1 cm,  3 cm, 5 cm oraz 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości -typu TERUMO ‘M COAT” • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu  • dostępne w wersji o standardowej sztywności i sztywnej • dostępne w opcji z kształtowalną końcówką • długości 50, 80, 120 ,150, 180,220,260,300 cm   
	Szt.
	400
	
	
	
	
	
	30szt

	RAZEM
	
	
	
	
	


Część 6 – Stent szyjny- Korek do embolizacji

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Stent szyjny-  Stent do zapobiegania zatorom w tętnicy szyjnej - Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką z PET z porami o średnicy w zakresie 150-180μm - Średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mmDługości stentu : 20mm, 30mm, 40mm, 60mm  - System RX kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - Długość robocza cewnika 135 cm - Współpracujący z koszulką wprowadzającą 6 Fr  - System wprowadzający 6 Fr - Rozmiar włókien 20 μm.
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	10 sztuk.

	2.
	Korek do embolizacji    Urządzenie do embolizacji naczyń w postaci samorozprężalnego korka naczyniowego wykonanego z porowatego polimeru SMP. Możliwa konfiguracja z oraz bez nitinolowego drutu w formie kotwiczki. Posiada dobrze widoczny w skopii marker platynowy. W zestawie introduktor ułatwiający wprowadzenie produktu.  dostępne rozmiary 6,8,12 mm - do embolizacji naczyń 2-10 mm  

	
	1.2 Zestaw zatyczek embolizacyjnych do zabiegów wewnątrznaczyniowych o objętości 6,25cm3 (5szt w pojedynczym systemie dostawczym)
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	1 sztuka 

	
	1.3 Zestaw zatyczek embolizacyjnych do zabiegów wewnątrznaczyniowych o objętości 6,25cm3 - 18,75cm3 (10-15 szt po 5 szt w pojedynczym systemie dostawczym)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	1 sztuka

	
	1. 4 Zestaw zatyczek embolizacyjnych do zabiegów wewnątrznaczyniowych o objętości 18,75cm3 - 31,25cm3 (20-25 szt. Po 5 szt w pojedynczym systemie dostawczym)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	1 sztuka

	3.
	Stent samorozprężalny pokryty lekiem  - zastosowany lek: paclitaxel, - stent wykonany z nitinolu, - o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji, - 2 systemy uwalniania stentu: za pomocą pokrętła oraz suwaka znajdujących się na uchwycie, - 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu, - średnice stentu: 5, 6, 7 mm, - długości stentu: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm, - długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm


	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	15 sztuk.

	RAZEM
	
	
	
	
	


	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    
	
	


Część 7– klej i cewnik do trudnych udrożnień, stent żylny
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Obwodowy płyn środek embolizujący precypitujący:
- płynny materiał embolizujący ulegający wytrącaniu (precypitacji) we krwi-Evoh- (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego) zawierający mikronizowany pył tantalowy- widoczny we fluoroskopii; dostępny w dwóch różnych gęstościach (18 i 34) i w dwóch różnych wysyceniach tantalem (bardziej i mniej przezierny pod rtg, objętość 1,5 ml

	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	2 sztuki.

	2.
	Obwodowy płyn środek embolizujący precypitujący:
- płynny materiał embolizujący ulegający wytrącaniu (precypitacji) we krwi-Evoh- (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego) zawierający mikronizowany pył tantalowy- widoczny we fluoroskopii, gęstość 34, objętość 6 ml

	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	2 sztuki.

	3.
	CEWNIK  DO TRUDNYCH UDROŻNIEŃ Cewnik over the wire kompatybilny z prowadnikami 0,014, 0,018 oraz 0,035".  Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F.  Długości cewników 150 i 135cm, dodatkowo rozmiary 0,018 i 0,035" długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035" długość 65cm.  Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście prowadnika na cewnik. Średnice wejścia: 0,02" dla 0,014, 0,23" dla 0,018" oraz 0,041" dla cewnika 0,035". Średnice szaftu 0,014" - 2,0; 3,0F prox/dist 0,018"  - 2,3/3,4F, 0,035" - 3,8/4,8F Cewniki posiadające trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014 i 0,018" oraz o 50mm dla cewnika 0,035". Najdalszy marker położony o 2,5mm od zakończenia cewnika. Wszystkie markery zatopione pomiędzy warstwami szaftu nie powiększające jego średnicy w miejscu markera. Długości markerów 1,5mm każdy


	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	20 sztuk

	4.
	Stent żylny samorozprężalny, otwartokomórkowy, wycinany z jednego kawałka tuby nitinolowej, system dostarczania OTW, kompatybilny z prowadnikiem  0,035” i koszulką 9F, średnice: 10,0 , 12,0,14,0,16,0,18,0,20,0       długości: 40,60,80,100,120,150mm, długość systemu dostawczego 90 cm, markery na obu końcach stentu i na shafcie,system rójkoszulkowy stabilizujacy pozycję stentu duża siła radialna i odporność na załamania 


	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	4 sztuki

	RAZEM
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    
	
	


Część 8 – Stentgraft aortalny brzuszny 
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Stentgraft aortalny brzuszny    • Rozwidlony o budowie wielomodułowej • Wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE • Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków • Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm, część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm • Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi • Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) • Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr • W skład zestawu wchodzi ramię główne oraz przeciwległa noga (w razie potrzeby, w cenie zestawu dostarczana jest przedłużka aortalna lub biodrowa) • Zestaw składa się ze stentgraftu dopasowanego do anatomii pacjenta oraz dwóch koszulek wprowadzających i cewnika balonowego do modelowania stentgraftu
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	2 sztuk.

	2.
	Stentgraft aortalny brzuszny  Conformable (CXT, PLC, PLL) • Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej • Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE • Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków • Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – do średnicy aorty od 16 do 32 mm część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm • Możliwość repozycji oraz wygięcia głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi • Możliwość zastosowania przy zagięciu szyi tętniaka do 90° i min. długości 15 mm lub zagięciu do 60° i min. długości 10 mm • Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) • Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr • Zestaw składa się ze stentgraftu dopasowanego do anatomii pacjenta oraz dwóch koszulek wprowadzających i cewnika balonowego do modelowania stentgraftu
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	1 sztuka.

	3.
	Stentgraft aortalny piersiowy Conformable (TGM/ TGMR) • Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu • Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości • Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • Etapowy system uwalniania • System wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr • Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm • Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm • Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty • W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft oraz koszulka wprowadzająca i cewnik balonowy
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	2 sztuki.

	4.
	Rozgałęziony stentgraft biodrowy  IBE Część główna stentgraftu biodrowego (CEB) • Wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE • Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • Dwuetapowy system rozprężania dający możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu • Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) • Możliwość połączenia ze stentgraftem brzusznym Excluder (system zintegrowany z systemem Excluder) • Średnica odcinka dystalnego : 10, 12, 14.5 mm • Średnica odcinka proksymalnego 23 mm • Długość 10cm • Zalecana średnica tętnic biodrowych zewnętrznych 6.5 – 13.5 mm • Zestaw składa się z części głównej stentgraftu, koszulek wprowadzających 16F x 33cm i 12F x 45cm oraz cewnika balonowego
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	1 sztuka.

	5.
	Rozgałęziony stentgraft biodrowy  IBE Noga kontralateralna stentgraftu biodrowego (HGB) • Wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE • Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem • Średnica odcinka dystalnego : 10, 12, 14.5 mm • Długość 7cm • Zalecana średnica tętnic biodrowych wewnętrznych 6.5 – 13.5 mm
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	1 sztuka.

	6.
	Stentgraft rozprężany balonem  VBX (BXA/ BXAL) • Stentgraft składa się ze stentu rozprężanego balonem, zbudowanego ze stali nierdzewnej 316L klasy chirurgicznej oraz protezy z fluoropolimeru • Zbudowany z niezależnych, stalowych pierścieni powleczonych materiałem PTFE • Pokryty od wewnątrz powłoką heparynową (heparyna pochodzenia wieprzowego, ze stabilnym wiązaniem kowalencyjnym łączącym jej cząsteczki z powierzchnią materiału) • Wstępnie zamontowany na cewniku balonowym • Na zestawie wprowadzającym umieszczone są dwa znaczniki radiocieniujące balonu wtopione w trzon, które ułatwiają implantację • Dzięki wysokiej elastyczności i wytrzymałości dostosowuje się do budowy pacjenta• Szeroki zakres rozmiarów: • Średnice nominalne stentu : 5-11mm • Maksymalne średnice stentu po rozszerzeniu: 8-16mm • Długości stentu: 15, 19, 29, 39, 59, 79 mm • Cewnik wprowadzający o długości:135cm • Koszulka wprowadzająca: 7 - 8 Fr
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	1 sztuka.

	7.
	Stentgraft aortalny brzuszny  Conformable Przedłużka aortalna stentgraftu brzusznego (CXA) • Wykonana z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE • Bezszwowe łączenie szkieletu z pokryciem • Możliwość zagięcia ekstendera do krzywizny naczynia • Zakres rozmiarów: średnice od 20 do 36 mm długość 4,5 cm zakres średnic aorty 16-32 mm • profil zestawu wprowadzającego od 15 do 18 Fr
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	1 sztuka.

	8.
	Koszulka wprowadzająca  DrySeal Flex (DSF) • zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną • posiadająca dwa porty - jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną • długość 33 cm • profil: 12 -18 Fr • marker w postaci opaski na końcu koszulki
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	1 sztuka.

	9
	Koszulka wprowadzająca  DrySeal Flex (DSF) • zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną • posiadająca dwa porty - jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną długość 45 cm • profil: 10-12 Fr • marker w postaci opaski na końcu koszulki
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	1 sztuka.

	RAZEM
	
	
	
	
	


	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    
	


Część 9 - Prowadnik hydrofilny- polimerowy

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Prowadnik hydrofilny- polimerowy - długość 150, 180, 260cm - średnica .035” - typ  końcówki: prosta, zagięta - pokryty polimerem Odporna powłoka hydrofilna zapewnia stałą warstwę na powierzchni prowadnika dla  optymalnej śliskości i długotrwałej  wytrzymałości.


	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	50 sztuk.

	RAZEM
	
	
	
	
	


	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    
	
	


Część 10 Spirale do embolizacjii

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*

	Depozyt

	1.
	Wolne spirale do embolizacji Średnica od 2 do 16mm Długości od 25 do 450mm System 0,021” i 0,038” cewnik angiograficzny 5F

	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	20 sztuk.

	RAZEM
	
	
	
	
	


	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    
	
	


Część 11 - Korek naczyniowy do embolizacji naczyń

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /*


	1.
	Korek naczyniowy do embolizacji naczyń .                                                      -Konstrukcja oparta na siatce nitynolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężanie urzązenia w naczyniu     -Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych, o różnej konstrukcji-do wyboru                                                        - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22mm  , Maks. Długość cewnika wprowadzajacego 100 cm, Średnica cewnika wprowadzajacego 4-9F (0,038-0,098”) w zależności od rozmiaru korka, możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzajacego, krótki czas embolizacji po implantacji korka, minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego, utworzenie komisu umożliwiającego duży wybór rozmiarów                                                           -    

	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


	Uwaga: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.    
	
	


Część 12 – Sprzęt do zabiegów endowaskularnych 
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /

	Depozyt

	1.
	Coile/spirale embolizacyjne do zabiegów neurologicznych 
- długość od 2mm do 30mm 

- średnice spirali od 1,5mm do 20mm

-trzy stopnie miękkości coili zależnie od rozmiaru
-markery określające położenie spirali

- czas odczepienia 1 sekunda

-stop platyny i wolframu

-wersje 2D i 3D

Kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy wew. 0,0165”-0,021”


	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	30

	2.
	System do odczepiania coili 
- bezpieczny I skuteczny system odczepiania coili

- odczepianie w kształcie liter T zapobiegające uszkodzeniu tętniaka

-odczepienie spirali w czasie do 1 sek
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	10

	3. 
	Mikrocewnik o średnicach wewnętrznych 0,015”, 0,0165”, 0,021”, 0,027” 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	2

	4.
	Żagiel do transportu pacjenta 
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	5

	RAZEM
	
	
	
	
	


Część 13 - Proteza naczyniowa prosta zbrojona

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /

	Depozyt

	1.
	Proteza naczyniowa prosta zbrojona na całej długości wymiary : dł. od 25 cm do 80 cm, przekrój 6mm, 8mm


	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	Po 2 szt. z każdego rozmiaru  

	RAZEM
	
	
	
	
	


Część 14 - Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, uszczelniana kolagenem zwierzęcym. 

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /

	Depozyt

	1.
	Łata naczyniowa, dziana, poliestrowa, uszczelniana kolagenem zwierzęcym. Technika dziana: odwrócony splot. Przepuszczalność dla wody: ≤ 5ml/cm ²/min grubość 0,41-0,61(mm) Rozmiar:  14x75mm

	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	5 szt. 

	RAZEM
	
	
	
	
	


Część 15 - Łata naczyniowa
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /

	Depozyt

	1.
	Łata naczyniowa impregnowana solami srebra

rozmiar 14 x 75 mm


	Szt.
	120
	
	
	
	
	
	10 szt. 

	RAZEM
	
	
	
	
	


Część 16 –System implantologiczny, implanty do osteosyntezy złamań czaszki twarzowej

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /

	Depozyt

	1.
	Płyta prosta tytanowa grubości 1,0-1,2 mm, 16-40 otworowa
	Szt.
	160
	
	
	
	
	
	20

	2.
	Płyta prosta tytanowa grubości 0,5-0,6 mm, 6-25 otworowa
	Szt.
	90
	
	
	
	
	
	16

	3.
	Płyta tytanowa kształt L różne grubości strony P+L (4 i 5 otworowe)
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	10

	4.
	Płyta trapezowa tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego żuchwy (różne wielkości)
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	5

	5.
	Płyta prosta z mostem- różne profile i grubości
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	10

	6.
	Śruby IMF długość 8 mm, 12 mm
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	5

	7.
	Śruby korowe  tytanowe samogwintujące do płyt grubość 1,0 mm i 0,5-06 mm długość od 4 do 14 mm
	Szt.
	4000
	
	
	
	
	
	600

	8.
	Śruby korowe tytanowe awaryjne do płyt grubości 1,0 mm i 0,5-0,6 mm różne długości
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	35

	9.
	Kompletny system rekonstrukcyjny dolnego piętra twarzy z systemem trójpunktowego blokowania śrub w płycie na docisk (zmienny kąt wprowadzania śruby)
	

	9.1
	Płyta tytanowa prosta grubości od 1,5 do 3,0 mm(16-20 otworowa)
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	1

	9.2
	Płyta tytanowa anatomicznie wygięta prawa i lewa grugości od 1,5 do 3,0 mm
	Szt.
	8
	
	
	
	
	
	4

	9.3
	Śruba tytanowa blokowana w płycie do w/w płyt rekonstrukcyjnych długości 8,0- 14,0 mm
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	20

	9.4
	Śruba tytanowa zwykła do w/w płyt rekonstrukcyjnych długości 8,0-20 mm
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	20

	9.5
	Przymiary do płyt rekonstrukcyjnych
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	5

	10.
	Siatki tytanowe różne grubości
	Szt.
	10
	
	
	
	
	
	5

	11.
	Siatki tytanowe różne grubości do rekonstrukcji oczodołu wraz z szablonami
	Szt.
	4
	
	
	
	
	
	4

	RAZEM
	
	
	
	
	


Część 17 - Shunt
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto
	Numer katalogowy Producent /


	1.
	Shunt do operacji tętnicy szyjnej typ BRENER 14 F-8F, dł 10-13 cm. Traperowany typ T

	Szt.
	15
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


