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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu o$wietlenia dla zadania pn.: ,,Budowa
skateparku w Wyrzysku” obejmujgcego dziatke nr ew.: 213 obr¢b m. Wyrzysk, jednostka
ewidencyjna 301908 4 Wyrzysk. Zadanie obejmuje opracowanie projektu przylacza
oswietlenia. Oswietlenie bedzie wykonane przy pomocy opraw ze zrodtami §wiatta LED.

2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
- projektu zagospodarowania terenu,
- zlecenia inwestora,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414),
- norm PN-E, PN-IEC, oraz zasad wiedzy technicznej.
Niniejszy Projekt zostal opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
Z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepisow panstwowych w zakresie
budownictwa i obowigzujacych Polskich Norm.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem oswietlenie obiektu.
W zakres niniejszej czesci opracowania wchodza:
» opis zasilania w energi¢ elektryczna,
* bilans elektroenergetyczny,
* rozplanowanie opraw o$wietleniowych,

Oswietleniu podlega skatepark

Ilekro¢  w  projekcie ~ wymienione  zostaly  znaki  towarowe,  nazwy
producentéw/dystrybutoréw, tylekro¢ mozliwe jest zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzan
réwnowaznych w rozumieniu przepisoOw ustawy — Prawo Zamowien Publicznych. Minimalne
parametry okreslajace rOwnowazno$¢ rozwigzan podano w ponizszym opracowaniu.

Do o$wietlenia skatepark. zastosowano oprawy ze zrodtami §wiatta LED. Moc pojedynczej
oprawy wynosi 398. Oprawy w II klasie ochronno$ci przeciwporazeniowej. Montaz opraw
bezposrednio na stupie o wysokosci h=9m. Stup, umozliwiajacy bezpieczny montaz oprawy.

Montaz opraw na wysokosci 9 m, bezposrednio na stupie lub wysiegniku.

Stup aluminiowy SAL-90M

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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Ancdowanie: 10 kolorow, kazdy z mo2imoscy wyblyszczania
Wykodczenie: sZifowane aumnium, opdja Zabezpkczenia elastomaram
w oo ze shups GO wysokadcl 350 mm (Inna wysokodd na Zyczenie
dierts)

Montaz oprawy: bezpodredrio na shupie, oprawy 2 mooowaniem ob0 o
parametrach wagl | powkerzchnl nie przelraczajycych danych z tabell
WYUZymAoaCiome)

Typ stosowanych wysiegnikéw: wy tabeli wytrzymalodcowe)
Pakowanie: nickning poliprogrylenows

Poziomy pochianiania energt wg normy EN 12767:2019:
50-NE-C-S-SE-MD-0,

7ONE-CSSEMDO,

100-NE-C-S-SE-D-0
cpe camiran
Sl weprey
- et cradle tocradie
170,06k9 |  mmmmmy . ~ Ousisrod

EM 40
. . Typ Kod
rientacyjn Kompl
Wysokosd © ,E a,c,w @ fundamentu /  fundamentu / omp m,
kod Mazwa objetost elermnentdw
sfupa netio kosza kosza
jednostkowa o o #lacenych
Zhrojenicwegn  Zhrojeniowego
B-71, B-70/ Z- N,
42757  SAL-90M am 49,3kg 0,589m® 7 ZI?U 3170311271, 4 2
' 311207
SaL-90M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42757 Vref. =22 m/s Wref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Sruby mocujace stup do podloza zabezpieczone kapturkami systemowo wciskane.

Przed przystapieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;.
Podczas ustawiania stlupa nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia
elementow lub ich zniszczenia. Nakretki §rub mocujacych shup powinny by¢ dokrecane
dwustadiowo 1 trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Odchylenie osi stupa od pionu nie

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
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moze by¢ wieksze niz: r = h [m] 300 gdzie: r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowe;j
w kazdym kierunku w [m] h - wysoko$¢ nadziemna stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego
wneka znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego braku od strony przeciwne] niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

Fundament betonowy B-71

1 Brrwm
kioszulks
terrmakurczliva
400 B2 a3 -:_'.-

]

(82

1000

Techng QOICENG Warsiwa
MEEEprastiweanego betcriu

Przeznaczenie: SAL 0146H, SAL ¢ 176, SAL 0 178K, SAL ¢ 180M
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w
zalezno$ci od glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych. Ich
obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom
BN83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentoéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rz¢dnej posadowienia = lcm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +£ Scm. Wykop nalezy zasypywac

ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopiefh zaggszczenia gruntu minimum
0,85 wedlug BN-88/8932-01.

4. Zasilanie opraw

Oprawy beda zasilane z istniejgcej skrzynki TG, ktdra znajduje si¢ na opracowywanej
dzialce, przy ul. Parkowe;j. Z tablicy TG zasilone bg¢dzie o$wietlenie skateparku.

Zejscie kabla do ziemi zabezpieczy¢ rurg ostonowa. TG powinno zawiera¢ roztacznik
glowny, ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2., zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych.

Zabezpieczy¢ obwdd zasilania bezpiecznikiem 3x16A typu C w TG. Zasilanie dla
opraw doprowadzi¢ do slupéw z zaciskami montazowymi. Kable o§wietleniowe pomigdzy
stupami YAKY 4x25 0,6/1kV.

5. Obliczenia

Sprawdzenie doboru linii skateparku do mocy opraw
Bilans mocy 2 latarni po 398W =0,796kW
prad obliczeniowy wynosi:
= $Z0z
U,x cosg =1.2A
Zaprojektowano linie typu YAKXS 4x16mm?,
Zabezpieczenie linii od cieplnych skutkow pragdow przecigzeniowych.
Obcigzalno$¢ ditugotrwata kabli energetycznych, uloZzonych w trasie kablowym podawana
przez producenta przewodu wynosi:
dla kabla YAKXS 5x16mm? — 53,1A.
Prad znamionowy rozdzielnicy obwodu o§wietlenia wynosi:
Kable odbioru mocy bgda zabezpieczone wylacznikiem bezpiecznikowym C16A.
Spelnione sg warunki ochrony przed pradami przecigzeniowymi:

I

Warunek 1:
Ie<In<ldg 1,2A<16A<53,,1A; warunek spetniony

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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Warunek 2:
1,<1,45* 144 23,2A<77A; warunek spetniony

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w stupach. Maksymalny prad, ktory
poplynie w latarni ulicznej wyniesie:
7 0398k 0.64

®7 Unxcosp 0,230kVx08
Projektowany kabel musi spetnia¢ nastepujace warunki :
Kable odbioru mocy bgda zabezpieczone wylacznikiem bezpiecznikowym 6A.
Spetnione sg warunki ochrony przed pragdami przecigzeniowymi:

Warunek 1:
Ie<In<ldd 0,6A<6A<31A; warunek spetniony

Warunek 2:
12<1,45*qq 8,7A<45A; warunek spetniony

6. Zagadnienia BHP

Wraz z kablem zasilajagcym prowadzi¢ bednarka ocynkowana 30x4 w celu zapewnienia
uziemienia stupow oraz zadziatania zabezpieczenia roznicowopradowego.

Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia powinny mie¢ znak bezpieczenstwa i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary)
dla catej instalacji .

Jako ochrone¢ podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci
czynnych. Jako wuzupetnienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wylaczenie zasilania oraz przewdd
ochronny PE z wylacznikami réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym
30mA. Te same wytaczniki réznicowopragdowe postuza jako ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napigcia na dostgpnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364: przewody
fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewod
neutralny N jasnoniebieski, przewod ochronny PE zotto-zielony. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, a
wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

7. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami
normy N SEP-E-004 i opinig ZUDP. Wytyczenie przebiegu trasowego linii kablowych nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie prac zapewni¢ mozliwos¢ wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadkach watpliwosci, co do przebiegu istniejacego uzbrojenia (innego niz
podano na podktadach mapowych), nalezy wykona¢ przekopy kontrolne lokalizujace trase
danego urzadzenia podziemnego.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia, odspojenie gruntu
powinno odbywac sie bez uzycia kilofow.

Decyzje o konieczno$ci wykonania przekopéw kontrolnych pozostawia si¢
inspektorowi nadzoru budowlanego.

Lublin, grudzien 2022r.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
KRS:0000848995, NIP: 7123404112,
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl,
tel.: 574-772-996

Lublin, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja, nizej podpisany/a
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), zgodnie
z art. 34 ust 3d pkt. 3

oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny w branzy elektrycznej dotyczacy
inwestycji:

,BUDOWA SKATEPARKU W WYRZYSKU” obejmujacego dziatke nr EW.: 213 OBREB: M. WYRZYSK
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301908 4 zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA | NR UPRAWNIEN PODPIS/PIECZATKA
Projektant:
mgr inz. Jerzy Szymczyk
Wa-43/92
OPRACOWAL PODPIS/PIECZATKA

mgr inz. Piotr Staniak

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy/a odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o§wiadczenia.

www.o-studioprojektowe.pl  *  siedziba firmy: Aleje Ractawickie 4/6, 20-028 Lublin  *  NIP: 7123404112

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996
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2 OUTSIDE

STUDIO PROJEKTOWE

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149
e-mail: biuro.sprojektowe@gmail.com, tel.: 574-772-996

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SKATEPARKU W WYRZYSKU

Adres inwestycji:
Jednostka ewidencyjna: 301908_4 Wyrzysk
Obreb ewidencyjny: miasto Wyrzysk

Dzialki nr ew.: 213

Inwestor:

Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

PROJEKTANT

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Pawel Pietrzak

261/LBOKK/2019

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Jerzy Szymczyk

Wa-43/92

OPRACOWAL

mgr inz. arch. kraj. Aleksandra Izdebska

Lublin, 18.12.2022 r.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
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1.

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

* Oczyszczenie terenu z podrostow;

* Regulacja skarpy istniejacej;

* Niwelacja skarpy do wysokosci 2,00 m;

* Budowa murka oporowego o wysokosci 1,70 m;

+ Korytowanie pod nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowe;;

* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

* Lokalizacja przestrzenna urzadzen skateparku oraz wykonanie nawierzchni betonowej;

* Tyczenie stref bezpieczenstwa lokalizowanych urzadzen;

* Lokalizacja i budowa o$wietlenia;

* Budowa ogrodzenia:

* Lokalizacja elementéw matej architektury,

* Wyroéwnanie terenu po wykopach;

* Prace porzadkowe;

2.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i spryzmowaé do
pozniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac
budowlanych;

Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urzadzen;

Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen 1 obiektow matej architektury;
Regulacja skarpy istniejacej;

Niwelacja skarpy do wysokosci 2, 00 m;

Wykonanie wykopu pod fundamenty murka oporowego;

Budowa murka oporowego do wysokosci 1,70 m;

Wykonanie zewnetrznej instalacji energetycznej;

Wyrdéwnanie terenu po wykopach;

Korytowanie pod nawierzchnie;

Wykonanie nawierzchni betonowej;

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

Montaz ogrodzenia, bramy i furtek;

Montaz urzadzen skateparku;

Wysiew nawierzchni trawiastej;

Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej:
dowiezienie zyznej ziemi, wysiew nasion traw;

Prace porzadkowe.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren objety zamdwieniem polozony jest przy ul. Parkowej na dziatkach nr ew.: 213 w
miejscowosci Wyrzysk, gmina Wyrzysk. Budowa skateparku realizowana bgdzie na dziatce nr
ew. 213 o powierzchni 9794 m2. Na wschodniej czesci dziatki zlokalizowane jest boisko
sportowe ogrodzone zielong siatka, po drugiej stronie skateparku znajdujg si¢ nieregularne
zakrzewienia i zadrzewienia. Nawierzchnia dziatki jest trawiasta i nierowna.

Obszar inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
miejscowosci Wyrzysk (Uchwata nr X11/115/2019 rady miejskiej w z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska). Dziatka
nr ew. 213 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 1US jako tereny sportu i rekreacji.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu: sieé
elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa. Projektowane zamierzenie nie koliduje
Z istniejacymi sieciami.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia 0sob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem 1 zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania
niezbednych §rodkow ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokos$ci, nalezy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatrow powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznos$ci. Przy organizowaniu pracy na wysokos$ci
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaly sie¢
W bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow
ogradza si¢ balustradami. Minimalna wielkos¢ strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu - teren
w promieniu nie mniejszym niz 10 % wysokosci, z ktorej] moga spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszy niz 6 m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowaé
si¢ na ziemi 1 posiadac sprzet 1 srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-
informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladowania materiatow 1 wyrobow. Stanowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$§¢ wywrocenia, zsunigcia,
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rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m, a stosy materiatldw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, grudzien 2022r.
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