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UWAGA:

1. Konstrukcja pawilonu z ksztattownikdw stalowych zimno-gietych, spawanych, zapewniajgca sztywno$¢ konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyjnie.

2. Sciany z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej w oktadzinach stalowych, pokrytych powtoka poliestrowg o wspétczynniku przenikania dla catej Sciany U
<0,20W/m2K.

3. Dach z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej w okfadzinach stalowych, pokrytych powtokg poliestrowg o wspotczynniku przenikania dla catego dachu
U<0,15W/m2K. Dach jednospadowy z odprowadzeniem wody za pomoca rynny i rury spustowej. Nad wejéciami daszki tukowe z piyty poliweglanowej litej, bezbarwnej
gr. 4mm na konstrukgji stalowej.

4. Podtoga ocieplona na ruszcie stalowym. Pokryta ptytg OSB i wyktadzina PCV. Wspdtczynniku przenikania dla catej podtogi U<0,30W/m2K

5. Okna fix/uchylno-rozwierne z PCV lub aluminium o wspotczynniku przenikania U<0,9W/m2K. Drzwi wejéciowe z PCV lub aluminium o wspdtczynniku przenikania U
<1,3W/m2K, przeszklone. Wyposazone w dwa zamki patentowe.

6. Sala konferencyjna dzielona $cianka sktadana.

7. Pawilon wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, 4szt. umywalek, 3szt. muszli typu kompakt, pisuar, wentylacje.

8. Pawilon wyposazony w instalacje elektryczng wraz ze skrzynkg zabezpieczajacg bezpiecznikowg, min. 19 podwdjnych gniazda 230V, o$wietlenie LED o natezeniu
min.300lux. W toaletach oswietlenie zatgczane czujnikiem obecnosci

9. Pawilon wyposazony w instalacje teleinformatyczng zakoniczong skrzynkg przytaczeniowg na elewacji budynku.

10. Pawilon wyposazy¢ w instalacje alarmowg - system antywtamaniowy.

11. Pawilon wyposazy¢ w instalacje monitoringu wewnetrznego (min. 2 kamery wewnetrzne), zakonczong skrzynka przytaczeniowg na elewacji budynku

12. Pawilon wyposazony w ogrzewanie klimatyzatorami w sali oraz grzejnikiem elektrycznym w tazience.

13. Podane wymiary, sg wymiarami przyblizonymi. Dopuszcza sie réznice £5cm.

14. Lokalizacje gniazd wtykowych, gniazd teleinformatycznych, opraw o$wietlajgcych, klimatyzatordw. nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zamdwieniem kontenera.

15. Obowigzkiem dostawcy kontenera jest opracowanie petnej dokumentacji projektowej (projekt techniczny i wykonawczy). Wykonanie i montaz kontenera po akceptacji
rysunkow technicznych przez Inwestora.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Zadanie

Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddw
Komunalnych w Ztotoryi wraz z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastrukturag

Lokalizacja
Pl. Sprzymierzencéw, 59-200 Ztotoryja
dz. nr. 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5
obreb 0005 Obreb 5

Inwestor

Gmina Miejska Ztotoryja
59-500 Ztotoryja, PI. Orlat Lwowskich 1

Projekt
architektoniczno
-budowlany

Skala
1:50

Tyt. rys.
Budynek konferencyjny.
Rzut.

Rys. nr

AB4

Projektowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

Data:
25.02.2022

Podpis:

Sprawdzit: j
mgr inz. arch. Teresa Majewska-Cwiertnia

upr. proj. nr 282/Sz/88 25.02.2022

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

upr. proj. nr DOS/0088/PWBKb/20 25.02.2022

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Kowalewicz
upr. proj. nr 4/DOS/10

25.02.2022




