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A

- blacha trapezowa TR50, stal S32OGD, gr. 0,88mm
- PŁATWIE HEA180 co 104cm
- RAMA HEA240

B

25cm    beton C30/37, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
   zbrojenie rozproszone włóknem stalowym 50kg/m3

   2x folia budowlana
21 cm   warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
28 cm     warstwa mrozoochronna gruntu niewysadzinowego o CBR > 25%,

pełniąca również rolę warstwy odsączającej o  k10≥8 m/dobę
25cm        w-wa ulepszonego podłoża gruntowego z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznymC

C
30cm    beton C35/45, wodoodporny W8, mrozoodporny F150
   zbrojenie górą i dołem siatką #10 (A-IIIN) o oczkach 15x15cm
   2x folia budowlana
60 cm   warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

BB

C

AA

bloki betonowe
typu „lego”

bloki betonowe
typu „lego”

bloki betonowe
typu „lego”

bloki betonowe
typu „lego”

bloki betonowe
typu „lego”

bloki betonowe
typu „lego”
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Zadanie

Boksy z zadaszeniem.
Rzut i przekrój. 1:150

Inwestor

Skala Rys. nrTyt. rys.
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mgr inż. Jarosław Mikołajczyk
PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

Projekt
architektoniczno

-budowlany

UWAGA:
1. Boksy wykonać z bloków betonowych typu „lego” o wym. 60x60cm i długości od 60 do 240cm.
Bloki betonowe z betonu min. C25/30, mrozoodporności F-150, nasiąkliwości <5%.
2. Ściany boksów ustawione na płycie fundamentowej. Wysokość boksów 2,40m.
3. Obróbki systemowe z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
4. Pomiędzy boksem na szkło kolorowe i szkło białe, wykonać rampę najazdową. Rampa będzie
złożona z pochylni o długości 6,5 m oraz części poziomej o długości 9,25 m zakończonej
krawężnikiem. Pochylenie podjazdu wynosi 14%. Wysokość poziomej części rampy w stosunku do
terenu utwardzonego wynosi 0,90 m
5. Konstrukcja ramowa, umocowana sztywno w stopach fundamentowych.
6. Płatwie ciągłe. Dach jednospadowy o nachyleniu 10,5% , pokrycie z blachy trapezowej TR50, stal
S32OGD, gr. 0,88mm.
7. Połączenia węzłów przyjęto jako sztywne. Konstrukcja klasy 2, Stal konstrukcyjna S235JRG2,
ocynkowana.
8. Wszystkie połączenia elementów na spoiny pachwinowe gr. 6mm, obwodowo i spoiny czołowe na
pełny przekrój cieńszego z elementów
9. Konstrukcja montowana i kotwiona do bloków betonowych oraz podjazdu kotwami klejanymi.
10. Stężenia połaciowe dachu i stężenia pionowe poprzeczne - krzyżowe z prętów Ø 20 + nakrętki
napinające rurowe M20.
11. Obiekty należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej
wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwości użytkowania
konstrukcji. Stateczność konstrukcji i jej części powinna być zapewniona w każdej fazie transportu i
montażu. Podczas montażu w szczególności powinny być przestrzegane punkt 5,1 do 5,5 normy
PN/B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”. Prace budowlano-
montażowe prowadzić pod nadzorem osób kwalifikacjach odpowiednich dla wykonania tego typu
prac. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
12. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie zestawami malarskimi epoksydowymi
po oczyszczeniu do stopnia czystości Sa2 ½ wg PN-ISO 8501-1. W warsztacie wykonać warstwy
podkładowe oraz pierwszą warstwę nawierzchniową, a po montażu i naprawie ewentualnych
uszkodzeń podkładu nałożyć drugą warstwę nawierzchniową. Łączna grubość powłok malarskich
120mm.


