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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

» Zzlecenie Inwestora

e mapa sytuacyjno -wysokoiowa w skali 1:500

» warunki techniczne

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego
e uzgodnienia z Inwestorem

* aktualnie obowgzujace normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program gytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodgoive] jest doprowadzenie wody do dziatek
znajdupcych s¢ wzdluz projektowane) sieci wodoggowej natomiast projektowana &ie
kanalizacyjna ma za zadanie odprowéadzcieki bytowo — gospodarcze do istni@gj sieci
kanalizacyjnej.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e sie¢ wodochgowa :

—rurociggi @ 110x6,6 PE100-RC SDR17 PN10- 151,0m
» siet kanalizacyjna
- rurochgi PVC@200/5,9mm SN8kN/M L=161,5,0m

- studnie rewizyjne z kgéw betonowych DN1200 — 3 szt.; (K1, K3, K6)
- studnie rewizyjne PVC DN 425mm - 3 szt.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanej sieci wodagowej sprowadza sido dostarczenia wody o odpowiednich
parametrach do spycia . Projektowana kanalizacja sanitarna ma na gel@liwi¢ oprowadzanie
sciekbw bytowo — gospodarczych do istgesj sieci kanalizacyjnej. Poprzez zastosowanie
obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej, dpiddudowlane oljte projektem
spetniaj wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustavaw® budowlane.

4. Opis projektowanych rozwiazan

W ramach planowanej budowy przewiduje¢ swwykonanie sieci wodoggowej i sieci
kanalizacyjnej
W projekcie sieci, zastosowano elementy i matgrighpewniajce catkowiy szczelnéc.
Zastosowane materiaty muysgpetnig wymagania okrdone w normach oraz posiadadpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowanbadownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy gasfacych zataeniach:

» teren, na ktérym zlokalizowano inwestytgzy w strefie 1l wg PN-81/B-03020:1981

» strefa przemarzania wynosi 0,8 m

» kategoria gruntu — IV -V

W trakcie wykonawstwa sieci, nale zachowa jednolitas¢ technologicza stosowanych
materiatow, pajczen, ksztattek i armatury oraz uwzginiac warunki techniczne wykonania i odbioru



robét budowlano-montgawych sieci wodoaigowych, wymagania i wytyczne producentow rur i
armatury.

5. Sief wodociggowa

Projektuje s} budowe nowej sieci wodoagowej na dzialce nr dz. nr 402 e¢brPolnica, gmina
Cztuch6éw . Sié bedzie shiyta do celow bytowych mieszkadw miejscowéci Polnica. Projekt
przewiduje wykonanie sieci wodagowej z zastosowaniem PE 100 - RGrednicy ¢110x6,6 .
Przewdd posadowina gebokasci maksymalnej ok. 1,5 m mierz od jego osi do kzinej istniejcego
terenu.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodegowe] stanowj zasuwy odcinage zeliwne
kotnierzowe. Elementy te nale polaczy¢ z proj. wodocigiem za pérednictwem odpowiednich
zlgczek kotnierzowych do rur PE. Wszystkie zasuwy haleyposayé w obudowy i skrzynki do
zasuw. Na projektowanym odcinku wodgni naley takze zabudowé hydrant podziemny, ktory
nalezy wyposay¢ w skrzynke zeliwna.

Zastosowa armatug z aktywry ochrom antykorozyja zgodm z wytycznymi GSK.
Wiaczenia do istniecej sieci wodocigowej PE wykoné za pdrednictwem odpowiednich gtzek
kotnierzowych (RK). Na zatamaniach poziomych trasgz w miejscach zabudowania tréjnikow
zamontowa bloki oporowe wedtug BN-81/9192-04.

Rury i ksztattki PE100-RC powinny bygodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto
musz posiada aproba¢ IBDIM dopuszczajcg do stosowania w pasie drogowym. Producent rur
powinien posiadacertyfikaty ISO 9001 lub réwnoviay.

Trase projektowanej sieci wodocagowej, pokazano na projekcie zagospodarowania teren

5.1. Obiekty igynierskie na sieci wodoggowej

5.1.1. Zasuwy

Zasuwy zaprojektowano na gezeniu projektowanego odcinka sieci wodgowej do istnigjcej
sieci wodocigowej. Zastosowa zasuwg¢ klinowa kotnierzovs wg PN-EN 1074-2 zzeliwa
sferoidalnego z mkkim uszczelnieniem klina PN10/16. Korpus i pokryweykonana zzeliwa
sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z petnym przelotenm Klzeliwa sferoidalnego ze siahakretka
klina, catkowicie nawulkanizowany gunEPDM. Pelny przelot przez klin. Dodatkowa naleveka
gumy w dolnej ceéci klina umaliwiajagca zamykanie si klina przy dostaniu si pod klin
zanieczyszcze statych. Trzpié ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wsggony w
pierscien oporowy. Uszczelnienie trzpienia skiada si uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-
ringébw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowegilpieicienia uszczelniggo-zgarniagcego
z gumy NBR. Uszczelka pokrywy znajduje si rowkach pomidzy pokryws a korpusemSruby
mocupce pokryve otoczone g uszczell pokrywy, zagtbione w gniazdach i zalane masdastyczi
na gogco. Ochrona antykorozyjna: zewgtrenie i wewrtrznie powloka z farby epoksydowej
wykonywana metogifluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuw zamontowa teleskopow obudowve i skrzynle uliczrg. Skrzynk naley posadowd
na piekcieniu betonowym. Teren nieutwardzony wokét zaswhbyukowa& w promieniu 100 cm.
Miejsce usytuowania zasuwy oznakawa pomog tablic informacyjnych.



5.1.2. Bloki oporowe

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wpsfacych w rurocigu zastosowa
prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg BN-81/90492 BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki
oporowe odizolow& od przewodéw PE grabfolie lub tamg z tworzywa.Sciany oporowe blokéw
powinny przylega do nienaruszonego gruntu i zapetvstateczn& bloku. Powierzchnie blokow
nalezy izolowa przed korozj Bitizolem 2R + P. Pod armatur ksztattki wykonane zeliwa, z uwagi
na r@ny stopié osiadania elementégeliwnych i z PE, natey wykona bloki podporowe z betonu B-
15 (C12/15).

5.1.3. Hydrant

Na kacu projektowanego odcinka wodegu zamontow& hydrant nadziemny dn80 PN10;
gtebokas¢ zabudowy 1500mm — 1 szt. Hydrant zamontdwsa kolanie stopowym zeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym G®G- kr&cem dwukotnierzowym wg DIN-
30677, PN 10, kolor czerwony. Hydrant oznd&czgodnie z obowdzujgcymi przepisami. Stopki
hydrantowe posadowina bloku podporowym betonowym o wy, .25x25x10 cm.

5.2. Roboty mont@owe i ziemne

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale zapozné sic z dokumentagj oraz zawiadondi
wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajdugeve rejonie prowadzenia rob6t. Zmiany w stosunku
do projektu dokonane w czasie realizacji robot musscé uwidocznione w dokumentacii
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na mégewystpienia uzbrojenia podziemnego nale
wykona zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanycbzpnzch uzgodnie Na czas robét teren
budowy oznaczy barierkami lub téma ostrzegawcg, a w godzinach nocnychswietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykoréazgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i AW-E510:2002.
Przed rozpoczxiem prac ziemnych zlokalizowakolidujace z projektowanymi sieciami uzbrojenie
podziemne pokazane na mapach oraz w gmmaozliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na
mapach.

Wykopy naley wykonywa jako mechaniczny dcianach pionowych umocnionych; w rejonie
zblizenia do uzbrojenia podziemnego - wykopy wykongznie. Wykoné wykop do wymagane]
gtebokdsci.

Wykopy oznacz§ barierkami lub téma ostrzegawcz Dla ruchu pieszego wykoéanad
wykopami ktadki z barierkami. Podczas prac meowaych wykopy utrzymywé suche. W miejscu
wystepowania wod gruntowych w gruntach sypkich wykopyodnic za pomog zestawu igtofiltrow
wptukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego tegswania wod gruntowych w gruntach
spoistych odwodnienie wykopu wykahaza pomog bezpdredniego wypompowywania wody
przenéng pomp zatapialg.

Rurockgi posadowd na podsypce piaskowe] gruieo 0,10 m i obsypa piaskiem do 0,20 - 0,30 m
nad wierzch rury. Grunt obsypagy rury nie powinien zawietaziaren wegkszych nk 20 mm.
Podsypk i obsyplk wykonywa z dowaonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem,
spetnia on wymagania warunkéw technicznych wykamagieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa
sztucznego.

Na przewodzie realizowanym w wykopie 46 tasm¢ metalizowan na wysokéci 20 cm nad
grzbietem rury. Do budowy sieci wodggowej projektuje si rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
PE 100 SDR 17drednicy de 90 mmatzone poprzez zgrzewanie doczotowe uktadane naypoes



piaskowej . Przewody ukladagodnie z instrukgjproducenta rur. Zastosowane rury mugasiada
Atest Pastwowego Instytutu Higieny oraz aprobattechnicza dopuszczajgca do stosowania w
budowie przewoddéw wodagiowych. Rob6t montamwych nie nalgy prowadzt w temperaturze
poniej +271C.

Po ut@eniu przewoddéw wodoggowych wykona préke szczelnéci zgodnie z PN-92/B-10735,
PN-B-10725:1997, ,Warunkami technicznymi wykonainiabioru rob6t budowlano—moriawych
cz. II” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odhiomrurochgdébw z tworzyw sztucznych.”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecnalizacyjnych” — zeszyt nr 9 wymaga
technicznych COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymivykonania i odbioru sieci
wodocigowych” — zeszyt nr 3 wymagdechnicznych COBRTI INSTAL,

Przed wykonaniem proby nale usztywné przewdd, odstowi wszystkie paczenia rur. Ginienie
préby pp =1,5 pr lecz nie mniejmnil MPa, wynik jest pozytywny jeli po uptywie 30 min. nie
nastpi spadek @nienia pontej cisnienia prébnego pp.

Po prébie przewody wodagjowe naley przeptuké w celu usurgcia ewentualnych
zanieczyszcze Plukanie przeprowadziloscia wody rowra min 10-krotnej ohjtosci przeptukanego
przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodggci naley podd& dezynfekcji przy ayciu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wyid&h. Po dezynfekcji natg przeprowadz ponowne
ptukanie. Pozostasé chloru w wodzie po tym okresie powinna wyriodD mg Cl2/dm3. Dopuszcza
sie rezygnagj z dezynfekcji przewodu, zeli wyniki bada bakteriologicznych po wykonaniu
ptukania przewodu wyka, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wodyida i wody na
potrzeby gospodarcze.

Nawierzchng¢ po zak@éczeniu robét natey przywroct do stanu pierwotnego.

6. Sie’ kanalizacji sanitarnej

Projektowana stekanalizacji sanitarnej obejmuje agzenie do istnigcej kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr 402 studni kanalizacyjnej @dnych 145,98/143,75 m npm.
Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wylasrz rur PVCq 200/5,9mm SN8kN/fmjako rury
lite.
Rury i ksztattki do kanalizacji muszspetnig warunki okrélone w PN-EN 1852-1:1999.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowan rur kanalizacyjnych PV@ 200/5,9mm
SDR34 SN8kN/mo jednolitejsciance, zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajuszczelki olejoodporne
wykonane z TPE-V z pigeieniem stabilizujcym z PP z wibknem szklanym trwale mocowane w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zged PN-EN 681-2 WH.
Rury PVC naley uklada& w gotowym wykopie na podsypce z piasku o géeb@0cm.

6.1 Studnie kanalizacyjne

Na przewodzie kanalizacyjnym zaprojektowano 8isieel rewizyjne z kigébw betonowych DN1200
oraz 3 studnie rewizyjne PVC 425mm.
Studnie kanalizacyjne wykonane z tworzywa PCV 428 mtazemzeliwnym klasy D400. Kineta
pozwalajca na bezpwednie podiczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji sane] i
zawierajca integralnie uformowane w niej kanaty, rura t@ea wznosgca osrednicy 425, teleskop
czgs¢ zestawu pozwalaga na kompensagcpsiadania i korektwysokaci studzienki.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej musi postadao wraz z wyprofilowan
kinetg oraz przejcia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarDejo studzienki powinno méeptyte
fundamentow oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. @3% wyrobiona kinet ktéra w



dolnej czsci, do wysokéci potowy srednicy kanatu, powinna mieprzekrdj poprzeczny, zgodny z
przekrojem kanatu, w gornej gri — sciany pionowe o wysokai réwnej co najmniej Ysrednicy
kanatu. Niweleta dna kinety i spadek paaiiy powinny by dostosowane do niwelety kanatu przed i
za studzienk Spadek spocznika powinien wyno&i% w kierunku kinetySciany komér roboczych
powinny by wewngtrz gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowav scianach komory roboczej. Powinny one¢kmamocowane
mijankowo w dwdch rgdach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typl66), w odlegtéciach
pionowych 30cm i w odlegkeiach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-ENQII31Dopuszcza
sie zastosowanie stopni stalowych w otulinie polimegppojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposg we witaz zeliwny @600 typu cgzkiego klasy D400 zgodnie z
PN-EN 124, osadzonego na plycie pokrywowej PPLl4&diminy wlazowe sytuowa od strony
naptywusciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wilazy w terenach nieutwardzonych obrukowa promieniu 1,00m kostk
betonove gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

6.2 Roboty ziemne i monjawe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych naleprzestrzega zalecé zawartych w
normie PN-B-10736:1999, PN-B—06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje s wykonanie rob6t ziemnych wykopem otwartym. Pradgemmo — montzowe
wykona w wykopach wsko przestrzennych dla ruragdw grawitacyjnych. Wykopy d@cianach
umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalamlsystemowych, ktére gwarant@nada
bezpieczne wykonanie robét w warunkach przedstawgiom projekcie.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystatvigo najmniej 15cm ponad szczelnie przylegg)
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalamieda z opaddw atmosferycznych.

Dno wykopu do ulgenia rur kanalizacyjnych nadg odpowiednio przygotowa nalezy
wybrat bryly gruntdw spoistych i wyréwigawarstwy piasku okrélong dla danego rodzaju rur (20cm
warstwa zagszczania, 10cm warstwazha). Jeeli w dnie wykopu g piaski i zostaly rozlgnione, to
trzeba je dogscic. Przewody ukiada w wykopie, wg technologii oké&&onej przez producenta
zakupionych rur (dotyczy posadowienia rur).

Wykop pod kanat naly rozpocz¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaientzliwosé grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodaigrykopow nawodnionych.

Krawgdzie boczne wykopu oznaczpoprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadl
do trasy kanatu potowy szerdla wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krasiziowych,
nachgniecie sznura wzdinich i naznaczenie krazi na gruncie topat

Wydobywan ziemi na odktad natey sktadowd wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci co
najmniej 1,0 m od jego kraylzi, aby utworzy przefcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0m powinno wynosi zgodnie z BN—
83/8836—02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1;

e w gruntach kamienistych i skalistychekanych 1:1;

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinatimoszach gliniastych 1:1,25;

e w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wdd opadowych od krazi wykopu
Z pasa terenu szerckd réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.



Wykopy naley wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do
projektowanej rednej naley wykona bezpdrednio przed ukzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiaj ace
odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodwzikontrot rzednych dna. tawy naky
montowa nad wykopem na wysokoi okoto 1,00m nad powierzchnterenu w odsgpach co 30m.
tawy powinny mi€ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomygwanego wykopu krzyijace sé lub
biegrace réwnolegle z wykopem, zabezpiecprzed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi
sposbb zapewniggy ich eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osigniecia gkbokasci
wigkszej ngz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtonie przekraczagej co 20,00m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinteojektowe;j.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéweztych, + — 5 cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokwykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktadaw wykopie na odpowiednio przygotowanym padito Przed przygotowaniem
podiaza naley dokon& odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypkiwinien spetnié
nastpujgce wymagania:

* nie powinny wystpowa czastki powyzej 20mm;
* materiat nie mge by zmrazony;
* nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zageszczenie podita powinno by wykonane do Is nie mniej 1il,00 zmodyfikowanej warfgi
Proctora. W przypadku stwierdzenia w padiogruntow organicznych, nale wymieni je do
gtebokasci 0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetgrarsztywnych wztach.

Podiae wykona jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimegorykstanowt miat podiae
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntsgoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubas¢ warstwy podsypki co najmniej 15cm. Wzmocnienie tppa na odcinkach pod adzami rur
wykona po prébie szczeldai odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnamidtaza ziemi z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewnamieni lub gruzu. Podie® powinno by
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jgdrczwart swojej powierzchni. Dopuszczalne
zmniejszenia gruldsi podiaza od przewidywanej w projekcie nie powinnoc¢byicksze ni 10%.
Dopuszczalne odchylenieednych podiéa od rzdnych przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaw zadnym jego punkcie +— 1cm .

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamnspowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji weztzelnej. Grubd warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poavingnosé co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyyaczeniem odcinkéw nagtzach;
Etap Il po prébie szczel&o zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach peajczen;
Etap 111 zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym zggzczeniem

i rozbiorkg odeskowa i rozpoérscian wykopu.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpieczne] powinien doyrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki drobno lébednioziarnisty, wg PN-86/B—02480. Materiat zasppwinien

by¢ zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdmym uwzgidnieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykomdwyzej warstwy ochronnej dokonuje



sie gruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zag;szczeniem i ewentualn rozbiorke odeskowa i rozpor $cian wykopu lub szalunkéw
systemowych.

Zasypanie wykopow natg wykonywa warstwami o grubii dostosowanej do prajej metody
zagszczenia przy zachowaniu wymagadotyczacych zagszczenia gruntow i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego pgst robdt montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanalu od najmiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadkpadki i gtbokasci
posadowienia kolektora powinny bygodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatlbw w wykopie otwartym nmioa przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtaza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody uktadgodnie z wymaganiami normy PN-—
92/B—-10735. Materiatyayte do budowy przewodow powinny dygodne z projektem budowlanym.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do mwykmaley oczyci¢c od wewmntrz i
zewnytrz z ziemi oraz sprawdzczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomeg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury najeuktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylega do podicga na catej swej
diugdsci, na co najmniej ¥s obwodu, symetrycznie do j&j os

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
wihasciwego uszczelnienia gtzy. Poszczegodlne rury najeunieruchomt przez obsypanie ziempo
srodku dtuggci rury i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego poteenia do
czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za
pomog taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzémrumieszczonych na dnie reperéw
pomocniczych. Odchylka osi wWonego przewodu od osi projektowanej niezm@rzekracza +
20mm dla rur. Spadek dna rury powinierg pgdnostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+l
cm.

Po zakdczeniu prac mongawych w danym dniu naty otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgodruntowy lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodéw i badaniu szczeloonalery rury zasypéa
do takiej wysokeéci aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

7. Zblizenia i skrzgowania z innymi obiektami i budowlami

Tras sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganychgbafiei bezpieczonych od istnigjego
i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obgEmjacymi przepisami. W przypadku innegozma
planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnegovstale zblienia keda rozwigzywane przez
Projektanta. Podczas prac w rejonie skozyan z uzbrojeniem podziemnym nale bezwzgédnie
stosowa si¢ do zalecé gestorow uzbrojenia co do warunkow i sposobu pdasaia prac ziemnych i
montaowych.

8. Wptyw budowli narodowisko

- Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawizedsiwziet
mogcych znaczco oddziatywd na srodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do przegsig¢ mogcych znaczco oddziatywd na srodowisko
oraz nie wymaga spaidzenia raportu o oddziatywaniu srdowisko



9. Obszar oddziatywania

Projektowana siec wodegjowa i kanalizacyjna nie ogranicza zagospodaraaveriatek gsiednich.
Obszar oddziatywania ograniczy sio terenu dziatki dz. nr 402 @br Polnica, gmina Cziuchéw.
Zaskg obszaru oddziatywania inwestycji ograniczadd dziatek ohjtych wnioskiem pozwolenia na
budowe.

Podstawa prawna: art.3 pkt. 20 ustawy z dnia alif294r. - Prawo budowlane.

10. UWAGI KQVCOWE

* przed przysipieniem do robo6t oraz w ich trakcie nateprzestrzega warunkow
postawionych w klauzulach  uzgada@®jch.

* podczas monta stosowa zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

» odstongte w trakcie wykonywania wykopow kable i inne proely naley zabezpieczy
przed uszkodzeniem oraz zawiadémnistytucje, ktére je eksploaty;

e na czas budowy wykopy zabezpieczwzdiuz i od czota barierkami lub $ma
ostrzegawcg, a w godzinach nocnychwietli¢ lampami ostrzegawczymi.

* realizacja prac nie nasipi¢c po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowigdni
jednostlke geodezyjn.

e przed zasypaniem uwone przewody zgto§i do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

* wykopy wykon& mechanicznie, a w miejscach kolizji z ista®jm uzbrojeniem oraz
wzdhw sieci  energetycznych napowietrznych oddalonychiemniz 5m wykopy
wykona: recznie z szalowaniem wykopu

» wszelkie odgpstwa od zalzen projektowych, szczegélnie w zakresie warunkow
gruntowo-wodnych wymagapowiadomienia inspektora nadzoru.

projektant: mgr irg. Anna Roman-Piotrowska
POM/0164/POOS/06

sprawdzajcy:  mgr irg. Zbigniew tojewski
POM/0045/PWOS/12



INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscoyedPolnica dz. geod. nr: 402 oy
Polnica - obiekt liniowy, gm. Cziuchéw.

2. Nazwa oraz adres inwestora

Czestaw Janikowski ,Polnica 8/1, 77-300 Czluchéw

3. Imieinazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informacje
mgr inz. Anna Roman -Piotrowska, tuszczyn 6A, 77-300 Clzéw

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orskolejnosé realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401)

. roboty ziemne
. roboty montaowe
. roboty odtworzeniowe

5. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktérenoga stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi

Czynny pasy drogi wewtnzne;.

7. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i mzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wyapienia

* przemieszczage sg maszyny (cakz prac)

» praca w wykopach (roboty ziemne i mciotae)

» ostre wystajce elementy (cafd prac)

* ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

» wysitek fizyczny (cafd prac)

e oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewamiEE)

e oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypaiiesykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagr@en na budowie lgda stosowane

» oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice esfazvcze)

» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagia na budowie

» deskowanigcian wykopu

* uwzywanie tylko sprawnych elektronadzi i zgodnie z ich przeznaczeniem



» odzie ochronna, obuwie robocze, sprochrony osobistej ékawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)

» umaliwienie umycia gi i korzystania zérodkdw higieny osobistej osobom wykammym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym nikpos

* przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposb6b prowadzenia instruktau pracownikbw przed przystgpieniem do realizacji robét
budowlanych

Wszystkie osoby bigre udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyageg aktualne szkolenia z
zakresu bezpiecizstwa i higieny pracy zgodnie z Rozpmtzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdtowych zaskeoleszia w dziedzinie bezpiedséwva i higieny pracy
DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kady z pracownikow przed przypteniem do robét na budowie powinien uzyskaczegotowy
instruktez dotyczcy maliwych zagraden bezpieczéstwa i zagréen zdrowia a take skag i miejsce
powstania zagréei oraz zasad pogpowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych onadiwosci
pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagnych. Pracownicy powinni zosgtdaakie poinstruowani na
temat zastosowanigrodkéw i zasad bezpieamdwa, ktére maj na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagraajgcych bezpieczstwu i zdrowiu ludzi.

Instrukta pracownikéw powinien obejmowakze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejna¢ wykonywania zada

c) wymagania bezpiecistwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czyciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

» Teren prowadzenia robdt, powinien dywydzielony i wyrznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nale umigci¢ znaki informujce o rodzaju zageenia oraz stosowainne srodki
zabezpieczape przed skutkami zagmi (siatki, bariery itp.).

e Tam, gdzie to jest technicznie Aiwe - roztadunek materiatéw i nagdzia przy wykopach, nalg
stosowd srodki ochrony przed spadaymi przedmiotami.

» W razie niebezpiecistwa naléy stworzy mcliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikéw ze
wszystkich stanowisk pracy.

» Budowa musi bywyposaona w odpowiedni spgzdo gaszenia paru

» Nieautomatyczne gaice musz by¢ tatwo dosgpne i proste w tyciu

* W pasie komunikacyjnym po poruszaje srodki transportu, nalgy zapewni wzytkownikom budowy
bezpieczne przgjie i odpowiednigrodki ochronne.

» Strefy zagréenia musz by¢ wyraznie oznakowane.

* Pracodawca musi w kdej chwili zapewri mcliwosé udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

e Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zaohwali, naley zapewni transport do punktu
pomocy medycznej.

» Wszdzie tam, gdzie wymaggiego warunki pracysrodki pierwszej pomocy mugshy¢ tatwo dosgpne

« Srodki pierwszej pomocy mushy¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dgste

» Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratund@avmusi b§ umieszczony w widocznym miejscu

» Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musé gk oznakowane i rozmieszczone, aby bylo tatwo
rozpoznawalne i widoczne.

» Pracownikom nal® umdliwi¢ spaywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz odedmiz
ilos¢ wody pitnej

e Pracownicy musg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktéreggnoddziatywa na ich
zdrowie i bezpieczstwo.

*  Wykopy otwarte w porze nocnej powinny bgpowiednio zabezpieczonesigetlone



Nalezy zapewni bezpieczne wsgia do wykopu i wyfia z niego. Przy zéjia do wykopdw o gbokaici

wigkszej ni 1 metr naléy zapewni przez drabiny rozstawiane w odlegg@mch nie wgkszych ni 20

metréw jedna od drugie;.

Drabiny musz by¢ wystarczajco wytrzymate i prawidiowo konserwowane. Muene by wiasciwie

uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, aigadich przeznaczeniem

Wszystkie ugglzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszegtanie z ich ggciami, elementami,

kotwami i podporami mugzyc:

(a) wilasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymaisostnie do wykonywanych czyseip

(b) wiasciwie zainstalowane izytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewp@jm sprawngy;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom orazrdilom zgodnie z obowzujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiegnzeszkolonych pracownikéw.

Na urzdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podn@szensi by wyrana informacja o ich

udzwigu.

Urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszeniaogg byé wykorzystywane do innych celéw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i pemweomaterialdw mugzbye:

(a) wilasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwdgleniem, w miar maliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewp@jm sprawngy;

(c) prawidtowo udytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznagdomlo kopania i przewenia materiatbw mugz

by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wypca&mie, w tym nagzia reczne, zaréwno nagzane, jak i nie, mugby¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwdgieniem, w miar mailiwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewn@jm sprawngy;

(c) stosowane wytznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonyabhgwnikdw.

Instalacje i wypos&nie znajdujce sé pod cknieniem musgby¢ sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z ohgmjgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnydbzgaodyé whasciwe srodki ostranasci:

(a) stosujc wtasciwg podpoe scian wykopu

(b) zapobiegajc zagr@eniom ryzyka upadku os6b, materiatow i przedmiatéwvykopu;

(c) zapewniajc wentylacy wszystkich stanowisk pracy wystargzajdo utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajc pracownikom ewakuacjv razie péaru lub zasypania.

Przed rozpoaziem wykopOw naly podp¢ dziatania majce na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagemia zwjzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemp infrastruktuy komunalg.

Sterty ziemi, materialbw oraz porusze¢ sé pojazdy musg by¢ oddalone od wykopu; 4k to

konieczne, naly zbudowa odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory mubBy’ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziajag na nie obetenia nie powodowaly niebezpiecznych ra@f i

odksztatce.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dlaidmzéstwa i zdrowia ludzi naly zapewni co

najmniej dwie osoby. Do prac takich najamiedzy innymi:

(&) prace na czynnych gazggiach

(b) prace spawalnicze, giie gazowe

(c) prace wykonywane w pobli nie ostonitych urzdzei elektroenergetycznych lub icheéa,
znajdupcych s¢ pod napéciem

(d) prace ziemne



W sytuacjach, kiedy nie wma unikmé zagraer lub nie meéna ich wystarczajco ograniczy za

pomog srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organjzacacy, powinny by stosowandgrodki

ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(&) byé odpowiednie do istniggego zagrgenia i nie powodowa same z siebie zgkiszonego
zagraenia;

(b) uwzgkdnia¢ warunki istniegce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgkdnia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byé odpowiednio dopasowane dgytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadlzgodnie z projektem organizacji ruchu na czas laydo

Podczas wykonywania robo6t ziemnych w razie przypadgo odkrycia lub naruszenia uzbrojenia

terenu, niezwlocznie przerywag gprace i ustala sg z wiaciwg jednostly zarzdzapcg danym

uzbrojeniem dalszy spos6b wykonywania robét.

Jeseli podczas wykonywania robét ziemnych zastadkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,

przerywa st dalsz praceg i zawiadamia gi 0solz nadzorugcg roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczmgzcy maszyarobocz z siecy zasilacg zabezpiecza si

przed uszkodzeniami.

Podczas zagszczania gruntu uggizeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy majby¢ oznakowane przesioymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpiet¢zteva i higieny pracy, okgtone w dokumentacii
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robéngiem

(@) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi fimianergetycznymi w odlegid mniejszej
niz to okrelajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportkopsinego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostatestrukcyjnie wzmochiona.

(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wiikop

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzdzaniu planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia natg uwzgédni¢ pontsze przepisy:

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawigdlnych zasad bezpiedgtwva i higieny
pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. (8.401)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésik®a i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych ugzlzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i owagh.
(DZ.U.01.118.1263)

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbdzajéw prac, ktére powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.62888)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szk@en dziedzinie bezpiegsmtwa i higieny
pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dniez2dwca 1992 dotygza wdraenia
minimalnych wymagabezpieczéstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchdniymowach
(6sma szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. dgréktywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie
Zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

opracowat: mgr irg. Anna Roman-Piotrowska
POM/0164/POOS/06
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PROFIL PODLUZNY
SIECI WODOCIAGOWEJ

1:100

A\

1:1000

POZIOM_POROWNAWCZY 140.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA OSI RUROCIAGU
/AGEEBIENIE OSI RUROCIAGU

A 19.8 %6~ |37.3 %o 23.5 %o
SPADKI, DEUGOSC Fe N [P ——

SREDNICA, MATERIAL PE RC 100 SDR 17 FI 110 L=151,00m

1.501148.60{ 150.10 | hydrant nadziemny

1.50| 144.70{ 146.20 | tréjnik

1.50] 145.00{ 146.50 | fuk
1.50] 146.40{147.90 ] fuk

(=]
©
i~
(@]
o
3

P o o = o
S S re| S
ODLEGKOSCI = s 4 o
19.00 37.50 94.50 ~
Generator rysunkowy 7:33b {www.epi-graf.com.pl) G.O .GJ_
Wezet W 1 Wezet W4
Rura PE 100 PN 10 @ 140 Tréjnik kotnierzowy DN 140/110 np. HAWLE Tréjnik kotnierzowy DN 110/ 90
I/ . . Rura PE-RC 100 PN 10 @ 110 np. HAWLE
Tuleja koinierzowa PE 100 PN 102 140 é__w_w .x%_mnws_m PE 100 PN 10 100 Tuleja kolnierzowa PE 100 PN 102 110 Zasuwa Kolnierzowa TYPU HAWLE-A
z kolnierzem stalowym I/- Zkoinierzem stalowym z kolnierzem stalowym DN 80 HAWLE
Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 90
I\_u \I z kolnierzem stalowym
Blok oporowy ﬁ
\- Projektowana rura Blok oporowy
Tuleja kotnierzowa PE 100 @ 140 PE-RC 100 SDR17 PN 10 110 Blok oporowy
z kotnierzem stalowym
Zasuwa Kolnierzowa TYPU HAWLE-A Kolnierz $lepy Dn 110 Luk kotnierzowy 90° ze stopka DN 90
Rura PE 100 PN 10 @ 140 DN 100 HAWLE do hydrantu np. HAWLE
Rura PE 100 PN 10 @ 90
STADIUM: PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
ADRES: dz. nr402 obreb Polnica, gmina Cztuchow

PROJEKTANT: MGR INZ. ANNA ROMAN-PIOTROWSKA POM/0164/PO0S/06

SPRAWDZAJACY: | MGR INZ. ZBIGNIEW £OJEWSKI POM/0045/PWOS/12

SKALA 1:100/1000 PAZDZIERNIK 2019 RYSUNEK NR S-2
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