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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociggowej D90 PE na

terenie osiedla ,, Zielone Wzgdrza” w Niezywieciu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt sporzgdzono w oparciu o nastepujgce materiaty:’

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Polska Norma PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

- Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

3. STAN ISTNIEJACY
W stanie obecnym na dziatce nr 661/22 obreb Rytel, brak jest uzbrojenia w

postaci terenu w postaci sieci wodociggowej. Najblizsze mozliwe miejsce wigczenia
do sieci wodociggowej znajduje sie na dziatce nr 653/9, w ktorej przebiega istniejgcy
wodociggowa D90 PVC zasilany z sieci ZUK Sp. z 0.0 w Czersku.

3.1. UZBROJENIE OBCE

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepujg kolizje z
uzbrojeniem obcym. Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy

zweryfikowac aktualne potozenie uzbrojenia terenu na aktualnej mapie zasadniczej.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Sie¢ wodociagowa

Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje swym zakresem odcinek od wezta
W1 do projektowanego hydrantu nadziemnego HN1. Wigczenie do istniejgcego
wodociggu D90 mm PVC w wezle W1 projektuje sie za pomocg montazu tréjnika
zeliwnego kotnierzowego oraz ztgczek RK DN 80 /90 np. system 2000 Hawle. Za



tréjnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DN80 np. typu E2 Hawle.
Armatura wykorzystana do budowy wezta i pozostatych elementéow sieci musi
spetnia¢ wymagania jakosci zgodnie z normg ISO 9000 oraz spetnia¢ wytyczne
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK). Termin wigczenia nalezy uzgodni¢ i
przeprowadzi¢ z gestorem sieci ZGK w Cziuchowie . Sie¢ wodociggowg nalezy
wykonac¢ z rur PE typ PE100 RC SDR 17 D90 tgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego, dtugos¢ wodociggu wynosi 110,78 m. Rury ,PE” muszg posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do przesytania wody pitnej. Wykopy
pod rurocigg nalezy wykona¢ mechanicznie w wykopach otwartych, pionowych i
umocnionymi. W miejscu zblizenia do istniejacej infrastruktury wykopy nalezy
wykonac¢ recznie. Rurocigg nalezy uktadaé na warstwie 10 cm podsypki nie
zawierajgcej kamieni lub innego materiatu tamanego. Obsypke rurociggu nalezy
wykona¢ do wysokosci 10 -30 cm powyzej gornej krawedzi rury z tego samego
materiatu co podsypka. Obsypka i podsypka powinny by¢ zageszczone recznie badz
mechanicznie do warto$¢ 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng. Rurocigg

nalezy zakonczy¢ zasuwg oraz hydrantem nadziemnym np. H4 Hawle.

4.3. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy wykona¢ przy wezle W1 oraz przy hydrancie
nadziemnym HN1. Bloki nalezy wykonaé¢ z betonu C12/15. Pomiedzy beton bloku a
przewodd nalezy utozy¢ warstwe papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 warstwy
folii budowlanej. Wymiary oraz miejsca stosowania blokéw podano w normie BN-
81/9192-05.

4.4. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci wodociggu wykonanego z PE nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z PN-EN 805. Préba szczelnosci powinna obejmowaé 3 fazy: probe
wstepng, spadku cisnienia oraz zasadniczg probe cisnienia. Cisnienie probne dla
wodociggu powinno wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego, z tym, ze nie

mniej niz 10 bar.



4.5. Dezynfekcja i ptukanie sieci.

Dezynfekcja i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorowej
Instrukcji MGK z 1966r. Rury nalezy ptukaé czystg wodg przy predkosci przeptywu
dostatecznej do wyptukania zanieczyszczen mechanicznych i przy otwartych
hydrantach na koncach wodociggu. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
rurociggu 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 —28 godzinnym odstaniu wody
rurocigg ptuka¢ az do czasu wyptyniecia z hydrantéw wody pozbawionej zapachu
chloru. Po dokfadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢é wykonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno — epidemiologicznej. Tylko po
stwierdzeniu na podstawie wynikow badan catkowitego braku zanieczyszczen

wykonany przewod moze by¢ oddany do uzytku.

4.6. Oznakowanie sieci

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki , odgatezienia ,
bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny by¢é oznaczone tabliczkami

orientacyjnymi zgodnie z normg PN —62/B-0970

5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY |
KRAJOBRAZU ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

- Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepisbw nie =zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, w zwigzku z
czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

- Planowana Inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkciji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich,

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu,

- W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenie prac, a w szczeg6lnosci ochrone

gleby,zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,



Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i
przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjg¢
dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, a w szczegdlnosci
przez kompensacje przyrodnicza,

W przypadku wystgpienia urzgdzeh melioracyjnych nalezy zachowaé wymogi
wynikajace z przepisobw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j.Dz.U.z 2020 r. poz.310 z p6zn.zm.),

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami (t.j.Dz.U. z 2020 r.poz. 282 z p6zn.zm.) nalezy przy uzyciu
dostepnych srodkéw, zabezpieczyé ten przedmiot i oznakowac¢ miejsce jego
znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu
wtasciwego Wojewddzkiego \konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wéjta Gminy Cztuchdéw,

Przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegodlnych,

6. UWAGI KONCOWE

Prace wykonywane przy budowie sieci wodociggowej powinny by¢

prowadzone przez uprawnionego wykonawce. Roboty budowlano — montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano — montazowych Tom 2 Instalacje Sanitarne i Przemystowe, a takze z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Opracowat:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla inwestyciji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ D90 PE
NA TERENIE OSIEDLA ZIELONE WZGORZA
Niezywieé, gm. Cztuchow

( dz. nr ewid. 264/9)

Inwestor:

MIROSLAWA STANISLAWSKA
UL. GALCZYNSKIEGO 9, 89-600 CHOJNICE

Projektant:

Mgr inz. Dariusz Scheffs

ul. Kreta 8/3, 89-600 Chojnice

28.08.2020



Zakres robét.
Budowa sieci wodociggowej D90 PE wraz z przytgczami w miejscowosci Niezywiec,
gmina Czetuchéw, dziatka nr ewid. 264/9.

Kolejnos¢ wykonywania robot.

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty ziemne wykonczeniowe
Zagospodarowanie placu budowy.

Teren zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbb nie zatrudnionych przy budowie
ogrodzeniem tymczasowym o wysokosci co najmniej 1,5 m. Sktadowisko materiatow
budowlanych nalezy przewidzie¢ w bezposrednim sgsiedztwie budowy. Nalezy je

wykonac w sposob wykluczajgcy ich zsuniecie sie do wykopu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami)

- zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie szerokos$ci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy o gtebokos$ci wiekszej niz 1,0 m prowadzi¢ z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia skarp wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nalezy
umocni¢. Do wykopu o gtebokosci wigkszej niz 1.0 m nalezy wykonac¢ zejscie. W
czasie wykonywania robét ziemnych nie dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw
gruntu. Zabronione jest przechodzenie pracownikow lub oséb postronnych w poblizu
zasiegu pracy koparki a w szczegélnosci przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu
a koparka. Roboty montazowe rurociggéw i armatury w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga



tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych.

- ogrodzi¢ krawedzie wykopu

- ziemie z wykopu sktadowac poza strefg odtamu naturalnego skoku gruntu minimum
0,5 m poza krawedzig wykopu

- kierownik budowy przed przystgpieniem do rob6t winien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz sposobami bezpiecznego wykonywania prac na tym
stanowisku.

- bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy.

Opracowat:
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