BUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

NAZWA | MIEJSCE
INWESTYCJI:

BRANVA :

PROJEKTANT :

SPRAWDZAJCY:

A

W

CZLUCHOW

BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

KOLDOWO , GM. CZLUCHOW
DZ. NR 474, 330/24, 415/2
OBREB GEOD. KOLDOWO

SANITARNA

MGR 1. ANNA ROMAN-PIOTROWSKA

Upr. bud. do proj. bez ogranicze
w specjalnéci instalacyjnej

Nr ewid. POM/0164/POOS/06

MGR INZ. ZBGNIEW £OJEWSKI

Upr. bud. do proj. bez ogranicze
w specjalnéci instalacyjnej

Nr ewid. POM/0045/PWOS/12

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku , poz. 1333 an@jszymi zmianami)ssviadczamy,
iz projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z obayziujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz

nej.

Cztuchow, luty 2021

ZAWARTO SC OPRACOWANIA




Strona tytutowa

Spis traci

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
Kopia mapy do celéw projektowych
Warunki techniczne

Opinia ZUD

. Uzgodnienia Gmina Cztuchéw

10. Uprawnienia budowlane

11. Zaswiadczenie z Okgowej I1zby Ireynieréw

O©CoNobhwh =

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny

Rys. nr 2 - Plan sytuacyjny

Rys. nr 3 - Profil sieci wodoggowej
Rys. nr 4 - Profil sieci wodoggowej
Rys. nr 5 - Profil sieci kanalizacyjnej
Rys. nr 6 - Profil sieci kanalizacyjnej
Rys. nr 7 - Profil sieci kanalizacyjnej

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skaldad0/1000
skaldad0/1000
skaldad0/1000



1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

* zlecenie Inwestora

* mapa sytuacyjno -wysokoiowa w skali 1:500

* warunki techniczne

« decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego
e uzgodnienia z Inwestorem

e aktualnie obowjzujace normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program zytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodgoivej jest doprowadzenie wody do dziatek
znajdupcych s¢ wzdluz projektowanej sieci wodoggowej natomiast projektowana &ie
kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzcieki bytowo — gospodarcze do istnEgj sieci
kanalizacyjnej.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

» siet wodochgowa :
—rurociggi 2 90x5,4 PE100-RC SDR17 PN10- 92,0 m
—rurociggi 2 110x6,6 PE100-RC SDR17 PN10- 93,30 m
—Hydranty p.pa. — 2 szt.

e siet kanalizacyjna

- rurochgi PVC@200/5,9mm SN8KN/Am L=190,50m

- rurochgi PVC160/4,7mm SN8KN/M L=19,50m
- studnie rewizyjne z kgéw betonowych DN1200 — 7 szt.;

- studnie rewizyjne PVC DN 425mm - 5 szt.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanej sieci wodagowej sprowadza sido dostarczenia wody o odpowiednich
parametrach do spycia . Projektowana kanalizacja sanitarna ma na gel@liwi¢ oprowadzanie
sciekbw bytowo — gospodarczych do istgesj sieci kanalizacyjnej. Poprzez zastosowanie
obowigzujacych przepisbw oraz zasad wiedzy technicznej, opiddudowlane olgite projektem
spetniaj wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustavaw® budowlane.

4. Opis projektowanych rozwiazan

W ramach planowanej budowy przewiduje¢ siwykonanie sieci wodoggowej i sieci
kanalizacyjnej
W projekcie sieci, zastosowano elementy i matgrigbpewniagce catkowiy szczelnéc.
Zastosowane materiaty muysgpetnig wymagania okrdone w normach oraz posiadadpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowanbadownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy rasfacych zatageniach:

» teren, na ktdrym zlokalizowano inwestytgzy w strefie 1l wg PN-81/B-03020:1981



» strefa przemarzania wynosi 0,8 m

» kategoria gruntu — IV -V

W trakcie wykonawstwa sieci, nale zachowa jednolitas¢ technologicza stosowanych
materiatow, pajczen, ksztattek i armatury oraz uwzginiac warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montawych sieci wodoaigowych, wymagania i wytyczne producentéw rur i
armatury.

5. Sie* wodociggowa

Projektuje s budowe nowej sieci wodogigowej ha dziatce nr dz. nr 330/24 i 415/2 etbKotdowo,

gmina Cztuchéw . Stebedzie shiyta do celow bytowych mieszkadw miejscowséci Kotdowo.

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodggdwej z zastosowaniem PE 100 - R&@dnicy@l10x6,6

oraz @ 90x5,4 . Przewodd posadéwia gtbokasci maksymalnej ok. 1,5 m miegyz od jego osi do
rzgdnej istniejcego terenu.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodggbwej stanowj zasuwy odcinage zeliwne
kotnierzowe. Elementy te nale polaczy¢ z proj. wodocigiem za pérednictwem odpowiednich
ztaczek kotnierzowych do rur PE. Wszystkie zasuwy halyposayé w obudowy i skrzynki do
zasuw. Na projektowanym odcinku wodgni naley takze zabudowa hydrant podziemny, ktory
nalezy wyposayc¢ w skrzynk zeliwna.

Zastosowéa armatug¢ z aktywry ochrory antykorozyjm zgodm z wytycznymi GSK.
Wiaczenia do istniggej sieci wodoceigowej PE wykoné za pdrednictwem odpowiednich gdzek
kotnierzowych (RK). Na zatamaniach poziomych trasgz w miejscach zabudowania tréjnikoéw
zamontowa bloki oporowe wediug BN-81/9192-04.

Rury i ksztaltki PE100-RC powinny Bygodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto
musz posiada aproba¢ IBDIM dopuszczajcg do stosowania w pasie drogowym. Producent rur
powinien posiadacertyfikaty 1ISO 9001 lub réwnoviay.

Trase projektowanej sieci wodocagowej, pokazano na projekcie zagospodarowania teren

5.1. Obiekty igynierskie na sieci wodoggowe]

5.1.1. Zasuwy

Zasuwy zaprojektowano na aezeniu projektowanego odcinka sieci wodgowej do istnigjcej
sieci wodocigowej. Zastosowa zasuwe¢ klinowa kotnierzows wg PN-EN 1074-2 zzeliwa
sferoidalnego z mkkim uszczelnieniem klina PN10/16. Korpus i pokryweykonana zzeliwa
sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z peinym przelotenm Klzeliwa sferoidalnego ze stahakrtka
klina, catkowicie nawulkanizowany gunEPDM. Pelny przelot przez klin. Dodatkowa nalevika
gumy w dolnej czici klina umcaliwiajgca zamykanie si klina przy dostaniu si pod Klin
zanieczyszcze statych. Trzpi@ ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wsggony w
pierscien oporowy. Uszczelnienie trzpienia sklada si uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-
ringdbw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowegitilpiesscienia uszczelniago-zgarniagcego
z gumy NBR. Uszczelka pokrywy znajdujes si rowkach pomidzy pokrywa a korpusemSruby
mocupce pokrywe otoczone g uszczell pokrywy, zagtbione w gniazdach i zalane magsdastyczig
na gogco. Ochrona antykorozyjna: zewtrenie i wewrtrznie powloka z farby epoksydowej
wykonywana metagfluidyzacii, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuwy zamontowa teleskopow obudow i skrzynlke uliczrg. Skrzynk nalery posadowd
na piekcieniu betonowym. Teren nieutwardzony wokét zaswtyukowa w promieniu 100 cm.
Miejsce usytuowania zasuwy oznakdwa pomog tablic informacyjnych.



5.1.2. Bloki oporowe

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wpsijacych w rurocigu zastosowa
prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg BN-81/9042 BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki
oporowe odizolowé& od przewodéw PE grubfoli¢ lub taéma z tworzywa.Sciany oporowe blokow
powinny przylega do nienaruszonego gruntu i zapetvstateczn& bloku. Powierzchnie blokow
nalezy izolowa przed korozj Bitizolem 2R + P. Pod armatur ksztaitki wykonane zeliwa, z uwagi
na r&ny stopié osiadania elementogeliwnych i z PE, naliy wykona bloki podporowe z betonu B-
15 (C12/15).

5.1.3. Hydrant

Na kaicu projektowanych odcinkéw wodagu w miejscach wskazanych na mapie zamontowa
hydranty nadziemne dn80 PN10glypkas¢ zabudowy 1500mm — 3 szt. Hydranty zamoni®wa
kolanie stopowym zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjiyGG-40 z krécem
dwukotnierzowym wg DIN-30677, PN 10. Hydranty ozeyiczgodnie z obovgzujacymi przepisami.
Stopki hydrantowe posadoévna bloku podporowym betonowym o wy, .25x25x10 cm.

Hydranty zaprojektowano na sieci jako miejsce dogdpowietrzenia lub na zakozeniu
do obstugi technicznej zgzanej z ptukaniem lub chlorowaniem.

5.2. Roboty montowe i ziemne

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale zapozné sic z dokumentagj oraz zawiadondi
wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajdugeve rejonie prowadzenia rob6t. Zmiany w stosunku
do projektu dokonane w czasie realizacji robét musé uwidocznione w dokumentacii
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na mégewystpienia uzbrojenia podziemnego nale
wykona zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanycbzpnich uzgodnie Na czas robét teren
budowy oznaczy barierkami lub téma ostrzegawcg, a w godzinach nocnychswietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykoréazgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i AW-E510:2002.
Przed rozpoczxiem prac ziemnych zlokalizowakolidujace z projektowanymi sieciami uzbrojenie
podziemne pokazane na mapach oraz w ¢gnmaczliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na
mapach.

Wykopy naley wykonywa jako mechaniczny dcianach pionowych umocnionych; w rejonie
zblizenia do uzbrojenia podziemnego - wykopy wykongznie. Wykoné wykop do wymaganej
giebokdici.

Wykopy oznaczy barierkami lub téma ostrzegawcz Dla ruchu pieszego wykoéanad
wykopami ktadki z barierkami. Podczas prac meotaych wykopy utrzymywé suche. W miejscu
wystepowania wod gruntowych w gruntach sypkich wykopyodni¢ za pomog zestawu igtofiltrow
wptukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego tegswania wod gruntowych w gruntach
spoistych odwodnienie wykopu wykahaza pomog bezpdredniego wypompowywania wody
przendna pomp zatapialg.

Rurochgi posadowd na podsypce piaskowej gridod 0,10 m i obsyp&apiaskiem do 0,20 - 0,30 m
nad wierzch rury. Grunt obsypay rury nie powinien zawietaziaren wekszych nk 20 mm.
Podsypk i obsypk wykonywa z dowaonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem,
spetnia on wymagania warunkéw technicznych wykamasieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa
sztucznego.

Na przewodzie realizowanym w wykopie z§6 tasme metalizowag na wysokéci 20 cm nad
grzbietem rury. Do budowy sieci wodegowej projektuje si rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
PE 100 SDR 17dérednicy de 90 mmatzone poprzez zgrzewanie doczotowe ukladane naypoes
piaskowej . Przewody uktadagodnie z instrukej producenta rur. Zastosowane rury myugasiada



Atest Pastwowego Instytutu Higieny oraz aprobattechniczg dopuszczajca do stosowania w
budowie przewoddéw wodagiowych. Rob6t montamwych nie nalgy prowadzt w temperaturze
poniej +2°1C.

Po ul@eniu przewodoéw wodogijowych wykona préke szczelnéci zgodnie z PN-92/B-10735,
PN-B-10725:1997, ,Warunkami technicznymi wykonainialbioru rob6t budowlano—moriawych
cz. II” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odhiomrurochgdébw z tworzyw sztucznych.”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecnalizacyjnych” — zeszyt nr 9 wymaga
technicznych COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymivykonania i odbioru sieci
wodochgowych” — zeszyt nr 3 wymagdechnicznych COBRTI INSTAL,

Przed wykonaniem proby nale usztywné przewdd, odstoidi wszystkie pajczenia rur. Ginienie
proby pp =1,5 pr lecz nie mniejmnil MPa, wynik jest pozytywny jeli po uptywie 30 min. nie
nastpi spadek @nienia pontej cisnienia prébnego pp.

Po probie przewody wodagowe naley przeptuké w celu usunjcia ewentualnych
zanieczyszcze Plukanie przeprowadziloscia wody réwry min 10-krotnej ohjtosci przeptukanego
przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodggci naley podd& dezynfekcji przy ayciu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wyid&h. Po dezynfekcji natg przeprowadz ponowne
ptukanie. Pozostasé chloru w wodzie po tym okresie powinna wyrio$D mg Cl2/dm3. Dopuszcza
sic rezygnagt z dezynfekcji przewodu, #eli wyniki bada bakteriologicznych po wykonaniu
ptukania przewodu wyka, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wodpicia i wody na
potrzeby gospodarcze.

Nawierzchng¢ po zakdéczeniu rob6t naley przywréct do stanu pierwotnego.

6. Sie’ kanalizacji sanitarnej

Projektowana siekanalizacji sanitarnej obejmuje agkzenie do istniajcej kanalizacji sanitarnej w
dziatce nr 474 poprzez zabudpwa istniejcej sieci kanalizacyjnej studni betonowejs@dnicy
1200mm.

Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykarz rur PVC@ 200/5,9mm SN8kN/mjako rury
lite. Przyhcza wykond z rur z rur PVC @ 160/4,7mm SN8KN/m2 jako rute li

Rury i ksztalttki do kanalizacji mugzspetnig warunki okrélone w PN-EN 1852-1:1999.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowan rur kanalizacyjnych PV@ 200/5,9mm
SDR34 SN8kN/mo jednolitejsciance, zgodne z PN-EN 14011 i posiacajuszczelki olejoodporne
wykonane z TPE-V z pigtieniem stabilizujcym z PP z wiéknem szklanym trwale mocowane w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zged PN-EN 681-2 WH.

Rury PVC naley uktada& w gotowym wykopie na podsypce z piasku o gégb@0cm.

6.1 Studnie kanalizacyjne

Na przewodzie kanalizacyjnym zaprojektowano 1€udm rewizyjnych z kggdéw betonowych
DN1200 oraz 5 studni rewizyjnych PVC 425mm.
Studnie kanalizacyjne wykonane z tworzywa PCV 428 mtazemzeliwnym klasy D400. Kineta
pozwalajca na bezpwednie podiczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji tsangj i
zawierajca integralnie uformowane w niej kanaty, rura tiaea wznoszca osrednicy 425, teleskop
cze$¢ zestawu pozwalagga na kompensacpsiadania i korektwysokaci studzienki.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej musi postadao wraz z wyprofilowas
kineta oraz przejcia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarDejo studzienki powinno méeptyte
fundamentow oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. €3% wyrobiona kinet ktéra w



dolnej czsci, do wysokéci potowy srednicy kanatu, powinna mieprzekrdj poprzeczny, zgodny z
przekrojem kanatu, w gornej €ci — sciany pionowe 0 wysokai rownej co najmniej Ysrednicy
kanatu. Niweleta dna kinety i spadek poaiiy powinny by dostosowane do niwelety kanatu przed i
za studzienk Spadek spocznika powinien wynb&% w kierunku kinetySciany komor roboczych
powinny by wewngtrz gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowav scianach komory roboczej. Powinny one¢lyamocowane
mijankowo w dwdéch radach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typl66), w odlegtéciach
pionowych 30cm i w odlegkziach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-ENQIL3IDopuszcza
sie zastosowanie stopni stalowych w otulinie polimegppojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposg we wiaz zeliwny @600 typu cgzkiego klasy D400 zgodnie z
PN-EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej PP14&&fminy wiazowe sytuowa od strony
naptywusciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wiltazy w terenach nieutwardzonych obrukowa promieniu 1,00m kostk
betonowg gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

6.2 Roboty ziemne i mongawe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nateprzestrzega zalecé zawartych w
normie PN-B-10736:1999, PN-B—06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje si wykonanie rob6t ziemnych wykopem otwartym. Praéemmo — montzowe
wykona w wykopach wgsko przestrzennych dla rurggbw grawitacyjnych. Wykopy @cianach
umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalahlsystemowych, ktére gwarant@nada
bezpieczne wykonanie rob6t w warunkach przedstaygiom projekcie.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystatvizo najmniej 15cm ponad szczelnie przylegg)
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalamieda z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu do ulgenia rur kanalizacyjnych neadg odpowiednio przygotowa nalezy
wybrat brylty gruntéw spoistych i wyrowriawarstwg piasku okréona dla danego rodzaju rur (20cm
warstwa zagszczania, 10cm warstwazha). Jeeli w dnie wykopu g piaski i zostaly rozlgnione, to
trzeba je dogsci¢. Przewody uklada w wykopie, wg technologii okéonej przez producenta
zakupionych rur (dotyczy posadowienia rur).

Wykop pod kanat naly rozpoczé¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadz¢ w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaientzliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodaigrykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczypoprzez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadl
do trasy kanatu potowy szeralm wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramdziowych,
nachgniecie sznura wzdinich i naznaczenie krazi ha gruncie topat

Wydobywan ziemi na odktad natey sktadowd wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci co
najmniej 1,0 m od jego kramlzi, aby utworzy przefcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkdsci 4,0m powinno wynosi zgodnie z BN—
83/8836—02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1;

» w gruntach kamienistych i skalistychekanych 1:1;

* w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinatimoszach gliniastych 1:1,25;

* w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wdd opadowych od krazi wykopu
z pasa terenu szerakd rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.



Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do
projektowanej rednej naley wykona bezpdrednio przed ukzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiaj ace
odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodwzikontrob rzednych dna. tawy naky
montowa nad wykopem na wysoko okoto 1,00m nad powierzchnterenu w odspach co 30m.
tawy powinny mi€ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomygwanego wykopu krzyijace sé lub
biegrace réwnolegle z wykopem, zabezpiecprzed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi
sposob zapewniggy ich eksploataegj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osiagnigcia gkbokasci
wigkszej ngz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtonie przekraczagej co 20,00m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinteojektowe;j.
Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéweztych, + — 5 cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokaykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktadaw wykopie na odpowiednio przygotowanym padto Przed przygotowaniem
poditaza naley dokon& odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypkiwinien spetnié
nastpujgce wymagania:

* nie powinny wystpowa czstki powyzej 20mm;
* materiat nie mge by zmrazony;
* nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zageszczenie podita powinno by wykonane do Is nie mniej nil,00 zmodyfikowanej wartgi
Proctora. W przypadku stwierdzenia w padiogruntow organicznych, nale wymieni je do
gtebokaéci 0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetgrarsztywnych wztach.

Podiae wykona jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimegorykstanowt miat podiae
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntsgoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubas¢ warstwy podsypki co najmniej 15cm. Wzmocnienie tppa na odcinkach pod adzami rur
wykona po probie szczelei odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrowngmadiaza ziemi z
urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow drewnamieni lub gruzu. Podie powinno by
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jgdrczwart swojej powierzchni. Dopuszczalne
zmniejszenia gruldsi podiaza od przewidywanej w projekcie nie powinnoc¢byicksze ni 10%.
Dopuszczalne odchylenieednych podiéa od rzdnych przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczéw zadnym jego punkcie +—1cm .

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie paminspowodowd uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji weztzelnej. Grubd warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poavingnosé co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyyaczeniem odcinkéw nagtzach;
Etap Il po prébie szczeldo zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach peajczen;
Etap 11l zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym zggzczeniem

i rozhioérka odeskowa i rozpérscian wykopu.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpieczne] powinien doyrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki drobno lébednioziarnisty, wg PN-86/B—02480. Materiat zasppwinien

by¢ zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdaym uwzgidnieniem wykopu pod
zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykop@wyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym



zag:szczeniem i ewentualn rozbiorlky odeskowa i rozpor scian wykopu lub szalunkéw
systemowych.

Zasypanie wykopow natg wykonywa warstwami o grubii dostosowanej do prajej metody
zag:szczenia przy zachowaniu wymagadotyczcych zagszczenia gruntdw i zgodnie z
wymaganiami normy BN—-72/8932—-01.

W celu zachowania prawidtowego pgst robdt montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatlu od najmiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadkpadki i gtbokcsci
posadowienia kolektora powinny bygodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym mmoa przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtaza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody uktadgodnie z wymaganiami normy PN-—
92/B-10735. Materiatyayte do budowy przewodow powinny dygodne z projektem budowlanym.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykaaley oczyécic od wewntrz i
zewngtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomeg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury najeuktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podtaga na cate] swej
diugcici, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do j&j os

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
wihasciwego uszczelnienia gtzy. Poszczegodlne rury najeunieruchomt przez obsypanie ziempo
srodku dtugdci rury i mocno podHdi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego potaenia do
czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzt prawidtowaé¢ utozenia rury (8 i spadek) za
pomog taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzémrumieszczonych na dnie reperéw
pomocniczych. Odchylka osi wWonego przewodu od osi projektowanej niezm@rzekracza +
20mm dla rur. Spadek dna rury powinierg pgdnostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+l
cm.

Po zakdczeniu prac mongawych w danym dniu naty otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgodruntowy lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczeloonalery rury zasypéa
do takiej wysokéci aby znajdujcy sk nad nim grunt uniensiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

7. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Tras; sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganychgéaiei bezpieczonych od istnigego
i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obgmdjacymi przepisami. W przypadku innegozna
planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnegovstate zblienia keda rozwigzywane przez
Projektanta. Podczas prac w rejonie skozyan z uzbrojeniem podziemnym nale bezwzgédnie
stosowa si¢ do zalecé gestorow uzbrojenia co do warunkow i sposobu pdasaia prac ziemnych i
montaowych.

8. Wptyw budowli na srodowisko

- Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawizedsiwziet
mogcych znaczco oddziatywd na srodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do przetsiic¢c mogicych znacgco oddziatywa na srodowisko
oraz nie wymaga spaidzenia raportu o oddziatywaniu sr@dowisko



9. Obszar oddziatywania

Projektowana siec wodagjowa i kanalizacyjna nie ogranicza zagospodaraaveriatek gsiednich.
Obszar oddziatywania ograniczye silo terenu dziatki dz. nr 474, 330/24, 415/2 ebbKotdowo,
gmina Czluchdw. Zasy obszaru oddziatywania inwestycji ograniczga € dziatek ohjtych
wnioskiem pozwolenia na budew

Podstawa prawna: art.3 pkt. 20 ustawy z dnia alif294r. - Prawo budowlane.

10. UWAGI KQVCOWE

przed przysfpieniem do robét oraz w ich trakcie naleprzestrzega warunkéw
postawionych w klauzulach  uzgada@®jch.

podczas monta stosowa zalecenia producenta zastosowanych materiatow.
odstongte w trakcie wykonywania wykopdéw kable i inne proely naley zabezpieczy
przed uszkodzeniem oraz zawiadéimistytucje, ktére je eksploatyj

na czas budowy wykopy zabezpieczwzdiuz i od czota barierkami lub $mg
ostrzegawcz, a w godzinach nocnychwietli¢ lampami ostrzegawczymi.

realizacja prac nmie nasipic po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiedni
jednostk geodezyijn.

przed zasypaniem uone przewody zglo§i do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

wykopy wykon& mechanicznie, a w miejscach kolizji z ista®jm uzbrojeniem oraz
wzdhw sieci  energetycznych napowietrznych oddalonychiemniz 5m wykopy
wykona: recznie z szalowaniem wykopu

wszelkie odgpstwa od zalgen projektowych, szczegélnie w zakresie warunkow
gruntowo-wodnych wymagapowiadomienia inspektora nadzoru.

projektant: mgr irg. Anna Roman-Piotrowska
POM/0164/POOS/06

sprawdzajcy:  mgr irg. Zbigniew tojewski
POM/0045/PWOS/12



INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscoyeo Kotdowo dz. geod. nr: 474, 330/24,
415/2 obegb Kotdowo - obiekt liniowy, gm. Czluchdw.

2. Nazwa oraz adres inwestora

Joanna i Ryszard Wafisicy, Kotdowo 40, 77-300 Cztuchéw
Sylwia i Radostaw Wojcik, Ul. Stowackiego 4/12,7868Cztuchéw

3. Imieinazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informacje
mgr inz. Anna Roman -Piotrowska, tuszczyn 6A, 77-300 Clzéw

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orskolejnosé realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401)

. roboty ziemne
. roboty montaowe
. roboty odtworzeniowe

5. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych
Nie dotyczy

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktérenoga stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi

Czynny pasy drogi wewtnzne;.

7. Przewidywane zagrdgenia wyskpujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i @zaj zagrazen
oraz miejsce i czas ich wyapienia

* przemieszczage sg maszyny (cakz prac)

» praca w wykopach (roboty ziemne i mciotae)

e ostre wystajce elementy (cakd prac)

e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

» wysitek fizyczny (cafd prac)

e oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewamiEE)

e oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypaiiesykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkdw dziatania zagrden na budowie kedg stosowane

» oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice esfazvcze)
» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie Zzagia na budowie
» deskowanigcian wykopu



» uwzywanie tylko sprawnych elektronadzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

» odzie ochronna, obuwie robocze, sprochrony osobistej ékawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)

» umcliwienie umycia gi i korzystania zérodkéw higieny osobistej osobom wykayjm roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym nidkpos

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikow przed przysfapieniem do realizacji robot
budowlanych

Wszystkie osoby bigee udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyageg aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczstwa i higieny pracy zgodnie z Rozpmizeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r w sprawie szczeg6towych zaskalesria w dziedzinie bezpieéséwa i higieny pracy
DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kady z pracownikéw przed przypteniem do rob6t na budowie powinien uzyskaczego6towy
instruktzz dotyczcy mdliwych zagraei bezpieczéstwa i zagréei zdrowia a take skap i miejsce
powstania zagrier oraz zasad pogbowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych onadiwosci
pierwszej pomocy i ewakuaciji z miejsc zagnych. Pracownicy powinni zostdakze poinstruowani na
temat zastosowanig&rodkow i zasad bezpiecwa, ktére ma na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagraajgcych bezpieczstwu i zdrowiu ludzi.

Instrukta pracownikéw powinien obejmowalkze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnaé wykonywania zada

€) wymagania bezpiecistwa i higieny pracy przy poszczeg6lnych czyciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

 Teren prowadzenia robd6t, powinien doywydzielony i wyrénie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nale umigci¢ znaki informujce o rodzaju zageenia oraz stosowainne srodki
zabezpieczape przed skutkami zagmi (siatki, bariery itp.).

» Tam, gdzie to jest technicznie finwe - roztadunek materiatow i nardzia przy wykopach, naie
stosowa srodki ochrony przed spadajymi przedmiotami.

» W razie niebezpiecistwa naléy stworzy mcliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy.

» Budowa musi hywyposaona w odpowiedni spgzdo gaszenia paru

» Nieautomatyczne gaice musz by¢ tatwo dosgpne i proste w tyciu

e W pasie komunikacyjnym po poruszaje srodki transportu, nalgy zapewni uzytkownikom budowy
bezpieczne prz&jie i odpowiednigrodki ochronne.

» Strefy zagréenia musz by¢ wyraznie oznakowane.

» Pracodawca musi w kdej chwili zapewnri maliwosé udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

» Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachvali, naley zapewni transport do punktu
pomocy medycznej.

» Wszdzie tam, gdzie wymagaiego warunki pracysrodki pierwszej pomocy mughyc tatwo dos¢pne

« Srodki pierwszej pomocy mushy¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dgste

e Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunégevmusi b§ umieszczony w widocznym miejscu

e Otoczenie oraz ogrodzenie budowy must gk oznakowane i rozmieszczone, aby bylo fatwo
rozpoznawalne i widoczne.

e Pracownikom nalgy umdliwi¢ spaywanie positkobw w odpowiednich warunkach oraz odedig
ilosé wody pitnej

» Pracownicy musg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktoreggnoddziatlywa na ich
zdrowie i bezpieczstwo.

» Wykopy otwarte w porze nocnej powinny bgpowiednio zabezpieczonewietlone



Nalecy zapewni bezpieczne wdia do wykopu i wyfia z niego. Przy zéjia do wykopdw o gbokaici

wiekszej i 1 metr naléy zapewni przez drabiny rozstawiane w odle¢g@mch nie wgkszych ni 20

metréw jedna od drugie;j.

Drabiny musz by¢ wystarczajco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muene by witasciwie

uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, mgadich przeznaczeniem

Wszystkie uggzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszegganie z ich ggciami, elementami,

kotwami i podporami mugzyc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymaisostnie do wykonywanych czyseip

(b) wiasciwie zainstalowane izytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewp@jm sprawngy;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom orazrdilom zgodnie z obowzujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiegnzeszkolonych pracownikéw.

Na urzdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnaszeunsi by wyrazna informacja o ich

udzwigu.

Urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszeniaogg byé wykorzystywane do innych celéw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i peaswomaterialtdw mugzbye:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwdgieniem, w miar mailiwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewn@jm sprawngy;

(c) prawidiowo dytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznagzdomlo kopania i przewenia materiatbw mugz

by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wypasaie, w tym nagzlzia reczne, zardwno napzane, jak i nie, mugby¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwdgleniem, w miar maliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewp@jm sprawngy;

(c) stosowane wytznie do prac, do ktérych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonyabgwnikéw.

Instalacje i wyposgenie znajdujce sg pod cknieniem musgby¢ sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z obgijgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnydbzggodjz¢ whasciwe srodki ostranasci:

(a) stosujc wiasciwg podpok scian wykopu

(b) zapobiegajc zagr@eniom ryzyka upadku os6b, materiatow i przedmiatéwvykopu;

(c) zapewniajc wentylacg wszystkich stanowisk pracy wystargzajdo utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajc pracownikom ewakuacjv razie péaru lub zasypania.

Przed rozpoaxiem wykopéw naty podpé dzialania majce na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagemia zwjzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziempg infrastruktuy komunalg.

Sterty ziemi, materialbw oraz poruszeg sg¢ pojazdy musz by¢ oddalone od wykopu; gk to

konieczne, naly zbudowa odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muby’ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziajagg na nie obetenia nie powodowaly niebezpiecznych ra@f i

odksztatce.

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych dlpidmzéstwa i zdrowia ludzi naly zapewni co

najmniej dwie osoby. Do prac takich najamiedzy innymi:

(&) prace na czynnych gazggach

(b) prace spawalnicze, giie gazowe

(c) prace wykonywane w pohli nie ostongtych urzdze: elektroenergetycznych lub icheéa,
znajdupcych s¢ pod napgciem

(d) prace ziemne

W sytuacjach, kiedy nie wma unikmé zagraer lub nie ména ich wystarczajco ograniczy za

pomog srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organjzacacy, powinny by stosowangrodki

ochrony indywidualnej, ktére powinny:



(a) byé odpowiednie do istniggego zagrgenia i nie powodowa same z siebie zgkiszonego
zagraenia;

(b) uwzgkdnia¢ warunki istniegce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgkdnia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byé odpowiednio dopasowane dgytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadlzgodnie z projektem organizacji ruchu na czas laydo

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadgo odkrycia lub naruszenia uzbrojenia

terenu, niezwlocznie przerywag gprace i ustala sg z wiaciwg jednostly zarzdzapcg danym

uzbrojeniem dalszy spos6b wykonywania robét.

Jeseli podczas wykonywania robét ziemnych zastadkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,

przerywa st dalsz prace i zawiadamia gi 0solz nadzorugcg roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydraulicz@gizcy maszyarobocz; z siecy zasilaycqg zabezpieczasi

przed uszkodzeniami.

Podczas zagszczania gruntu uggizeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy majby¢ oznakowane przesioymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpiet¢zteva i higieny pracy, okgbone w dokumentacii
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robéngiem

(@) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi fimianergetycznymi w odlegid mniejszej
niz to okrelajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportkopsinego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zodtatestrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wiikop

11. UWAGI KO NCOWE:

Przy sporzdzaniu planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ ponizsze przepisy:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych zasad bezpiedséva i higieny
pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20038v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 03.4101)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpigstea i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urgdzeh technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregch.
(DZ.U.01.118.1263)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawodzajéw prac, ktére powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.Us2&288)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkislev dziedzinie bezpiec#stwa i higieny
pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dniac2drwca 1992 dotygza wdraenia
minimalnych wymaga bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchdmiyadowach
(6sma szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. Drektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie
zZwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

opracowat: mgr irg. Anna Roman-Piotrowska
POM/0164/POOS/06
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K1 X=6456343.4448 Y=5949305.8113 W1

K2 X=6456369.3255 Y=5949271.4934 W2

K3 X=6456392.7376 Y=5949240.4487 W3

K4 X=6456402.9747 Y=5949226.8743 W4

K5 X=6456396.8019 Y=5949222.0452 W5

K6 X=6456374.6560 Y=5949204.7199 Hp80-3  X= 2

K7 X=6456349.8831 Y=5949185.3393 W6 X=6456440:1072 ;
K8 X=6456329.9442 Y=5949169.7406 Hp80-1  X=6456439.1842 Y=5949229.1481
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K11 X=6456470.4563 Y=5049302.6028 W8 X=6456401.5704 Y=5049231) ' )
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K16 X=6456493.8193 Y=5949273.5215 16595 0
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PVC 160 SN8
L=3,0m, i=2%

PVC 160 SN8
L=3,0m, i=2%

167.1
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RiVa Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowano na bazie mapy sytuacyjno - wysokosciowej,
ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cziuchowie
pod numerem: KERG 6640.1340.2020
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1:1000 g
POZIOM POROWNAWCZY 158.00 m 3.@.3.ka mm mm mm m
RZEDNA TERENU ISTN. 2 a1 2> £l glie
RZEDNA OSI RUROCIAGU s o ] 28 5l
/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU & mm mm mm AP
< 73.00m 29.20m 0 %o 33.00m
mU>UZv DEUGOSCI M7 4? 68.00m 9.1 %o
SREDNICA, MATERIAL PE110 L=204.50m
ODLEGLOSCI ° 73.00 R 29.20 g 68.00 = 33.00 mu_m
HEKTOMETRY W1 W2 W3 W4 W5
& X P3
unkowy 7.33b_(WWW.epi—graf.com.pl) O \_ N
Wezet W 1 Wezet W 2 Wezel HP3

Rura PE 100 PN 10 @ 160

/

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 150
z kotnierzem stalowym

/

Tréjnik kotnierzowy DN 100/100 np. HAWLE

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 110
z kolnierzem stalowym

N\

Blok oporowy

Tuleja kotnierzowa PE 100 @ 150
z kotnierzem stalowym

Rura PE 100 PN 102 160

/ Projektowana rura

PE-RC 100 SDR17 PN 10 @ 110

Zasuwa Kotnierzowa TYPU HAWLE-A
DN 100 HAWLE

Rura PE 100 PN 10 @ 110

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 100
z kofnierzem stalowym

Blok oporowy

Tuleja kotnierzowa PE 100 @ 100
z kofnierzem stalowym

Projektowana Rura PE 100 RCPN 10 @ 110

=/

ANN

Tréjnik kotnierzowy DN 100/100 np. HAWLE

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 100
z kotnierzem stalowym

/ Projektowana rura

PE-RC 100 SDR17 PN 10 @ 110

Zasuwa Kotnierzowa TYPU HAWLE-A
DN 100 HAWLE

/

Rura PE-RC 100 PN 10 @ 90
Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 90

Tréjnik kotnierzowy DN 90 / 90

np. HAWLE

Zasuwa Kolnierzowa TYPU HAWLE-A

DN 80 HAWLE
Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 90
z kotnierzem stalowym

D/ Blok oporowy

tuk kotnierzowy 90° ze stopka DN 90
do hydrantu np. HAWLE

Rura PE 100 PN 10 @ 90

z kotnierzem stalowym

Blok oporowy

Kotnierz $lepy Dn 90
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Wezet HP1, HP2

Rura PE-RC 100 PN 10 @ 90

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 90
z kotnierzem stalowym

Blok oporowy

Kotnierz slepy Dn 90

Wezet W 2

Rura PE 100 PN 10 @ 110 I/
Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 100
z kolnierzem stalowym I/n

Tréjnik kotnierzowy DN 90 / 90

np. HAWLE

Zasuwa Kotnierzowa TYPU HAWLE-A
DN 80 HAWLE

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 90
z kotnierzem stalowym

D/ Blok oporowy

tuk kotnierzowy 90° ze stopka DN 90
do hydrantu np. HAWLE

Rura PE 100 PN 10 @ 90

Tréjnik kotnierzowy DN 100/100 np. HAWLE

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 100
z kolnierzem stalowym

z kotnierzem stalowym

Blok oporowy IQ-U
Tuleja kotnierzowa PE 100 @ 100 \

Projektowana Rura PE 100 RCPN 10 @ 110

Wezet W3,W4

Rura PE 100 PN 10 @ 110 I/

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 100
Z kotierzem stalowym I/-

/ Projektowana rura

PE-RC 100 SDR17 PN 10@ 110

Zasuwa Kolnierzowa TYPU HAWLE-A
DN 100 HAWLE

Tréjnik kotnierzowy DN 100/80 np. HAWLE

Tuleja kotnierzowa PE 100 PN 10 @ 80
z kotnierzem stalowym

z kotnierzem stalowym
Projektowana Rura PE 100 RCPN 10 @ 110

Blok oporowy Iwu_u
Tuleja kotnierzowa PE 100 @ 100 \

/ Projektowana rura

PE-RC 100 SDR17 PN 10 @ 90

Zasuwa Kotnierzowa TYPU HAWLE-A
DN 80 HAWLE
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K1

K2
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K3 pu K7 K8 Mu\
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1:500 4

POZIOM PORGWNAWCZY 15500 m npm.3 g 3 E 3 |3 § 3 S 8§ 3
RZEDNA TERENU ISTN. : : : 2 : : : 3 &
RZEDNA DNA KANALD
RZEDNA DNA WYKOPU 2 : 3 2 3 . 3 : =
/AGLEBIENIE DNA KANAKU < < S 3 X ~ ~ X A

< 0.5% 2%
SPADKI, DEUGOSCH 190 50 o
SREDNICA, MATERIAL PVC200 L=190.50 PVC160
ODLEGLOSCI ° ~ 43.00 3 38.50 ® 70> 8 750 8 28.00 s 3 31.50 2 25.00 5 8 700"

HEKTOMETRY K1 K2 K3 K& K5 K6 K7 K8 K3 K31
unkowy 7.33b_(www.epi—graf.com.pl) G.O .G.\_ nG.O
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Womo@ POROWNAWCZY 157.00 m n.p.m. m
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RZEDNA DNA KANALU o3
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SPADKI, DEUGOSCI o2
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ODLEGOSCI S =
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