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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. ,PRAWO
BUDOWLANE” (z p6zniejszymi zmianami), OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ D200 PVC WRAZ Z
PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK 95/2 ORAZ 95/4 W MIEJSCOWOSCI
NIEZYWIEC, GM.CZLUCHOW, DZIALKA NR.EWID. 178 W ZAKRESIE BRANZY
SANITARNEJ ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. DOKUMENTACJA
NINIEJSZA JEST KOMPLETNA Z PUNKTU WIDZIENIA CELU, KTOREMU MA
StuzycC

PROJEKTANT
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytgczami do granicy dziatek 95/2 i95/4 w miejscowosci Niezywie¢, gmina
Cztuchéw dz. nr ewid. 178.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt sporzagdzono w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Zlecenie inwestora,
- Projekt architektoniczno — budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego
( dziatka 147/2),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Polska Norma PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe”. Wymagania w

projektowaniu”,

- Polska Norma PN-85/B-01707 ,, Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu”,
- Polska Norma PN-EN 752 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”,
- Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

3. STAN ISTNIEJACY
W stanie obecnym na dziatce nr 178 wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej na

wysokosci dziatki nr 95/1, do ktérej zostanie przytgczona nowo projektowana siec.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektuje sie 3 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej D200 PVC wraz z

betonowymi studniami rewizyjnymi D1200 posadowionymi na trasie zataman kanatu.
Od studni betonowych do granicy dziatek 95/2 i 95/4 zaprojektowano przytgcza z rur
PVC D160. Od studni S3 do dziatki 47/6 zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne —

wedtug odrebnego opracowania.



5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
a) Siec kanalizacji sanitarnej — D200 PVC SN-8- 116,10 mb

b) Przytgcza kanalizacji sanitarnej — D160 PVC SN-8- 19,68 mb
¢) Studnia rewizyjna D1200 — 1 szt

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow.
Nie dotyczy.

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytagczami do granicy dziatek 95/2 i 95/4 Niezywie¢, dz. Nr ewid. 178 miesci sie
catkowicie w granicach dziatki 178

Opracowat:
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oraz 95/4 Skala 1:250/100



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytagczami do granicy dziatek 95/2 i195/4 w miejscowosci Niezywie¢, gmina

Czluchéw dz. nr ewid. 178.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzgdzono w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Zlecenie inwestora,
- Projekt architektoniczno — budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego
( dziatka 147/2),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Polska Norma PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe”. Wymagania w

projektowaniu”,

- Polska Norma PN-85/B-01707 ,, Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu”,
- Polska Norma PN-EN 752 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”,

- Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia

3. UZBROJENIE OBCE
Na trasie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej wystepujg kolizje z

istniejgcg siecig wodociggowg D110, kablami energetycznymi NN oraz przepustem
drogowym betonowym. Podczas wykonywania przytgcza nalezy zweryfikowaé
gtebokos¢ utozenia elementéw uzbrojenia z ktérymi wystepuje kolizja poprzez
dokonanie przekopéw kontrolnych. We wskazanym miejscu wystepowania kolizje
prace prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu. W miejscu kolizji sieci kanalizaciji
deszczowej z przepustem drogowym D600, montaz kanatu nalezy wykonaé¢ za

pomocg przecisku w rurze ostonowej stalowej DN250.



4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano 3 odcinki przytgczy kanalizacji sanitarnych od studzienki S1,
S2 i S3 do granicy dziatek 95/2 i 95/4. Projektowane rurociggi kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ z rur PVC 9160 SN 8 tgczonych za pomocg uszczelek. Rurociggi
nalezy zakonczy¢ zaslepkg szczelng na granicy dziatki. Projektowane rurociggi
nalezy uktadaé w wykopach otwartych o $cianach pionowych umocnionych
szalunkami Na projektowanym odcinku niezaleznie od wysokosci posadowienia
budynku nalezy zainstalowa¢ urzadzenie przeciw zalewowe. Rurocigg nalezy
uktada¢ na warstwie 20 cm podsypki nie zawierajgcej kamieni lub innego materiatu
tamanego. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej gérnej
krawedzi rury z tego samego materiatu co podsypka. Obsypka i podsypka powinny
by¢ zageszczone recznie bgdz mechanicznie do wartos¢ 95 % zmodyfikowanej
wartosci  Proctora. Przed zasypaniem rurociggdw nalezy przeprowadzic¢

inwentaryzacje geodezyjng wykonanego uzbrojenia.

4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje swoim zakresem odcinki od
miejsca witgczenia do istniejgcej sieci ( studzienka S0) do studzienki S3. Roboty na
tym odcinku nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego umocnionego z rur PVC PN8
D200 typu N. Rurocigg nalezy uktadac¢ na warstwie 20 cm podsypki nie zawierajgce;j
kamieni lub innego materiatu tamanego. Obsypke rurociggu nalezy wykonaé¢ do
wysokosci 30 cm powyzej gérnej krawedzi rury z tego samego materiatu co
podsypka. Obsypka i podsypka powinny by¢ zageszczone recznie bagdz
mechanicznie do warto$¢ 97 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na trasie
rurociggbw w miejscach zataman i zmian spadkéw zaprojektowano studzienki
rewizyjne D1200 betonowe. Jako kregi denne studzienek oraz elementy studni z
wlotami dla rur kanalizacyjnych nalezy zamontowaé prefabrykowane elementy
studzienne. W pasie drogowym studzienki nalezy wyposazy w pierscienie
odcigzajgce. Jako przykrycia studzienek stosowaé¢ wiazy zeliwne klasy D400
.Przejscia szczelne zamontowaé na odpowiedniej rzednej na etapie prefabrykaciji
elementéw. Dno studni (krgg z dnem) posadowione zostanie na podbudowie
betonowej grubosci 30 cm izolowanej 2 razy abizolem i 2 razy papa asfaltowag na
lepiku. W kregach betonowych montowaé nalezy wtazowe stopni zeliwne typu S

mijankowo co 30 cm (prefabrykacja). Studzienki powinny by¢ szczelne zaréwno na



eksfiltracje sciekdw do gruntu jak i infiltracje wéd gruntowych do wnetrza rurociggu, w
szczegolnosci dotyczy to komory przeptywowej oraz komory roboczej do wysokosci
zalegania wody gruntowej. Szczelno$¢ studni uzyskuje sie przez tgczenie kregow
uszczelkg lub na piance poliuretanowej, oraz powleczenie powierzchni pionowej
studni, pokrywy i komina wtazowego izolacjg abizol R+P i 2 razy lepik asfaltowy na
gorgco.. Adaptator (przejscie szczelne) zamontowaé na etapie prefabrykacii
elementéow studni. W przypadku koniecznosci uzupetnienia otworu w istniejgcej
Scianie betonowej studni stosowac nalezy ponizsze zasady:

- w $cianie wykona¢ otwér o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica
adaptatora,

otwér oczyscic¢ i wyréwnag;

- wcisng¢ adaptator tak, aby przez rozprezenie uszczelnit otwér;

- jezeli jest koniecznos$é, to pustg przestrzeh pomiedzy adaptorem, a kregiem studni
wypetnic¢

rzadkg zaprawg cementowg lub piankg poliuretanowa;

- wewnetrzne i zewnetrzne przestrzenie krawedzie otworu pokryé Srodkiem
izolacyjnym:;

- do zewnetrznej czesci adaptora wigczyé bosy koniec rury przewodowe;.
Alternatywnie mozna przejscia przez sciany betonowe studzienek i potgczenia z rurg
PVC wykona¢ przy zastosowaniu innych specjalnych uszczelnien (np. tulejowych
skos$nych, tulejowych réwnolegtych, tulejowych oporowych). Uszczelnienie przejscia
miedzy betonem, a rurg PVC przy pomocy sznura smotowego jest niedopuszczalne.
Przed zasypaniem rurociggéw i studzienek nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje

geodezyjng wykonanego uzbrojenia.

4.2.1. Prace wykonczeniowe

Po zakonczonych pracach zwigzanych z montazem rurociggi nalezy poddac
probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2001. W miejscach wykopdéw nalezy
odtworzy¢ istniejgce powierzchnie zgodnie decyzjg z dnia 25.11.2020 w sprawie
zezwolenia lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi

powiatowej 2524G.

5. UWAGI KONCOWE
Prace wykonywane przy budowie przytacza kanalizacji sanitarnej oraz

zewnetrznych instalacji powinny by¢ prowadzone przez uprawnionego wykonawce.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ gestorow sieci o planowanej dacie



rozpoczecia robét. Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom
2 Instalacje Sanitarne i Przemystowe, a takze z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Roboty budowlanej nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci oraz zgodnie z
uzgodnieniami lokalizacji trasy przytaczy ( Starostwo Powiatowe w Cztuchowie). Po
zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ wszystkie elementy infrastruktury do stanu

pierwotnego

Opracowat:






Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Dla inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ D200 PVC
WRAZ Z PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK 95/2 ORAZ
95/4 W MIEJSCOWOSCI NIEZYWIEG, GM.CZLUCHOW,
DZIALKA NR.EWID. 178

Inwestor:

EMILIA ORPISZEWSKA
UL. OGRODOWA 9/4, 77-300 CZLUCHOW

Projektant:

Mgr inz. Dariusz Scheffs

09.10.2020



Zakres robét.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej D200 PVC wraz z przytaczami 160 PVC do
granicy dziatek 95/2 i 95/4 Niezywie¢, Gmina Cztuchéw dz. nr ewid. 178.

Kolejnos¢ wykonywania robot.

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty ziemne wykonczeniowe
Zagospodarowanie placu budowy.

Teren zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbb nie zatrudnionych przy budowie
ogrodzeniem tymczasowym o wysokosci co najmniej 1,5 m. Sktadowisko materiatow
budowlanych nalezy przewidzie¢ w bezposrednim sgsiedztwie budowy. Nalezy je

wykonac w sposob wykluczajgcy ich zsuniecie sie do wykopu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami)

- zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie szerokos$ci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy o gtebokos$ci wiekszej niz 1,0 m prowadzi¢ z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia skarp wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nalezy
umocni¢. Do wykopu o gtebokosci wigkszej niz 1.0 m nalezy wykonac¢ zejscie. W
czasie wykonywania robét ziemnych nie dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw
gruntu. Zabronione jest przechodzenie pracownikow lub oséb postronnych w poblizu
zasiegu pracy koparki a w szczegélnosci przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu
a koparka. Roboty montazowe rurociggéw i armatury w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga



tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych.

- ogrodzi¢ krawedzie wykopu

- ziemie z wykopu sktadowac poza strefg odtamu naturalnego skoku gruntu minimum
0,5 m poza krawedzig wykopu

- kierownik budowy przed przystgpieniem do rob6t winien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz sposobami bezpiecznego wykonywania prac na tym
stanowisku.

- bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy.

Opracowat:
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